
 

質問に対する回答について 
工事名）秋田自動車道 西和賀地区道路詳細設計  

質問事項と回答 

番

号 

質問事項 回   答 

１ 

横断測量の測量幅をご提示いただ

けますでしょうか。 
共通仕様書２－６－６横断測量（１）に記

載のとおりです。 

２ 

横断図作成は、上下線分離断面では

ないと考えてよろしいでしょうか。

また、橋梁・高架は設計しないと考

えてよろしいでしょうか。 

横断図作成は、単一断面０．４５ｋ 
ｍ、分離断面２．３３ｋｍが正となります。 
公告図書の一部に不備がありましたので

訂正いたします。（５月１８日掲載予定） 
また、横断図作成に橋梁・高架も含むもの

としてお考え下さい。 

３ 

電算機使用料は直接人件費の３％

を計上すると考えてよろしいでし

ょうか。 

貴社の計画に基づき必要な費用を計上し

てください。 

４ 

貸与資料の土質調査成果品に土質 
地質モデル(BIM/CIM モデル)は含

まれておりますでしょうか。 
含まれておりましたら何モデルが 
含まれておりますでしょうか。 
例：ボーリングモデル、準 3 次元地 
盤モデル、3 次元地盤モデル(サー

フェスモデル、ソリッドモデル)等 

貸与資料の土質調査成果品に土質地質 
モデル(BIM/CIM モデル)は含まれており 
ません。 

 


