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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

横浜環状南線 公田地区土質調査

一般有料道路 ４６８号（横浜環状南線）

横浜市 栄区 公田町

横浜市 栄区 公田町

調査ボーリング 154.6ｍ

土壌分析試験 15試料

実施調査計画（Ａ） 0.044ｋｍ

設計打合せ １式

自 令和  5年  7月  5日 ～ 至 令和  6年  1月 30日 ( 210日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



土質地質調査業務
土質地質調査 式           1        15,807,767
調査ボーリング 軟岩 φ ６６ ㎜ 鉛直下方 オールコアリング ｍ         154.6
土壌分析試験 試料          15
水位観測孔設置 箇所           1
報告書作成（印刷製本費） 式           1
準備及び跡片付け 式           1
調査孔閉塞 箇所           5
足場仮設 平坦足場（高さ０．３ｍ以下） 箇所           6
現場内小運搬 地点           5
機械等運搬 式           1

交通費・日当・宿泊費 式           1            87,197
土質地質調査 交通費・日当・宿泊費 式           1

諸経費 式           1         6,961,994
国土地盤情報データベース検定 式           1            12,000
国土地盤情報データベース検定 有資格 式           1

技術業務・直接人件費 式           1           281,147
実施調査計画（Ａ） ㎞           0.044
技術業務 設計打合せ 式           1

技術業務・直接経費 式           1             4,800
技術業務 交通費・日当・宿泊費 式           1

その他原価 式           1           151,386
一般管理費等 式           1           233,709

合計 式           1        23,540,000
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工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

横浜環状南線 公田地区土質調査調査等業務名


