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φ300

高密度ポリエチレン管

フィルター材
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CⅡ-b-i(H)-K, DⅠ-b(H)-K 断面

S=1:125断　面　図

DⅢa(H)-A1-K, DⅢa(H)-A2-K, DⅢa(H)-A3-K 断面

S=1:125平　面　図

20.000mφ75(有孔管)裏面排水工A

摘　要数　量

(10m当り)

単位形状寸法名　　称

裏面排水工A 材料表

構造物掘削

(10m当り)

単位形状寸法名　　称

中央排水工B 材料表

m3 4.556

数　量

インバート有
摘　要

フィルター材

中央排水管B φ300（有孔管）

m3

m

3.627

10.000

※ 横断排水工Cはインバート打設前に設置する為、インバートコンクリ－ト内での接続はせずに内空断面側まで取り出す形状とする。

C-80

普通部

(1ヶ所当り)

単位形状寸法名　　称

Dl-b(H)-K

摘　要

数　量

横断排水管B

フィルター材

構造物掘削

接 続 管

φ100（有孔管） m

m3

m3

ヶ

8.4 8.4

1.191 1.194

1.283

1

1.279
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Cll-b-i(H)-K

C-80

普通部

横断排水管C

(1ヶ所当り)

単位形状寸法名　　称

横断排水工C材料表

m 2.8

Dl-b(H)-K

摘　要

数　量

3.0φ100（無孔管）

Cll-b-i(H)-K
Dllla(H)-A1-K

横断排水工B材料表
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φ300(有孔管)
中 央 排 水 工 B

φ100×4200(有孔管)
横 断 排 水 工 B

φ100×1400(無孔管)
横 断 排 水 工 C

裏面排水工 A
φ75(有孔管)

φ100×4200(有孔管)
横 断 排 水 工 B

φ100×1400(無孔管)
横 断 排 水 工 C

裏面排水工 A
φ75(有孔管) A
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トンネル中心道路中心
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φ300(有孔管)
中 央 排 水 工 B

φ100×4200(有孔管)
横 断 排 水 工 B

φ100×1500(無孔管)
横 断 排 水 工 C

裏面排水工 A
φ75(有孔管)

φ100×4200(有孔管)
横 断 排 水 工 B

φ100×1500(無孔管)
横 断 排 水 工 C

裏面排水工 A
φ75(有孔管)
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中央排水工B φ300(有孔管)

横断排水工B φ100(有孔管)横断排水工C φ100(無孔管)

φ75(有孔管)
裏面排水工 A

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

C
接続管（90゜クロス）
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高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

4.376

明り巻(擦付)

3.447

10.000

4.196

明り巻(拡幅)

3.267

10.000

Dllla(H)-A2-K
Dllla(H)-A3-K

Dllla(H)-A1-K
Dllla(H)-A2-K
Dllla(H)-A3-K

管の接続については、各製造ﾒｰｶｰ製品

※ 中央排水工Bとの管の接続を含む。

毎に所定の方法によるものとし、継手部は

水密性を十分確保できる構造とする。

※ P(Po-B)・Φ0.20は2連の形状での数量とする。

S=1:50B部詳細図

防水シート

吹付けコンクリート
覆工コンクリート

インバートコンクリート

裏面排水工 A

φ75 (有孔管)

横断排水工 C

φ100 (無孔管)

(インバート有)

S=1:25C部詳細図
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接続管（90°クロス）

A部詳細図 S=1:50

(インバート有)

フィルター材

中央排水工 B

φ300(有孔管)

横断排水工 B

φ100(有孔管)
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高密度ポリエチレン管
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高密度ポリエチレン管

φ300（無孔管）

高密度ポリエチレン管

φ200（無孔管）
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基礎材 Ｂ

裏込め材　Ｐ
（購入土）

埋戻し材

4
66

4
1

基礎材 Ｂ

裏込め材　Ｐ
（購入土）

埋戻し材

／
S=1:125

排水工詳細図（２）
横手トンネル(ll期線/上り線)

排水工詳細図（２）

横　手　工　事　事　務　所

秋田自動車道　横手工事

図面の種類

縮　　尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図示 図面番号

株式会社　道路建設コンサルタント

東日本高速道路株式会社　東北支社

横手トンネル(ll期線/上り線)

S=1:25中央排水工 B
(インバート有)

S=1:25横断排水工 B
(インバート有)

S=1:25P(Po-B)φ0.20ます接続部

S=1:25P(Po-B)φ0.30ます接続部

P(Po-B)φ0.20(Sd-B)

P(Po-B)φ0.30(Sd-B)

(10m当り)

単位名　称

m3 3.51

数　量 摘　要

埋戻し

裏込め材Ｐ

m3 0.19

1.84

掘削

m3

基礎材Ｂ m3 1.10

P(Po-B)φ0.20(Sd-B)数量表

(10m当り)

単位名　称

m3 7.01

数　量 摘　要

埋戻し m3 1.94

2.60

掘削

m3

m3 1.54

P(Po-B)φ0.30(Sd-B)数量表

裏込め材Ｐ

基礎材Ｂ

S=1:25

S=1:25

(1箇所当り)

種別

0.01

ﾓﾙﾀﾙ
摘　要

P(Po-B)・Φ0.30 0.01

P(Po-B)・Φ0.20

ます接続部数量表

項目

m 3

0.47

型枠

0.45

D
m 2

0.04

ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.03

C1-1
m 3
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