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＜保管場所　位置図（道央自動車道　苫小牧西料金所）＞

＜保管場所　位置図（道央自動車道　千歳川橋）＞

白老IC（函館方面）

苫小牧中央IC
（札幌方面）

千歳IC（函館方面）

恵庭IC（札幌方面）

参考-1



＜保管場所　位置図（道央自動車道　長都川橋）＞

＜保管場所　位置図（道央自動車道　茂漁川橋）＞

参考-2

千歳IC（函館方面）

恵庭IC（札幌方面）

恵庭IC（函館方面）

北広島IC（札幌方面）



＜保管場所　位置図（道央自動車道　島松川橋）＞

＜保管場所　位置図（道央自動車道　輪厚川橋）＞

参考-3

恵庭IC（函館方面）

北広島IC（札幌方面）

恵庭IC（函館方面）

北広島IC（札幌方面）



＜保管場所　位置図（道央自動車道　中の沢橋）＞

参考-4

北広島IC（札幌方面）

恵庭IC（函館方面）

＜降雪期における注意事項＞

・10月下旬から4月上旬が降雪期にあたり、冬タイヤの装着が必要である他、道路を走行する場合においては降雪後の轍などによる凹凸にも

注意が必要である。

・保管場所（苫小牧西料金所 内プラ倉庫）については、高速道路管理者が除雪を行うため、降雪期も含めて車両の出入り及び収集運搬作業

が可能であるが、大雪の直後などは作業が出来ない可能性があるため、収集運搬日については、監督員と緊密な連絡を取るものとする。

・北海道外の地域に比べ気温が低いため、寒冷地でない地域からディーゼルエンジン車を持ち込む場合、タンク内の燃料の成分が凍結し自走

不可能になる可能性があるため、予め燃料残量を少なくし、北海道に到着したら直ちに給油するなど必要な措置をとるものとする。



 

 
＜保管状況＞ 

   
  

                       

  

保管施設（赤囲い） 保管施設内 保管施設（位置図） 

参考：保管時の作業状況 
（漁川橋→苫小牧西料金所） 

参考図-2

地理院地図より 

参考-5 



 

 
 

〈保管物（写真）〉 

 
  

保管表示（表示内容） 参考図-3

 
廃塗膜 

 
防護服等 

 
施工状況 

廃塗膜 

防護服等 

参考-6 



 

＜保管物（試験成績書（除去前））＞ 

 

参考図-5参考-7 



 

＜保管物（試験成績書（除去前））＞ 

 

参考図-5参考-8 



 

＜保管物（試験成績書（除去前））＞ 

 
 

参考図-5参考-9 



 

＜保管物（試験成績書（除去前））＞ 

 
 

参考図-5参考-10 



 

＜保管物（試験成績書（除去前））＞ 

 
 

参考図-5参考-11 



 

＜保管物（試験成績書（除去前））＞ 

 
 

参考図-5参考-12 



 

＜保管物（試験成績書（除去前））＞ 

 

参考図-5参考-13 


