
狩勝第二トンネル東工事

道 東 自 動 車 道

令和 6年 7月

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

北 海 道 支 社 帯 広 工 事 事 務 所

設　計　図
（トンネル工）

0504



図　面　目　録

名　　称図番 縮　尺 備　考

標準断面図

2～3 平面図

17～28

縦断図 V=1:  500
H=1:2,500

排水系統図

32～33

計測工割付図

34

35～36

37～44

56～57

45～47

63～83

図 示

本体工補強鉄筋図

29

1:2,500

10～16

避難連絡坑側接続部の補強パターン図

62 非常用施設割付図

非常用施設箱抜工図

名　　称図番 縮　尺 備　考

30～31

排水工詳細図 図 示48～51

87

狩勝第二トンネル（東工事）

4～6

1:2,500

地質平面縦断図

支保パターン図

補助工法一般図

非常駐車帯及び避難連絡坑一般図 図 示

図 示

1:500

1:250

1:125

1:75

1:8,000

設 計 図　(トンネル工）

1 位置図

7～9

図 示

1:125

終点側坑門工平面図

終点側坑門工一般図

起点側坑門工配筋図

図 示

覆工防水工52～55 1:125

計測機器配置図61 図 示

1:5,000

図 示

84

85

86

避難連絡坑扉部詳細図 1:100

避難連絡坑本坑取合部補強図

避難連絡坑接続部覆工取壊し及び補強工図

1:125

1:125計測工図58～60

図 示

避難連絡坑防護工図88 1:75



狩勝第二トンネル(下
り線)

L＝
259

0.4
0ｍ

別途工事 東工事

L＝
134

2.0
0ｍ

位　置　図

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

株式会社 千代田コンサルタント

位 置 図

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

881

881



595

59
0

610

610

61
5

615

62
0

620

62
5

625

630

63
5

64
0

64
5

645

65
5

65
5

65
0

650

660

670

670

690

690

600

70
0

700

67
5

675

605

60
5

710

665

695

680

715

685

705
705

675

670

685

740

750

750

680

705

660

745

760

710

715

730

765

755

75
5

695

725

700

720

665

690

620

635

63
5

640

640

64
0

630
63
0

62
5

6
25

64
5

64
5

64
5

615

655

655

660

660

660

66
5

665

665

67
0

670

670
6
80

68
0

68
0

6
90

690

690

690

690

7
00

700

700

675

675

70
5

705705

660

66
0

71
0

710

71
5

715

72
0

720

690

685

685

685

75
0

740

670

670

6
70

73
5

735

73
0

730

650

65
0

65
0

72
5

725

74
5

640

640

680

680

680

655

65
5

65
5

645

645

650

665

66
5

675

675

67
5

6
95

695

695

695

695

6
85

685

6
85

61
0

61
0

60
5

60
5

63
5

62
0

6
25

6
30

60
0

600

595

6
15

2.
00
0%

3.
00
0%

1.970%

新  得  町
字  新  得

南 富 良 野 町
字  落  合

S
TA
 1
08
8

S
TA
 1
09
0

S
TA
 1
0
91

S
T A
 1
09
2

S
TA
 1
09
3

S
T A
 1
0 9
4

S
TA
 1
09
5

S
TA

 1
09

6

ST
A 

10
97

K
AE
 6
-1
  
ST
A 
10
89
+6
3.
26
0

A
=1
00
0 
 L
=4
67
.2
90

K
AE
 6
-2
  
ST
A 
10
94
+3
0.
55
0

R
=2
14
0 
 L
=8
41
.8
35

S
TA
 1
08
8

S
TA
 1
08
9

S
TA
 1
09
0

S
TA
 1
0
91

S
T A
 1
09
2

S
TA
 1
09
3

S
T A
 1
0 9
4

S
TA
 1
09
5

S
TA

 1
09

6

ST
A 

10
97

K
A 
 5
-1
  
ST
A 
10
89
+6
2.
84
4

A
=1
00
0 
 L
=4
76
.1
90

K
E 
 5
-1
  
ST
A 
10
94
+3
9.
03
5

R
=2
1 0
0 
 L
=6
97
.9
85

狩勝第二トンネル(下り線)　L ＝ 2 590.40ｍ

S
TA

 1
09

6

S
T
A
.
1
0
8
9
＋

1
0.
96
4

S
T
A
.
1
0
8
8＋

95

避
難
連
絡
坑

非常駐車帯

L=32.00ｍ

S
T
A
.
1
0
9
6
＋

4.
3
02

S
T
A
.
1
0
9
5
＋

88

S
T
A
.
1
0
9
6
＋

20

避
難

連
絡

坑

非常駐車帯
L=32.00ｍ

693 338
S
TA
 1
08
9

狩勝第二トンネル東工事　L ＝ 1 342.00ｍ

S
T
A
.
1
0
8
8＋

80

S=1:2500平　面　図 (1)

X=-102900Y=
39
30
0

Y=
39
40
0

Y=
39
50
0

Y=
39
60
0

Y=
39
70
0

Y=
39
80
0

X=-103000

X=-103300

X=-103400

X=-103500

X=-103600

Y=
39
20
0

Y=
39
10
0

X=-103700

X=-103800

X=-103100

Y=
39
40
0

Y=
39
50
0

Y=
39
60
0

Y=
39
70
0

Y=
39
20
0

Y=
39
10
0

Y=
39
80
0

X=-103400

X=-103300

X=-103500

X=-103600

X=-103700

X=-103200

X=-103800

X=-103200

X=-103100

X=-103000

X=-102900

Y=
39
90
0

Y=
40
00
0

Y=
40
10
0

Y=
39
90
0

Y=
40
00
0

S
T
A
.
1
0
8
9＋

27

別途工事 L＝1 248.40ｍ

689 200

617 698

Y=
39
30
0

882

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

1:2500

株式会社 千代田コンサルタント

平 面 図 (1)

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

882



59
5

59
0

61
0

610

61
5

61
5

620

62
0

6
25

60
0

600

605

60
5

6
05

63

64
0

630

62
5

645

15

49
5

50
5

50
5

525

525

52
5

525

52
5

54
0

540

54
0

54
0

57
0

57
0

57
0

57
5

575

57
5

58
0

58
0

580

500

500

58
5

58
5

58
5

615

610

51
5

515

5
15

52
0

520

5
20

520

520

60
5

545

5
45

54
5

545

535

56
0

56
0

56
0

56
0

530

53
0

530

530

530

530

51
0

510

51
0

60
0

6
00

59
0

59
0

55
5

5
55

55
5

5
55

535

535

53
5

53
5

53
5

55
0

55
0

550

550

59
5

59
5

5
65

56
5

56
5

485

49
5

51
0

56
0

5
60

560

560

56
0

610

610

5
70

570

5
70

58
5

585

57
5

575

60
5

60
5

555

55
5

55
5

555

63
5

62
0

5
40

540

54
0

62
5

63
0

535

535

60
0

600

54
5

5
45

545

56
5

565

5
65

595

595

55
0

550

55
0 550

61
5

58
0

580

59
0

590

53
0

55
0

540

54
5

535

55
5

52
5

49
5

505

52
5

54
0

500

51
5

515

515

510

510

490

500

505

510

510

495

新  得  町

字  新  得

1.970%

2.
50
0% 2
.0
%

3.
00
0%

新
得
沢
川

S
T
A
 1

09
7

S
TA

 1
09
8 S
TA
 1
09
9

S
TA
 1
10
0

S
TA

 1
10

1

S
TA
 1
10
2

S
T A
 1
1 0
3

S
TA
 1
10
4

S
TA
 1
10
5

K
EE
 6
- 2
  
S T
A  
1 1
0 2
+ 7
2 .
3 8
4

A
=9
00
  
L =
1 5
3 .
5 0
5

S
TA
 1
10
4 +
25
. 8
8 9

R
=3
6 0
0 
 L
=6
0 4
. 1
1 0

新
得
沢
川

S
TA
 1
09
6

S
T
A
 
1
09
7

S
TA

 1
09
8 S
TA
 1
09
9

S
TA
 1
10
0

S
TA
 1
10
1

S
TA
 1
1
02

S
TA
 1
10
3

S
T A

 1
10

4

S
TA
 1
10
5

K
EE
 5
-1
  
ST
A 
11
01
+3
7.
02
0

A
=1
12
0 
 L
=2
83
.7
33

K
AE
 5
-1
  
ST
A 
11
04
+2
0.
75
4

R
=4
00
0 
 L
=5
17
.1
49

終
点
側
(東

側)坑
口

ST
A.
11
02
＋22

狩勝第二トンネル(下り線)　L ＝ 2 590.40
ｍ

坑門工 18000

1
1
02
＋
4

S
TA
 1
09
6

S
T

S
TA
.1
0
96
＋
20

617 698
狩勝第二トンネル東工事　L ＝ 1 342.00

ｍ

S
T
A.

S=1:2500平　面　図 (2)

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

1:2500

株式会社 千代田コンサルタント

平 面 図 (2)

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

Y
=4
08
00

X=-102900

Y
=4
07
00

Y
=4
06
00

Y
=4
05
00

Y
=4
04
00

Y
=4
03
00

Y
=4
02
00

Y
=4
01
00

Y
=4
00
00

Y
=4
08
00

Y
=4
07
00

Y
=4
06
00

Y
=4
05
00

Y
=4
04
00

Y
=4
03
00

Y
=4
02
00

Y
=4
01
00

Y
=4
00
00

X=-103000

X=-103100

X=-103200

X=-103300

X=-103400

X=-103500

X=-102900

X=-103000

X=-103100

X=-103200

X=-103300

X=-103400

X=-103500

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

883

883



狩勝第二トンネル(下り線) L ＝ 2 590.40ｍ

S
T
A
.
1
0
8
9＋

1
0
.
9
64

避
難

連
絡
坑

狩勝第二トンネル東工事　L ＝ 1 342.00ｍ

693 338

S
T
A
.
1
0
88
＋
80

5
4
8.
3
83

5
4
7.
9
89

5
4
7.
5
95

5
4
7.
2
01

5
4
6.
8
06

6
82
.
82

6
88
.
32

6
93
.
51

6
98
.
32

7
00
.
50

1
3
4.
4
37

1
4
0.
3
31

1
4
5.
9
15

1
5
1.
1
19

1
5
3.
6
94

1
0
8
7
6
0
.
0
0
0

1
0
8
7
8
0
.
0
0
0

1
0
8
8
0
0
.
0
0
0

1
0
8
8
2
0
.
0
0
0

1
0
8
8
4
0
.
0
0
0

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

+
6
0.
0
00

+
8
0.
0
00

S
T
A1
0
88

+
2
0.
0
00

+
4
0.
0
00

5
4
6.
8
06

5
4
6.
4
12

5
4
6.
0
18

5
4
5.
6
24

5
4
5.
2
30

5
4
4.
8
36

5
4
4.
4
42

5
4
4.
3
78

5
4
4.
0
48

5
4
3.
6
54

5
4
3.
2
60

5
4
2.
8
66

5
4
2.
4
72

5
4
2.
0
78

5
4
1.
6
84

5
4
1.
2
90

5
4
0.
8
96

5
4
0.
5
02

5
4
0.
1
08

5
3
9.
7
14

5
3
9.
3
20

5
3
8.
9
26

5
3
8.
5
32

5
3
8.
1
38

5
3
7.
7
44

5
3
7.
3
50

5
3
6.
9
56

5
3
6.
5
62

5
3
6.
1
68

5
3
5.
7
74

5
3
5.
3
80

5
3
4.
9
85

7
00
.
50

6
99
.
50

6
98
.
00

6
99
.
40

6
99
.
98

7
02
.
75

7
04
.
73

7
04
.
89

7
05
.
77

7
05
.
82

7
05
.
34

7
05
.
01

7
04
.
00

7
04
.
08

7
04
.
38

7
04
.
61

7
04
.
81

7
05
.
00

7
05
.
00

7
03
.
57

7
01
.
20

6
97
.
93

6
95
.
25

6
88
.
57

6
83
.
19

6
76
.
63

6
69
.
38

6
61
.
36

6
57
.
80

6
54
.
19

6
50
.
87

6
47
.
08

1
5
3.
6
94

1
5
3.
0
88

1
5
1.
9
82

1
5
3.
7
76

1
5
4.
7
50

1
5
7.
9
14

1
6
0.
2
88

1
6
0.
5
12

1
6
1.
7
22

1
6
2.
1
66

1
6
2.
0
80

1
6
2.
1
44

1
6
1.
5
28

1
6
2.
0
02

1
6
2.
6
96

1
6
3.
3
20

1
6
3.
9
14

1
6
4.
4
98

1
6
4.
8
92

1
6
3.
8
56

1
6
1.
8
80

1
5
9.
0
04

1
5
6.
7
18

1
5
0.
4
32

1
4
5.
4
46

1
3
9.
2
80

1
3
2.
4
24

1
2
4.
7
98

1
2
1.
6
32

1
1
8.
4
16

1
1
5.
4
90

1
1
2.
0
95

1
0
8
8
4
0
.
0
0
0

1
0
8
8
6
0
.
0
0
0

1
0
8
8
8
0
.
0
0
0

1
0
8
9
0
0
.
0
0
0

1
0
8
9
2
0
.
0
0
0

1
0
8
9
4
0
.
0
0
0

1
0
8
9
6
0
.
0
0
0

1
0
8
9
6
3
.
2
7
4

1
0
8
9
8
0
.
0
0
0

1
0
9
0
0
0
.
0
0
0

1
0
9
0
2
0
.
0
0
0

1
0
9
0
4
0
.
0
0
0

1
0
9
0
6
0
.
0
0
0

1
0
9
0
8
0
.
0
0
0

1
0
9
1
0
0
.
0
0
0

1
0
9
1
2
0
.
0
0
0

1
0
9
1
4
0
.
0
0
0

1
0
9
1
6
0
.
0
0
0

1
0
9
1
8
0
.
0
0
0

1
0
9
2
0
0
.
0
0
0

1
0
9
2
2
0
.
0
0
0

1
0
9
2
4
0
.
0
0
0

1
0
9
2
6
0
.
0
0
0

1
0
9
2
8
0
.
0
0
0

1
0
9
3
0
0
.
0
0
0

1
0
9
3
2
0
.
0
0
0

1
0
9
3
4
0
.
0
0
0

1
0
9
3
6
0
.
0
0
0

1
0
9
3
8
0
.
0
0
0

1
0
9
4
0
0
.
0
0
0

1
0
9
4
2
0
.
0
0
0

1
0
9
4
4
0
.
0
0
0

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

3
.2
74

1
6.
7
26

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

9
.4
37

+
4
0.
0
00

+
6
0.
0
00

+
8
0.
0
00

S
T
A1
0
89

+
2
0.
0
00

+
4
0.
0
00

+
6
0.
0
00

K
A
  
7
-1

+
8
0.
0
00

S
T
A1
0
90

+
2
0.
0
00

+
4
0.
0
00

+
6
0.
0
00

+
8
0.
0
00

S
T
A1
0
91

+
2
0.
0
00

+
4
0.
0
00

+
6
0.
0
00

+
8
0.
0
00

S
T
A1
0
92

+
2
0.
0
00

+
4
0.
0
00

+
6
0.
0
00

+
8
0.
0
00

S
T
A1
0
93

+
2
0.
0
00

+
4
0.
0
00

+
6
0.
0
00

+
8
0.
0
00

S
T
A1
0
94

+
2
0.
0
00

+
4
0.
0
00

A=1000
L=467.29

ST
A10

89+
63
.27

4

1/32
4

1/32
4

1/10290

1/324

1/324

1/10290

2
.0
0
0%

0
.0
85

2
.0
0
0%

0
.0
85

S
TA
10
89
+3
2
.
5
00

0
.0
0
0%

0
.0
00

S
TA
10
89
+6
0
.
0
00

2
.0
0
0%

0
.0
85

2
.0
0
0%

0
.0
85

S
TA
10
89
+8
7
.
5
00

3
.0
0
0%

0
.1
28

3
.0
0
0%

0
.1
28

1:2500

1
:5
00

DL=500.000

曲線長

勾
  
配

測
 
 点

勾
  配

半  径

交
点
高

曲  線

計 画 高

地 盤 高

切 土 高

盛 土 高

累 加 距 離

単 距 離

測 点

平 面 線 形 曲 率 図

拡 幅 す り つ け 図

片勾配すりつけ図

10

20

10

20

510.000

520.000

530.000

540.000

550.000

560.000

V=1:500
H=1:2500

縦  断  図 (1) H=1:2500

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

株式会社 千代田コンサルタント

縦  断  図 (1)

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

V=1:500 

5
3
5.
1
71

6
48
.
72

1
1
3.
5
49

1
0
94
3
0.
5
63

1
0.
5
63

K
E
  
7
-1

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

L=32.00ｍ
非常駐車帯

S
T
A
.
1
0
89
＋
27

S
T
A
.
1
0
8
8＋

95

別途工事　L ＝ 1 248.40ｍ

689 200

S
TA
10
94
+3
0
.
0
00

884

884



5
3
4.
9
85

5
3
4.
5
91

5
3
4.
1
97

5
3
3.
8
03

5
3
3.
4
09

5
3
3.
0
15

5
3
2.
6
21

5
3
2.
2
27

5
3
1.
8
33

5
3
1.
4
39

5
3
1.
0
45

5
3
0.
6
51

5
3
0.
2
57

5
2
9.
8
63

5
2
9.
4
69

5
2
9.
0
75

5
2
8.
6
81

5
2
8.
2
87

5
2
7.
8
93

5
2
7.
4
99

5
2
7.
1
05

5
2
6.
7
11

5
2
6.
3
17

5
2
5.
9
23

5
2
5.
5
29

5
2
5.
1
35

5
2
4.
7
41

5
2
4.
3
47

5
2
3.
9
53

5
2
3.
5
59

5
2
3.
1
64

5
2
2.
7
70

5
2
2.
3
76

5
2
1.
9
82

5
2
1.
5
88

6
47
.
08

6
42
.
71

6
33
.
88

6
27
.
16

6
24
.
12

6
20
.
66

6
16
.
67

6
13
.
46

6
09
.
36

6
05
.
50

6
04
.
11

6
00
.
72

5
91
.
48

5
90
.
98

5
90
.
50

5
88
.
89

5
87
.
13

5
84
.
76

5
82
.
26

5
72
.
36

5
70
.
48

5
72
.
45

5
70
.
11

5
67
.
40

5
64
.
00

5
61
.
94

5
60
.
40

5
58
.
85

5
57
.
58

5
55
.
75

5
53
.
98

5
51
.
95

5
49
.
59

5
47
.
44

5
45
.
34

1
1
2.
0
95

1
0
8.
1
19

9
9.
6
83

9
3.
3
57

9
0.
7
11

8
7.
6
45

8
4.
0
49

8
1.
2
33

7
7.
5
27

7
4.
0
61

7
3.
0
65

7
0.
0
69

6
1.
2
23

6
1.
1
17

6
1.
0
31

5
9.
8
15

5
8.
4
49

5
6.
4
73

5
4.
3
67

4
4.
8
61

4
3.
3
75

4
5.
7
39

4
3.
7
93

4
1.
4
77

3
8.
4
71

3
6.
8
05

3
5.
6
59

3
4.
5
03

3
3.
6
27

3
2.
1
91

3
0.
8
16

2
9.
1
80

2
7.
2
14

2
5.
4
58

2
3.
7
52

1
0
9
4
4
0
.
0
0
0

1
0
9
4
6
0
.
0
0
0

1
0
9
4
8
0
.
0
0
0

1
0
9
5
0
0
.
0
0
0

1
0
9
5
2
0
.
0
0
0

1
0
9
5
4
0
.
0
0
0

1
0
9
5
6
0
.
0
0
0

1
0
9
5
8
0
.
0
0
0

1
0
9
6
0
0
.
0
0
0

1
0
9
6
2
0
.
0
0
0

1
0
9
6
4
0
.
0
0
0

1
0
9
6
6
0
.
0
0
0

1
0
9
6
8
0
.
0
0
0

1
0
9
7
0
0
.
0
0
0

1
0
9
7
2
0
.
0
0
0

1
0
9
7
4
0
.
0
0
0

1
0
9
7
6
0
.
0
0
0

1
0
9
7
8
0
.
0
0
0

1
0
9
8
0
0
.
0
0
0

1
0
9
8
2
0
.
0
0
0

1
0
9
8
4
0
.
0
0
0

1
0
9
8
6
0
.
0
0
0

1
0
9
8
8
0
.
0
0
0

1
0
9
9
0
0
.
0
0
0

1
0
9
9
2
0
.
0
0
0

1
0
9
9
4
0
.
0
0
0

1
0
9
9
6
0
.
0
0
0

1
0
9
9
8
0
.
0
0
0

1
1
0
0
0
0
.
0
0
0

1
1
0
0
2
0
.
0
0
0

1
1
0
0
4
0
.
0
0
0

1
1
0
0
6
0
.
0
0
0

1
1
0
0
8
0
.
0
0
0

1
1
0
1
0
0
.
0
0
0

1
1
0
1
2
0
.
0
0
0

9
.4
37

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

+
4
0.
0
00

+
6
0.
0
00

+
8
0.
0
00

S
T
A1
0
95

+
2
0.
0
00

+
4
0.
0
00

+
6
0.
0
00

+
8
0.
0
00

S
T
A1
0
96

+
2
0.
0
00

+
4
0.
0
00

+
6
0.
0
00

+
8
0.
0
00

S
T
A1
0
97

+
2
0.
0
00

+
4
0.
0
00

+
6
0.
0
00

+
8
0.
0
00

S
T
A1
0
98

+
2
0.
0
00

+
4
0.
0
00

+
6
0.
0
00

+
8
0.
0
00

S
T
A1
0
99

+
2
0.
0
00

+
4
0.
0
00

+
6
0.
0
00

+
8
0.
0
00

S
T
A1
1
00

+
2
0.
0
00

+
4
0.
0
00

+
6
0.
0
00

+
8
0.
0
00

S
T
A1
1
01

+
2
0.
0
00

R=2140
L=841.835

狩勝第二トンネル(下り線) L ＝ 2 590.40ｍ

S
T
A
.
1
0
9
6
＋

4.
30
2

S
T
A
.
1
0
9
5＋

88

S
T
A
.
1
0
9
6＋

20

L=32.00ｍ
非常駐車帯

避
難
連

絡
坑

狩勝第二トンネル東工事　L ＝ 1 342.00ｍ

693 338 617 698

1:2500

1
:5
00

DL=500.000

曲線長

勾
  
配

測
 
 点

勾
  配

半  径

交
点
高

曲  線

計 画 高

地 盤 高

切 土 高

盛 土 高

累 加 距 離

単 距 離

測 点

平 面 線 形 曲 率 図

拡 幅 す り つ け 図

片勾配すりつけ図

10

20

10

20

510.000

520.000

530.000

540.000

550.000

560.000

V=1:500
H=1:2500

縦  断  図 (2) H=1:2500

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

株式会社 千代田コンサルタント

縦  断  図 (2)

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

V=1:500 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

5
3
5.
1
71

6
48
.
72

1
1
3.
5
49

1
0
94
3
0.
5
63

1
0.
5
63

K
E
  
7
-1

885

885



VCL=500

VCR=49000

Y
=
0.
0
02

Y
=
0.
0
13

Y
=
0.
0
17

Y
=
0.
0
31

Y
=
0.
0
58

Y
=
0.
0
93

Y
=
0.
1
36

Y
=
0.
1
88

Y
=
0.
2
47

Y
=
0.
3
15

Y
=
0.
3
92

Y
=
0.
4
76

Y
=
0.
5
69

Y
=
0.
6
44

Y
=
0.
6
18

Y
=
0.
5
21

Y
=
0.
4
33

Y
=
0.
3
52

Y
=
0.
2
80

Y
=
0.
2
17

Y
=
0.
1
61

Y
=
0.
1
14

Y
=
0.
0
74

1
1
03
+
85

5
1
6.
3
67

500.000

1.970%

1
1
06
+
35

3.000%

49000

5
1
1.
4
42

5
2
1.
5
88

5
2
1.
1
94

5
2
0.
8
00

5
2
0.
4
06

5
2
0.
0
12

5
1
9.
6
18

5
1
9.
2
24

5
1
8.
8
30

5
1
8.
5
86

5
1
8.
4
36

5
1
8.
0
42

5
1
7.
6
48

5
1
7.
2
54

5
1
6.
8
60

5
1
6.
4
66

5
1
6.
0
70

5
1
5.
6
65

5
1
5.
5
44

5
1
5.
2
53

5
1
4.
8
32

5
1
4.
4
03

5
1
3.
9
66

5
1
3.
5
20

5
1
3.
0
66

5
1
2.
6
04

5
1
2.
1
34

5
1
1.
6
56

5
1
1.
1
69

5
1
0.
7
98

5
1
0.
6
74

5
1
0.
1
71

5
0
9.
6
59

5
0
9.
1
40

5
0
8.
6
12

5
0
8.
0
76

5
0
7.
5
31

5
0
6.
9
78

5
0
6.
4
18

5
45
.
34

5
42
.
52

5
38
.
45

5
37
.
74

5
35
.
18

5
31
.
15

5
29
.
22

5
21
.
48

5
18
.
50

5
12
.
81

5
10
.
31

5
14
.
00

5
13
.
50

5
13
.
50

5
13
.
50

5
13
.
30

5
09
.
40

5
09
.
04

5
08
.
21

5
06
.
57

5
04
.
46

5
04
.
00

5
03
.
55

5
03
.
00

5
02
.
82

5
02
.
50

5
02
.
50

5
02
.
50

5
02
.
50

5
02
.
50

5
02
.
50

5
02
.
50

5
02
.
50

5
02
.
31

5
02
.
00

5
02
.
00

5
02
.
00

5
02
.
00

2
3.
7
52

2
1.
3
26

1
7.
6
50

1
7.
3
34

1
5.
1
68

1
1.
5
32

9
.9
96

2
.6
50

0
.0
86

5
.6
26

7
.7
32

3
.6
48

3
.7
54

3
.3
60

2
.9
66

2
.7
70

6
.2
65

6
.5
04

7
.0
43

8
.2
62

9
.9
43

9
.9
66

9
.9
70

1
0.
0
66

9
.7
84

9
.6
34

9
.1
56

8
.6
69

8
.2
98

8
.1
74

7
.6
71

7
.1
59

6
.6
40

6
.3
02

6
.0
76

5
.5
31

4
.9
78

4
.4
18

1
1
0
1
2
0
.
0
0
0

1
1
0
1
4
0
.
0
0
0

1
1
0
1
6
0
.
0
0
0

1
1
0
1
8
0
.
0
0
0

1
1
0
2
0
0
.
0
0
0

1
1
0
2
2
0
.
0
0
0

1
1
0
2
4
0
.
0
0
0

1
1
0
2
6
0
.
0
0
0

1
1
0
2
7
2
.
3
9
8

1
1
0
2
8
0
.
0
0
0

1
1
0
3
0
0
.
0
0
0

1
1
0
3
2
0
.
0
0
0

1
1
0
3
4
0
.
0
0
0

1
1
0
3
6
0
.
0
0
0

1
1
0
3
8
0
.
0
0
0

1
1
0
4
0
0
.
0
0
0

1
1
0
4
2
0
.
0
0
0

1
1
0
4
2
5
.
9
0
3

1
1
0
4
4
0
.
0
0
0

1
1
0
4
6
0
.
0
0
0

1
1
0
4
8
0
.
0
0
0

1
1
0
5
0
0
.
0
0
0

1
1
0
5
2
0
.
0
0
0

1
1
0
5
4
0
.
0
0
0

1
1
0
5
6
0
.
0
0
0

1
1
0
5
8
0
.
0
0
0

1
1
0
6
0
0
.
0
0
0

1
1
0
6
2
0
.
0
0
0

1
1
0
6
3
5
.
0
0
0

1
1
0
6
4
0
.
0
0
0

1
1
0
6
6
0
.
0
0
0

1
1
0
6
8
0
.
0
0
0

1
1
0
7
0
0
.
0
0
0

1
1
0
7
2
0
.
0
0
0

1
1
0
7
4
0
.
0
0
0

1
1
0
7
6
0
.
0
0
0

1
1
0
7
8
0
.
0
0
0

1
1
0
8
0
0
.
0
0
0

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

1
2.
3
98

7
.6
02

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

5
.9
03

1
4.
0
97

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

1
5.
0
00

5
.0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

2
0.
0
00

+
2
0.
0
00

+
4
0.
0
00

+
6
0.
0
00

+
8
0.
0
00

S
T
A1
1
02

+
2
0.
0
00

+
4
0.
0
00

+
6
0.
0
00

K
E
E 
7
-1

+
8
0.
0
00

S
T
A1
1
03

+
2
0.
0
00

+
4
0.
0
00

+
6
0.
0
00

+
8
0.
0
00

S
T
A1
1
04

+
2
0.
0
00

K
A
E 
7
-1

+
4
0.
0
00

+
6
0.
0
00

+
8
0.
0
00

S
T
A1
1
05

+
2
0.
0
00

+
4
0.
0
00

+
6
0.
0
00

+
8
0.
0
00

S
T
A1
1
06

+
2
0.
0
00

+
3
5.
0
00

+
4
0.
0
00

+
6
0.
0
00

+
8
0.
0
00

S
T
A1
1
07

+
2
0.
0
00

+
4
0.
0
00

+
6
0.
0
00

+
8
0.
0
00

S
T
A1
1
08

A=900
L=153.505

R=3600
L=604.11

IP=IP.7
IA=52-45-46
CL=2417.232

1/7059

1/7059

3
.0
0
0%

0
.1
28

3
.0
0
0%

0
.1
28

S
TA
11
02
+7
5
.
0
00

2
.5
0
0%

0
.1
06

2
.5
0
0%

0
.1
06

S
TA
11
04
+2
5
.
0
00

橋長 15600

終
点
側
(東

側)坑
口

ST
A.
11
02
＋22

狩勝第二トンネル(下り線)
 L＝2 590.40ｍ

1
1
02
＋
4

L＝18000坑門工

S
T
A.

617 698

1:2500

1
:5
00

DL=480.000

曲線長

勾
  
配

測
 
 点

勾
  配

半  径

交
点
高

曲  線

計 画 高

地 盤 高

切 土 高

盛 土 高

累 加 距 離

単 距 離

測 点

平 面 線 形 曲 率 図

拡 幅 す り つ け 図

片勾配すりつけ図

10

20

10

20

490.000

500.000

510.000

520.000

530.000

540.000

V=1:500
H=1:2500 図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

株式会社 千代田コンサルタント

縦  断  図 (3)

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

縦  断  図 (3) H=1:2500
V=1:500 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

狩勝第二トンネル東工事　L ＝ 1 342.00ｍ

886

886









C  -a(H)-1-B 断面

吹付けコンクリート
t=70

覆工コンクリート
t=300

S.L 195

250

2
1
0

2.0%

2.0%

道路中心トンネル中心

2.0%

2
 
15
0

7 000

3 5003 500

1 000

750

555

750

555

250

4
0

4
0

750

9
0
0

1 000

195

30

2
9
0

2
0
0

7
6
0

160

1
 
65
0

2
 
00
0

2.0%

7
0
0 7
0
0

R1
 =
 5
 4
00

2
9
0

3
4
8

6
°

1
3
'
05
"

R2 = 10 80
0

5
 
40
0

7
5

1 000
1 000

30
0

7
5

150

150

CL

70

4
 
8
00

30
0

φ300

中央排水管

11 122

3
0
0

7
0

7
 
92
0

2
0

∅20
0

2
5
0

4
7
0

16°07'09"

r
3
 =
 
1
5 750

R
3
 =
 
1
5
 3
50

16°07'09"

r4=2 882

R4
=1
50
0

1 299

4
0
0

4 262 1 1884 373

600

インバート埋戻し
凍上抑制材

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

1:75

株式会社 千代田コンサルタント

S=1:75標 準 断 面 図 (1)

標準断面図(1)

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

8810

8810



C  -a(H)-2-B、C　-a(H)-2-B、C　-b(H)-2-B 断面

S.L

160

CL

道路中心トンネル中心

3.0%

2.0%

2.0%

195

250

2
1
0

3 5003 500 750

555555

250

4
0

4
09
0
0

1 000

195

1
 
65
0

R1
 =
 5
 4
00

2
9
0

150

r
3
 
=
 
1
6
 900

R
3
 
=
 
1
6
 5
00

2
 
15
0

5
 
40
0

30
0

600

4
 
8
00

1 000

7
0
07
0
0

2.0%

7 000 1 0001 0002
 
00
0

2
9
0

2
0
0

2
0

30

750

7
5

2
5
0

4
7
0

R2 = 10 8
00

R4
=1
50
0

6
°

2
9
'
39
"

4 224

吹付けコンクリート
t=70

覆工コンクリート
t=300

30
0

70

4
0
0

11 122

1 337 1 2344 327

r4=2 600

5
 
40
0

3
0
0

7
0

7
 
92
0

14°50'03" 14°50'03"

750

150

7
5

3
8
0

7
3
6

インバート埋戻し
凍上抑制材

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

1:75

株式会社 千代田コンサルタント

S=1:75標 準 断 面 図 (2)

標準断面図(2)

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

8811

8811



D  -a(H)-2-B 断面

S.L

160

CL

道路中心トンネル中心

3.0%

2.0%

2.0%

195

250

2
1
0

3 5003 500 750

555

750

555

250

4
0

4
09
0
0

1 000

195

1
 
65
0

R1
 =
 5
 4
00

2
9
0

150

r
3
 
=
 
1
6
 950

R
3
 
=
 
1
6
 5
00

2
 
15
0

5
 
40
0

30
0

φ300

中央排水管600

4
 
8
00

1 000

7
0
07
0
0

2.0%

7 000 1 0001 0002
 
00
0

2
9
0

2
0
0

2
0

30

750

7
5

2
5
0

4
7
0

R2 = 10 8
00

R4
=1
50
0

6
°

2
9
'
39
"

14°50'03"

吹付けコンクリート
t=100

覆工コンクリート
t=300

30
0

10
0

14°50'03"

4
5
0

7
 
95
0

3
0
0

1
0
0

11 184

1 368 4 224 1 2524 340

r4=2 485

150

7
5

3
8
0

7
3
6

インバート埋戻し
凍上抑制材

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

1:75

株式会社 千代田コンサルタント

S=1:75標 準 断 面 図 (3)

標準断面図(3)

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

8812

8812



S.L

160

CL

道路中心トンネル中心

3.0%

2.0%

2.0%

195

250

2
1
0

3 5003 500 750

555

750

555

250

4
0

4
09
0
0

1 000

195

1
 
65
0

R1
 =
 5
 4
00

2
9
0

150

r
3
 
=
 
1
7
 000

R
3
 
=
 
1
6
 5
00

2
 
15
0

5
 
40
0

30
0

φ300

中央排水管600

4
 
8
00

1 000

7
0
07
0
0

2.0%

7 000 1 0001 0002
 
00
0

2
9
0

2
0
0

2
0

30

750

7
5

2
5
0

4
7
0

R2 = 10 8
00

R4
=1
50
0

6
°

2
9
'
39
"

14°50'03" 14°50'03"

4 225

D　a(H)-2-B、D　a(H)-3-B 断面

吹付けコンクリート
t=200

覆工コンクリート
t=350

35
0

20
0

5
0
0

r4=2 922

3
5
0

2
0
0

8
 
10
0

11 490

1 520 1 3924 353

150

7
5

3
8
0

7
3
6

インバート埋戻し
凍上抑制材

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

1:75

株式会社 千代田コンサルタント

S=1:75標 準 断 面 図 (4)

標準断面図(4)

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

8813

8813



C  -B-L(H) 断面

吹付けコンクリート
t=100

覆工コンクリート
t=400

40
0

R2 = 10 80
0

195

250

2
1
0 2.0%

S.L

道路中心トンネル中心

2
 
15
0

3 5003 500

1 000

750

555

750

555

250

4
0

4
0

195

4
 
8
00

160

1
 
65
0

2.0%

7
0
0

R1
 =
 5
 4
00

2
9
0

5
 
79
5

2 250

555

LC

1 125

非常駐車帯中心

R1 = 5 400

1 000
1 000

7
0
0

5
6
'
3
9"

5
°

51
°
19
'0
4"

51°
19'04"

38°
40'

56"
38°40'56"

9 250

R6
 =
 7
 2
00

R6 = 7 200

10
0

13 638

4
0
0

1
0
0

8
 
44
5

30
0

φ300

中央排水管

∅20
04

7
0

2
5
0

750

9
0
0

1 000

30

2
9
0

2
0
0

2
 
00
0

7
5

150

2.0%

LEVEL

5
0
0

r4=3 013

r
3
 
=
 
2
2
 3
50

14°09’02″

1 477

600

5 342 1 3555 464

14°09’02″

R
3
 
=
 
2
1
 8
50

150

7
5

2.0%

R4
=1
50
0

3
7
1

7
3
7

インバート埋戻し
凍上抑制材

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

1:75

株式会社 千代田コンサルタント

S=1:75標 準 断 面 図 (5)

標準断面図(5)

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

8814

8814



C  -B-L(H) 断面

吹付けコンクリート
t=100

覆工コンクリート
t=400

40
0

195

250

2
1
0

S.L

道路中心トンネル中心

2
 
15
0

3 5003 500 750

555

750250

4
0

4
0

195

160

1
 
65
0

2.0%

R1
 =
 5
 4
00

2
9
0

5
 
79
5

555

LC

1 125

非常駐車帯中心

R1 = 5 400

51
°
19
'0
4"

51°
19'04"

38°
40'

56"
38°40'56"

R6
 =
 7
 2
00

R6 = 7 200

10
0

4
0
0

1
0
0

8
 
44
5

30
0

r
3
 
=
 
2
5
 5
00

R
3
 
=
 
2
5
 0
00

13 638

3.0%

1 000

7
0
0

7
0
0

1 000

2.0%

9 250

2 250

1 000

555

2
5
0

4
7
0

5
0
0

12°11'55"

R2 = 10 8
00

R4
=1
50
0

12°11'55"

6
°

2
8
'
58
"

LEVEL

1 000750

9
0
0

2
9
0

2
0
0

2
 
00
0

7
5

150

2.0%

30
r4=2 604

5 2831 536 1 4315 388

150

7
5

3
8
0

7
3
6

インバート埋戻し
凍上抑制材

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

1:75

株式会社 千代田コンサルタント

S=1:75標 準 断 面 図 (6)

標準断面図(6)

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

8815

8815
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鋼アーチ支保工
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鋼アーチ支保工
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鏡吹付けコンクリート

2
9
'
3
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6
°

t＝30

R4
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50
0

4
0
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R2 = 10 8
00

B - B 断面

継ぎ材詳細図 S=1:25

A - A 断面

S=1:25継手板詳細図

底板詳細図 S=1:25

鋼アーチ支保工図吹付け・ロックボルト工図

合　　計

P

鋼アーチ支保工材料表

L1=8 967

 kg/ｍ

 kg/ｍ

 kg/ｍ

 kg/ｍ

2

2

 kg/ｍ1.580

0.928

摘　　　要

70.650

16.900

70.650

kg

－

数量

2

12

6

2

2

2

2.038

0.074

単位重量

2.600

151.542

－

1.653

kg

単位

kg

kg

本

kg

kg

324.7

12.2

0.9

重    量

5.2

303.1

3.3P

φ22*70

φ16×1 290

さ　 や 　管

継　 ぎ 　材

継　 手 　板

ボルト・ナット

名　　 　称

H　 形 　鋼

底　 　 　板 L-160*230*9

HH-100*100*6*8

φ21.7*1.9*80

L-130*180*9

形 状 寸 法

(1基当り)

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

図 示

株式会社 千代田コンサルタント

断面詳細図 S=1:25

S=1:125支保パターン図 (4)

支保パターン図(4)

（P=1.200ｍ当り）

3.0

ロックボルト

1.2

上 半

鋼アーチ支保工

下 半

7

アーチ

覆 工 厚（cm）

インバート

30 0

上 半

 変 形 余 裕 量（cm）

下 半

0

インバート(ｍ)
長さ

(ｍ)
周方向 延長方向

(ｍ)

吹付け厚
(cm)

金 網

吹付け・ロックボルト材料表

諸　元　表

HH-100

※覆工コンクリート強度　　　　24N/mm 以上2

2※吹付けコンクリート強度　　　36N/mm 以上

※インバートコンクリート強度　18N/mm 以上

(普通セメントモルタル)
全面定着型

26.681

12

2ｍ

枚

個

本

SS400

M24

耐力170kN以上

150*150*9

t＝70

L＝3 000

座　　　　金

ロックボルト

ナ　 ッ 　ト

吹付けコンクリート

形状寸法名　　称 摘　　要規　格 単位 数　量

2σck＝36N/mm 以上

303.1 kg(        )

※(　)内はH形鋼重量を示す

図 示

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

1.8

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

12

12

40

222.234 ｍ /ｍ

鏡吹付けコンクリート t＝30 2ｍ2σck＝36N/mm 以上 54.023 上半のみ 

8820

8820



D　-a(H)-2-B 断面
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1
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1
6

底　　板

30 30120
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鋼アーチ支保工
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鋼アーチ支保工
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4
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吹付けコンクリート

鋼アーチ支保工

10
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100

鏡吹付けコンクリート
t＝50

4
5
0

2
 
15
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5
 
40
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B - B 断面

継ぎ材詳細図 S=1:25

A - A 断面

S=1:25継手板詳細図

底板詳細図 S=1:25S=1:25上・下半継手板詳細図

鋼アーチ支保工図吹付け・ロックボルト工図

(1基当り)

（P=1.000ｍ当り）

数　量単位規　格

(普通セメントモルタル)

摘　　要名　　称 形状寸法

吹付けコンクリート

ナ　 ッ 　ト

ロックボルト

座　　　　金

L＝3 000

t＝100

150*150*9

耐力290kN以上

M24

SS400

本

個

枚

ｍ2 22.234

12

2σck＝36N/mm 以上

全面定着型

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

図 示

株式会社 千代田コンサルタント

断面詳細図 S=1:25

S=1:125支保パターン図 (5)

支保パターン図(5)

鋼アーチ支保工材料表

吹付け・ロックボルト材料表

H　 形 　鋼 16.90072.32kg 36.149

270.650

－

10.4

－

2.6004

4本

kgL-160*230*9上・下半継手板

ボルト・ナット

形 状 寸 法

L-130*180*9

φ21.7*1.9*80

HH-100*100*6*8

L-230*230*16底　 　 　板

H　 形 　鋼

名　　 　称

ボルト・ナット

継　 手 　板

継　 ぎ 　材

さ　 や 　管

φ16×1 090

φ22*70

P 3.3

13.3

重    量

1.5

17.2

421.1

kg

kg

本

kg

kg

単位

kg

1.653

－

6.644

単位重量

0.074

1.722

2

2

2

10

20

2

数量

－

kg

125.600

16.900

70.650

摘　　　要

0.928

1.580 kg/ｍ

2

2

 kg/ｍ

 kg/ｍ

 kg/ｍ

 kg/ｍ

 kg/ｍ

 kg/ｍ

L2=2 139

L1=8 967

3.0

ロックボルト

1.0

上 半

鋼アーチ支保工

下 半

10

アーチ

覆 工 厚（cm）

インバート

30 0

上 半

 変 形 余 裕 量（cm）

下 半

0

インバート(ｍ)
長さ

(ｍ)
周方向 延長方向

(ｍ)

吹付け厚
(cm)

HH-100 45 0

P

P

合　　計 375.4 kg(        )

※(　)内はH形鋼重量を示す

(1基当り)

HH-100*100*6*8

HH-100

φ22*70

※覆工コンクリート強度　　　　24N/mm 以上2

2※吹付けコンクリート強度　　　36N/mm 以上

※インバートコンクリート強度　18N/mm 以上2

金 網

12

12

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

1.8

151.542 303.1

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

鏡吹付けコンクリート t＝50 2ｍ2σck＝36N/mm 以上 52.924 上半のみ 

諸　元　表

8821

8821
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2
0
0

5
5
0

3
5
0

5
0

151

1
5
4

フォアポーリング
L=3 000

吹付けコンクリート

覆工コンクリート
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0
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R2 = 10 8
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鏡吹付けコンクリート
t＝50

B - B 断面

継ぎ材詳細図 S=1:25

A - A 断面

S=1:25継手板詳細図

底板詳細図 S=1:25

S=1:25上・下半継手板詳細図

鋼アーチ支保工図吹付け・ロックボルト工図

(        )kg833.7合　　計

P

P

L1=9 129

L2=2 138HH-154*151*8*12

 kg/ｍ

 kg/ｍ

 kg/ｍ

 kg/ｍ

 kg/ｍ

 kg/ｍ

2

2

 kg/ｍ1.580

0.928

摘　　　要

70.650

37.000

125.600

kg

－

数量

2

20

10

2

2

2

1.643

0.074

単位重量

7.850

337.773

－

2.289

kg

単位

kg

kg

本

kg

kg

886.7

16.4

1.5

重    量

15.7

675.5

4.6P

φ22*70

φ16×1 040

さ　 や 　管

継　 ぎ 　材

継　 手 　板

ボルト・ナット

名　　 　称

H　 形 　鋼

底　 　 　板 L-250*250*16

HH-154*151*8*12

φ21.7*1.9*80

L-180*180*9

形 状 寸 法

ボルト・ナット

上・下半継手板

φ22*70

L-210*250*9 kg

本 4

4 3.709

－

14.8

－

70.650 2

79.106kg 2 158.2 37.000

(1基当り)

H　 形 　鋼

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

図 示

株式会社 千代田コンサルタント

断面詳細図 S=1:125

S=1:125支保パターン図 (6)

支保パターン図(6)

鋼アーチ支保工材料表

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

（P=1.000ｍ当り）

※覆工コンクリート強度　　　　24N/mm 以上2

2※吹付けコンクリート強度　　　36N/mm 以上

※インバートコンクリート強度　18N/mm 以上2

※(　)内はH形鋼重量を示す

ロックボルト

フォアポーリング

下 半

鋼アーチ支保工

上 半

※フォアポーリングは千鳥配置

1.04.0 1.2

3.0 0.6
(120°)

HH-154

1.0

アーチ

覆 工 厚（cm）

インバート 上 半

 変 形 余 裕 量（cm）

下 半 インバート

(ｍ)
長さ

(ｍ)
周方向 延長方向

(ｍ) 吹付け厚
(cm)

HH-154 20 35 50 0 0 0

数　量単位規　格

(普通セメントモルタル)

摘　　要名　　称 形状寸法

吹付けコンクリート

ナ　 ッ 　ト

ロックボルト

座　　　　金

L＝4 000

t＝200

150*150*9

耐力170kN以上

M24

SS400

本

個

枚

ｍ2 22.391

フォアポーリング L＝3 000 本 20.5

8

8

8
2σck＝36N/mm 以上

耐力170kN以上
全面定着型

吹付け・ロックボルト材料表

諸　元　表

金 網

鏡吹付けコンクリート t＝50 ｍ22σck＝36N/mm 以上 53.210 上半のみ 
1シフト9ｍ当り
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8822
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120°

鋼アーチ支保工
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t=200

t=350

ロックボルト
L=4 000

吹付けコンクリート

覆工コンクリート

A

(STK400)

注入式長尺鋼管先受工 
φ114.3  t=6.0  L=12 500

20
0

R4
=1
50
0

2
9
'
3
9"

R2 = 10 8
00

6
°

5
0
0

5
0
0

t＝100

吹付けコンクリート

1000 1000 1000

鋼アーチ支保工
HH-154*151*8*12

1シフト(掘削) L＝9 000

2
0
0 151

鏡吹付けコンクリート鏡吹付けコンクリート

注入式長尺鋼管先受工 φ114.3(t=6.0) L=12 500

鏡吹付けコンクリート
t＝50

8
～
1
0°

覆工 コンクリート3
5
0

t=200

t＝100

鏡吹付けコンクリート
t＝100

2
 
15
0

5
 
40
0

t＝50

B - B 断面

継ぎ材詳細図 S=1:25

A - A 断面

S=1:25継手板詳細図

底板詳細図 S=1:25

S=1:25上・下半継手板詳細図

鋼アーチ支保工図吹付け・ロックボルト工図

(        )kg833.7合　　計

P

P

L1=9 129

L2=2 138HH-154*151*8*12

 kg/ｍ

 kg/ｍ

 kg/ｍ

 kg/ｍ

 kg/ｍ

 kg/ｍ

2

2

 kg/ｍ1.580

0.928

摘　　　要

70.650

37.000

125.600

kg

－

数量

2

20

10

2

2

2

1.643

0.074

単位重量

7.850

337.773

－

2.289

kg

単位

kg

kg

本

kg

kg

886.7

16.4

1.5

重    量

15.7

675.5

4.6P

φ22*70

φ16×1 040

さ　 や 　管

継　 ぎ 　材

継　 手 　板

ボルト・ナット

名　　 　称

H　 形 　鋼

底　 　 　板 L-250*250*16

HH-154*151*8*12

φ21.7*1.9*80

L-180*180*9

形 状 寸 法

ボルト・ナット

上・下半継手板

φ22*70

L-210*250*9 kg

本 4

4 3.709

－

14.8

－

70.650 2

79.106kg 2 158.2 37.000

(1基当り)

H　 形 　鋼

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

図 示

株式会社 千代田コンサルタント

断面詳細図 S=1:125

S=1:125支保パターン図 (7)

支保パターン図(7)

鋼アーチ支保工材料表

諸　元　表

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

※覆工コンクリート強度　　　　24N/mm 以上2

2※吹付けコンクリート強度　　　36N/mm 以上

※インバートコンクリート強度　18N/mm 以上2

ロックボルト

注入式長尺鋼管先受工 

下 半

鋼アーチ支保工

上 半

1.04.0 1.2

12.92 0.45
(120°)

HH-154

9.0

アーチ

覆 工 厚（cm）

インバート 上 半

 変 形 余 裕 量（cm）

下 半 インバート

(ｍ)
長さ

(ｍ)
周方向 延長方向

(ｍ) 吹付け厚
(cm)

HH-154 35 30

金 網

※(　)内はH形鋼重量を示す

（P=1.000ｍ当り）

数　量単位規　格

(普通セメントモルタル)

摘　　要名　　称 形状寸法

吹付けコンクリート  

ナ　 ッ 　ト

ロックボルト

座　　　　金

L＝4 000

t＝200

150*150*9

耐力170kN以上

M24

SS400

本

個

枚

ｍ2 22.391

本

8

8

8
2σck＝36N/mm 以上

全面定着型

吹付け・ロックボルト材料表

注入式長尺鋼管先受工 

鏡吹付けコンクリート ｍ22σck＝36N/mm 以上

27

注　入　剤 シリカレジン kg 1本当り 130kg*27本3 510

1シフト9ｍ当りφ114.3 L=12500 t＝6.0mm

20

鏡吹付けコンクリート ｍ22σck＝36N/mm 以上t＝100

t＝50 53.210 上半のみ 
1シフト1ｍ当り

上半のみ 
1シフト9ｍ当り

53.210

8823

8823



1 500

覆工コンクリート 4
0
0

C　-B-L(H) 断面

ロックボルト
L=4 000

t=100
吹付けコンクリート

5
0
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1 500

覆工コンクリート 4
0
0

ロックボルト
L=4 000
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t=400
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吹付けコンクリート
t=100

S.L
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°
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1800
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'
3
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5
0
0

R4
=1
50
0

R
3
 
=
 
2
1
 8
50

R1
 =
 5
 4
00

R6
 =
 7
 2
00

非常駐車帯断面中心

B - B 断面

A - A 断面

吹付け・ロックボルト工図

断面詳細図 S=1:25

S=1:125支保パターン図 (8)

（P=1.500ｍ当り）

4.0

ロックボルト

1.5

上 半

鋼アーチ支保工

下 半

10

アーチ

覆 工 厚（cm）

インバート

40

上 半

 変 形 余 裕 量（cm）

下 半 インバート(ｍ)
長さ

(ｍ)
周方向 延長方向

(ｍ)

吹付け厚
(cm)

金 網

吹付け・ロックボルト材料表

諸　元　表

※覆工コンクリート強度　　　　24N/mm 以上2

2※吹付けコンクリート強度　　　36N/mm 以上

※インバートコンクリート強度　18N/mm 以上2

13

2ｍ

枚

個

本

SS400

M24

耐力290kN以上

150*150*9

t＝100

L＝4 000

座　　　　金

ロックボルト

ナ　 ッ 　ト

吹付けコンクリート

形状寸法名　　称 摘　　要規　格 単位 数　量

(普通セメントモルタル)
全面定着型

2σck＝36N/mm 以上

13

13

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

図 示

株式会社 千代田コンサルタント

支保パターン図(8)

1.8

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

37.469 224.979 ｍ /ｍ

50

8824

8824



覆工コンクリート 4
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1
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3030

継　手　板　

LP-140*180*9

104 3838

支保工間隔　1 200

底　　板

1 200

覆工コンクリート 4
0
0

ロックボルト
L=4 000

t=100
吹付けコンクリート

5
0
0

1
0
0

1 200

鋼アーチ支保工
HH-108*104*10*12

104

1
0
8

104

9

P-170*250*9L

鋼アーチ支保工
HH-108*104*10*12

1
0
0

鏡吹付けコンクリート
t＝30

B - B 断面

A - A 断面

吹付け・ロックボルト工図

断面詳細図 S=1:25

S=1:125支保パターン図 (9)

（P=1.200ｍ当り）

4.0

ロックボルト

1.2

上 半

鋼アーチ支保工

下 半

10

アーチ

覆 工 厚（cm）

インバート

40

上 半

 変 形 余 裕 量（cm）

下 半 インバート(ｍ)
長さ

(ｍ)
周方向 延長方向

(ｍ)

吹付け厚
(cm)

金 網

吹付け・ロックボルト材料表

諸　元　表

※覆工コンクリート強度　　　　24N/mm 以上2

2※吹付けコンクリート強度　　　36N/mm 以上

※インバートコンクリート強度　18N/mm 以上2

15

2ｍ

枚

個

本

SS400

M24

耐力290kN以上

150*150*9

t＝100

L＝4 000

座　　　　金

ロックボルト

ナ　 ッ 　ト

吹付けコンクリート

形状寸法名　　称 摘　　要規　格 単位 数　量

(普通セメントモルタル)
全面定着型

2σck＝36N/mm 以上

15

15

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

図 示

株式会社 千代田コンサルタント

支保パターン図(9)

1.6

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

HH-108 50

継ぎ材詳細図 S=1:25 S=1:25継手板詳細図

底板詳細図 S=1:25

合　　計

P

鋼アーチ支保工材料表

L1=10 380

 kg/ｍ

 kg/ｍ

 kg/ｍ

 kg/ｍ

2

2

 kg/ｍ1.580

0.928

摘　　　要

70.650

26.600

70.650

kg

－

数量

2

16

8

2

2

2

2.038

0.074

単位重量

3.003

276.108

－

1.780

kg

単位

kg

kg

本

kg

kg

579.3

16.3

1.2

重    量

6.0

552.2

3.6P

φ22*70

φ16×1 290

さ　 や 　管

継　 ぎ 　材

継　 手 　板

ボルト・ナット

名　　 　称

H　 形 　鋼

底　 　 　板 L-170*250*9

HH-108*104*10*12

φ21.7*1.9*80

L-140*180*9

形 状 寸 法

(1基当り)

552.2 kg(        )

※(　)内はH形鋼重量を示す

鋼アーチ支保工図

29.975 224.979 ｍ /ｍ

鏡吹付けコンクリート t＝30 2ｍ2σck＝36N/mm 以上 71.000 上半のみ

8825

8825



C　-B-S　断面
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4 700250

2 350 200 50
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5 200

A

CL

覆工コンクリート

1 500

2
5
0

2
0
0

L=2 000
ロックボルト

吹付けコンクリート
t=50

5
0

吹付け・ロックボルト工図

S=1:75

16.367

9

9

9

2ｍ

枚

個

本

σck＝18N/mm 以上

SS400

M24

耐力110kN以上

150*150*9

t＝50

L＝2 000

座　　　　金

ロックボルト

ナ　 ッ 　ト

吹付けコンクリート

形状寸法名　　称 摘　　要

全面定着型(普通セメントモルタル)

規　格

2

単位 数　量

※覆工コンクリート強度　　18N/mm 以上2

2※吹付けコンクリート強度　18N/mm 以上

(cm)
吹付け厚

(ｍ)
延長方向周方向

(ｍ)
長さ
(ｍ)

インバート下 半

 変 形 余 裕 量（cm）

上 半
金 網

20

インバート

覆 工 厚（cm）

アーチ

5

下 半

鋼アーチ支保工

上 半

1.5

ロックボルト

2.0

（P=1.500ｍ当り）吹付け・ロックボルト材料表

1.2

諸　元　表

B - B 断面 S=1:25

A - A 断面

( 避難連絡坑 )

支保パターン図 (10)

図 示

支保パターン図(10)

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

株式会社 千代田コンサルタント

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

210.911 ｍ /ｍ

8826

8826



C　-K-S　断面
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吹付け・ロックボルト工図

S=1:75
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2ｍ

枚
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本

σck＝18N/mm 以上

SS400

M24

耐力110kN以上

150*150*9

t＝50

L＝2 000

座　　　　金

ロックボルト

ナ　 ッ 　ト

吹付けコンクリート

形状寸法名　　称 摘　　要

全面定着型(普通セメントモルタル)

規　格

2

単位 数　量

※覆工コンクリート強度　　18N/mm 以上2

2※吹付けコンクリート強度　18N/mm 以上

(cm)
吹付け厚

(ｍ)
延長方向周方向

(ｍ)
長さ
(ｍ)

インバート下 半

 変 形 余 裕 量（cm）

上 半
金 網

20

インバート

覆 工 厚（cm）

アーチ

5

下 半

鋼アーチ支保工

上 半

1.5

ロックボルト

2.0

（P=1.500ｍ当り）吹付け・ロックボルト材料表

1.2

諸　元　表

B - B 断面 S=1:25

A - A 断面

( 避難連絡坑 )

支保パターン図 (11)

図 示

支保パターン図(11)

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

株式会社 千代田コンサルタント

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

210.911 ｍ /ｍ

8827

8827



C　-B-S、C　-K-S　断面
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鏡吹付けコンクリート
t＝30

吹付け・ロックボルト工図

S=1:75

支保パターン図(12)

13.093

9

9

9

2ｍ

枚

個

本

σck＝18N/mm 以上

SS400

M24

耐力110kN以上

150*150*9

t＝50

L＝2 000

座　　　　金

ロックボルト

ナ　 ッ 　ト

吹付けコンクリート

形状寸法名　　称 摘　　要

全面定着型(普通セメントモルタル)

規　格

2

単位 数　量

※覆工コンクリート強度　　18N/mm 以上2

2※吹付けコンクリート強度　18N/mm 以上

(cm)
吹付け厚

(ｍ)
延長方向周方向

(ｍ)
長さ
(ｍ)

インバート

0

下 半

 変 形 余 裕 量（cm）

上 半

0

金 網

20

インバート

覆 工 厚（cm）

アーチ

5

下 半

鋼アーチ支保工
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（P=1.200ｍ当り）吹付け・ロックボルト材料表

1.2

諸　元　表

B - B 断面 S=1:25

A - A 断面

( 避難連絡坑 )

支保パターン図 (12)

図 示

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

株式会社 千代田コンサルタント

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

210.911 ｍ /ｍ

鏡吹付けコンクリート(CⅡ-B) t＝30 2ｍ2σck＝18N/mm 以上 全断面19.227

※CⅡ-K-S断面の鏡吹付コンクリートはP=1.000m当りとする。

8828

8828

鏡吹付けコンクリート(CⅡ-K) t＝30 2ｍ2σck＝18N/mm 以上 全断面18.315
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断　面　図縦　断　図

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

図 示

株式会社 千代田コンサルタント

A 部 拡 大 図 S=1:125

補 助 工 法 一 般 図

補助工法一般図

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

S=1:125S=1:2500

（1シフト9.0ｍ当り）

数　量単位規　格 摘　　要形状寸法名　　称

L＝12 500 本φ114.3　t＝6.0注入式長尺鋼管先受工 

注　入　剤 ㎏ 1本当り 130㎏*27本

鏡吹付けコンクリート 2

注入式長尺鋼管先受工、鏡吹付けコンクリート 材料表

27

3 510

t＝100

ｍ22σck＝36N/mm 以上 上半のみ 

鏡吹付けコンクリート

t＝50 

ｍ22σck＝36N/mm 以上 上半のみ 

53.210

シリカレジン

8829

8829

53.210
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形状寸法名　　称 摘　　要

(普通セメントモルタル)

規　格 単位 数　量

（1箇所当り）妻部吹付け・ロックボルト材料表

全面定着型

平　面　図

S=1:250
A－A 断面図

a部詳細図

位　置　図

S=1:75

非常駐車帯 及び 避難連絡坑一般図(1)

21.780

5

2ｍ

枚

個
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M24

耐力290kN以上
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ナ　 ッ 　ト

吹付けコンクリート

B－B 断面図 S=1:125

σck＝36N/mm 以上2

5

5

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

1:250

株式会社 千代田コンサルタント

非常駐車帯 及び    
避難連絡坑一般図(1)

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

支保パターン

延長

掘削工法

CⅠ-B-S CⅠ-K-S1 CⅠ-K-S2

6.590 8.980 1.020

制御発破工法 割岩工法

8832

8832
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非常駐車帯 及び 避難連絡坑一般図(2)

21.780

5

2ｍ

枚

個

本

SS400

M24

耐力290kN以上

150*150*9

t＝100

L＝4 000

座　　　　金

ロックボルト

ナ　 ッ 　ト

吹付けコンクリート

形状寸法名　　称 摘　　要

(普通セメントモルタル)

規　格 単位 数　量

（1箇所当り）妻部吹付け・ロックボルト材料表

全面定着型

平　面　図

S=1:250
A－A 断面図

a部詳細図

位　置　図

S=1:75 B－B 断面図 S=1:125

σck＝36N/mm 以上2

5

5

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

1:250

株式会社 千代田コンサルタント

非常駐車帯 及び    
避難連絡坑一般図(2)

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

支保パターン

延長

掘削工法

CⅡ-B-S CⅡ-K-S1 CⅡ-K-S2

6.722 8.980 1.020

制御発破工法 割岩工法

8833

8833
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図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

1:500

株式会社 千代田コンサルタント

終点側(東側)坑門工平面図

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事
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図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

1:250

株式会社 千代田コンサルタント

終点側(東側)坑門工一般図(1)

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

平　面　図

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

縦　断　図
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図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

1:250

株式会社 千代田コンサルタント

終点側(東側)坑門工一般図(2)

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事
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図面番号

設計会社名

事務所名

図面の種類

縮      尺

北海道支社　帯広工事事務所

東日本高速道路株式会社

道東自動車道　狩勝第二トンネル東工事

株式会社　千代田コンサルタント

施工会社名

1:125

1-1　断面

2
5
0

1
7
9

1
0
6

9
5

2
5
0

1
6
5

500

110280110

6
0
0

1
2
0

3
6
0

1
2
0

5
3
5

5
1
0

5%

1
00

1
00

12

12

2-2　断面

先端つば部詳細図

A1 D16A3 D16

P1 D16

SL

CL
2
9
00

1
2
0

2
@1
58

=
3
16

8
@
3
0
0
=2
4
00

6
4

10
09
9(
外
側
配
力
筋
) 9706(内

側
配
力
筋
)

2
9
00

1
2
0

2
@1
58

=
3
16

8
@
3
0
0
=2
4
00

6
4

30
@3
28
=9
84
0

2
5
9

30@315.27=9458

SL

CL

10
07
7(
外
側
配
力
筋
) 9684(内

側
配
力
筋
)

2
9
00

1
2
0

2
@1
58

=
3
16

8
@
3
0
0
=2
4
00

6
4 2
5
8

2
9
00

1
2
0

2
@1
58

=
3
16

8
@
3
0
0
=2
4
00

6
4

2
4
8

30
@3
27
.3
=9
81
9

30@314.53=9436

R1
=5
40
0

6
°

2
9
'
3 9
"

R2=10800

R4
=1
50
0

R
3
=
1
6
50
0

14°50'3"14°50'3"
60
0
53
5

17
9

25
0 10

6

16
5

25
0 95

R1
=5
40
0

6
°

2
9
'
3 9
"

R2=10800

R4
=1
50
0

R
3
=
1
6
50
0

14°50'3"14°50'3"
60
0
51
0

A2 D16

A1 D16

C1 D16

C2 D16

C3 D16

C4 D16

C5 D16

C6 D16

C7 D16

C8 D16
C9 D16

C10 D16
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C14 D16

C15 D16

C16 D16

A2 D16 A4 D16

A3 D16

P1 D16

A4 D16

P1 D16P1 D16 P5 D16

A2  22-D16×1 280

番号 径 本数 L

1 D16 2 909

2 〃 2 915

3 〃 2 929

4 〃 2 952

5 〃 2 982

6 〃 2 1,022

7 〃 2 1,069

8 〃 2 1,126

9 〃 2 1,191

10 〃 2 1,228

11 〃 2 1,269

平均 22 1,054

L

240

A4  22-D16×1 610

番号 径 本数 L

1 D16 2 895

2 〃 2 901

3 〃 2 915

4 〃 2 938

5 〃 2 968

6 〃 2 1,008

7 〃 2 1,055

8 〃 2 1,112

9 〃 2 1,177

10 〃 2 1,214

11 〃 2 1,255

平均 22 1,040

L

590

S=1:25

P1 83-D16×420

1
0
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1
0
0

248

93°87°

A1 61-D16×1130 A3 61-D16×1470

9
0
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8
9
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590

終点側(東側)坑門工配筋図 (1) S=1:125

(先端つば部)

終点側(東側)坑門工配筋図(1)
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図面番号

設計会社名

事務所名

図面の種類

縮      尺

北海道支社　帯広工事事務所

東日本高速道路株式会社

道東自動車道　狩勝第二トンネル東工事

株式会社　千代田コンサルタント

施工会社名

1:125

1-1　断面(配力筋)

C1 1-D16×5000

C2 1-D16×5420

C3 1-D16×8000

C5 1-D16×8000

C6 1-D16×8000

C7 1-D16×6200

C8 1-D16×5000

C10 1-D16×5370

C9 1-D16×5000

C11 1-D16×8000

C12 1-D16×8000C13 1-D16×8000

C14 1-D16×8000

C15 1-D16×6160

C16 1-D16×5000

2-2　断面(配力筋)
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0
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48
0

480

480
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4
80

r1
=6
165

r1
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15

C4 1-D16×8000

記号 径 長さ 本数 単位重量 質　量 摘　要

A1 D16 1,130 61 1.56 1.76 107

A2 D16 1,280 22 1.56 2.00 44 (平均)

A3 D16 1,470 61 1.56 2.29 140

A4 D16 1,610 22 1.56 2.51 55 (平均)

C1 D16 5,000 1 1.56 7.80 8

C2 D16 5,420 1 1.56 8.46 8

C3 D16 8,000 1 1.56 12.5 13

C4 D16 8,000 1 1.56 12.5 13

C5 D16 8,000 1 1.56 12.5 13

C6 D16 8,000 1 1.56 12.5 13

C7 D16 6,200 1 1.56 9.67 10

C8 D16 5,000 1 1.56 7.80 8

C9 D16 5,000 1 1.56 7.80 8

C10 D16 5,370 1 1.56 8.38 8

C11 D16 8,000 1 1.56 12.5 13

C12 D16 8,000 1 1.56 12.5 13

C13 D16 8,000 1 1.56 12.5 13

C14 D16 8,000 1 1.56 12.5 13

C15 D16 6,160 1 1.56 9.61 10

C16 D16 5,000 1 1.56 7.80 8

P1 D16 420 83 1.56 0.655 54

D16       572    kg

合計      572    kg

鉄筋質量表            　　　　　　　　　　　　　 (先端つば部　1箇所当り)

鉄筋曲げ加工表
主　　　筋 スターラップ

θ=90° θ=87° θ=90° θ=93°

径
θ≦90°θ＞90° a ⊿L a ⊿L a ⊿L a ⊿L a ⊿L

R=3φ R=5.5φ (mm) (mm) (mm) (mm) R=2.5φ (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

D16 48 88 75 21 40 65 19 63 17 61 15

L

θ

R

径a

ΔL=2L-a

注）定着長は  La =   σsa／(4・τoa)・φ  = 200 / (4*1.8)

                 = 27.78φ ≒ 30φ

σsa（鉄筋許容引張応力度）=200N/mm2 ,τoa（コンクリート許容付着応力度）=1.8N/mm2

σck（コンクリート設計基準強度）=30N/mm2 ) 異形鉄筋はSD345とする。

終点側(東側)坑門工配筋図 (2) S=1:125

(先端つば部)

終点側(東側)坑門工配筋図(2)
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        狩勝第二トンネル東工事　L ＝ 1 342.00ｍ

25 @ 50 000 = 1 250 000

1 274 000

24 @ 50 000 = 1 200 000

右側側溝

左側側溝 側溝集水桝

横断排水工

32 000

非常駐車帯中心

C  -a(H)-2-B

スリップフォーム プレキャスト スリップフォーム

5
34
.0
79

5
34
.8
94

5
35
.1
36

5
34
.4
73

5
35
.2
90

5
35
.5
28

裏面排水工

裏面排水工

R1
=5
 4
00

1125

R6
=7
 2
00

トンネル中心 道路中心

160

3500

1
6
50

750
S.L

2
1
50

LEVEL

10
0

40
0

3.0%

3500750 2250

C　-B-L(H) 断面

裏面排水工A 裏面排水工A

φ100(有孔管)
横断排水工B

φ100(無孔管)
横断排水工C

φ100(有孔管)
横断排水工B

φ100(無孔管)
横断排水工C中央排水工B

φ300(有孔管)

φ75(有孔管)φ75(有孔管)

非常駐車帯中心

中央排水管敷高
PH-1.301

非常駐車帯中心

トンネル中心 道路中心

160

1
6
50

S.L

LEVEL

1125

1
3
01

6 500 4 250

3.0%

4
8
7

2
4
3

排 水 系 統 図 (2)

V=1:250
H=1:2500

縦 断 図
V=1:500
H=1:2500

平 面 図

図 示

排水系統図(2)

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

株式会社 千代田コンサルタント

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

敷　　高 S=1:125

S=1:250断面図(右下り3%)

8846

8846



1 274 000

24 @ 50 000 = 1 200 000

25 @ 50 000 = 1 250 000

中央排水工

追　加　距　離

単　　距　　離

測          点

横　断　勾　配

縦　断　勾　配

計　　画　　高

中央排水管敷高

左側側溝敷高

右側側溝敷高

中央排水工

DL=510.000

520.000

530.000
(ｍ)

ト ン ネ ル 延 長

狩勝第二トンネル(下り線)　L ＝ 2 590.40ｍ

2
0
.
00
0

S
T
A.

1
1
0
0+
0

 
 
 
+4
0

 
 
 
+8
0

 
 
 
+6
0

 
 
 
+2
0

S
T
A.

1
1
0
1+
0

 
 
 
+4
0

 
 
 
+8
0

 
 
 
+6
0

 
 
 
+2
0

S
T
A.

1
1
0
2+
0

 
 
 
+4
0

 
 
 
+8
0

 
 
 
+6
0

 
 
 
+2
0

S
T
A.

1
1
0
3+
0

 
 
 
+4
0

 
 
 
+8
0

 
 
 
+6
0

 
 
 
+2
0

S
T
A.

1
1
0
4+
0

 
 
 
+4
0

 
 
 
+8
0

 
 
 
+6
0

 
 
 
+2
0

S
T
A.

1
1
0
5+
0

 
 
 
+4
0

 
 
 
+8
0

 
 
 
+6
0

 
 
 
+2
0

S
T
A.

1
1
0
6+
0

K
E
E
7-
1

2
0
.
00
0

2
0
.
00
0

2
0
.
00
0

2
0
.
00
0

2
0
.
00
0

2
0
.
00
0

2
0
.
00
0

2
0
.
00
0

2
0
.
00
0

2
0
.
00
0

2
0
.
00
0

2
0
.
00
0

7
.
60
2

2
0
.
00
0

2
0
.
00
0

2
0
.
00
0

2
0
.
00
0

2
0
.
00
0

2
0
.
00
0

2
0
.
00
0

1
4
.
09
7

2
0
.
00
0

2
0
.
00
0

2
0
.
00
0

2
0
.
00
0

2
0
.
00
0

2
0
.
00
0

2
0
.
00
0

2
0
.
00
0

2
0
.
00
0

1
2
.
39
8

K
A
E
7-
1

5
.
90
3

狩勝第二トンネル(下り線)　L ＝ 2 590.40ｍ

計画高

1
1
03
+
85

5
1
6.
3
67

500.000

1.970%

3.000%

49000

5
1
1.
4
42

1
1
06

＋
35

終
点
側
(東

側)坑
口

ST
A.
11
02
＋22

5
23
.5
59

5
23
.1
64

5
22
.7
70

5
22
.3
76

5
21
.9
82

5
21
.5
88

5
21
.1
94

5
20
.8
00

5
20
.4
06

5
20
.0
12

5
19
.6
18

5
19
.2
24

5
18
.8
30

5
18
.5
86

5
18
.4
36

5
18
.0
42

5
17
.6
48

5
17
.2
54

5
16
.8
60

5
16
.4
66

5
16
.0
70

5
15
.6
65

5
15
.5
44

5
15
.2
53

5
14
.8
32

5
14
.4
03

5
13
.9
66

5
13
.5
20

5
13
.0
66

5
12
.6
04

5
12
.1
34

5
11
.6
56

5
23
.9
53

左

右

1/7059

1/7059

3
.0
0
0%

0
.
1
28

0
.
1
28

0
.
1
06

2
.5
0
0%

0
.
1
06

1
1
02
+
75
.
0
00

S
T
A.

3
.0
0
0%

1
1
04
+
25
.
0
00

S
T
A.

2
.5
0
0%

18000140 000
D  -a(H)-2-B 坑門工
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ン
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中
心

道
路

中
心 1
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0

4
 
05
5

4
 
05
5

5
 
40
0

5
 
40
0

D　a(H)-3-BD  a(H)-2-B

裏  面  排  水  工 A

側 溝 集 水 桝 間 隔

横 断 排 水 管 間 隔

裏  面  排  水  工 A

側 溝 集 水 桝 間 隔

横 断 排 水 管 間 隔

インバート

中央排水管敷高
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49 000

工　事  区  分

左 側 側 溝 種 別

断  面  区  分

狩勝第二トンネル東工事　L ＝ 1 342.00ｍ

非常駐車帯間隔 617 698

狩勝第二トンネル東工事　L ＝ 1 342.00ｍ

18000

21000

46 000

側溝集水桝

終
点
側
(東

側)坑
口

ST
A.
11
02
＋22

スリップフォーム
75 000

裏面排水工

裏面排水工

中央排水工B
φ300(有孔管)

φ100(有孔管)
横断排水工B

φ100(無孔管)
横断排水工C

φ100(有孔管)
横断排水工B

φ100(無孔管)
横断排水工C

3.0%

S.L

トンネル中心

160

R1
=5
 4
00

35003500 750

1
6
50

750

道路中心

2
1
50

裏面排水工A 裏面排水工A
φ75(有孔管)φ75(有孔管)

3.0%

1
 
65
0

1
3
01

道路中心トンネル中心

160

4 055

S.L

4 055

中央排水管敷高
PH-1.301

PH-0.487
PH-0.243 右側側溝敷高

左側側溝敷高

2
4
3

4
8
7

排 水 系 統 図 (3)

V=1:250
H=1:2500

縦 断 図
V=1:500
H=1:2500

平 面 図

図 示

排水系統図(3)

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

株式会社 千代田コンサルタント

敷　　高 S=1:125

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

S=1:250断　面　図

(右下り3%)

8847

8847



R
3
 =
 
1
5
 3
50

C　-a(H)-1-B 断面

横断排水工B

横断排水工B

横断排水工C

裏面排水工A

5
0
 
00
0

5
0
 
00
0

有孔管φ300

(有孔管)φ75

中央排水工B

平　面　図

C

φ100(有孔管)L=4 000

φ100(有孔管)L=4 000

φ100(無孔管) L=1350

S.L

b

トンネル中心 道路中心

250

1000

750

555

750

555

250

1000

160

1
 
65
0

R1 
= 5

 40
0

R2 = 10 80
0

300
70

3 5003 500

7 000

5 561 5 561

2
 
15
0

2.0%

195195

φ75(有孔管)
裏面排水工A

中央排水工B

φ300(有孔管)

横断排水工B
φ100(有孔管)L=4 000 φ100(無孔管)L=1350

横断排水工C
横断排水工B

φ100(有孔管)L=4 000

φ75(有孔管)
裏面排水工A

横断排水工C
φ100(無孔管) L=1350

裏面排水工A(有孔管)φ75

2.0%

C　-a(H)-2-B、C　-a(H)-2-B、C　-b(H)-2-B 断面

横断排水工B

横断排水工B

横断排水工C

裏面排水工A

5
0
 
00
0

5
0
 
00
0

有孔管φ300

(有孔管)φ75

中央排水工B

平　面　図

φ100(有孔管)L=4 000

φ100(有孔管)L=4 500

φ100(無孔管) L=900

裏面排水工A(有孔管)φ75

3.0%

R
3
 
=
 
1
6
 5
00

R2 = 10 8
00

5 561 5 561

S.L

2
 
15
0

トンネル中心 道路中心

250

1000

750

555

750

555

250

1000

160

1
 
65
0

R1 
= 5

 40
0

300
70

3 5003 500

7 000

195195

2.0%

φ75(有孔管)
裏面排水工A

φ75(有孔管)
裏面排水工A

中央排水工B

φ300(有孔管)

横断排水工B
φ100(有孔管)L=4 500 φ100(無孔管)L=900

横断排水工C
横断排水工B

φ100(有孔管)L=4 000

横断排水工C
φ100(無孔管) L=1350

4
0
0

4
0
0

横断排水工C
φ100(無孔管) L=1350

横断排水工C
φ100(無孔管) L=1350

a

a 部 詳 細 図

φ75（有孔管）

裏面排水工Ａ

φ100

横断排水管B(有孔管)

φ300

b 部 詳 細 図

中央排水管B(有孔管)

φ
30
0

1
0
0

C 部 詳 細 図

φ300

6
0
0

900

接続ソケット（90°クロス）

S=1:25 S=1:25 S=1:25

防水シート

φ100
横断排水管B(有孔管)

CL

300 300

裏面排水工材料表

裏面排水管φ75

摘　　要

（10ｍ当り）

単位

ｍ

数　　量名　　称

裏面排水工A

形状寸法

（両側）
（有孔管）

20.000

S=1:125排 水 工 詳 細 図 (1)

1:125

排水工詳細図(1)

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

株式会社 千代田コンサルタント

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

8848

8848



3.0%

R2 = 10 8
00

トンネル中心 道路中心

250

1000

750

555

750

555

250

1000

160

1
 
65
0

R1 
= 5

 40
0

300

3 5003 500

7 000

195195

2.0%

100

5 592

S.L

2
 
15
0

D  -a(H)-2-B 断面

3.0%

R2 = 10 8
00

トンネル中心 道路中心

250

1000

750

555

750

555

250

1000

160

1
 
65
0

R1 
= 5

 40
0

3 5003 500

7 000

195195

2.0%

S.L

2
 
15
0

350
200

横断排水工C

横断排水工C

有孔管φ300

裏面排水工A(有孔管)φ75

平　面　図

φ100(有孔管)L=4 000

φ100(有孔管)L=4 500
横断排水工B

横断排水工B 中央排水工B

裏面排水工A
(有孔管)φ75

φ100(無孔管) L=1350

φ100(無孔管) L=900

5
0
 
00
0

5
0
 
00
0

φ75(有孔管)
裏面排水工A

φ75(有孔管)
裏面排水工A

5 592

φ75(有孔管)
裏面排水工A

φ75(有孔管)
裏面排水工A

中央排水工B

φ300(有孔管)

横断排水工B
φ100(有孔管)L=4 500 φ100(無孔管)L=900

横断排水工C
横断排水工B

φ100(有孔管)L=4 000

横断排水工C
φ100(無孔管) L=1350

4
5
0

5
0
0

中央排水工B

φ300(有孔管)

横断排水工B
φ100(有孔管)L=4 500 φ100(無孔管)L=900

横断排水工C
横断排水工B

φ100(有孔管)L=4 000

φ100(無孔管) L=1400
横断排水工C

横断排水工B横断排水工C

横断排水工C

裏面排水工A

有孔管φ300

(有孔管)φ75

中央排水工B

平　面　図

φ100(有孔管)L=4 000

φ100(有孔管)L=4 500φ100(無孔管) L=1400

φ100(無孔管) L=900

横断排水工B 5
0
 
00
0

5
0
 
00
0

裏面排水工A(有孔管)φ75

5 745 5 745

R
3
 
=
 
1
6
 5
00

R
3
 
=
 
1
6
 5
00

D  a(H)-2-B、D　a(H)-3-B 断面

1:125

S=1:125排 水 工 詳 細 図 (2)

排水工詳細図(2)

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

株式会社 千代田コンサルタント

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

8849

8849



横断排水工B横断排水工C

横断排水工C

裏面排水工A

有孔管φ300

(有孔管)φ75

中央排水工B

平　面　図

φ100(有孔管)L=6 500

φ100(有孔管)L=4 500φ100(無孔管) L=1200

φ100(無孔管) L=950

横断排水工B

C　-B-L(H) 断面

40
0

R2 = 10 80
0

R1
 =
 5
 4
00

2 250

555

1125

9 250

R6
 =
 7
 2
00

10
0

S.L

2
 
15
0

1
 
65
0

6 819

3 5003 500

2.0%

750

555

250

1000

195

250750

555

非常駐車帯中心

1000

トンネル中心 道路中心

160

φ75(有孔管)
裏面排水工A

φ75(有孔管)
裏面排水工A

中央排水工B

φ300(有孔管)

裏面排水工A(有孔管)φ75

5
0
 
00
0

5
0
 
00
0

横断排水工B
φ100(有孔管)L=4 500

横断排水工B
φ100(有孔管)L=6 500

横断排水工C
φ100(無孔管) L=1200

φ100(無孔管) L=950
横断排水工C

LEVEL

5
0
0

R
3
 
=
 
2
1
 8
50

6 819

R
3
 
=
 
2
5
 0
00

R2 = 10 8
00

LEVEL

C　-B-L(H) 断面

40
0

R1
 =
 5
 4
00

1125

R6
 =
 7
 2
00

10
0

非常駐車帯中心

トンネル中心 道路中心

160

2 250

9 250

1
 
65
0

3 5003 500750

555

250

1000

195

250750

555
195

1000

S.L

2
 
15
0

3.0%

2.0%

555

φ75(有孔管)
裏面排水工A

φ75(有孔管)
裏面排水工A

中央排水工B

φ300(有孔管)

横断排水工B
φ100(有孔管)L=4 500

横断排水工B
φ100(有孔管)L=6 500 φ100(無孔管) L=950

横断排水工C

横断排水工C
φ100(無孔管) L=1200

5
0
0

横断排水工B横断排水工C

横断排水工C

裏面排水工A

有孔管φ300

(有孔管)φ75

中央排水工B

平　面　図

φ100(有孔管)L=6 500

φ100(有孔管)L=4 500φ100(無孔管) L=1200

φ100(無孔管) L=950

横断排水工B

裏面排水工A(有孔管)φ75

5
0
 
00
0

5
0
 
00
0

6 819 6 819

1:125

S=1:125排 水 工 詳 細 図 (3)

排水工詳細図(3)

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

株式会社 千代田コンサルタント

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

8850

8850



フィルター材

φ300（有孔管）

φ100（有孔管）

600

横断排水工 B
インバートあり

中央排水工 B
インバートあり

φ300

2
5
0 1
5
0

7
6
0

5
1
0

1
0
0

∅1
00

5
2
5 3
7
5

1
5
0

1
0
0

5
0

320 フィルター材

形 状 寸 法 単位名　　　称

フィルター材

排　 水 　管

掘　　　　削

10.000

3.631

有 孔 管

4.560

　中央排水工材料表 (10ｍ当り)

ｍ3

数　　量
摘　要

φ300(有孔管)

B(インバートあり)

吹付けコンクリート 覆工コンクリート

防水シート

裏面排水工B 
φ30×3

図　示

排水工詳細図(4)

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

株式会社 千代田コンサルタント

S=1:25排 水 工 詳 細 図 (4)

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

8851

8851

S=1:50裏面排水工断面図(1)
（本坑）

裏面排水工断面図(2)
（避難連絡坑）

覆工コンクリート

吹付コンクリート

防水工

裏面排水溝A　Φ75

(有孔管)

横断排水溝C　Φ100

(無孔管)

横断排水工材料表

名　　称 単位

フィルター材

ｍ3

3ｍ

ｍ排　水　管

掘　　削

接　続　管

接　続　管 個

個

D  a(H)-2-B

1.072

1.004

8.000

横断排水工 C

φ100(無孔管)

C  -a(H)-1-B

C  -b(H)-2-B
C  -a(H)-2-B
C  -a(H)-2-B C  -B-L(H)

D  a(H)-3-B

1.101

1.032

8.500

D  -a(H)-2-B

 1.425

 1.335

11.000

 1.431

 1.340

11.000

1.101

1.032

8.500

1.101

1.032

8.500 2.700

C  -B-L(H) C  -a(H)-1-B

C  -b(H)-2-B
C  -a(H)-2-B
C  -a(H)-2-B D  -a(H)-2-B D  a(H)-2-B

D  a(H)-3-B
C  -B-L(H)
C  -B-L(H)

（1ヶ所当り）

摘　　要

両側(接続管延長を含む)

接続ソケット

φ100

横断排水工 B

2

2

φ100(有孔管)

2.250 2.250 2.300 2.150

名　　　　　　　称

裏面排水工断面図(1) (本坑)

裏面排水工材料表 （10.0m当り）

φ75

裏面排水工断面図(2) (避難連絡坑)

摘　　　要数　量

20.000

単位

m

形 状 寸 法

φ30×3 m 20.000

両側

両側

ｍ3

ｍ



C　-a(H)-1-B 断面 C　-a(H)-2-B、C　-a(H)-2-B、C　-b(H)-2-B 断面

R
3
 
=
 
1
6
 5
00

(1 500)

※(　)はCⅠ-a(H)-1 断面

1 200

覆工コンクリート

ロックボルト
L=3 000

t=70
吹付けコンクリート

3
7
0

3
0
0

7
0

覆工防水工 A(B)

A

A

S.L

2
 
15
0

R1
 =
 5
 4
005

 
40
0

30
0
70

160

7
 
92
0

トンネル中心 道路中心

3
0
0

7
0

覆工防水工 A(B)

t=70
吹付けコンクリート

覆工コンクリート
t=300

R4
=1
50
0

R
3
 =
 
1
5
 3
50

B

B

30
0
70

覆工防水工 A(B)

t=70
吹付けコンクリート

覆工コンクリート
t=300

160

トンネル中心 道路中心

(1 500)

※(　)はCⅠ-a(H)-2 断面

1 200

覆工コンクリート

ロックボルト
L=3 000

t=70
吹付けコンクリート

3
7
0

3
0
0

7
0

覆工防水工 A(B)

S.L

22 234
=A(B)

防水工

覆工
22 234

=A(B)
防水工

覆工

R2 = 10 80
0

4
0
0

2
 
15
0

5
 
40
0

3
0
0

7
 
92
0

7
0

4
0
0

R2 = 10 8
00

R1
 =
 5
 4
00

A - A 断面 B - B 断面

数　　量

鉄筋無し区間

摘　　要

〃

2

単 位形 状 寸 法

t=0.8mm

t=0.8mm ｍ /ｍ

数　量　表

名　　称

鉄筋有り区間

22.234

S=1:25 S=1:25

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

1:125

株式会社 千代田コンサルタント

S=1:125覆 工 防 水 工 図 (1)

覆工防水工図(1)

C　-a(H)-1-B

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事
22.234

C　-a(H)-2-B
C　-a(H)-2-B

C　-b(H)-2-B

覆工防水工 B(B)

覆工防水工 A(B)

8852

8852



D  -a(H)-2-B 断面

R2 = 10 8
00

160

トンネル中心 道路中心

10
0

R1
 =
 5
 4
00

30
0

1 000

覆工コンクリート

4
0
0

3
0
0

L=3 000
ロックボルト

t=100
吹付けコンクリート

鋼アーチ支保工

HH-100*100*6*8

1
0
0

覆工防水工 A(B)

B

B

覆工防水工 A(B)

t=100
吹付けコンクリート

覆工コンクリート
t=300

R
3
 
=
 
1
6
 5
00

35
0

20
0

R1
 =
 5
 4
00

160

トンネル中心 道路中心 覆工防水工 B(B)

t=200
吹付けコンクリート

覆工コンクリート
t=350

R
3
 
=
 
1
6
 5
00

S.L S.L

3
5
0

2
0
0

8
 
10
0

B

B
22 234

=A(B)
防水工

覆工 22 391
=B(B)

防水工

覆工

1 000

フォアポーリング
L=3 000

t=200

吹付けコンクリート

覆工コンクリート

HH-154*151*8*12

鋼アーチ支保工

2
0
0

5
5
0

3
5
0

5
0

151

1
5
4

覆工防水工 B(B)

D  a(H)-2-B 断面

5
0
0

10
0

7
 
95
0

3
0
0

1
0
0

30
0

R2 = 10 8
00

4
5
0

2
 
15
0

5
 
40
0

2
 
15
0

5
 
40
0

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

1:125

株式会社 千代田コンサルタント

S=1:125覆 工 防 水 工 図 (2)

覆工防水工図(2)

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

A - A 断面 B - B 断面S=1:25 S=1:25

数　　量

鉄筋無し区間

摘　　要

〃

2

単 位形 状 寸 法

t=0.8mm

t=0.8mm ｍ /ｍ

数　量　表

名　　称

鉄筋有り区間

D　-a(H)-2-B

22.234

22.391覆工防水工 B(B)

覆工防水工 A(B)

D  a(H)-2-B

8853

8853



C　-B-L(H) 断面

40
0

R2 = 10 80
0

R1
 =
 5
 4
00

51
°
19
'0
4"

51°
19'04"

38°
40'

56"
38°40'56"

R6
 =
 7
 2
00

10
0

R2 = 10 8
00

5
0
0

R
3
 
=
 
2
1
 8
50

35
0

20
0

R1
 =
 5
 4
00

覆工防水工 B(B)

吹付けコンクリート

覆工コンクリート

160

トンネル中心 道路中心
1601 125

トンネル中心 道路中心

非常駐車帯中心

吹付けコンクリート
t=100

覆工防水工 A(B)

覆工コンクリート
t=400

S.L

3
5
0

2
0
0

8
 
10
0

R
3
 
=
 
1
6
 5
00

2
 
15
0

5
 
79
5

4
0
0

1
0
0

8
 
44
5

S.L

A

A

B

B

覆工防水工 B(B)

1 500

覆工コンクリート 4
0
0

ロックボルト
L=4 000

t=100
吹付けコンクリート

5
0
0

1
0
0

覆工防水工 A(B)

24 979
=A(B)防水工

覆工

22 391
=B(B)

防水工

覆工

t=200

t=350

D  a(H)-3-B 断面

t＝100

吹付けコンクリート

1000 1000 1000

鋼アーチ支保工
HH-154*151*8*12

1シフト(掘削) L＝9 000

2
0
0 151

鏡吹付けコンクリート鏡吹付けコンクリート

長尺鋼管先受け工 φ114.3(t=6.0) L=12 500

鏡吹付けコンクリート
t＝50

8
～
1
0°

覆工 コンクリート3
5
0

t=200

t＝100

5
0
0

2
 
15
0

5
 
40
0

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

1:125

株式会社 千代田コンサルタント

S=1:125覆 工 防 水 工 図 (3)

覆工防水工図(3)

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

A - A 断面 B - B 断面 S=1:25

数　　量

鉄筋無し区間

摘　　要

〃

2

単 位形 状 寸 法

t=0.8mm

t=0.8mm ｍ /ｍ

数　量　表

名　　称

鉄筋有り区間

C  -B-L(H)

22.391

24.979

D  a(H)-3-B

覆工防水工 B(B)

覆工防水工 A(B)

8854

8854



R
3
 
=
 
2
5
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00

R2 = 10 8
00

C　-B-L(H) 断面

40
0

R1
 =
 5
 4
00

R6
 =
 7
 2
00

10
0

5
0
0

1601 125

トンネル中心 道路中心

非常駐車帯中心

吹付けコンクリート
t=100

覆工防水工 A(B)

覆工コンクリート
t=400

覆工コンクリート 4
0
0

ロックボルト
L=4 000

t=100
吹付けコンクリート

5
0
0

1
0
0

鋼アーチ支保工
HH-108*104*10*12

104

1
0
8

CL

C　-B-S、C　-B-S　断面

1
 
45
0

3
 
80
0 2
 
35
0

2
0
0

20
0

2
5
0

10 911

=A(B),

防
水
工

S.L

5
0

覆工防水工 A(B),A(K)

t=50
吹付けコンクリート

覆工コンクリート
t=200

R=
23
50

4
 
05
0

50

B

B

覆工コンクリート

1 200

2
5
0

2
0
0

L=2 000
ロックボルト

吹付けコンクリート
t=50

5
0

覆工防水工 A(B),A(K)

※A(B)はCⅠ-B-S、CⅡ-B-S

2
 
15
0

5
 
79
5

4
0
0

1
0
0

8
 
44
5

S.L

A

A

1 200 覆工防水工 A(B)

51
°
19
'0
4"

51°
19'04"

38°
40'

56"
38°40'56"

24 979
=A(B)防水工

覆工

C　-K-S、C　-K-S　断面

  A(K)はCⅠ-K-S、CⅡ-K-S

A(K)

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

1:125

株式会社 千代田コンサルタント

S=1:125覆 工 防 水 工 図 (4)

覆工防水工図(4)

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

A - A 断面 B - B 断面S=1:25 S=1:25

C  -B-L(H)

数　　量

鉄筋無し区間

摘　　要

〃

2

単 位形 状 寸 法

t=0.8mm

t=0.8mm

覆工防水工 A(K)

覆工防水工 A(B) ｍ /ｍ

数　量　表

名　　称

24.979

C　-K-S
C　-K-S

10.911

C　-B-S
C　-B-S

鉄筋無し区間10.911

8855

8855



C -a(H)-2-B

狩勝第二トンネル(下り線)　L ＝ 2 590.40ｍ
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5
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5
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K
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7
-1

K
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7
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5
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爆破掘削(補助ベンチ付き全断面工法)

掘 削 日 毎

32

1
08
9+
27

45 90 30 32 17083

1
09
3+
40

1
09
5
+5

1
09
4+
75

1
09
6+
20

C  -B-L(H) C  -a(H)-2-B

+
85

+
88

S
T
A
.
1
0
8
9＋

1
0
.
9
64

S
T
A
.
1
0
88
＋
95

S
T
A
.
1
0
89
＋
27L=32.00ｍ

非常駐車帯

避
難

連
絡
坑

S
T
A
.
1
0
9
6＋

4
.
3
02

S
T
A
.
1
0
95
＋
88

S
T
A
.
1
0
96
＋
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L=32.00ｍ
非常駐車帯

避
難

連
絡
坑

1
08
9+
27

33 380

+
60

狩勝第二トンネル東工事　L ＝ 1 342.00ｍ

693 338 617 698

S
T
A
.
1
0
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＋
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30
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30

30
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30
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30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

C  -a(H)-1-B C  -a(H)-2-B C  -b(H)-2-BC  -b(H)-2-BC  -a(H)-2-B C  -B-L(H)

15

C  -a(H)-1-B

1
08
8+
80

+
95

24

24

30

30

30

30

0.4

0.4

非常駐車帯中心
STA.1089＋13.449

5.5ｍ 5.5ｍ

STA.1096＋1.049
非常駐車帯中心

DL=510.00

550.00

(ｍ)

580.00

560.00

590.00

570.00

600.00

520.00

530.00

540.00

610.00

650.00

680.00

660.00

690.00

670.00

700.00

620.00

630.00

640.00

掘　削　工　法

坑内観察調査

内空変位測定

天端沈下測定

地表沈下測定A

計

測

工

計　画　高 (ｍ)

測　　　　　点

設 計 パ タ ー ン

延　　長　(ｍ)

内空変位測定

覆工コンクリート

温 度 測 定

振 動 測 定

応力測定

地中変位測定

計
測
工
C(

用
線)

ロックボルト軸力測定

計
測
工
B

供

天端沈下測定

1:2500

計測工割付図(1)

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

株式会社 千代田コンサルタント

計 測 工 割 付 図 (1) S=1:2500

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

1回

5～10ｍｍ

0.5D～2.0D

10ｍｍ

切羽の離れ

測定位置と

1日

未満

日以上

0～0.5D

2回

日以下

2.0D～5.0D

1日

日

未満

1～5ｍｍ

1回

2日 1週

5.0D以上

1ｍｍ

未満

日

1回

頻　　　　　　度

頻　 度

変位速度

土被り1D以上2D未満
土被り1D未満

坑口付近（坑口～50ｍ）

土被り2D以下
200ｍまで

水平C1,C2  対角C3,C4

10ｍ

 5ｍ

10ｍ

10ｍ
20ｍ

内空変位測定

天端沈下測定

D   20ｍに1ヶ所

天端S

地表沈下測定(縦断方向)

天端沈下測定

内空変位測定

坑内観察調査

計　測　間　隔 配　　　　置 計　測　器　機 数　 量 摘　 要

掘　削　日　毎

地中変位測定

ロックボルト軸力測定

C   30ｍに1ヶ所

内空変位測定・天端沈下測定

覆工コンクリート応力測定

温度測定

振動測定

レーザー距離計 4台

表面ひずみ計 8台

熱電対温度計 2台

ロックボルト軸力計 3本

地中変位計 3台

振動速度計 2台

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

57ケ所

19ケ所

計

測

工

A

計　測　項　目

計

測

工

C

狩勝第二トンネル東工事数量表(1)

(

用
線)

深度(6.0、4.5、3.0、1.5ｍ)     

深度(3.0、2.0、1.0ｍ)

計
測
工
B

供

8856

8856



C  -b(H)-2-B

掘　削　工　法

坑内観察調査

内空変位測定

天端沈下測定

地表沈下測定A

計

測

工

計　画　高 (ｍ)

測　　　　　点

設 計 パ タ ー ン

延　　長　(ｍ)

地中変位測定

内空変位測定

覆工コンクリート

温 度 測 定

振 動 測 定

応力測定

狩勝第二トンネル(下り線)　L ＝ 2 590.40ｍ
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K
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爆破掘削(補助ベンチ付き全断面工法)

掘 削 日 毎

1
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S
T
A.

+
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坑門工
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55

10

10

55

10
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55
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10

10
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10
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140150
1
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7+
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1
09
9+
40

1
10
0+
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1
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2
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C  -a(H)-2-B

170

DL=460.00

510.00

480.00

490.00

500.00

470.00

土被り2・D(23.8ｍ)

狩勝第二トンネル東工事　L ＝ 1 342.00ｍ

617 698
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＋22

土被り1・D(11.9ｍ)
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計測工割付図(2)

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

株式会社 千代田コンサルタント

計 測 工 割 付 図 (2) S=1:2500

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

1回

5～10ｍｍ

0.5D～2.0D

10ｍｍ

切羽の離れ

測定位置と

1日

未満

日以上

0～0.5D

2回

日以下

2.0D～5.0D

1日

日

未満

1～5ｍｍ

1回

2日 1週

5.0D以上

1ｍｍ

未満

日

1回

頻　　　　　　度

頻　 度

変位速度

土被り1D以上2D未満
土被り1D未満

坑口付近（坑口～50ｍ）

土被り2D以下
200ｍまで

水平C1,C2  対角C3,C4

10ｍ

 5ｍ

10ｍ

10ｍ
20ｍ

内空変位測定

天端沈下測定

D   20ｍに1ヶ所

天端S

地表沈下測定(縦断方向)

天端沈下測定

内空変位測定

坑内観察調査

計　測　間　隔 配　　　　置 計　測　器　機 数　 量 摘　 要

掘　削　日　毎

地中変位測定

ロックボルト軸力測定

C   30ｍに1ヶ所

内空変位測定

覆工コンクリート応力測定

温度測定

振動測定

レーザー距離計  4台

表面ひずみ計  8台

熱電対温度計  2台

ロックボルト軸力計  3本

地中変位計  3台

振動速度計  2台

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

57ケ所

19ケ所

計
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計　測　項　目
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狩勝第二トンネル東工事数量表(2)
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B

深度(6.0、4.5、3.0、1.5ｍ)     

深度(3.0、2.0、1.0ｍ)

供
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計　測　工　図　(1)
S=1:125

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

図面の種類

施工会社名

道東自動車道　狩勝第二トンネル東工事

計 測 工 図 (1)

1:125

北海道支社 帯広工事事務所 

東日本高速道路株式会社
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計　測　工　図　(2)
S=1:125

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

図面の種類

施工会社名

道東自動車道　狩勝第二トンネル東工事

計 測 工 図 (2)

1:125

北海道支社 帯広工事事務所 

東日本高速道路株式会社

DⅢa(H)-2-B 断面

DⅢa(H)-2-B 断面
数　量　

内空変位測定

天端沈下測定

坑内観測調査
項　　　目　　　　　

測

A

工

計

記　号　　 単　位 摘　　　　要　　

脚部沈下測定

DⅢa(H)-3-B 断面

4

1

数　量　

内空変位測定

天端沈下測定

坑内観測調査
項　　　目　　　　　

測

A

工

計
C1～C4

記　号　　

S1 測線

測線

単　位 摘　　　　要　　

脚部沈下測定 S2～S5 測線 4
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計　測　工　図　(3)
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縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

図面の種類

施工会社名

道東自動車道　狩勝第二トンネル東工事

計 測 工 図 (3)

1:125

北海道支社 帯広工事事務所 

東日本高速道路株式会社
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事務所名
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設計会社名
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株式会社 千代田コンサルタント

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

計 測 機 器 配 置 図

図 示図 示

計測機器配置図

位　置　図 S=1:10000

  26.0ｍ

1,318.0ｍ

  42.0ｍ測定ケーブル

温度測定

覆工応力測定

計測名称計測項目 備　　考ケーブル長

温度測定

覆工応力測定

測定ケーブル

天端沈下測定

振動速度測定

多芯ケーブル

専用ケーブル

センサーケーブル

通信ケーブル

61.0ｍ

  40.0ｍ

1,318.0ｍ

計器～振動測定器 20*2

東工事 計器～ジョイントボックス 21*2

計器～ジョイントボックス 13*2東工事

東工事

東工事

東工事

東工事

ジョイントボックス～データロガー1,298+20

計器～通信ﾎﾞｯｸｽ 9.5*2+10.5*4

振動測定器～パソコン 1,298+20

ケーブル数量表
工 事

東工事 通信ボックス～パソコン 1,298+201,318.0ｍ内空変位測定

レーザー距離計　1台 * 4断面 ＝ 4台

坑内温度測定

凡　例

同上用通信ボックス

覆工コンクリート応力測定

内空変位測定

ジョイントボックス

パソコン(上記測定用)

振動測定

振動測定器

パソコン(振動測定用)

パソコン(事務所用)

集約機器　4台 

同上用データコンバーター　4台

非常駐車帯部　表面ひずみ計

温度計　2台 * 2断面 ＝ 4台

集約機器(10chスイッチボックス)　4台 

データ収録装置　1台

レーザー距離計用データコンバーター　1台

速度計(3方向)　1台 * 2断面 ＝ 2台

アンプ　2台、 モジュール　3ch * 2台

データ収録装置　1台

モデム　1台

データ監視　1台

供用線　変状監視計測

4台 * 2断面 ＝ 8台

天端沈下測定
レーザー距離計　1台 * 2断面 ＝ 2台
レーザー距離計　2台 * 2断面 ＝ 4台 計 6台

8861

8861

仕様

種　別 備　考

覆工応力測定

・電気式ひずみ計

内空変位測定

・レーザー距離計

・精　　度：±1.5mm以内

天端沈下測定

規格・仕様

・測定範囲：±1500×10^-6

・直線性　：1.0％ＲＯ以内

坑内温度測定
・測定範囲：-30℃～+80℃

・精　　度：1℃以内

・測定範囲：±1500×10^-6

振動速度測定
・電動式振動速度計：速度型の振動素子

・周波数帯：10～1000Hs

5500

施工方向

測定位置図
（東工事）
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　　操作型通報設備

照明配管立上がり部 有

有

照明配管立上がり部

ELB盤

側
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　　消　火　器

無

　　制　水　弁

　　給　水　栓

トンネル防災等級：B等級

自動通報設備
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非常口案内標示板 無

誘導標示板 有

無

無

無

無

消　火　栓 有
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事務所名
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図面の種類

設計会社名

施工会社名
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株式会社 千代田コンサルタント

非常用施設割付図

S=1:5000非 常 用 施 設 割 付 図

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

(　期線)

693 338

注記）

　・通話型通報設備のうち、

　・消火栓のうち、給水栓一体型

　　３箇所は箱抜きなし。

　　非常駐車帯に設置する

　　を設置箇所は（Ｂ）と標記する。
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補強工図　C  -b(H)-2-B 断面
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通話型通報設備(1)
路面勾配　右下り3.0%

V1

記号 径 長　さ 本数

kg

摘　要1本当り重量単位重量 重  量

H1

補強鉄筋表

2340 25.62.33

1.59 8

51.8

H2

D13 0.995

1.69 8

D13 0.995

11
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12.7
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計

(1ヶ所当り)

63 ／ 88

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

1:75

株式会社 千代田コンサルタント

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

ロックボルトの再打設区分
地山等級

B

C  

C  

ロックボルトの再打設は行わない。

ロックボルトの再打設は基本的に行うものとするが、第三紀泥岩、凝灰岩、

損なう恐れがない場合は再打設を省略してよい。
蛇紋岩等の粘性土岩や風化結晶片岩、温泉余土など以外で長期安定性を

D  

坑口部

D  ロックボルトの再打設を行う。
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路面勾配　右下り3.0%
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注2）覆工（インバート部）

注1）覆工（アーチ部）

  τoa（コンクリート許容付着応力度）=1.4N/mm2

saσ

τ4・ oa
  La=40*D19=760

継手長及び定着長は La=      　 　　  =35.71φ　　　　　　・φ

   異形鉄筋はSD345とする。

〔σsa（鉄筋許容引張応力度）=200N/mm2

  σck（コンクリート設計基準強度）=18N/mm2 〕

  τoa（コンクリート許容付着応力度）=1.6N/mm2

saσ

τ4・ oa
  La=35*D19=665

継手長及び定着長は La=      　 　　  =31.25φ　　　　　　・φ

   異形鉄筋はSD345とする。

〔σsa（鉄筋許容引張応力度）=200N/mm2

  σck（コンクリート設計基準強度）=24N/mm2 〕
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通話型通報設備(3)

S=1:125

非常用施設箱抜工図(3)
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北海道支社 帯広工事事務所 

図面番号

事務所名
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図面の種類

設計会社名

施工会社名
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株式会社 千代田コンサルタント

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事
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S=1:75非 常 用 施 設 箱 抜 工 図 (4)
消 火 栓(TYPE-1)(1)
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工

鋼製支保工

鉄　　筋

プレート長

名　　称

吹　 付 　厚

掘　　　　削

覆　 工 　厚

型　　　　枠

記号

t

T

3

cm
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単位

ｍ

kg

kg

kg

吹付コンクリート 2

覆　工　控　除 ｍ

本
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L

数 量 表
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非常用施設箱抜工図(4)

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名
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株式会社 千代田コンサルタント

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

ロックボルトの再打設区分
地山等級

B

C  

C  

ロックボルトの再打設は行わない。

ロックボルトの再打設は基本的に行うものとするが、第三紀泥岩、凝灰岩、

損なう恐れがない場合は再打設を省略してよい。
蛇紋岩等の粘性土岩や風化結晶片岩、温泉余土など以外で長期安定性を

D  

坑口部

D  ロックボルトの再打設を行う。

 3.190  3.544  5.448

10.080 10.715
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 4.900
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本ロックボルト切断

ロックボルト再打設

3.0ｍ*3 3.0ｍ*5 3.0ｍ*5 3.0ｍ*5 4.0ｍ*5 

3.0ｍ*5 4.0ｍ*5 

C -B-L(H) C -B-L(H)
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3.0ｍ*4 
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9.0

3.0ｍ*3 3.0ｍ*5 

 4.904

注）消火栓Bの箱抜きは、TYPE-1と同じとする。
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控除鉄筋

補強鉄筋

記号 径 長　さ 本数 摘　要1本当り重量単位重量 重  量

本数長　さ径記号 摘　要

H1 D16

D19K2

D19K1

kg
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kgD19
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鉄筋材料表

単位重量1本当り重量 重  量
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注2）覆工（インバート部）

注1）覆工（アーチ部）
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τ4・ oa
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   異形鉄筋はSD345とする。

〔σsa（鉄筋許容引張応力度）=200N/mm2
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ロックボルトの再打設は行わない。

ロックボルトの再打設は基本的に行うものとするが、第三紀泥岩、凝灰岩、

損なう恐れがない場合は再打設を省略してよい。
蛇紋岩等の粘性土岩や風化結晶片岩、温泉余土など以外で長期安定性を

D  

坑口部

D  ロックボルトの再打設を行う。
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D19V1

控除鉄筋

補強鉄筋

記号 径 長　さ 本数 摘　要1本当り重量単位重量 重  量

本数長　さ径記号 摘　要

H1 D16

D19K2

D19K1

kg

kg

kgD19

D16

鉄筋材料表

単位重量1本当り重量 重  量

K3 D19

K9

合　計

4

3.68

6911.5  2.25

1.56 6.44 396

5 172.25

1 44.392.25
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2.25 4

154D16 1.56
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kgD19
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5 152.952.25

2.25 5
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1310
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注2）覆工（インバート部）

注1）覆工（アーチ部）
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継手長及び定着長は La=      　 　　  =35.71φ　　　　　　・φ

   異形鉄筋はSD345とする。

〔σsa（鉄筋許容引張応力度）=200N/mm2

  σck（コンクリート設計基準強度）=18N/mm2 〕

  τoa（コンクリート許容付着応力度）=1.6N/mm2
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  La=35*D19=665
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   異形鉄筋はSD345とする。
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   異形鉄筋はSD345とする。

〔σsa（鉄筋許容引張応力度）=200N/mm2

  σck（コンクリート設計基準強度）=24N/mm2 〕
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箱 抜 工 図 (路面勾配　右下り3.0%)
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補強工図　D  -a(H)-1-B 断面
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H  11-D16*16502 注2）覆工（インバート部）

注1）覆工（アーチ部）

  τoa（コンクリート許容付着応力度）=1.4N/mm2

saσ

τ4・ oa
  La=40*D19=760

継手長及び定着長は La=      　 　　  =35.71φ　　　　　　・φ

   異形鉄筋はSD345とする。

〔σsa（鉄筋許容引張応力度）=200N/mm2

  σck（コンクリート設計基準強度）=18N/mm2 〕

  τoa（コンクリート許容付着応力度）=1.6N/mm2

saσ

τ4・ oa
  La=35*D19=665

継手長及び定着長は La=      　 　　  =31.25φ　　　　　　・φ

   異形鉄筋はSD345とする。

〔σsa（鉄筋許容引張応力度）=200N/mm2

  σck（コンクリート設計基準強度）=24N/mm2 〕
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パターンボルト　　L=4000　(290kN以上)

補強ロックボルト　L=4000　(290kN以上)

撤去ロックボルト　L=4000　(290kN以上)

凡　例補強工・撤去工　材料表 (1箇所当り)

名　称 形状寸法 単位 数量 単位質量 質量 摘　要

補強工
補強プレート PL-200*22　L=6104 kg 1 210.832 210.8 34.540 kg/m

補強ロックボルト L=4000　耐力290kN以上 本 5

撤去工
撤去ロックボルト L=4000　耐力290kN以上 本 8

撤去工

撤去　H形鋼 1 HH-108*104*10*12  L=2134 kg 2 56.764 113.5 26.600 kg/m

撤去　H形鋼 2 HH-108*104*10*12  L=1486 kg 2 39.528 79.1 26.600 kg/m

底　板 PL-170*250*9 kg 4 3.003 13.0 70.650 kg/m
2

撤去工　合計(H形鋼＋底板) 415.4 kg
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図面番号

事務所名

縮    尺

図面の種類

設計会社名

施工会社名

1:125

株式会社 千代田コンサルタント

避難連絡坑本坑取合部補強図

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 

道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事

S=1:125避難連絡坑本坑取合部補強図
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縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

図面の種類

施工会社名

道東自動車道　狩勝第二トンネル東工事

避難連絡坑覆工取壊し及び補強工図

図示

北海道支社 帯広工事事務所 

東日本高速道路株式会社
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数 量 表

連続コアボーリング

形状寸法
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参考図：覆工取壊し図 S=1:125
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避 難 連 絡 坑 側 接 続 部 の 補 強 パ タ ー ン 図
S=1:75

縮　　尺

設計会社名

事務所名

図面番号

図面の種類

施工会社名

道東自動車道　狩勝第二トンネル東工事

1:75

北海道支社 帯広工事事務所 

東日本高速道路株式会社
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トンネル中心
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本数

311.0311.0031.1

摘　要1本当り重量単位重量 重  量

70.658

196.00 5.29 42.38

材 料 表 (1)

11.01.38

名　　 　称

10.0mH-150×150×7×10

形 状 寸 法

PL-150×130×9

0.027m

正　面　図

断　面　図

本数 摘　要1本当り重量単位重量 重  量

材 料 表 (2)

名　　 　称 形 状 寸 法A ー A 断面図

B ー B 断面図

2PL-150×180×25

0.0195m

小計 376.3

支柱 3 442.1147.3531.14.738mH-150×150×7×10

3 93.331.1031.11.000mH-150×150×7×10

70.65 3.18 9.530.045m
2PL-300×150×9

70.65 9.5PL-300×150×9

70.65 1.59 6.440.0225m
2PL-300×150×9

2 72.236.0831.11.160mH-150×150×7×10

70.65 2.29 9.240.0324m
2PL-180×180×9

16.4 2.46 9.840.150mL-150×90×9

小計 826.5

壁面 16.4 80.66 645.384.918mL-150×90×9

10.1 49.67 2384.2484.918m軽溝-200×50×50

小計 3029.5

2 3.41.717.650.224mC-100×50×5妻壁

2 3.11.537.650.200mC-100×50×5

25.12 58.33 116.722.322m
2PL-3.2

4 32.28.064.431.820mL-50×50×6

26 12.20.479.320.050mL-100×75×7

鋼製片開ドア H1800,W750 2 25.00‐  

小計 167.6

計 4225.4

ロス率 845.1

合計 5070.5

その他 8
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0.345m 1 34.60 11.9011.90

0.045m
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3 3.18
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1:75

S=1:75避 難 連 絡 坑 防 護 工 図

避難連絡坑防護工図

東日本高速道路株式会社

北海道支社 帯広工事事務所 
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