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図面番号 図面名称 縮尺 備考

＜図面目録＞
（橋梁工）

1 　　両国川第二橋 数量総括表

両国川第二橋（下り線）
下部工

2 図示　　両国川第二橋 橋梁一般図

3 　　両国川第二橋 下部工線形図

4～5 　　両国川第二橋 A1橋台構造一般図（その1～2）

6～7 　　両国川第二橋 A2橋台構造一般図（その1～2）

 8～17 　　両国川第二橋 A1橋台配筋図（その1～10）

18～27 　　両国川第二橋 A2橋台配筋図（その1～10）

28 　　両国川第二橋 A1橋台場所打ち杭配筋図

29 　　両国川第二橋 A2橋台場所打ち杭配筋図

30 　　両国川第二橋 A1橋台踏掛版配筋図

31 　　両国川第二橋 A2橋台踏掛版配筋図

34～37 　　両国川第二橋 山留計画図（その1～4）

43 　　両国川第二橋 盛土撤去図

1:250

図示

図示

図示

図示

図示

図示

図示

図示

図示

1:500

－

38～42 　　両国川第二橋 地山補強土工図（その1～5） 図示

32～33 　　両国川第二橋 裏込め工詳細図（その1～2） 図示



両国川第二橋下部工　数量表

 / 

図面の種類

図面番号―縮　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

両国川第二橋下部工　数量表

東日本高速道路株式会社　北海道支社

道東自動車道　トマムＩＣ工事

帯広工事事務所

1 43

項目 単位 A1橋台 A2橋台 合計 摘　要

構造物掘削
D3-1 m3 915.6

932.2D3-2 m3

埋戻し m3

土砂C

m3

1180.1 1040.3 2220.4

基礎材 m3 14.6 14.6 29.2

コンクリート

A1-3 m3 171.9 163.5 335.4 σck=30N/mm2

B2-1 m3 150.1 150.1 300.2 σck=24N/mm2

D1-1 m3 7.3 7.3 14.6 σck=18N/mm2

型わく
C m2 367.3 353.7 721.0

D m2 3.8 3.8 7.6

鉄筋

SD345A

D13 t 0.040 0.033 0.073

D16～D25 t 14.995 10.890 25.885

D29～D32 t 6.623 6.531 13.154

合計 t 21.658 17.454 39.112

B

D16～D25 t 3.884 7.522 11.406

t 4.959 - 4.959

合計 t 8.843 7.522 16.365

D25 箇所 154 231

D29 箇所 77 77

合計 箇所 154 154 308

SD345

機械継手

機械継手

〃

〃

区分種別

特殊部

客土掘削

B1

項目 単位 A1橋台 A2橋台 合計 摘　要

基礎杭

杭長 180.0 183.0 363.0

本数 6 6 12

掘削長 m 204.0 209.4 413.4

D13 t 0.114 0.114 0.228

D16～D25 t 19.944 20.046 39.990

D35 t 18.024 18.744 36.768

合計 t 38.082 38.904 76.986

区分種別

場所打ちコンクリート杭
（機械掘削，φ1,500）

掘削土量 m3 360.0 369.6 729.6

埋戻し m3 25.8 30.0 55.8

残土 m3 334.2 339.6 673.8

コンクリート m3 318.0 323.4 641.4

SD345

補強ﾘﾝｸﾞ

固定Ｕﾎﾞﾙﾄ

1段目

1本当り質量

箇所数

質量

補強ﾘﾝｸﾞ個数
D25用

kg

箇所

kg

個

m

本

σck=30N/mm2

20.6 20.6

72 72 144

1482.0 1482.0 2964.0

672 672

Y1-1

鉄筋 Y

型わく

コンクリート A1-3

C

σck=30N/mm2m3

m2

35.7 35.7 71.4

7.3 7.3 14.6

A

D13 t 0.296 0.296 0.592

D16～D25 t 1.899 3.798

t 4.287 8.574

合計 t 6.482 12.964

SD345
D29～D32

鉄筋

支承部

150×150×30

PLφ70×3.2

SGP50A

ゴム支承

キャップ

ガスパイプ

充填材

枚

kg

kg

m3

13 26

1.4 2.8

15.6 31.2

0.005 0.010

溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ

L-6×65×65

1344

1.899

4.287

6.482

13

1.4

15.6

0.005

D29～D32

77

D35用 個 864 864 1728

-

本線流用

踏掛版工 t=42cm

面積 m2 85.0 85.0 170.0

いであ株式会社

裏込材A

合計

m3

93.3 109.5 202.8

915.6

932.2

1273.4 1149.8 2423.2

1 43

-

A D16～D25 t 1.164 1.164 2.328SD345
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図面の種類

図面番号1:250縮　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

両国川第二橋　下部工線形図

東日本高速道路株式会社　北海道支社

道東自動車道　トマムＩＣ工事

帯広工事事務所

3 43

3 43

いであ株式会社
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使用材料一覧表
使用区分 コンクリート設計基準強度

SD345

SD345

SD345

鉄筋種別

場所打ち杭

―

計画地盤線

両国川第二橋 A1橋台構造一般図(その1) S=1:250

 / 

図面の種類

図面番号1:250縮　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

東日本高速道路株式会社　北海道支社

道東自動車道　トマムＩＣ工事

帯広工事事務所

4 43

4 43

両国川第二橋

A1橋台構造一般図(その1)

いであ株式会社
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 / 

図面の種類

図面番号図示縮　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

東日本高速道路株式会社　北海道支社

道東自動車道　トマムＩＣ工事

帯広工事事務所

5 43

5 43

両国川第二橋

A1橋台構造一般図(その2)

いであ株式会社
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使用材料一覧表
使用区分 コンクリート設計基準強度
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SD345

鉄筋種別

場所打ち杭

―

現地盤線

両国川第二橋 A2橋台構造一般図(その1) S=1:250

 / 

図面の種類

図面番号1:250縮　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

東日本高速道路株式会社　北海道支社

道東自動車道　トマムＩＣ工事

帯広工事事務所

6 43

6 43

両国川第二橋

A2橋台構造一般図(その1)

いであ株式会社
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図面の種類

図面番号図示縮　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

東日本高速道路株式会社　北海道支社

道東自動車道　トマムＩＣ工事

帯広工事事務所

7 43

7 43

両国川第二橋

A2橋台構造一般図(その2)

いであ株式会社
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いであ株式会社

図示

帯広工事事務所

縮　　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

 図面番号 

東日本高速道路株式会社　北海道支社

図面の種類
両国川第二橋

／ S=1:125

Ａ1橋台配筋図(その1)

注意事項）
1) は上部工施工鉄筋を示す。

両国川第二橋 Ａ1橋台配筋図(その1)
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いであ株式会社

図示

帯広工事事務所

縮　　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

 図面番号 

東日本高速道路株式会社　北海道支社

図面の種類
両国川第二橋

／ S=1:125

Ａ1橋台配筋図(その2)

注意事項）
1) は上部工施工鉄筋を示す。

両国川第二橋 Ａ1橋台配筋図(その2)
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いであ株式会社

図示

帯広工事事務所

縮　　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

 図面番号 

東日本高速道路株式会社　北海道支社

図面の種類
両国川第二橋

／ S=1:125

Ａ1橋台配筋図(その3)

注意事項）
1) は上部工施工鉄筋を示す。

両国川第二橋 Ａ1橋台配筋図(その3)

かぶり詳細図 S=1:20
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鉄筋表

符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ

A
 
1-2- 1 D29 1 2724 3560

   - 2 D29 1 2734 3570

   - 3 D29 1 2745 3580

   - 4 D29 1 2756 3600

   - 5 D29 1 2767 3610

   - 6 D29 1 2778 3620

   - 7 D29 1 2790 3630

   - 8 D29 1 2801 3640

   - 9 D29 1 2810 3650

   -10 D29 1 2821 3660

   -11 D29 1 2832 3670

   -12 D29 1 2844 3680

   -13 D29 1 2857 3700

   -14 D29 1 2868 3710

   -15 D29 1 2879 3720

   -16 D29 1 2890 3730

   -17 D29 1 2901 3740

   -18 D29 1 2913 3750

   -19 D29 1 2924 3760

   -20 D29 1 2935 3770

   -21 D29 1 2946 3790

   -22 D29 1 2957 3800

   -23 D29 1 2968 3810

   -24 D29 1 2980 3820

   -25 D29 1 2991 3830

   -26 D29 1 3002 3840

   -27 D29 1 3013 3850

   -28 D29 1 3026 3870

   -29 D29 1 3037 3880

   -30 D29 1 3049 3890

   -31 D29 1 3060 3900

   -32 D29 1 3069 3910

   -33 D29 1 3080 3920

   -34 D29 1 3091 3930

   -35 D29 1 3103 3940

   -36 D29 1 3114 3950

   -37 D29 1 3125 3960

   -38 D29 1 3136 3980

   -39 D29 1 3146 3990
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鉄筋表

符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ

A
 
2-2- 1 D29 1 4228 5070

   - 2 D29 1 4239 5080

   - 3 D29 1 4251 5090

   - 4 D29 1 4262 5100

   - 5 D29 1 4273 5110

   - 6 D29 1 4284 5120

   - 7 D29 1 4295 5130

   - 8 D29 1 4306 5150

   - 9 D29 1 4316 5160

   -10 D29 1 4327 5170

   -11 D29 1 4338 5180

   -12 D29 1 4351 5190

   -13 D29 1 4362 5200

   -14 D29 1 4373 5210

   -15 D29 1 4385 5220

   -16 D29 1 4396 5240

   -17 D29 1 4407 5250

   -18 D29 1 4418 5260

   -19 D29 1 4429 5270

   -20 D29 1 4441 5280

   -21 D29 1 4452 5290

   -22 D29 1 4463 5300

   -23 D29 1 4474 5310

   -24 D29 1 4485 5320

   -25 D29 1 4496 5340

   -26 D29 1 4508 5350

   -27 D29 1 4519 5360

   -28 D29 1 4532 5370

   -29 D29 1 4543 5380

   -30 D29 1 4554 5390

   -31 D29 1 4564 5400

   -32 D29 1 4575 5410

   -33 D29 1 4586 5430

   -34 D29 1 4597 5440

   -35 D29 1 4608 5450

   -36 D29 1 4619 5460

   -37 D29 1 4631 5470

   -38 D29 1 4642 5480

平均長 38 5270
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鉄筋表

符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ

A
 
3-2- 1 D25 1 3044 3470

   - 2 D25 1 3054 3480

   - 3 D25 1 3065 3490

   - 4 D25 1 3076 3500

   - 5 D25 1 3087 3510

   - 6 D25 1 3098 3520

   - 7 D25 1 3110 3530

   - 8 D25 1 3121 3540

   - 9 D25 1 3130 3550

   -10 D25 1 3141 3560

   -11 D25 1 3152 3570

   -12 D25 1 3163 3590

   -13 D25 1 3176 3600

   -14 D25 1 3188 3610

   -15 D25 1 3199 3620

   -16 D25 1 3210 3630

   -17 D25 1 3221 3640

   -18 D25 1 3232 3650

   -19 D25 1 3243 3670

   -20 D25 1 3255 3680

   -21 D25 1 3266 3690

   -22 D25 1 3277 3700

   -23 D25 1 3288 3710

   -24 D25 1 3299 3720

   -25 D25 1 3310 3730

   -26 D25 1 3321 3740

   -27 D25 1 3333 3760

   -28 D25 1 3346 3770

   -29 D25 1 3357 3780

   -30 D25 1 3368 3790

   -31 D25 1 3379 3800

   -32 D25 1 3388 3810

   -33 D25 1 3400 3820

   -34 D25 1 3411 3830

   -35 D25 1 3422 3840

   -36 D25 1 3433 3860

   -37 D25 1 3444 3870

   -38 D25 1 3455 3880

   -39 D25 1 3465 3890

平均長 39 3680
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鉄筋表

符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ

A
 
4-2- 1 D25 1 4548 4970

   - 2 D25 1 4559 4980

   - 3 D25 1 4571 4990

   - 4 D25 1 4582 5000

   - 5 D25 1 4593 5020

   - 6 D25 1 4604 5030

   - 7 D25 1 4615 5040

   - 8 D25 1 4626 5050

   - 9 D25 1 4636 5060

   -10 D25 1 4647 5070

   -11 D25 1 4658 5080

   -12 D25 1 4671 5090

   -13 D25 1 4682 5100

   -14 D25 1 4693 5120

   -15 D25 1 4704 5130

   -16 D25 1 4716 5140

   -17 D25 1 4727 5150

   -18 D25 1 4738 5160

   -19 D25 1 4749 5170

   -20 D25 1 4760 5180

   -21 D25 1 4771 5190

   -22 D25 1 4782 5200

   -23 D25 1 4794 5220

   -24 D25 1 4805 5230

   -25 D25 1 4816 5240

   -26 D25 1 4827 5250

   -27 D25 1 4838 5260

   -28 D25 1 4851 5270

   -29 D25 1 4862 5280

   -30 D25 1 4873 5300

   -31 D25 1 4883 5310

   -32 D25 1 4894 5320

   -33 D25 1 4905 5330

   -34 D25 1 4916 5340

   -35 D25 1 4927 5350

   -36 D25 1 4939 5360

   -37 D25 1 4950 5370

   -38 D25 1 4961 5380

平均長 38 5180

Ｌ

300

11
8

A
 

4
-2

3
8
-
D
2
5
 
X
 
5
1
8
0
（
平
均
長
）

R=75

A 
1 D29

A 
3 D25

※ 中間帯鉄筋（または横拘束筋）は主筋の外の帯鉄筋にかけること。

※ 帯鉄筋の継手位置は、鉛直方向および水平方向ともにずらした千鳥配置とする。

A0
2 D19

A 0
6 D19

A0
4 D19

φ50

φ44

ト マ ム Ｉ Ｃ 工 事

道 東 自 動 車 道
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いであ株式会社

図示

帯広工事事務所

縮　　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

 図面番号 

東日本高速道路株式会社　北海道支社

図面の種類
両国川第二橋

／ S=1:125

Ａ1橋台配筋図(その4)

注意事項）
1) は上部工施工鉄筋を示す。

両国川第二橋 Ａ1橋台配筋図(その4)

位置図
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上
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工
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工
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工
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左側翼壁詳細図 S=1:20

JL
10 D16

80 80

131.5
248.5

120

内側（引張側）外側（圧縮側）

WL
5 D19

WL
1 D29

JL
8 D19

JL
4 D29
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11 D13
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8 D13

WL
9 D16

ト マ ム Ｉ Ｃ 工 事

道 東 自 動 車 道
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いであ株式会社

図示

帯広工事事務所

縮　　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

 図面番号 

東日本高速道路株式会社　北海道支社

図面の種類
両国川第二橋

／ 

Ａ1橋台配筋図(その5)

S=1:125

注意事項）
1) は上部工施工鉄筋を示す。

両国川第二橋 Ａ1橋台配筋図(その5)

2
4
0
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2
4
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J
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平
均
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J
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-
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X
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平
均
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5
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W
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D
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4
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5
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（
平
均
長
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2
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3
～
5
8
2
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W
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1
6
-
D
1
6
 
X
 
4
0
50
（
平
均
長
）

4
8
00

W
L 9

1
-D
1
6
 X
 4
8
0
0

鉄筋表

符 号 径 本数 ΣＬ

J
L
5-1 D19 1 1105

 -2 D19 1 1362

 -3 D19 1 1619

 -4 D19 1 1876

平均長 4 1500

Σ
Ｌ

J
L 5

4
-
D
1
9
 
X
 
1
5
0
0
（
平
均
長
）

鉄筋表

符 号 径 本数 ΣＬ

J
L
9-1 D16 1 1105

 -2 D16 1 1362

 -3 D16 1 1619

 -4 D16 1 1876

平均長 4 1500

Σ
Ｌ

J
L 9

4
-
D
1
6
 
X
 
1
5
0
0
（
平
均
長
）

鉄筋表

符 号 径 本数 ΣＬ

W
L
3- 1 D19 1 2133

 - 2 D19 1 2390

 - 3 D19 1 2647

 - 4 D19 1 2904

 - 5 D19 1 3160

 - 6 D19 1 3417

 - 7 D19 1 3674

 - 8 D19 1 3931

 - 9 D19 1 4188

 -10 D19 1 4445

 -11 D19 1 4702

 -12 D19 1 4959

 -13 D19 1 5216

 -14 D19 1 5473

 -15 D19 1 5651

 -16 D19 1 5829

平均長 16 4050

Σ
Ｌ

W
L 3

1
6
-
D
1
9
 
X
 
4
0
5
0
（
平
均
長
）

鉄筋表

符 号 径 本数 ΣＬ

W
L
6- 1 D16 1 2133

 - 2 D16 1 2390

 - 3 D16 1 2647

 - 4 D16 1 2904

 - 5 D16 1 3160

 - 6 D16 1 3417

 - 7 D16 1 3674

 - 8 D16 1 3931

 - 9 D16 1 4188

 -10 D16 1 4445

 -11 D16 1 4702

 -12 D16 1 4959

 -13 D16 1 5216

 -14 D16 1 5473

 -15 D16 1 5651

 -16 D16 1 5829

平均長 16 4050

Σ
Ｌ

W
L 6

1
6
-
D
1
6
 
X
 
4
0
5
0
（
平
均
長
）

2
03

7219

3
4
8

R=
87

137

R=
87

137

JL
1 3-D29 X 8050

2
0
3

6079～7159

3
4
8

R=
87

137

R=
87

137

J L
2 4-D29 X 7450（平均長）

2
03

7221

3
48

R=
87

137

R=
87

137

JL
4 1-D29 X 8050

2
8
5

7383

2
8
5

JL
6 3-D19 X 7910

2
8
5

6241～7321

2
8
5

JL
7 4-D19 X 7300（平均長）

2
8
5

7385

2
8
5

JL
8 1-D19 X 7910

348

3058

135°00′

3
48

135°
00′

R=
15
9.
5

125

R=1
59.

5

125

JL
3 2-D29 X 4010

348

3058

135°00′

3
4
8

135°
00′

R=
15
9.
5

125

R=1
59.

5

125

WL
2 9-D29 X 4010

2
0
3

1759～5719

3
4
8

R=
87

137

R=
87

137

WL
1 12-D29 X 4570（平均長）

2
85

1921～5881

2
85

WL
5 12-D19 X 4430（平均長）

鉄筋表

符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ

J
L
2-1 D29 1 6079 6910

 -2 D29 1 6439 7270

 -3 D29 1 6799 7630

 -4 D29 1 7159 7990

平均長 4 7450

2
03

Ｌ

3
48

137

137

JL
2 4-D29 X 7450（平均長）

R=
87

R=
87

鉄筋表

符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ

J
L
7-1 D19 1 6241 6770

 -2 D19 1 6601 7130

 -3 D19 1 6935 7460

 -4 D19 1 7321 7850

平均長 4 7300

2
8
5

Ｌ

2
8
5

JL
7 4-D19 X 7300（平均長）

鉄筋表

符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ

W
L
1- 1 D29 1 1759 2590

 - 2 D29 1 2119 2950

 - 3 D29 1 2479 3310

 - 4 D29 1 2839 3670

 - 5 D29 1 3199 4030

 - 6 D29 1 3559 4390

 - 7 D29 1 3919 4750

 - 8 D29 1 4279 5110

 - 9 D29 1 4639 5470

 -10 D29 1 4999 5830

 -11 D29 1 5359 6190

 -12 D29 1 5719 6550

平均長 12 4570

2
03

Ｌ

3
48

137

137

WL
1 12-D29 X 4570（平均長）

R=
87

R=
87

鉄筋表

符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ

W
L
5- 1 D19 1 1921 2450

 - 2 D19 1 2281 2810

 - 3 D19 1 2641 3170

 - 4 D19 1 3001 3530

 - 5 D19 1 3361 3890

 - 6 D19 1 3721 4250

 - 7 D19 1 4081 4610

 - 8 D19 1 4441 4970

 - 9 D19 1 4801 5330

 -10 D19 1 5161 5690

 -11 D19 1 5521 6050

 -12 D19 1 5881 6410

平均長 12 4430

2
8
5

Ｌ

2
8
5

WL
5 12-D19 X 4430（平均長）

ト マ ム Ｉ Ｃ 工 事

道 東 自 動 車 道
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いであ株式会社

図示

帯広工事事務所

縮　　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

 図面番号 

東日本高速道路株式会社　北海道支社

図面の種類
両国川第二橋

／ S=1:125

Ａ1橋台配筋図(その6)

注意事項）
1) は上部工施工鉄筋を示す。

両国川第二橋 Ａ1橋台配筋図(その6)

1
24
21

1
90
0

4
5
4
0

9
81

5800

18@300=5400 208
208

3
6
0

1
8
@
3
0
0=
5
4
0
0

1
4
0 37
8

W
4
R

D16

6000

1
24
4
0

1
90
0

4
5
4
0

1
0
0
0

5800

117 18@300=5400 208
208

3
6
0

1
8
@
3
0
0=
5
4
0
0

1
4
0 397

W
7
R

D16

6
1
3
9

6
1
2
0

3
6
0

1
8
@
3
0
0=
5
4
0
0

1
4
0 1
3
98
1

3
6
0

1
8
@
3
0
0=
5
4
0
0

1
4
0 1
3
91
0
0

6000 1600

117 18@300=5400 208
208

1668

J
6
R

D19

J
7
R

D19

J
1
R

D29

J
2
R

D29

W
6
R

D16
W
3
R

D19

JR
11 D13

位置図

2 1 1 2

3

3

3

1600 1600

4 - 4

1
0
7
.
5

2
9
0

1
02
.
5

5
0
0

94.5

99.5

J R
1 D29

JR
6 D19

W R
9 D16

J R
3 D29

94.5

113

113

118

1668

6000

117 1668

9
63

9
8
2

3 - 3

248.5
120

500

131.5

JR
10 D16

9
6
3

9
82

上
部

工
施

工
下

部
工
施

工

2
6
7
9

3
4
6
0

WR
3 D19

WR
6 D16

JR
11 D13

WR
8 D13

2 - 2
3

3

1 - 1
3

3

4444

60006000

3
4
6
0

1
54
0

41521848

3
4
6
0

1
54
0

41521848

JR
5 D19

JR
10 D16

JR
9 D16

JR
10 D1694.5

94
.5

11
7

11
7

99.5

99
.5

上
部

工
施

工
下

部
工
施

工

上
部

工
施

工
下

部
工
施

工

JR
1 D29

JR
4 D29

JR
6 D19

JR
8 D19

WR
6 D16

WR
2 D29

W R
1 D29

WR
3 D19

JR
2 D29

J R
3 D29

WR
5 D19

JR
7 D19

上
部
工

施
工

下
部

工
施

工

WR
1 D29

WR
8 D13

WR
5 D19
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いであ株式会社

図示

帯広工事事務所

縮　　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

 図面番号 

東日本高速道路株式会社　北海道支社

図面の種類
両国川第二橋

／ S=1:125

Ａ1橋台配筋図(その7)

注意事項）
1) は上部工施工鉄筋を示す。

両国川第二橋 Ａ1橋台配筋図(その7)
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鉄筋表

符 号 径 本数 ΣＬ

J
R
5-1 D19 1 1105

 -2 D19 1 1362

 -3 D19 1 1619

 -4 D19 1 1876

 -5 D19 1 2133

 -6 D19 1 2390

平均長 6 1750

Σ
Ｌ
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R 5
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X
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0
（
平
均
長
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鉄筋表

符 号 径 本数 ΣＬ

J
R
9-1 D16 1 1105

 -2 D16 1 1362

 -3 D16 1 1619

 -4 D16 1 1876

 -5 D16 1 2133

 -6 D16 1 2390

平均長 6 1750
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平
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鉄筋表

符 号 径 本数 ΣＬ

W
R
3- 1 D19 1 2647

 - 2 D19 1 2904

 - 3 D19 1 3160

 - 4 D19 1 3417

 - 5 D19 1 3674

 - 6 D19 1 3931

 - 7 D19 1 4188

 - 8 D19 1 4445

 - 9 D19 1 4702

 -10 D19 1 4959

 -11 D19 1 5216

 -12 D19 1 5473

 -13 D19 1 5651

 -14 D19 1 5829

平均長 14 4300
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（
平
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）

鉄筋表

符 号 径 本数 ΣＬ

W
R
6- 1 D16 1 2647

 - 2 D16 1 2904

 - 3 D16 1 3160

 - 4 D16 1 3417

 - 5 D16 1 3674

 - 6 D16 1 3931

 - 7 D16 1 4188

 - 8 D16 1 4445

 - 9 D16 1 4702

 -10 D16 1 4959

 -11 D16 1 5216

 -12 D16 1 5473

 -13 D16 1 5651

 -14 D16 1 5829

平均長 14 4300
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1 11-D29 X 4230（平均長）

2
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1759～5359

2
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鉄筋表

符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ

J
R
2-1 D29 1 5557 6390

 -2 D29 1 5917 6750

 -3 D29 1 6277 7110

 -4 D29 1 6637 7470

 -5 D29 1 6997 7830

平均長 5 7110

2
0
3

Ｌ

3
4813
7

13
7

JR
2 5-D29 X 7110（平均長）

R=87

R=87

鉄筋表

符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ

J
R
7-1 D19 1 5719 6250

 -2 D19 1 6079 6610

 -3 D19 1 6439 6970

 -4 D19 1 6799 7330

 -5 D19 1 7159 7690

平均長 5 6970

2
8
5

Ｌ

2
8
5

JR
7 5-D19 X 6970（平均長） 鉄筋表

符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ

W
R
1- 1 D29 1 1597 2430

 - 2 D29 1 1957 2790

 - 3 D29 1 2317 3150

 - 4 D29 1 2677 3510

 - 5 D29 1 3037 3870

 - 6 D29 1 3397 4230

 - 7 D29 1 3757 4590

 - 8 D29 1 4117 4950

 - 9 D29 1 4477 5310

 -10 D29 1 4837 5670

 -11 D29 1 5197 6030

平均長 11 4230

2
0
3

Ｌ

3
4813
7
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7
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1 11-D29 X 4230（平均長）

R=87

R=87

鉄筋表

符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ

W
R
5- 1 D19 1 1759 2290

 - 2 D19 1 2119 2650

 - 3 D19 1 2479 3010

 - 4 D19 1 2839 3370

 - 5 D19 1 3199 3730

 - 6 D19 1 3559 4090

 - 7 D19 1 3919 4450

 - 8 D19 1 4279 4810

 - 9 D19 1 4639 5170

 -10 D19 1 4999 5530

 -11 D19 1 5359 5890

平均長 11 4090
2
8
5

Ｌ

2
8
5

WR
5 11-D19 X 4090（平均長）

WR
5 11-D19 X 4090（平均長）

JR
7 5-D19 X 6970（平均長）
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図示

帯広工事事務所

縮　　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

 図面番号 

東日本高速道路株式会社　北海道支社

図面の種類
両国川第二橋

／ S=1:125

Ａ1橋台配筋図(その8)

注意事項）
1) は上部工施工鉄筋を示す。

両国川第二橋 Ａ1橋台配筋図(その8)
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いであ株式会社

図示

帯広工事事務所

縮　　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

 図面番号 

東日本高速道路株式会社　北海道支社

図面の種類
両国川第二橋

／ S=1:125

注意事項）
1) は上部工施工鉄筋を示す。

Ａ1橋台配筋図(その9)

両国川第二橋 Ａ1橋台配筋図(その9)
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いであ株式会社

図示

帯広工事事務所

縮　　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

 図面番号 

東日本高速道路株式会社　北海道支社

図面の種類
両国川第二橋

／ 

径
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R=3φ

θ≦90°
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280.5
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θ＞90°
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121  
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 88  
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247

269

290

360

a

θ=45°
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134
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 92

260
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379

Δl
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320
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θ=60°
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  7

  6

  5
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  4
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直角フック
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以
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で
1
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上

R

a

φ

鉄筋曲げ加工表

注)　Δl=2R-a
     θ=曲げ角度

下部工施工鉄筋 上部工施工鉄筋

S=1:125

Ａ1橋台配筋図(その10)

両国川第二橋 Ａ1橋台配筋図(その10)

鉄筋表
符 号 径

(mm)

長  さ 本 数

(kg/m)

単位質量

(kg/本) (kg)

質  量 摘  要

A  1-1 D29 9000 39 5.04 45.4 1771 （39）B

A  1-2 D29 3770 39 5.04 19.0 741 B(平均長)

A  2-1 D29 7500 38 5.04 37.8 1436 （38）B

A  2-2 D29 5270 38 5.04 26.6 1011 B(平均長)

A  3-1 D25 9000 39 3.98 35.8 1396 （39）B

A  3-2 D25 3680 39 3.98 14.6 569 B(平均長)

A  4-1 D25 7500 38 3.98 29.9 1136 （38）B

A  4-2 D25 5180 38 3.98 20.6 783 B(平均長)

A  5-1 D16 9000 2 1.56 14.0 28

A  5-2 D16 3560 2 1.56 5.55 11

A  6-1 D16 7500 3 1.56 11.7 35

A  6-2 D16 5060 3 1.56 7.89 24

A  7-1 D16 9000 2 1.56 14.0 28

A  7-2 D16 3990 2 1.56 6.22 12

A  8-1 D16 7500 3 1.56 11.7 35

A  8-2 D16 5490 3 1.56 8.56 26

9042 kg

A  1-1
0

D19 8050 116 2.25 18.1 2100

A  1-2
0

D19 7840 116 2.25 17.6 2042

A  2
0

D19 1690 1300 2.25 3.80 4940

A  3-1
0

D19 8070 4 2.25 18.2 73

A  3-2
0

D19 7840 4 2.25 17.6 70

A  4
0

D19 1700 52 2.25 3.83 199

A  5-1
0

D19 8060 4 2.25 18.1 72

A  5-2
0

D19 7840 4 2.25 17.6 70

A  6
0

D19 1700 52 2.25 3.83 199

9765 kg

F  1 D29 6410 46 5.04 32.3 1486

F  2 D29 8690 78 5.04 43.8 3416

F  3-1 D19 9000 18 2.25 20.3 365

F  3-2 D19 3710 18 2.25 8.35 150

F  4-1 D25 9000 22 3.98 35.8 788

F  4-2 D25 4080 22 3.98 16.2 356

F  5-1 D19 9000 7 2.25 20.3 142

F  5-2 D19 3660 7 2.25 8.24 58

F  6-1 D19 9000 7 2.25 20.3 142

F  6-2 D19 3660 7 2.25 8.24 58

F  7 D19 6090 14 2.25 13.7 192

F  8 D16 2060 32 1.56 3.21 103

F  9 D29 2000 4 5.04 10.1 40

F 10 D29 3050 2 5.04 15.4 31

7327 kg

F  1
0

D19 2170 88 2.25 4.88 429

429 kg

符 号 径

(mm)

長  さ 本 数

(kg/m)

単位質量

(kg/本) (kg)

質  量 摘  要

W  1
L

D29 4570 12 5.04 23.0 276 (平均長)

W  2
L

D29 4010 9 5.04 20.2 182

W  3
L

D19 4050 16 2.25 9.11 146 (平均長)

W  4
L

D16 9000 1 1.56 14.0 14

W  5
L

D19 4430 12 2.25 9.97 120 (平均長)

W  6
L

D16 4050 16 1.56 6.32 101 (平均長)

W  7
L

D16 9000 1 1.56 14.0 14

W  8
L

D13 690 11 0.995 0.687 8

W  9
L

D16 4800 1 1.56 7.49 7

868 kg

W  1
R

D29 4230 11 5.04 21.3 234 (平均長)

W  2
R

D29 4010 8 5.04 20.2 162

W  3
R

D19 4300 14 2.25 9.68 136 (平均長)

W  4
R

D16 9000 1 1.56 14.0 14

W  5
R

D19 4090 11 2.25 9.20 101 (平均長)

W  6
R

D16 4300 14 1.56 6.71 94 (平均長)

W  7
R

D16 9000 1 1.56 14.0 14

W  8
R

D13 690 11 0.995 0.687 8

W  9
R

D16 4800 1 1.56 7.49 7

770 kg

A B (機械継手箇所) A+B

合　計 D29 5827 kg 4959 kg ( 77) 10786 kg

D25 1144 kg 3884 kg ( 77) 5028 kg

D19 11804 kg - 11804 kg

D16 567 kg - 567 kg

D13 16 kg - 16 kg

総質量 19358 kg 8843 kg (154) 28201 kg

注）Ｂ：機械継手を示す

符 号 径

(mm)

長  さ 本 数

(kg/m)

単位質量

(kg/本) (kg)

質  量 摘  要

J  1-1
0

D19 8050 16 2.25 18.1 290

J  1-2
0

D19 7840 16 2.25 17.6 282

J  2
0

D19 1690 130 2.25 3.80 494

1066 kg

J  1
L

D29 8050 3 5.04 40.6 122

J  2
L

D29 7450 4 5.04 37.5 150 (平均長)

J  3
L

D29 4010 2 5.04 20.2 40

J  4
L

D29 8050 1 5.04 40.6 41

J  5
L

D19 1500 4 2.25 3.38 14 (平均長)

J  6
L

D19 7910 3 2.25 17.8 53

J  7
L

D19 7300 4 2.25 16.4 66 (平均長)

J  8
L

D19 7910 1 2.25 17.8 18

J  9
L

D16 1500 4 1.56 2.34 9 (平均長)

J 10
L

D16 690 21 1.56 1.08 23

J 11
L

D13 690 17 0.995 0.687 12

548 kg

J  1
R

D29 8050 4 5.04 40.6 162

J  2
R

D29 7110 5 5.04 35.8 179 (平均長)

J  3
R

D29 4010 3 5.04 20.2 61

J  4
R

D29 8050 1 5.04 40.6 41

J  5
R

D19 1750 6 2.25 3.94 24 (平均長)

J  6
R

D19 7910 4 2.25 17.8 71

J  7
R

D19 6970 5 2.25 15.7 79 (平均長)

J  8
R

D19 7910 1 2.25 17.8 18

J  9
R

D16 1750 6 1.56 2.73 16 (平均長)

J 10
R

D16 690 21 1.56 1.08 23

J 11
R

D13 690 18 0.995 0.687 12

686 kg

A B A+B

合　計 D29 796 kg - 796 kg

D19 1409 kg - 1409 kg

D16 71 kg - 71 kg

D13 24 kg - 24 kg

総質量 2300 kg - 2300 kg

ト マ ム Ｉ Ｃ 工 事

道 東 自 動 車 道



18 43

18 43

いであ株式会社

図示

帯広工事事務所

縮　　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

 図面番号 

東日本高速道路株式会社　北海道支社

図面の種類
両国川第二橋

／ 両国川第二橋 Ａ2橋台配筋図(その1) S=1:125

Ａ2橋台配筋図(その1)

4 - 4(機械継手部)

注意事項）
1) は上部工施工鉄筋を示す。
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図示

帯広工事事務所

縮　　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

 図面番号 

東日本高速道路株式会社　北海道支社

図面の種類
両国川第二橋

／ S=1:125

Ａ2橋台配筋図(その2)

注意事項）
1) は上部工施工鉄筋を示す。
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いであ株式会社

図示

帯広工事事務所

縮　　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

 図面番号 

東日本高速道路株式会社　北海道支社

図面の種類
両国川第二橋

／ 

かぶり詳細図 S=1:20

S=1:125

Ａ2橋台配筋図(その3)

注意事項）
1) は上部工施工鉄筋を示す。

両国川第二橋 Ａ2橋台配筋図(その3)

機械継手
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背面鉛直方向鉄筋
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前面鉛直方向鉄筋
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鉄筋表

符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ

A
 
1-2- 1 D25 1 2349 3080

   - 2 D25 1 2359 3090

   - 3 D25 1 2370 3100

   - 4 D25 1 2381 3110

   - 5 D25 1 2392 3120

   - 6 D25 1 2403 3130

   - 7 D25 1 2414 3140

   - 8 D25 1 2426 3150

   - 9 D25 1 2435 3160

   -10 D25 1 2446 3170

   -11 D25 1 2457 3190

   -12 D25 1 2468 3200

   -13 D25 1 2481 3210

   -14 D25 1 2493 3220

   -15 D25 1 2504 3230

   -16 D25 1 2515 3240

   -17 D25 1 2526 3250

   -18 D25 1 2537 3270

   -19 D25 1 2548 3280

   -20 D25 1 2559 3290

   -21 D25 1 2571 3300

   -22 D25 1 2582 3310

   -23 D25 1 2593 3320

   -24 D25 1 2604 3330

   -25 D25 1 2615 3340

   -26 D25 1 2626 3350

   -27 D25 1 2638 3370

   -28 D25 1 2651 3380

   -29 D25 1 2662 3390

   -30 D25 1 2673 3400

   -31 D25 1 2684 3410

   -32 D25 1 2693 3420

   -33 D25 1 2704 3430

   -34 D25 1 2716 3440

   -35 D25 1 2727 3460

   -36 D25 1 2738 3470

   -37 D25 1 2749 3480

   -38 D25 1 2760 3490

   -39 D25 1 2770 3500

平均長 39 3290
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符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ

A
 
2-2- 1 D25 1 3853 4580

   - 2 D25 1 3864 4590

   - 3 D25 1 3875 4600

   - 4 D25 1 3887 4620

   - 5 D25 1 3898 4630

   - 6 D25 1 3909 4640

   - 7 D25 1 3920 4650

   - 8 D25 1 3931 4660

   - 9 D25 1 3941 4670

   -10 D25 1 3952 4680

   -11 D25 1 3963 4690

   -12 D25 1 3976 4700

   -13 D25 1 3987 4720

   -14 D25 1 3998 4730

   -15 D25 1 4009 4740

   -16 D25 1 4020 4750

   -17 D25 1 4032 4760

   -18 D25 1 4043 4770

   -19 D25 1 4054 4780

   -20 D25 1 4065 4790

   -21 D25 1 4076 4800

   -22 D25 1 4087 4820

   -23 D25 1 4098 4830

   -24 D25 1 4110 4840

   -25 D25 1 4121 4850

   -26 D25 1 4132 4860

   -27 D25 1 4143 4870

   -28 D25 1 4156 4880

   -29 D25 1 4167 4900

   -30 D25 1 4178 4910

   -31 D25 1 4188 4920

   -32 D25 1 4199 4930

   -33 D25 1 4210 4940

   -34 D25 1 4221 4950

   -35 D25 1 4232 4960

   -36 D25 1 4243 4970

   -37 D25 1 4255 4980

   -38 D25 1 4266 4990

平均長 38 4790
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鉄筋表

符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ

A
 
3-2- 1 D25 1 2606 3030

   - 2 D25 1 2616 3040

   - 3 D25 1 2627 3050

   - 4 D25 1 2638 3060

   - 5 D25 1 2649 3070

   - 6 D25 1 2661 3080

   - 7 D25 1 2672 3090

   - 8 D25 1 2683 3110

   - 9 D25 1 2692 3110

   -10 D25 1 2703 3130

   -11 D25 1 2715 3140

   -12 D25 1 2726 3150

   -13 D25 1 2739 3160

   -14 D25 1 2750 3170

   -15 D25 1 2761 3180

   -16 D25 1 2772 3190

   -17 D25 1 2783 3210

   -18 D25 1 2795 3220

   -19 D25 1 2806 3230

   -20 D25 1 2817 3240

   -21 D25 1 2828 3250

   -22 D25 1 2839 3260

   -23 D25 1 2851 3270

   -24 D25 1 2862 3280

   -25 D25 1 2873 3300

   -26 D25 1 2884 3310

   -27 D25 1 2895 3320

   -28 D25 1 2908 3330

   -29 D25 1 2920 3340

   -30 D25 1 2931 3350

   -31 D25 1 2942 3360

   -32 D25 1 2951 3370

   -33 D25 1 2962 3380

   -34 D25 1 2974 3400

   -35 D25 1 2985 3410

   -36 D25 1 2996 3420

   -37 D25 1 3007 3430

   -38 D25 1 3018 3440

   -39 D25 1 3028 3450

平均長 39 3240
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符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ
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4-2- 1 D25 1 4110 4530

   - 2 D25 1 4121 4540

   - 3 D25 1 4133 4560

   - 4 D25 1 4144 4570

   - 5 D25 1 4155 4580

   - 6 D25 1 4166 4590

   - 7 D25 1 4177 4600

   - 8 D25 1 4188 4610

   - 9 D25 1 4198 4620

   -10 D25 1 4209 4630

   -11 D25 1 4220 4640

   -12 D25 1 4233 4660

   -13 D25 1 4244 4670

   -14 D25 1 4256 4680

   -15 D25 1 4267 4690

   -16 D25 1 4278 4700

   -17 D25 1 4289 4710

   -18 D25 1 4300 4720

   -19 D25 1 4311 4730

   -20 D25 1 4323 4750

   -21 D25 1 4334 4760

   -22 D25 1 4345 4770

   -23 D25 1 4356 4780

   -24 D25 1 4367 4790

   -25 D25 1 4379 4800

   -26 D25 1 4390 4810

   -27 D25 1 4401 4820

   -28 D25 1 4414 4840

   -29 D25 1 4425 4850

   -30 D25 1 4436 4860

   -31 D25 1 4446 4870

   -32 D25 1 4457 4880
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   -38 D25 1 4524 4950
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※ 帯鉄筋の継手位置は、鉛直方向および水平方向ともにずらした千鳥配置とする。
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いであ株式会社

図示

帯広工事事務所

縮　　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

 図面番号 

東日本高速道路株式会社　北海道支社

図面の種類
両国川第二橋

／ S=1:125

Ａ2橋台配筋図(その4)

注意事項）
1) は上部工施工鉄筋を示す。

両国川第二橋 Ａ2橋台配筋図(その4)
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いであ株式会社

図示

帯広工事事務所

縮　　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

 図面番号 

東日本高速道路株式会社　北海道支社

図面の種類
両国川第二橋

／ 

Ａ2橋台配筋図(その5)

S=1:125

注意事項）
1) は上部工施工鉄筋を示す。
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鉄筋表

符 号 径 本数 ΣＬ

J
L
5-1 D19 1 1085

 -2 D19 1 1328

 -3 D19 1 1571

 -4 D19 1 1814

 -5 D19 1 2057

平均長 5 1580
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鉄筋表

符 号 径 本数 ΣＬ

J
L
9-1 D16 1 1085

 -2 D16 1 1328

 -3 D16 1 1571

 -4 D16 1 1814

 -5 D16 1 2057

平均長 5 1580
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鉄筋表

符 号 径 本数 ΣＬ

W
L
3- 1 D19 1 2300

 - 2 D19 1 2542

 - 3 D19 1 2785

 - 4 D19 1 3028

 - 5 D19 1 3271

 - 6 D19 1 3514

 - 7 D19 1 3757

 - 8 D19 1 3999

 - 9 D19 1 4242

 -10 D19 1 4485

 -11 D19 1 4728

 -12 D19 1 4971

 -13 D19 1 5214

 -14 D19 1 5382

 -15 D19 1 5550

平均長 15 3990
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鉄筋表

符 号 径 本数 ΣＬ

W
L
6- 1 D16 1 2300

 - 2 D16 1 2542

 - 3 D16 1 2785

 - 4 D16 1 3028

 - 5 D16 1 3271

 - 6 D16 1 3514

 - 7 D16 1 3757

 - 8 D16 1 3999

 - 9 D16 1 4242

 -10 D16 1 4485

 -11 D16 1 4728

 -12 D16 1 4971

 -13 D16 1 5214

 -14 D16 1 5382

 -15 D16 1 5550

平均長 15 3990
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鉄筋表

符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ

J
L
2-1 D29 1 5821 6650

 -2 D29 1 6181 7010

 -3 D29 1 6541 7370

 -4 D29 1 6901 7730

平均長 4 7190

3
4
8

Ｌ

2
0
313
7

13
7

JL
2 4-D29 X 7190（平均長）

R=87

R=87

鉄筋表

符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ

J
L
7-1 D19 1 5983 6510

 -2 D19 1 6343 6870

 -3 D19 1 6703 7230

 -4 D19 1 7063 7590

平均長 4 7050

2
8
5

Ｌ

2
8
5

JL
7 4-D19 X 7050（平均長）

鉄筋表

符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ

W
L
1- 1 D29 1 1501 2330

 - 2 D29 1 1861 2690

 - 3 D29 1 2221 3050

 - 4 D29 1 2581 3410

 - 5 D29 1 2941 3770

 - 6 D29 1 3301 4130

 - 7 D29 1 3661 4490

 - 8 D29 1 4021 4850

 - 9 D29 1 4381 5210

 -10 D29 1 4741 5570

 -11 D29 1 5101 5930

 -12 D29 1 5461 6290

平均長 12 4310
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2
0
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1 12-D29 X 4310（平均長）

R=87
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鉄筋表

符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ

W
L
5- 1 D19 1 1663 2190

 - 2 D19 1 2023 2550

 - 3 D19 1 2383 2910

 - 4 D19 1 2743 3270

 - 5 D19 1 3103 3630

 - 6 D19 1 3463 3990

 - 7 D19 1 3823 4350

 - 8 D19 1 4183 4710

 - 9 D19 1 4543 5070

 -10 D19 1 4903 5430

 -11 D19 1 5263 5790

 -12 D19 1 5623 6150

平均長 12 4170

2
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2
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5 12-D19 X 4170（平均長）
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いであ株式会社

図示

帯広工事事務所

縮　　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

 図面番号 

東日本高速道路株式会社　北海道支社

図面の種類
両国川第二橋

／ S=1:125

Ａ2橋台配筋図(その6)

注意事項）
1) は上部工施工鉄筋を示す。

両国川第二橋 Ａ2橋台配筋図(その6)
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いであ株式会社

図示

帯広工事事務所

縮　　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

 図面番号 

東日本高速道路株式会社　北海道支社

図面の種類
両国川第二橋

／ S=1:125

Ａ2橋台配筋図(その7)

注意事項）
1) は上部工施工鉄筋を示す。
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両国川第二橋 Ａ2橋台配筋図(その7)
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鉄筋表

符 号 径 本数 ΣＬ

J
R
5-1 D19 1 1085

 -2 D19 1 1328

 -3 D19 1 1571

 -4 D19 1 1814

 -5 D19 1 2057

 -6 D19 1 2300

 -7 D19 1 2543

平均長 7 1820
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鉄筋表

符 号 径 本数 ΣＬ

J
R
9-1 D16 1 1085

 -2 D16 1 1328

 -3 D16 1 1571

 -4 D16 1 1814

 -5 D16 1 2057

 -6 D16 1 2300

 -7 D16 1 2543

平均長 7 1820
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鉄筋表

符 号 径 本数 ΣＬ

W
R
3- 1 D19 1 2786

 - 2 D19 1 3029

 - 3 D19 1 3301

 - 4 D19 1 3514

 - 5 D19 1 3757

 - 6 D19 1 4000

 - 7 D19 1 4243

 - 8 D19 1 4486

 - 9 D19 1 4729

 -10 D19 1 4972

 -11 D19 1 5215

 -12 D19 1 5383

 -13 D19 1 5551

平均長 13 4230
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鉄筋表

符 号 径 本数 ΣＬ

W
R
6- 1 D16 1 2786

 - 2 D16 1 3029

 - 3 D16 1 3271

 - 4 D16 1 3514

 - 5 D16 1 3757

 - 6 D16 1 4000

 - 7 D16 1 4243

 - 8 D16 1 4486

 - 9 D16 1 4729

 -10 D16 1 4972

 -11 D16 1 5215

 -12 D16 1 5383

 -13 D16 1 5551

平均長 13 4230
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鉄筋表

符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ

J
R
2-1 D29 1 5302 6130

 -2 D29 1 5662 6490

 -3 D29 1 6022 6850

 -4 D29 1 6382 7210

 -5 D29 1 6742 7570

 -6 D29 1 7102 7930

平均長 6 7030

3
4
8

Ｌ

2
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2 6-D29 X 7030（平均長）

R=
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鉄筋表

符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ

J
R
7-1 D19 1 5463 5990

 -2 D19 1 5823 6350

 -3 D19 1 6183 6710

 -4 D19 1 6543 7070

 -5 D19 1 6903 7430

 -6 D19 1 7263 7790

平均長 6 6890

2
8
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2
8
5
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7 6-D19 X 6890（平均長）

鉄筋表

符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ

W
R
1- 1 D29 1 1702 2530

 - 2 D29 1 2062 2890

 - 3 D29 1 2422 3250

 - 4 D29 1 2782 3610

 - 5 D29 1 3142 3970

 - 6 D29 1 3502 4330

 - 7 D29 1 3862 4690

 - 8 D29 1 4222 5050

 - 9 D29 1 4582 5410

 -10 D29 1 4942 5770

平均長 10 4150

3
4
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2
03137

137

WR
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鉄筋表

符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ

W
R
5- 1 D19 1 1863 2390

 - 2 D19 1 2223 2750

 - 3 D19 1 2583 3110

 - 4 D19 1 2943 3470

 - 5 D19 1 3303 3830

 - 6 D19 1 3663 4190

 - 7 D19 1 4023 4550

 - 8 D19 1 4383 4910

 - 9 D19 1 4743 5270

 -10 D19 1 5103 5630

平均長 10 4010
2
8
5

Ｌ

2
8
5

WR
5 10-D19 X 4010（平均長）

ト マ ム Ｉ Ｃ 工 事
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図示

帯広工事事務所

縮　　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

 図面番号 

東日本高速道路株式会社　北海道支社

図面の種類
両国川第二橋

／ S=1:125

Ａ2橋台配筋図(その8)

注意事項）
1) は上部工施工鉄筋を示す。

両国川第二橋 Ａ2橋台配筋図(その8)
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いであ株式会社

図示

帯広工事事務所

縮　　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

 図面番号 

東日本高速道路株式会社　北海道支社

図面の種類
両国川第二橋

／ S=1:125

Ａ2橋台配筋図(その9)

注意事項）
1) は上部工施工鉄筋を示す。

両国川第二橋 Ａ2橋台配筋図(その9)
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図示

帯広工事事務所

縮　　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

 図面番号 

東日本高速道路株式会社　北海道支社

図面の種類
両国川第二橋
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 49

 53

 66

Δl

 41

 37

 32

 28

 25

 21

 17

151

164

177

220

a

θ=135°

138

125

108

 95

 82

 69

 56

  8

  9

 10

 12

Δl

  8

  7

  6

  5

  5

  4

  3

直角フック
R=3φ

鋭角フック
R=3φ

鈍角フック
R=5.5φ

半円形フック
R=3φ

10
φ

a

φ

θ

12φ

a

θ

R
φ

φ

θ

12φ

a

R
R

8
φ

以
上

で
1
2
0以

上

R

a

φ

鉄筋曲げ加工表

注)　Δl=2R-a
     θ=曲げ角度

下部工施工鉄筋 上部工施工鉄筋

S=1:125

Ａ2橋台配筋図(その10)

両国川第二橋 Ａ2橋台配筋図(その10)

鉄筋表
符 号 径

(mm)

長  さ 本 数

(kg/m)

単位質量

(kg/本) (kg)

質  量 摘  要

A  1-1 D25 9000 39 3.98 35.8 1396 （39）B

A  1-2 D25 3290 39 3.98 13.1 511 B (平均長)

A  2-1 D25 7500 38 3.98 29.9 1136 （38）B

A  2-2 D25 4790 38 3.98 19.1 726 B (平均長)

A  3-1 D25 9000 39 3.98 35.8 1396 （39）B

A  3-2 D25 3240 39 3.98 12.9 503 B (平均長)

A  4-1 D25 7500 38 3.98 29.9 1136 （38）B

A  4-2 D25 4740 38 3.98 18.9 718 B (平均長)

A  5-1 D16 9000 2 1.56 14.0 28

A  5-2 D16 3160 2 1.56 4.93 10

A  6-1 D16 7500 3 1.56 11.7 35

A  6-2 D16 4660 3 1.56 7.27 22

A  7-1 D16 9000 2 1.56 14.0 28

A  7-2 D16 3590 2 1.56 5.60 11

A  8-1 D16 7500 3 1.56 11.7 35

A  8-2 D16 5090 3 1.56 7.94 24

7715 kg

A  1-1
0

D16 7960 114 1.56 12.4 1414

A  1-2
0

D16 7740 114 1.56 12.1 1379

A  2
0

D16 1540 1274 1.56 2.40 3058

A  3-1
0

D16 7980 4 1.56 12.4 50

A  3-2
0

D16 7740 4 1.56 12.1 48

A  4
0

D16 1550 52 1.56 2.42 126

6075 kg

F  1 D29 6410 46 5.04 32.3 1486

F  2 D29 8690 78 5.04 43.8 3416

F  3-1 D19 9000 18 2.25 20.3 365

F  3-2 D19 3710 18 2.25 8.35 150

F  4-1 D25 9000 22 3.98 35.8 788

F  4-2 D25 4080 22 3.98 16.2 356

F  5-1 D19 9000 7 2.25 20.3 142

F  5-2 D19 3660 7 2.25 8.24 58

F  6-1 D19 9000 7 2.25 20.3 142

F  6-2 D19 3660 7 2.25 8.24 58

F  7 D19 6090 14 2.25 13.7 192

F  8 D16 2060 32 1.56 3.21 103

F  9 D29 2000 4 5.04 10.1 40

F 10 D29 3050 2 5.04 15.4 31

7327 kg

F  1
0

D19 2170 88 2.25 4.88 429

429 kg

符 号 径

(mm)

長  さ 本 数

(kg/m)

単位質量

(kg/本) (kg)

質  量 摘  要

W  1
L

D29 4310 12 5.04 21.7 260 (平均長)

W  2
L

D29 4020 8 5.04 20.3 162

W  3
L

D19 3990 15 2.25 8.98 135 (平均長)

W  4
L

D16 9000 1 1.56 14.0 14

W  5
L

D19 4170 12 2.25 9.38 113 (平均長)

W  6
L

D16 3990 15 1.56 6.22 93 (平均長)

W  7
L

D16 9000 1 1.56 14.0 14

W  8
L

D13 690 8 0.995 0.687 5

W  9
L

D16 4500 1 1.56 7.02 7

803 kg

W  1
R

D29 4150 10 5.04 20.9 209 (平均長)

W  2
R

D29 4020 7 5.04 20.3 142

W  3
R

D19 4230 13 2.25 9.52 124 (平均長)

W  4
R

D16 9000 1 1.56 14.0 14

W  5
R

D19 4010 10 2.25 9.02 90 (平均長)

W  6
R

D16 4230 13 1.56 6.60 86 (平均長)

W  7
R

D16 9000 1 1.56 14.0 14

W  8
R

D13 690 8 0.995 0.687 5

W  9
R

D16 4500 1 1.56 7.02 7

691 kg

A B (機械継手箇所) A+B

合　計 D29 5746 kg - 5746 kg

D25 1144 kg 7522 kg (154) 8666 kg

D19 1998 kg - 1998 kg

D16 6620 kg - 6620 kg

D13 10 kg - 10 kg

総質量 15518 kg 7522 kg (154) 23040 kg

注）Ｂ：機械継手を示す

符 号 径

(mm)

長  さ 本 数

(kg/m)

単位質量

(kg/本) (kg)

質  量 摘  要

J  1-1
0

D16 7960 16 1.56 12.4 198

J  1-2
0

D16 7740 16 1.56 12.1 194

J  2
0

D16 1540 130 1.56 2.40 312

704 kg

J  1
L

D29 8050 3 5.04 40.6 122

J  2
L

D29 7190 4 5.04 36.2 145 (平均長)

J  3
L

D29 4020 2 5.04 20.3 41

J  4
L

D29 8060 1 5.04 40.6 41

J  5
L

D19 1580 5 2.25 3.56 18 (平均長)

J  6
L

D19 7910 3 2.25 17.8 53

J  7
L

D19 7050 4 2.25 15.9 64 (平均長)

J  8
L

D19 7920 1 2.25 17.8 18

J  9
L

D16 1580 5 1.56 2.46 12 (平均長)

J 10
L

D16 690 21 1.56 1.08 23

J 11
L

D13 690 18 0.995 0.687 12

549 kg

J  1
R

D29 8050 3 5.04 40.6 122

J  2
R

D29 7030 6 5.04 35.4 212 (平均長)

J  3
R

D29 4020 3 5.04 20.3 61

J  4
R

D29 8060 1 5.04 40.6 41

J  5
R

D19 1820 7 2.25 4.10 29 (平均長)

J  6
R

D19 7910 3 2.25 17.8 53

J  7
R

D19 6890 6 2.25 15.5 93 (平均長)

J  8
R

D19 7920 1 2.25 17.8 18

J  9
R

D16 1820 7 1.56 2.84 20 (平均長)

J 10
R

D16 690 21 1.56 1.08 23

J 11
R

D13 690 16 0.995 0.687 11

683 kg

A B A+B

合　計 D29 785 kg - 785 kg

D19 346 kg - 346 kg

D16 782 kg - 782 kg

D13 23 kg - 23 kg

総質量 1936 kg - 1936 kg

ト マ ム Ｉ Ｃ 工 事

道 東 自 動 車 道

27 43
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いであ株式会社
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いであ株式会社

S=1:125両国川第二橋 Ａ1橋台場所打ち杭配筋図

図示

帯広工事事務所

縮　　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

 図面番号 

東日本高速道路株式会社　北海道支社

ト マ ム Ｉ Ｃ 工 事

道 東 自 動 車 道

図面の種類
両国川第二橋

／ 

Ａ1橋台場所打ち杭配筋図

1 - 1
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.
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P
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スペーサー D13

1500
1
5
0
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3 - 3

P 
4 D13

P 
4 D13

300 6x150
=900

300
3
0
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6
x1
5
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=
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0

3
0
0

(
1
5
7
5
以
上
)

(
1
5
7
5
以
上
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(
1
1
2
5以

上
)

(990以上)

R=609

R=66

1196

3826

20
7

176

P  
3-1 111-D22 X 5790

鉄筋表

符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ

P
 
4-1 D13 4 768 1160

 -2 D13 4 1020 1410

 -3 D13 4 1144 1540

 -5 D13 2 1183 1580

平均長 14 1400

1
9
5

Ｌ

1
9
5

P  
4 14-D13 X 1400（平均長）

θ=135°

92

113

247

177

205

226

155

134

θ=45°

D13

D16

D32

D29

D25

D22

D35

D19

径
aR=5.5φR=3φ

71.5

88

39

48

θ＞90°θ≦90°

105 192.5

159.5

137.5

176

121

75

87

96

66

104.557

a △L

82

100

96

119

53

66

θ=60°

220260

201

182

157

138

237

215

185

164

144

132

119

103

91

119141 78

△L a△L

17

21

56

69

a

61

75

θ=90°

45 151

41

37

32

28

138

125

108

95

165

151

137

118

104

89 25 82

鉄筋曲げ加工表
a

注）曲げ半径（R=3φ、5.5φ）は鉄筋中心までの長さとする。

12φ

R=5.5φ
θ

a

θ

a

10
φ

R=3φθ

12φ

a R=3φ

8φ以上12cm以上

R=3φ

△L

3

4

8

8

7

6

5

5

φ φ

φφ

主筋

Uボルト

補強リング
L-6×65×65

S=1:5

※ Uボルト又は同等品

　 主筋と補強リングは、全数金具で固定

5
0

1
3
0

5
0

65

R=65

スペーサー
50-D13 X 300

S=1:12.5

　主鉄筋　
　帯鉄筋　

169.5

補強リング
L-6×65×65

Uボルト

平鋼
30×4

平鋼
30×4

※ スペーサーは1断面あたり4箇所(最上段は6箇所)を固定する。

　 1交差箇所につき、上下1箇所ずつ金具で固定

スペ―サ―詳細図

補強リングと主筋金具詳細図

杭径 1500

　スペ―サ― D13　

かぶり詳細図 S=1:25

杭配置図 S=1:250

(mm)

長  さ 本 数

(kg/m)

単位質量

(kg/本) (kg)

質  量 摘  要

3480 12 5.91 20.6 247

144

補強リング、固定金具
種　　別

L-6×65×65

Uボルト(D35用)

補強リング

主鉄筋と補強リングの固定

※ Uボルト規格

　 SS400､変形時荷重30kN以上

　 場所打ちコンクリート杭の鉄筋かご無溶接工法 設計・施工に関するガイドラインに準拠

(mm)

長  さ 本 数

(kg/m)

単位質量

(kg/本) (kg)

質  量 摘  要

100

スペーサー固定金具
種　　別

平鋼 30×4 Uボルト固定用80 0.942 0.075 8

44Uボルト(D35用) スペーサーと主鉄筋の固定

×　6　=

1基当り

18024 Kg

8220 Kg

11724 Kg×　6　=

×　6　=

×　6　= 114 Kg

5
8
0
0

11700

1
0
0
0

3
8
0
0

1
0
0
0

1000 4850 4850 1000

130

141

169.5

注：帯鉄筋の継手位置は、千鳥配置とする。

45φ以上

帯鉄筋 D22 主鉄筋 D35

杭1本当り

×　6　= 38082 Kg

112Uボルト(D25用) 主鉄筋と補強リングの固定

56Uボルト(D25用) スペーサーと主鉄筋の固定
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鉄筋質量表 (SD345)
種 別 径

(mm)

長  さ 本 数

(kg/m)

単位質量

(kg/本) (kg)

質  量 摘  要

P 1-1 D35 10500 16 7.51 78.9 1262

P 1-2 D35 4000 16 7.51 30.0 480

P 1-3 D25 12000 16 3.98 47.8 765

P 1-4 D25 9500 16 3.98 37.8 605

P 2 D35 10500 16 7.51 78.9 1262

P 3-1 D22 5790 111 3.04 17.6 1954

P 4 D13 1400 14 0.995 1.39 19 (平均長)

6347 kg

合　計 D35 3004 kg

D25 1370 kg

D22 1954 kg

D13 19 kg

総質量 6347 kg

1
0x
2
7
00
=
2
7
0
0
0

9
0
0

4
0
0

P
3-2 D22

(990以上)

R=609

R=66

1196

3826

20
7

176

P
3-2 11-D22 X 5790

Y鉄筋(SD345)

A鉄筋(SD345)

P 3-2 11 194

194 kg

杭頭部合計

1基当り

1164 Kg

杭1本当り

194 kg

1164 Kg194 kg

※

杭本体部合計

合　計 D22

総質量

×　6　=

×　6　=

D22 5790 3.04 17.6

注）鉄筋長は四捨五入の10mm丸めとする。
注）※はA鉄筋を示し、他はY鉄筋を示す。

※

※
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いであ株式会社

S=1:125両国川第二橋 Ａ2橋台場所打ち杭配筋図

図示

帯広工事事務所

縮　　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

 図面番号 

東日本高速道路株式会社　北海道支社

ト マ ム Ｉ Ｃ 工 事

道 東 自 動 車 道

図面の種類
両国川第二橋

／ 

Ａ2橋台場所打ち杭配筋図
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鉄筋表

符 号 径 本数 Ｌ ΣＬ

P
 
4-1 D13 4 768 1160

 -2 D13 4 1020 1410

 -3 D13 4 1144 1540

 -5 D13 2 1183 1580

平均長 14 1400

1
9
5

Ｌ

1
9
5
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4 14-D13 X 1400（平均長）

θ=135°

92

113

247

177

205

226

155

134

θ=45°

D13

D16

D32

D29

D25
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D35

D19

径
aR=5.5φR=3φ

71.5

88

39

48

θ＞90°θ≦90°

105 192.5

159.5

137.5
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104.557
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鉄筋曲げ加工表
a

注）曲げ半径（R=3φ、5.5φ）は鉄筋中心までの長さとする。

12φ

R=5.5φ
θ

a

θ

a

10
φ

R=3φθ

12φ

a R=3φ

8φ以上12cm以上

R=3φ

△L

3

4

8

8

7

6

5

5

φ φ φφ

主筋

Uボルト

補強リング
L-6×65×65

S=1:5

※ Uボルト又は同等品

　 主筋と補強リングは、全数金具で固定

5
0

1
3
0

5
0

65

R=65

スペーサー
50-D13 X 300

S=1:12.5

　主鉄筋　
　帯鉄筋　

169.5

補強リング
L-6×65×65

Uボルト

平鋼
30×4

平鋼
30×4

※ スペーサーは1断面あたり4箇所(最上段は6箇所)を固定する。

　 1交差箇所につき、上下1箇所ずつ金具で固定

スペ―サ―詳細図

補強リングと主筋金具詳細図

杭径 1500

　スペ―サ― D13　

かぶり詳細図 S=1:25

杭配置図 S=1:250

×　6　=

1基当り

18744 Kg

8220 Kg
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×　6　= 114 Kg
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注：帯鉄筋の継手位置は、千鳥配置とする。

45φ以上

帯鉄筋 D22 主鉄筋 D35

(mm)

長  さ 本 数

(kg/m)

単位質量

(kg/本) (kg)

質  量 摘  要

3480 12 5.91 20.6 247

144

補強リング、固定金具
種　　別

L-6×65×65

Uボルト(D35用)

補強リング

主鉄筋と補強リングの固定

※ Uボルト規格

　 SS400､変形時荷重30kN以上

　 場所打ちコンクリート杭の鉄筋かご無溶接工法 設計・施工に関するガイドラインに準拠

(mm)

長  さ 本 数

(kg/m)

単位質量

(kg/本) (kg)

質  量 摘  要

100

スペーサー固定金具
種　　別

平鋼 30×4 Uボルト固定用80 0.942 0.075 8

44Uボルト(D35用) スペーサーと主鉄筋の固定

112Uボルト(D25用) 主鉄筋と補強リングの固定

56Uボルト(D25用) スペーサーと主鉄筋の固定

杭1本当り

×　6　= 38904 Kg
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鉄筋質量表 (SD345)
種 別 径

(mm)

長  さ 本 数

(kg/m)

単位質量

(kg/本) (kg)

質  量 摘  要

P 1-1 D35 11000 16 7.51 82.6 1322

P 1-2 D35 4000 16 7.51 30.0 480

P 1-3 D25 12000 16 3.98 47.8 765

P 1-4 D25 9500 16 3.98 37.8 605

P 2 D35 11000 16 7.51 82.6 1322

P 3-1 D22 5790 112 3.04 17.6 1971

P 4 D13 1400 14 0.995 1.39 19 (平均長)

6484 kg

合　計 D35 3124 kg

D25 1370 kg

D22 1971 kg

D13 19 kg

総質量 6484 kg

P
3-2 D22

(990以上)

R=609

R=66

1196

3826

20
7

176

P
3-2 11-D22 X 5790

杭本体部合計

A鉄筋(SD345)

P 3-2 11 194

194 kg

杭頭部合計

1基当り

1164 Kg

杭1本当り

194 kg

1164 Kg194 kg

合　計 D22

総質量

×　6　=

×　6　=

D22 5790 3.04 17.6※

注）鉄筋長は四捨五入の10mm丸めとする。
注）※はA鉄筋を示し、他はY鉄筋を示す。

※

※

Y鉄筋(SD345)



両国川第二橋 A1橋台踏掛版配筋図 S=1:125

踏掛版 σck=30N/mm2

使用材料一覧表
使用区分 コンクリート設計基準強度
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鉄筋曲げ加工表

注)　Δl=2R-a
     θ=曲げ角度
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アンカー筋　D22 L=520mm
  本体工にて計上

鉄筋表
符 号 径

(mm)

長  さ 本 数

(kg/m)

単位質量

(kg/本) (kg)

質  量 摘  要

S 1 D29 7820 71 5.04 39.4 2797

S 2 D29 8210 36 5.04 41.4 1490

S 3 D19 10440 53 2.25 23.5 1246

S 4 D19 10760 27 2.25 24.2 653

S 5 D13 580 425 0.995 0.577 245

S 6 D13 960 14 0.995 0.955 13

S 7 D13 1370 28 0.995 1.36 38

6482 kg

A B A+B

合　計 D29 4287 kg - 4287 kg

D19 1899 kg - 1899 kg

D13 296 kg - 296 kg

総質量 6482 kg - 6482 kg

 / 

図面の種類

図面番号図示縮　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

東日本高速道路株式会社　北海道支社

道東自動車道　トマムＩＣ工事

帯広工事事務所

30 43

30 43

両国川第二橋

A1橋台踏掛版配筋図

いであ株式会社



両国川第二橋 A2橋台踏掛版配筋図 S=1:125

踏掛版 σck=30N/mm2

使用材料一覧表
使用区分 コンクリート設計基準強度
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アンカー筋　D22 L=520mm
  本体工にて計上

鉄筋表
符 号 径

(mm)

長  さ 本 数

(kg/m)

単位質量

(kg/本) (kg)

質  量 摘  要

S 1 D29 7820 71 5.04 39.4 2797

S 2 D29 8210 36 5.04 41.4 1490

S 3 D19 10440 53 2.25 23.5 1246

S 4 D19 10760 27 2.25 24.2 653

S 5 D13 580 425 0.995 0.577 245

S 6 D13 960 14 0.995 0.955 13

S 7 D13 1370 28 0.995 1.36 38

6482 kg

A B A+B

合　計 D29 4287 kg - 4287 kg

D19 1899 kg - 1899 kg

D13 296 kg - 296 kg

総質量 6482 kg - 6482 kg

 / 

図面の種類

図面番号図示縮　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

東日本高速道路株式会社　北海道支社

道東自動車道　トマムＩＣ工事

帯広工事事務所

31 43

31 43

両国川第二橋

A2橋台踏掛版配筋図

いであ株式会社
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図面の種類

図示

帯広工事事務所

縮　　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

 図面番号 

両国川第二橋 裏込め工詳細図(その1)

東日本高速道路株式会社　北海道支社

両国川第二橋 裏込め工詳細図(その1) S=1:250

A1橋台

32 43

32 43

道東自動車道　トマムＩＣ工事

いであ株式会社
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設計会社名
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施工会社名

 図面番号 

両国川第二橋 裏込め工詳細図(その2)

東日本高速道路株式会社　北海道支社

両国川第二橋 裏込め工詳細図(その2) S=1:250

A2橋台

33 43

33 43

道東自動車道　トマムＩＣ工事
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SY2959000 98 540.0 52920

㎏小計 52920

摘　要
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合計 62472 ㎏

H-300×300×10×15 100.0

Ⅲ型

腹起し材

〃

SS400 加工材7000 2 1400.0 2800

〃 〃5000 4 1000.0 4000

一段目

〃

200.0H-400×400×13×21

200.0

㎏小計 320

㎏小計 400

隅部ピース 4 80.0 320H-400用

火打受ピース 8 50.0 400H-300用

㎏200

キリンジャッキ 2 100.0 200H-400用

1500 4 150.0 600100.0隅火打ち材 H-300×300×10×15

一段目

SS400 加工材 一段目

両国川第二橋　山留計画図(その1) 

山留平面図 S=1:200

※ 〇 印は、SP-C3型を示す。 

A

B

B

A

A-A断面図 S=1:200 B-B断面図 S=1:200

A部

 / 

図面の種類

図面番号図示縮　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

東日本高速道路株式会社　北海道支社

道東自動車道　トマムＩＣ工事

帯広工事事務所

34 43

34 43

両国川第二橋

山留計画図(その1)

(A1橋台) 

いであ株式会社



腹起

H-400x400x13x21

切梁

H-300x300x10x15

4-M22x70(BN)

キリンジャッキ

KJ-150

4-M22x65(BN)

4-M22x70(BN)

4-M22x65(BN)

VPライナーにて

隙間調整

隅火打

H-300x300x10x15

火打受けピース

30VP

8-M22x75(F10T)

4-M22x65(BN)

隅部ピース

40CNS

裏込め材
8-M22x65(BN)

12-M22x75(F10T)

28-M22x65(BN)

8-M22x65(BN)

カバープレート

40P

A部取付詳細図 S=1:50

0.3 0.3
5.0

1.5

4.50.3 0.3

1.
5

裏込め材

0
.
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0
.
2

7
.
0

7
.
0

5
.
0

鋼矢板

SP-3型

L=9000

腹起ブラケット

40BL-S

ジャッキカバー

30JS-N

ジャッキカバー

30JS-N

10-M22x65(BN)

1500

50 100 575 100 425 100 100 50

1
5
0

1500

50 100 575 100 425 100 100 50

10-M22x65(BN)

10-M22x65(BN)

ジャッキカバー

30JS-N

切梁

H-300x300x10x15

切梁

H-300x300x10x15

ジャッキカバー

30JS-N

ジャッキカバー取付詳細図 S=1:50

両国川第二橋　山留計画図(その2) 

 / 

図面の種類

図面番号図示縮　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

東日本高速道路株式会社　北海道支社

道東自動車道　トマムＩＣ工事

帯広工事事務所

35 43

35 43

両国川第二橋

山留計画図(その2)

(A1橋台) 

いであ株式会社
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4.50.3

4-825
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571.43
572.78

581.71

574.60

574.55

574.55
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574.63

574.68

574.66

574.65 574

574.54

574.51

574.59

572.72
571.32

571.34

571.14

572.68

574.26

572.69

572.64

574.64

581.83

581.32

581.78

A2No.3

1:1.8

17@400=6800

125

500

6550 125

5800 500

6800

125

500

6550 125

5800 500

DL=570.000

鋼矢板

SP-3型

L=10000

鋼矢板

SP-3型

L=10000

1
0
0
0
0

5
0
0

9
5
0
0

4
8
0
0

1次盛替(注意1)

4
7
0
0

1
0
0
0

3
8
00

2
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0

2
20
0

+574.832

+573.832

+575.332

+572.232

+570.032

+565.332

+574.832
+574.830

(設計水位)

DL=570.000

12800

125
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12550 125
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9
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0
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4
7
0
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1
0
0
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3
8
00

+574.832

+573.832

+572.232

+570.032
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鋼矢板

SP-3型

L=10000

鋼矢板

SP-3型

L=10000

+575.332

2
60
0

2
20
0

1次盛替(注意1)

(注意1)

均しコンクリート(t=300)

打設後、1段目支保工撤去

A2橋台部 仮設土留工数量表

60.0鋼矢板

部材長 単位質量本数 質　量
材　質

(mm) (kg/m)(本) (kg)
種　別 鋼 材 形 式

一本当り質量

(kg/本)

SY29510000 98 600.0 58800

㎏小計 58800

摘　要

SS400 加工材4500 2 450.0 900切梁

㎏小計 8500

㎏副部材B 340

合計 68560 ㎏

H-300×300×10×15 100.0

Ⅲ型

腹起し材

〃

SS400 加工材7000 2 1400.0 2800

〃 〃5000 4 1000.0 4000

一段目

〃

200.0H-400×400×13×21

200.0

㎏小計 320

㎏小計 400

隅部ピース 4 80.0 320H-400用

火打受ピース 8 50.0 400H-300用

㎏200

キリンジャッキ 2 100.0 200H-400用

2000 4 200.0 800100.0隅火打ち材 H-300×300×10×15

一段目

SS400 加工材 一段目

両国川第二橋　山留計画図(その3) 

A

B

B

A

A-A断面図 S=1:200

山留平面図 S=1:200

※ 〇 印は、SP-C3型を示す。 

B-B断面図 S=1:200

A部

 / 

図面の種類

図面番号図示縮　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

東日本高速道路株式会社　北海道支社

道東自動車道　トマムＩＣ工事

帯広工事事務所

36 43

36 43

両国川第二橋

山留計画図(その3)

(A2橋台) 

いであ株式会社



腹起

H-400x400x13x21

切梁

H-300x300x10x15

4-M22x70(BN)

キリンジャッキ

KJ-150

4-M22x65(BN)

4-M22x70(BN)

4-M22x65(BN)

VPライナーにて

隙間調整

隅火打

H-300x300x10x15

火打受けピース

30VP

8-M22x75(F10T)

4-M22x65(BN)

隅部ピース

40CNS

裏込め材
8-M22x65(BN)

12-M22x75(F10T)

28-M22x65(BN)

8-M22x65(BN)

カバープレート

40P

A部取付詳細図 S=1:50
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10-M22x65(BN)
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1
5
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1500
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10-M22x65(BN)
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ジャッキカバー

30JS-N

切梁

H-300x300x10x15

切梁

H-300x300x10x15

ジャッキカバー

30JS-N

ジャッキカバー取付詳細図 S=1:50

両国川第二橋　山留計画図(その4) 

 / 

図面の種類

図面番号図示縮　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

東日本高速道路株式会社　北海道支社

道東自動車道　トマムＩＣ工事

帯広工事事務所

37 43

37 43

両国川第二橋

山留計画図(その4)

(A2橋台) 

いであ株式会社



河川敷地境界線P3
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両国川第二橋
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▽573.015

▽580.604
▽580.915

村道トマム22号線STA.1030+63.756

１段目

２段目

３段目

４段目

５段目

６段目

７段目

背面排水材
L2=10.80ｍ

L4=10.84ｍ

L3=10.80ｍ

L5= 8.10ｍ

L6= 8.32ｍ

570.00

580.00

S=1/100

地山補強土工法展開図（起点側）

Brk=-
33.25

6

STA.1
030+1

1.744

STA.1
030+4

5.000

S=1/100

▽570.675
埋戻しコンクリート

プレキャスト板
H=1.2m W=1.8m

天端コンクリート

1:
0.
0

裏込材 t=50mm
足場工a1=0.62 m2

L=8.0ｍ＠1800mm

L=9.5ｍ＠900mm

L=7.0ｍ＠1800mm

L=6.0ｍ＠1800mm

L=4.5ｍ＠1800mm

L=3.5ｍ＠1800mm

+ φ90mmｸﾞﾗｳﾄ注入
補強材 D25 

Ｓ

3.0

凡 例
背面排水材水抜き孔

ﾊﾟﾈﾙ種別
削孔位置
削孔長

Ｓ

3.0

基本段設置ﾊﾟﾈﾙ

★

Ｓ

3.0

※

順巻き架台設置ﾊﾟﾈﾙ

定着ﾌﾟﾚｰﾄ横使い

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

個

パネル数量

個ﾃｰﾊﾟｰ座金(5°)

Sパネル

CSパネル

Dパネル

CDパネル

STパネル

ST特パネル

0

47

0

Hパネル

0

ﾃｰﾊﾟｰ座金(10°)

15

21

0

2

5

側 面 図

平 面 図

S=1:300

S=1:500

至　札幌
至　帯広

至　札幌 至　帯広

両国川第二橋 地山補強土工図(その1)

横 断 図 S=1:300

 / 

図面の種類

図面番号図示縮　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

東日本高速道路株式会社　北海道支社

道東自動車道　トマムＩＣ工事

帯広工事事務所

38 43

38 43

両国川第二橋

地山補強土工図(その1)

いであ株式会社
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1:1
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S=1/100
地山補強土工法展開図（終点側）

Ｓ

3.0

凡 例
背面排水材水抜き孔

ﾊﾟﾈﾙ種別
削孔位置
削孔長

Ｓ

3.0

基本段設置ﾊﾟﾈﾙ

★

Ｓ

3.0

※

順巻き架台設置ﾊﾟﾈﾙ

定着ﾌﾟﾚｰﾄ横使い

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

個

パネル数量

個ﾃｰﾊﾟｰ座金(5°)

Sパネル

CSパネル

Dパネル

CDパネル

STパネル

ST特パネル

0

49

0

Hパネル

0

ﾃｰﾊﾟｰ座金(10°)

16

21

2

2

4

PH

▽572.525

1
:0
.
0

裏込材 t=50mm

プレキャスト板
H=1.2m W=1.8m

天端コンクリート

L=9.0ｍ＠1800mm

L=10.0ｍ＠900mm

L=7.5ｍ＠1800mm

L=6.5ｍ＠1800mm

L=5.0ｍ＠1800mm

L=4.0ｍ＠1800mm

+ φ90mmｸﾞﾗｳﾄ注入
補強材 D25 

埋戻しコンクリート

足場工a1=0.84 m2

側 面 図

平 面 図

S=1:300

S=1:500

至　札幌
至　帯広

至　札幌 至　帯広

両国川第二橋 地山補強土工図(その2)

横 断 図 S=1:300

 / 

図面の種類

図面番号図示縮　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

東日本高速道路株式会社　北海道支社

道東自動車道　トマムＩＣ工事

帯広工事事務所

39 43

39 43

両国川第二橋

地山補強土工図(その2)

いであ株式会社



正面図 S=1:30 

Ｓ Ｓ

ST

ＳＳ

3

3

天端摺合せ部詳細図

1
2
0
0

1800

コンクリート
現場打ち

(2.0) 0.2x10=2.0

数　量規　格

天端工 10m当り

名　称 摘　要

m3

型　枠

コンクリート (0.5)C1-1

補強材(異形棒鋼）

天端コンクリート(C1-1)

グラウト注入

プレキャスト板

モルタル接着

補強材キャップ

φ90mm ロータリーパーカッション式 二重管削孔

裏込めコンクリ-ト

m2

1
0
0

300

1
0
0

据付コンクリート

基段補助杭

0.5x0.1x10=0.5

1:0
.3

500

100

1

1

単位

標準詳細構造図 S=1:15

補強材(異形棒鋼)

グラウト注入

φ25

φ90

1 - 1 断面 S=free

（基本段のみ）

(σck 24N/mm2)

定着部詳細構造図 S=1:5

意匠パネル(V)

プレキャスト板

補強材キャップ

補強材(異形棒鋼）

グラウト注入

グラウト注入ガイド

補強材角度　10度

1
0
°

120

裏込め材(セメント・ベントナイト)
モルタル充填

φ12 全ネジ

φ12 タップ

(120kg/30箇所=4.8袋/30箇所)
モルタル充填
4kg/1箇所当り

50

180

補強材長

180

1,000(
防錆処理)削孔長

摘　要

型　枠

コンクリート

数　量規　格

0.3x10=3.0(3.0)

埋戻しコンクリート 10m当り

名　称

C2-1 (1.11)m3

m2

200

3
0
0

370

埋戻しコンクリート

 0.30x0.37x10=1.11

埋戻しコンクリート詳細図 S=1:10

単位

C2-1（最下段）

1
0
0

500

D13 1枚当り2本

1
0
0(天端コンクリート)

裏込めコンクリ-ト
基本段

3 - 3 断面 S=1:10

1
5
0

1
5
0

(C2-1)
現場打ちコンクリート

2.000x0.500=1.000C2-1 1.000

数　量 摘　要

コンクリート

規　格

m3

名　称

型　枠 m2

現場打ちコンクリート 1 m3当り

2.000

鉄　筋 D13 L=300 本 2

1.0/0.500=2.000

単位

現場打高200mm以上

2本/1.8m

（亜鉛メッキ処理）

（亜鉛メッキ処理）

（亜鉛メッキ処理）

（亜鉛メッキ処理）

テーパー座金(M24)

ナット(M24)

定着座金(150x150x9)

定着プレート

(280x280x12)

D

D

D

両国川第二橋 地山補強土工図(その3)
(起点側)

 / 

図面の種類

図面番号図示縮　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

東日本高速道路株式会社　北海道支社

道東自動車道　トマムＩＣ工事

帯広工事事務所

40 43

40 43

両国川第二橋

地山補強土工図(その3)

いであ株式会社



正面図 S=1:30 

Ｓ Ｓ

ST

2

2

ＳＳ

3

3

天端摺合せ部詳細図

1
2
0
0

1800

コンクリート
現場打ち

(2.0) 0.2x10=2.0

数　量規　格

天端工 10m当り

名　称 摘　要

m3

型　枠

コンクリート (0.5)C1-1

補強材(異形棒鋼）

天端コンクリート(C1-1)

グラウト注入

プレキャスト板

モルタル接着

補強材キャップ

φ90mm ロータリーパーカッション式 二重管削孔

裏込めコンクリ-ト

m2

1
0
0

300

1
0
0

据付コンクリート(18-8-25)

基段補助杭

0.5x0.1x10=0.5

1:0
.3

500

100

1

1

単位

標準詳細構造図 S=1:15

補強材(異形棒鋼)

グラウト注入

φ25orφ32

φ90

1 - 1 断面 S=free

（基本段のみ）

(σck 24N/mm2)

定着部詳細構造図 S=1:5

意匠パネル(V)

プレキャスト板

補強材キャップ

補強材(異形棒鋼）

グラウト注入

グラウト注入ガイド

補強材角度　10度

1
0
°

120

裏込め材(セメント・ベントナイト)
モルタル充填

φ12 全ネジ

φ12 タップ

(120kg/30箇所=4.8袋/30箇所)
モルタル充填
4kg/1箇所当り

50

180

補強材長

180

1,000(
防錆処理)削孔長

120

1
0
0

プレキャスト板

1枚当り4本

D13 アンカー 

380

150 50

500

1
0
0

D13 1枚当り2本

裏込めコンクリ-ト
基本段

(天端コンクリート)

2 - 2 断面 S=1:10

(STタイプ)

1
5
0
以

上
1
5
0
以

上

1
5
0

1
5
0

(C2-1)
補強コンクリート

摘　要

型　枠

コンクリート

数　量規　格

0.3x10=3.0(3.0)

埋戻しコンクリート 10m当り

名　称

C2-1 (1.11)m3

m2

200

3
0
0

370

埋戻しコンクリート

 0.30x0.37x10=1.11

埋戻しコンクリート詳細図 S=1:10

単位

C2-1（最下段）

1
0
0

500

D13 1枚当り2本

1
0
0(天端コンクリート)

裏込めコンクリ-ト
基本段

3 - 3 断面 S=1:10

1
5
0

1
5
0

(C2-1)
現場打ちコンクリート

2.000x0.500=1.000C2-1 1.000

数　量 摘　要

コンクリート

規　格

m3

名　称

型　枠 m2

現場打ちコンクリート 1 m3当り

2.000

鉄　筋 D13 L=300 本 2

1.0/0.500=2.000

単位

現場打高200mm以上

2本/1.8m

(1/2x1.2x1.8)
C2-1

x0.38=0.410 m3
0.41

数　量 摘　要

コンクリート

規　格

鉄筋アンカー D13 L=200 本

m3

標準STパネル(面積1/2x1.2x1.8=1.08m2当り)

4

名　称

鉄　筋 D13 L=300 本 2

STパネルと補強コンに設置

単位

補強コン高200mm以上

2本/1.8m

※ STパネル 100m2当り

コンクリート  100x0.38 = 38.0 ｍ3

※STパネル 1枚当りのアンカーの本数の基準

0.54≦面積(m2)＜1.08･･･3本

面積(m2)＜0.54･･･2本

1.08≦面積(m2)　　　･･･4本

（亜鉛メッキ処理）

（亜鉛メッキ処理）

（亜鉛メッキ処理）

（亜鉛メッキ処理）

テーパー座金(M24orM30)

ナット(M24orM30)

定着座金(150x150x9)

定着プレート

(280x280x12)

注）補強コンクリートの幅は現地形状により異なる。

D

D

D

両国川第二橋 地山補強土工図(その4)
(終点側)

 / 

図面の種類

図面番号図示縮　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

東日本高速道路株式会社　北海道支社

道東自動車道　トマムＩＣ工事

帯広工事事務所

41 43

41 43

両国川第二橋

地山補強土工図(その4)

いであ株式会社



レック部
フェース部

全ネジ M12*95

3
.
2

93

3.295

90

9
0

据付金具構造図(参考図) S=1:2

Ａ部

水抜きパイプ（φ50）

背面排水材（50x150）

背面排水材設置図(参考図) S=1:50

ＰＰ繊維マット

止水パッキン(PE30倍)

30

60

150

1
5
0

定着座金(150x150x9)

ナット

定着部止水パッキン t=5mm

定着部パッキン取付け図 S=1:3

(M24orM30)

切れ目

（亜鉛メッキ処理）
テーパー座金

PL-12

M16

PL-16 PL-9
PL-9

PL-12

4
9
4

7
0

1
4

2
0

3
4

347

1
1
0

PL-6

φ19

4
9
4

7
0

1
4

2
0

1
1
0

150

パネル吊り金具詳細図 S=1:5

勾配調整孔

ハンドル

パネル固定棒

パネル固定

目地バックアップ材

Ｂ－Ｂ断面図 S=1:5

(PE30倍)
目地バックアップ材

Ｂ
Ａ Ａ

Ｂ

 正 面 図 

パネルジョイント部目地バックアップ材(参考図)

1,200

20

10

Ａ－Ａ平面図 S=1:5

 目地バックアップ材詳細図(参考図) 

　パネルジョイント部からの裏込め材の漏出を防止する。

(PE30倍)
高発泡ポリエチレン

目地バックアップ材

背面側

背
面
側

(施工時取付)

モルタル充填

ＶＵφ50

1
5
0

50

Ａ部断面 S=1:5

切土面

排水材

モルタル止め材 50x100
(PE30倍)

 断 面 図  正 面 図 

モルタル止め材使用例(参考図） S=free

裏込め注入材

補強材及びスペーサー配置図 S=1:50

６．０　（3.0＋3.0）

５．５　（3.0＋2.5）

６．５　（3.0＋3.5）

７．５　（3.0＋4.5）

７．０　（3.0＋4.0）

５．０　（つなぎ無）

２．０　（つなぎ無）

２．５　（つなぎ無）

４．５　（つなぎ無）

４．０　（つなぎ無）

(箇所)
補強材長

(ｍ)
スペーサー

500 1000

1000

500

1000 5001000

　　６

　　５

　　６

　　７

　　７

　　５

２

２

　　４

　　４

　　  10

　　９

　　８

　　８

　　９

　規　格
(ｍ)

３．０　（つなぎ無）

３．５　（つなぎ無）

　　３

　　３

９．５　（4.5＋5.0）

８．０　（3.0＋5.0）

８．５　（3.5＋5.0）

９．０　（4.0＋5.0）

１０．０　（5.0＋5.0）

：防食処理

○ ：スペーサー

：継　手
　(抜出防止対応型)

両国川第二橋 地山補強土工図(その5)
(共通)

 / 

図面の種類

図面番号図示縮　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

東日本高速道路株式会社　北海道支社

道東自動車道　トマムＩＣ工事

帯広工事事務所

42 43

両国川第二橋

地山補強土工図(その5)

42 43

いであ株式会社



村道トマム22号線STA.1030+63.756

R

CL

L

1:1
.8

1:1.8

L

CL

R

供用線

▽572.242

▽569.461
▽570.332

▽569.461
▽570.332

4-825

574.370

582.71

576.04

576.35

576.42

575.76

575.88575.36

575.21

575.27

574.72

574.73574.94

574.87

574.71

573.27

572.87

573.25

573.30

574.16
573.76

573.34

573.74

573.70

574.19

573.64

573.97

574.09
573.94

573.46

573.85

574.59
574.48

574.16
574.51

574.56

574.39

574.40

574.40
574.50

574.47

574.18

574.52

582.52

582.01581.77

574.78

574.87

574.92

574.97

573.38

581.34

574.94

574.70

574.80

574.16

573.47

573.59

575.76

574.26

573.58

575.32

574.20

573.11

571.82

571.80
573.18

572.86

571.43
572.78

582.37

580.01

579.86

581.71

580.28

571.97

574.60

574.60

574.55

574.44

574.29

574.93

574.87

574.15

574.36

574.38

574.55

575.60

575.32

575.30
574.89574.76

574.68

574.64

574.63

574.68

574.66574.66

574.64

574.65 574.61

574.66

574.73

574.54

574.51

574.59

572.72
571.32

572.76

573.09

573.38

571.34

571.14

572.68

574.26

572.69

572.64

572.47571.07572.30

573.22
572.42 571.05 572.34

582.96 582.95
582.72

582.78582.53

582.25

582.13
583.35

584.07

581.69

582.47
582.27

582.22
581.83

581.32

581.78

574.25

574.54

581.27

581.17580.88580.69
580.55

580.67 580.98 581.16 581.28

580.73

581.36

573.05

573.51

573.54

573.21

573.02

573.19
573.36

573.01

573.26

572.97

572.95

573.01

573.49

573.58

573.20

573.71

573.66

574.75

573.52

575.49

573.58

575.79577.07

575.68

582.78

584.42

580.67
580.32

580.57

580.91 581.00

583.76

574.86

571.66

573.64

573.35

577.50

両国川第二橋

A2No.3

No.4

No.5

S
T
A
 
1
0
3
0

K
A
E
 
1
-
3
 
 
ST
A
 
1
0
3
0
+
9
2.
4
9
6

A
=
9
40
 
 
L
=
8
5
.
4
3
7

1:1.8 1:1.8

Va
14397

Vb
9320

Va
13612

Vb
9741

4
4
1
4

5
4
7
8

DL=570.00

▽572.525

PANWALL板

( FH=582.679 )
GH=578.10 

STA.1030+77.460

本工事(A2)
STA.1030+69.256

H=582.484

供用線(A2)

▽570.332

PH

A2=64.8m2

14446

7
3
50

1593

DL=565.0

▽570.675

PANWALL板

1:1
.8

STA.1030+00

( PH=581.645 )

GH=576.72

STA.1030+31.551

PH=581.590
GH=581.08

本工事(A1) 供用線(A1)
STA.1030+11.500

PH=581.910

▽569.461

PH

A1=66.9m2

13351

7
6
0
5

1
2
7
8

2309

側面図

平面図

S=1:500

S=1:500

両国川第二橋 盛土撤去図

両国川第二橋 盛土撤去図

横 断 図 S=1:500

掘削V1

Va 66.9*13.612/2/2227.7

Vb 66.9*9.741/2325.8

553.5

m3

計

項　目 計算式数　量単位

m3

m3

：　盛土撤去復旧部

A1側盛土撤去数量

掘削V2

Va 64.8*14.397/2/2233.2

Vb 64.8*9.320/2302.0

535.2

m3

計

項　目 計算式数　量単位

m3

m3

A2側盛土撤去数量

 / 

図面の種類

図面番号図示縮　　尺

設計会社名

事務所名

施工会社名

東日本高速道路株式会社　北海道支社

道東自動車道　トマムＩＣ工事

帯広工事事務所

43 43

43 43

いであ株式会社


