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北海道支社 帯広工事事務所 

東日本高速道路株式会社

ト　マ　ム　Ｉ　Ｃ　工　事

C-P(Cor)-2R-φD(A)-L コルゲートパイプカルバート Cor:ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ　D:内径　L:延長

A:瀝青材塗装

管
　
渠
　
工

2R:セクショナルパイプ2R型

5
1

道 東 自 動 車 道

函
渠
工

C-Bx-a-b-L ボックスカルバート a:内幅　b:内高　L:長さ

C-P(Cor)-2R-φD(B)-L

C-P(Cor)-2R-φD(C)-L

B:瀝青材塗装、1/4ベーピング

C:瀝青材塗装、1/2ベーピング

擁
　
壁
　
工

Rw-Cb(w)-(h1～h2)-L ブロック積擁壁工 Rw:擁壁　Cb:ﾌﾞﾛｯｸ積　h:高さ　L:延長

L型擁壁-L Ｌ型擁壁工 L:延長

重力式擁壁-L 重力式擁壁工 L:延長

PCa-Bx-(a×b)×2 プレキャストボックスカルバート a:内幅　b:内高　2:連数
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52

日本工営株式会社

位置図

1:25,000

北海道支社 帯広工事事務所 

東日本高速道路株式会社

L=24.50

道東自動車道 トマムＩＣ工事
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両国川第二橋（下り線）

トマムIC
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L=37.00
上トマム橋（下り線）

L=32.00
両国川第一橋（下り線）

L=85.00
久我の沢川橋（下り線）

L=116.50

十三線の沢川橋（下り線）

道 東 自 動 車 道

L=174.00 L=58.00
中トマム鵡川橋（下り線） トマム橋（下り線）
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道東自動車道  トマムＩＣ工事

土 運 搬 経 路 図 (1)

1:25,000

北海道支社 帯広工事事務所 

東日本高速道路株式会社

L=5,200 m

①村道 2車線未満  
L=2,650 m

砂利道 平均速度 20km/h

⑦林道

L=820m

⑥村道 

L=370m

2車線未満 砂利道

平均速度 20km/h

2車線未満 砂利道

平均速度 20km/h

⑨-2両国川工事用道路

平均速度 20km/h L=350m

⑨-1両国川工事用道路

L=3m（取付部）

2車線未満 砂利道

⑩工事用進入路Ａ

L=3m ⑬両国川第二橋工事用進入路
L=3m

2車
線
未
満
 舗

装
道

⑭
村
道
上
ト
マ
ム
団
体
線

平
均
速
度
 25km/h 

L=560m

砂利道 平均速度 20km/h

L=900m

②道道夕張新得線 2車線 舗装道 平均速度 40km/h L=1,1
00 m

縮尺 1:25,000

土 運 搬 経 路 図 (1)

交通誘導警備員Ａ 1人

交通誘導警備員Ａ 1人

交通誘導警備員Ａ 1人

交通誘導警備員Ａ 1人

交通誘導警備員Ｂ 1人

⑧道道夕張新得線

2車線 舗装道

平均速度 40km
/h

5
3
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⑤鵡川工事用道路
2車線未満 砂利道

平均速度 20km/h　L=580m

⑫工事用進入路Ｂ
L=3m

③村道 2車線未満 砂利道 平均速度 20km/h

L=130m

泥落し装置(乾式)設置

④十三線の沢川橋 工事用道路 2車線未満

L=80m砂利道 平均速度 20km/h

トマム学校

交通誘導警備員Ａ 1人

夕張新得線交差部

⑮
道

道
夕

張
新
得

線
 
2
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線
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装
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交通誘導警備員Ａ 2人

トマム学校

a部 拡大図 b部 拡大図縮尺 1:10,000 縮尺 1:10,000

交通誘導警備員Ａ 1人

⑥村道

交通誘導警備員Ａ 1人

⑤鵡川工事用道路

②道
道夕張新得

線

泥落し装置(乾式)設置

交通誘導警備員Ａ 2人

⑧
道
道
夕
張
新
得
線

⑨
両国川工事用

道路

⑪村道 

交通誘導警備員Ａ 1人

交通誘導警備員Ａ 1人

泥落し装置(乾式)設置

⑩工事用進入路Ａ

⑪村道 2車線未満

泥落し装置(乾式)設置

泥落し装置(乾式)設置

泥落し装置(乾式)設置

①トマムIC盛土場

年度毎最大土取可能量
(約 33,000m3)

②トマムIC Cランプずり置場

年度毎最大土取可能量
(約 28,000m3)
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土 運 搬 経 路 図 (2)

1:25,000

北海道支社 帯広工事事務所 

東日本高速道路株式会社
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③落合地区ずり置場

夕張新得線交差部

年度毎最大土取可能量
(約 70,000m3)



落合地区ずり置場
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自工区外盛土場拡大図
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1:5000

北海道支社 帯広工事事務所 

東日本高速道路株式会社

位　置　図

自工区外盛土場拡大図

落合地区ずり置場
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