
秋 田 自 動 車 道

令和　６年　９月

横 手 川 橋 （ＰＣ上部工）工事

設　計　図　　（４/５）

横手川橋工事用道路

東日本高速道路株式会社　東北支社

横手工事事務所
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横手川橋工事用道路　原形復旧工標準横断図
S=1:200

縮　尺

設計会社名

施工会社名

1:200 図面番号 /

横手工事事務所

図面の種類

東日本高速道路株式会社　東北支社
事務所名

株式会社　片平新日本技研

横手川橋工事用道路

／／

秋田自動車道  横手川橋（PC上部工）工事

FH=118.000
GH=117.15 

NO.12+00.000

3000 3250

7250

FH=118.000

DL=115.0

2.0% 2.0%

500 500

Ev-C(A)

FH=115.840
GH=118.03 

NO.3+00.000

FH=115.8401:
1.
5

1:1.5

DL=110.0

2.0% 2.0%

3000

7000

500 500

Ev-B(A)

盛土2(土砂E)

2000+1000
(拡幅）

2000+1000
(拡幅）

(右岸側道路)

2000+1250
(拡幅）

2000+1000
(拡幅）

(左岸側道路)

3000

切込砕石路盤　t=20cm

1:1.2

原形復旧工標準横断図

盛土1(土砂B)

土砂F(掘削3)

土砂B(掘削2)

切込砕石路盤　t=20cm
土砂F(掘削3)
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縮　尺

設計会社名

施工会社名

1:400 図面番号

横手工事事務所

図面の種類

東日本高速道路株式会社　東北支社
事務所名

株式会社　片平新日本技研

横手川橋工事用道路　原形復旧工横断図（１）
S=1:400

／／

/

秋田自動車道  横手川橋（PC上部工）工事

横手川橋工事用道路

原形復旧工横断図（１）

FH=119.770
GH=119.77 

NO.0+00.000

119.770

DL=115.0

FH=119.400
GH=119.71 

NO.1+00.000

5000 5000

10000

119.400

1:
1.
5 1:1.5

DL=115.0

FH=116.650
GH=119.23 

NO.2+00.000

5000 5000

10000

116.6501:
1.
5

1:1.5

DL=110.0

FH=115.840
GH=117.02 

NO.3+00.000

4135 4135

8270

115.840

1:
1.
5 1:1.5

DL=110.0

FH=115.860
GH=115.85 

NO.4+00.000

2500 2500

5000

115.860

1:1.5

DL=110.0

2.0% 2.0%

2.0% 2.0%

2.0% 2.0%

2.0% 2.0%

地 盤 高 ｍ 119.400土工施工高 計 画 高ｍ ｍ

切 土 面 積 盛 土 面 積

土砂B ㎡ ㎡ ㎡ ㎡- -

NO.1+00.000

4.6

地 盤 高 ｍ 116.650土工施工高 計 画 高ｍ ｍ119.23

切 土 面 積 盛 土 面 積

土砂B ㎡ ㎡ 盛土1 ㎡ ㎡- -

NO.2+00.000

40.3

地 盤 高 ｍ 115.840土工施工高 計 画 高ｍ ｍ117.02

切 土 面 積 盛 土 面 積

土砂B ㎡ ㎡ ㎡ ㎡- -

NO.3+00.000

地 盤 高 ｍ 115.860土工施工高 計 画 高ｍ ｍ115.95

切 土 面 積 盛 土 面 積

土砂B ㎡ ㎡ ㎡ ㎡- -

NO.4+00.000

500 5009000

500 5009000

500 5007270

5004000500

盛土2 ㎡4.0

119.71

㎡5.6

㎡-

㎡-

㎡4.2

㎡15.2 ㎡計 -

㎡-

13.7

㎡2.3

㎡2.3 ㎡計 -

㎡-

1.5 -

-

- -

盛土2

盛土2

盛土2

盛土1

盛土1盛土1

土砂F ㎡1.8 ㎡-

㎡6.4 ㎡計 -

土砂F ㎡1.8 ㎡-

㎡42.1 ㎡計 -

の り 面 工

種散布工
ｍ左

右

ｍ

ｍ

左

右

ｍ

ｍ

左

右-

-

-

-

ｍ

-

-

の り 面 工

種散布工
ｍ左

右

ｍ

ｍ

左

右

ｍ

ｍ

左

右-

-

-

-

ｍ

-

-

の り 面 工

種散布工
ｍ左

右

ｍ

ｍ

左

右

ｍ

ｍ

左

右-

-

-

-

ｍ

-

-

の り 面 工

種散布工
ｍ左

右

ｍ

ｍ

左

右

ｍ

ｍ

左

右-

-

-

-

ｍ

-

-

土砂F ㎡ ㎡-1.5

土砂F ㎡ ㎡-0.8

※1.切土は地山土量とする。

※2.盛土は締固土量とする。
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縮　尺

設計会社名

施工会社名

1:400 図面番号

横手工事事務所

図面の種類

東日本高速道路株式会社　東北支社
事務所名

株式会社　片平新日本技研

横手川橋工事用道路　原形復旧工横断図（２）
S=1:400

／／

/

FH=114.750
GH=116.54 

NO.5+00.000

5004 6621

11625

114.750

1:
1.
5 1:1.5

DL=110.0

FH=114.740
GH=116.62 

NO.5+11.359

3000 3000

6000

114.740

1:
1.
5 1:1.5

DL=110.0

FH=116.790
GH=116.62 

NO.8+3.359

3000 3000

6000

116.790

DL=115.0

FH=116.990
GH=116.67 

NO.9+00.000

3000 7522

10522

116.990

2.0%

DL=115.0

FH=116.410
GH=116.83 

NO.10+00.000

2871 2500

5371

116.410
1:1.5

DL=115.0

2.0% 2.0%

2.0% 2.0%

2.0% 2.0%

2.0%

2.0% 2.0%

1:1.5

地 盤 高 ｍ 114.750土工施工高 計 画 高ｍ ｍ116.54

切 土 面 積 盛 土 面 積

土砂B ㎡ ㎡ 盛土1 ㎡ ㎡

の り 面 工

種散布工
ｍ左

右

ｍ

ｍ

左

右

ｍ

ｍ

左

右

- -

-

-

-

-

NO.5+00.000

ｍ

27.5

地 盤 高 ｍ 114.740土工施工高 計 画 高ｍ ｍ116.62

切 土 面 積 盛 土 面 積

土砂B ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

の り 面 工

種散布工
ｍ左

右

ｍ

ｍ

左

右

ｍ

ｍ

左

右

- -

-

-

-

-

NO.5+11.359

ｍ

19.3

地 盤 高 ｍ 116.790土工施工高 計 画 高ｍ ｍ116.62

切 土 面 積 盛 土 面 積

土砂B ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

の り 面 工

ｍ左

右

ｍ

ｍ

左

右

ｍ

ｍ

左

右

- -

-

-

-

-

NO.8+3.359

ｍ

0.2

-

-

地 盤 高 ｍ 116.990土工施工高 計 画 高ｍ ｍ116.67

切 土 面 積 盛 土 面 積

土砂B ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

の り 面 工

種散布工
ｍ左

右

ｍ

ｍ

左

右

ｍ

ｍ

左

右

- -

-

-

-

-

NO.9+00.000

ｍ

4.5 4.6

-

地 盤 高 ｍ 116.410土工施工高 計 画 高ｍ ｍ116.83

切 土 面 積 盛 土 面 積

土砂B ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

の り 面 工

種散布工
ｍ左

右

ｍ

ｍ

左

右

ｍ

ｍ

左

右

- -

-

-

-

-

NO.10+00.000

ｍ

4.0

-

500 50010625

500 5005000

500 5005000 500 5004371

500 5009522

-

-

盛土2 ㎡5.5

㎡29.6 ㎡計 -

㎡-

-

㎡3.9

㎡20.3 ㎡計

㎡-

-

-

㎡2.4 ㎡-

㎡1.7

㎡4.9 ㎡計

㎡-

㎡-

㎡6.4 ㎡計

㎡-

種散布工

-

1.0

-

秋田自動車道  横手川橋（PC上部工）工事

横手川橋工事用道路

原形復旧工横断図（２）

盛土1

盛土2

盛土1

盛土2

盛土1

盛土2

盛土1

盛土2

土砂F ㎡ ㎡-2.1

土砂F ㎡ ㎡-1.0

㎡1.2 ㎡計

土砂F ㎡ ㎡-1.0

土砂F ㎡ ㎡-1.9

土砂F ㎡ ㎡-0.9

※1.切土は地山土量とする。

※2.盛土は締固土量とする。
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縮　尺

設計会社名

施工会社名

1:400 図面番号

横手工事事務所

図面の種類

東日本高速道路株式会社　東北支社
事務所名

株式会社　片平新日本技研

横手川橋工事用道路　原形復旧工横断図（３）
S=1:400

／／

/

FH=116.970
GH=116.99 

NO.11+00.000

3500 3750

7250

116.970

1:1.5

DL=115.0

FH=118.000
GH=117.14

NO.12+00.000

118.000

1:1.2

DL=115.0

FH=116.100
GH=117.20

NO.12+17.383

3000 3000

6000

116.100

DL=105.0

2.0% 2.0%

2.0% 2.0%

0.0% 0.0%

3500 3750

7250

地 盤 高 ｍ 116.970土工施工高 計 画 高ｍ ｍ116.99

切 土 面 積 盛 土 面 積

土砂B ㎡ ㎡ 盛土1 ㎡ ㎡

の り 面 工

種散布工
ｍ左

右

ｍ

ｍ

左

右

ｍ

ｍ

左

右

- -

-

-

-

-

NO.11+00.000

ｍ

1.8

-

地 盤 高 ｍ 118.000土工施工高 計 画 高ｍ ｍ117.14

切 土 面 積 盛 土 面 積

土砂B ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

の り 面 工

種散布工
ｍ左

右

ｍ

ｍ

左

右

ｍ

ｍ

左

右

- -

- -

-

NO.12+00.000

ｍ

0.2 14.3

-

-

地 盤 高 ｍ 116.100土工施工高 計 画 高ｍ ｍ117.20

切 土 面 積 盛 土 面 積

土砂B ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

の り 面 工

種散布工
ｍ左

右

ｍ

ｍ

左

右

ｍ

ｍ

左

右

- -

-

-

-

-

NO.12+17.383

ｍ

7.2

-

-

500 5006750

500 5007250

500 5005000

盛土2 ㎡2.7

㎡3.0 ㎡計

㎡-

㎡

㎡1.4 ㎡計

㎡-

㎡

㎡8.2 ㎡計

㎡-

-

0.3

秋田自動車道  横手川橋（PC上部工）工事

横手川橋工事用道路

原形復旧工横断図（３）

-

-

盛土1

盛土2

盛土1

盛土2

-

土砂F ㎡ ㎡-1.2

土砂F ㎡ ㎡-1.2

土砂F ㎡ ㎡-1.0

※1.切土は地山土量とする。

※2.盛土は締固土量とする。
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