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東日本高速道路株式会社  新潟支社

関越自動車道
水上ＩＣ料金所改修工事
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案内図
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A-05

A-06
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A-08

A-09
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A-02

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

01

02

03

意 匠 図

E-02

E-01

M-03

M-04

M-02

M-01

M-05

電 気 設 備 図 機 械 設 備 図

E-04

E-03

E-05

【水上IC】料金所棟

【　〃　】   〃   

配置図 

仕上表(1)

NON
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A-31
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A-39
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A-32

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後
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平面図

立面図　断面図

矩形図

平面詳細図

展開図(1)

展開図(2)

展開図(3)

展開図(4)

展開図(5)

展開図(6)

天井伏図

建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ図　建具表(1)

建具表(2)

建具表(3)

雑詳細図(1)

雑詳細図(2)

雑詳細図(3)

雑詳細図(4)

雑詳細図(5)改修後【　〃　】   〃   
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撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

仕上表

平面図　建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ図

立面図　断面図

矩形図

平面詳細図

展開図(1)

展開図(2)

展開図(3)

展開図(4)

展開図(5)

天井伏図

建具表

段階施工図(1)(参考図)

段階施工図(2)(参考図)

仮設お手洗い配置図

仮設お手洗い計画図(1)

仮設お手洗い計画図(2)

仮設お手洗い計画図(3)

【水上IC】料金所棟 【水上IC】料金所棟
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改修後

改修後

衛生設備　機器表・器具表

衛生設備　外構図

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後

衛生設備　平面図

衛生設備　詳細図

空調設備　機器表

空調設備　平面図

換気設備　機器表(1)

換気設備　機器表(2)

換気設備　平面図

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

衛生設備　機器表・器具表

衛生設備　平面図

衛生設備　詳細図

空調設備　機器表

空調設備　平面図

衛生設備　外構図

撤去

撤去

換気設備　機器表

換気設備　平面図

【　〃　】   〃   
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改修後

改修後

改修後

改修後

改修後 自動制御設備　計装図

M-18 【　〃　】   〃   

M-19 【　〃　】   〃   仮設 衛生設備　平面図
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改修後

改修後

改修後
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改修後
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幹線系統図

幹線動力設備　平面図

電灯電力分電盤結線図-1

電灯電力分電盤結線図-2

電灯電力分電盤結線図-3

電灯電力分電盤結線図-4

電灯電力分電盤結線図-5

照明器具姿図

電灯設備　平面図

コンセント設備　平面図

構内交換、テレビ共同受信、入退室管理設備　平面図

幹線動力設備　平面図

電灯設備　平面図

コンセント設備　平面図

構内交換、テレビ共同受信、インターホン設備　平面図

電気設備図仮設

撤去

撤去

撤去

A-42

A-43

A-41 【　〃　】   〃   石綿資料採取箇所位置図(1)(参考図)

【　〃　】   〃   

【　〃　】   〃   

石綿資料採取箇所位置図(2)(参考図)

石綿資料採取箇所位置図(3)(参考図)

水　上　Ｉ　Ｃ

E-17 【　〃　】   〃   試掘図(参考図)

E-18 【　〃　】   〃   既設埋設配管図(参考図)

E-19 【　〃　】   〃   配管配線表(1)(参考図)

E-20 【　〃　】   〃   配管配線表(2)(参考図)

E-21 【　〃　】   〃   配管配線表(3)(参考図)

E-22 【　〃　】   〃   配管配線表(4)(参考図)

E-23 【　〃　】   〃   配管配線表(5)(参考図)



00

図　面　リ　ス　ト

図面リスト(1)

表紙

02

工事会社名

縮　　　尺

図面の種類

図面番号

事務所名

設計会社名 株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

図面リスト(2)

共   通

図面リスト(2)

案内図

SA-03

SA-01

SA-02

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。
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01
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意 匠 図

SE-02

SE-01 SM-01

電 気 設 備 図 機 械 設 備 図

SE-04

SE-03

SE-05

【下牧PA】機器収容筐体

【　〃　】   　〃 立面図

NON

SS-01

SS-02

断面図【　〃　】　　 〃

【下牧PA】機器収容筐体

【　〃　】　　 〃

基礎図(1)

基礎図(2)

【下牧PA】機器収容筐体 【下牧PA】機器収容筐体 空気調和設備配管配線図

【　〃　】　　 〃

【　〃　】　　 〃

【　〃　】　　 〃

【　〃　】下牧PA(下り)SE-06

SE-08

SE-07

SE-09

【　〃　】　　　〃

【　〃　】　　　〃

【　〃　】

【　〃　】

SE-10

【　〃　】下牧PA(下り)

電気設備配置配線図(1)

電気設備配置配線図(2)

分電盤・端子盤、接地端子盤　姿図

付帯設備図

心線接続図(工事前)

心線接続図(工事後)

機器収容筐体　配置配管配線図

管路ダクト口図

配管断面図

機器収容筐体　配線系統図

下　牧　Ｐ　Ａ

機器配置図

構 造 図

SE-11

SE-12

SE-13

【　〃　】　　 〃 電気設備配置配線図(3)

【　〃　】　　　〃

【　〃　】　　　〃

機器収容筐体　試掘箇所図

機器収容筐体　試掘箇所配管配線表
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配置図

1/1000 A-01

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事
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設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

NON

改修後　仕上表(1)

A-02

【水上IC】料金所棟

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

1.特記無き限り柱型は壁仕上による。
2.特記無き限り梁型は天井仕上による。
3.断熱仕様

2)天井裏          　  ･･天井裏全てﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=100　24kg/m3

1）外部に面する壁　　 ･･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50 24kg/m3

4.石膏ﾎﾞｰﾄﾞ仕上無しは突付張とする｡

5.石膏ﾎﾞｰﾄﾞ仕上有りはｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ張とする｡

7.特記無き限り間仕切はLGS W=65とする。

8.壁下地でUL工法とは乾式軽量ﾌｶｼ壁工法下地を示す。

9.内部建具で床の仕上げが同じ場合はｽﾃﾝﾚｽ沓刷りは無しとする｡

10,既存床ﾓﾙﾀﾙの浮きについては､ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法で補修すること｡

11，建築材料に石綿含有材を使用しないこと。

6.ﾋﾞﾆﾙ巾木は特記無き限り H=60とする。

仕上特記事項

仕上記号凡例
VB   ﾍﾞﾈｼｬﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

SOP  合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ

VP   塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ
CL   ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗
OS   ｵｲﾙｽﾃｲﾝ塗
2-UE ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗

FP   押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板

LGS   軽量鉄骨下地

C  　ｺﾝｸﾘｰﾄ下地

14,室名札を各室に設置すること

15,遮音壁は上部ｽﾗﾌﾞ又は梁下まで達すること｡

12，仕上材にはＦ☆☆☆☆を使用すること。

13,火気を使用する壁・天井の仕上げ材料は準不燃材以上とする。 EP   合成樹脂ｴﾏｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ
･石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5    　   －　不燃(NM-8619)

･耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5   　－　準不燃(QM-9826)

･不燃積層石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5  －　不燃(NM-0441)

･石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5    　    －　準不燃(QM-9828)

･岩綿吸音板t12.0      　－　不燃(NM-8599)
･ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt5.0  　   －　不燃(NM-8576)

･化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t6.0　  －　不燃(NM-8577)
･ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ   壁        　－　不燃（基材同等）

・ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ   天井     　 －　不燃（基材同等）

･化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5   　 －　不燃(NM-1864)
EP-G  つやあり合成樹脂ｴﾏｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

工事種別室　　　名

改修後　内部仕上表（改修図）

床 巾　　　木床高

交通管理隊　事務室 改修後 ｿﾌﾄ巾木H=60

備　　　考廻り縁 天井高

+100

交通管理隊　男子仮眠室-2

改修後

改修後

±0

±0

ｿﾌﾄ巾木H=60

ｿﾌﾄ巾木H=60交通管理隊　男子仮眠室-1

交通管理隊　男子前室

交通管理隊　女子前室

改修後

改修後

±0 ｿﾌﾄ巾木H=60

±0 ｿﾌﾄ巾木H=60

交通管理隊　女子仮眠室 改修後 ±0 ｿﾌﾄ巾木H=60

踏込：ｿﾌﾄ巾木H=60

交通管理隊　休憩室 改修後

改修後

±0

±0 ｿﾌﾄ巾木H=60

+150 畳寄せ

押入：雑巾刷り+150

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃt=30下地 OAﾌﾛｱ(N3000) H=100 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t=6.0

ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t=6.0

ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.0

ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t=6.0

ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t=6.0

ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.0

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃt=30下地 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.0

乾式二重床下地 畳敷き t=55､縁甲板CL t=15

押入:乾式二重床下地 耐水合板t12 +ｼﾅ合板 t5.5

踏込:ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.0

塩ﾋﾞ製 2,600

塩ﾋﾞ製

塩ﾋﾞ製

2,700

2,700

塩ﾋﾞ製 2,700

塩ﾋﾞ製 2,700

2,700塩ﾋﾞ製

踏込:2,700

木製 2,550

2,700塩ﾋﾞ製

木製 2,550

踏込:ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t=6.0

ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 OAﾌﾛｱ(N3000) H=100 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t=6.0

天　　　井

LGS下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(和風)

押入:LGS下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

LGS下地 不燃積層石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS下地 不燃積層石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5の上 岩綿吸音板 t=12

LGS下地 不燃積層石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS下地 不燃積層石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

壁

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

外壁側:LGS50下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

柱型･RC内壁:UL工法の上 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

外壁側:LGS50下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

外壁側:LGS50下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

押入:LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

外壁側:LGS50下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

柱型･RC内壁:UL工法の上 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS下地 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5両面　+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ
（ｸﾞﾗｽｳｰﾙt=50充填)

LGS下地 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5両面　+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ
（ｸﾞﾗｽｳｰﾙt=50充填)

料金所　女子更衣室、前室

LGS下地 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5両面　+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ
（ｸﾞﾗｽｳｰﾙt=50充填)

料金所　女子仮眠室 改修後 ±0 ｿﾌﾄ巾木H=60

料金所　食事室 改修後

+150 畳寄せ

押入：雑巾刷り+150

料金所　休憩室 改修後

改修後

±0 ｿﾌﾄ巾木H=60

±0 ｿﾌﾄ巾木H=60

料金所　男子仮眠室-1 改修後 ±0 ｿﾌﾄ巾木H=60

料金所　男子仮眠室-2

料金所　男子更衣室

改修後

改修後

±0 ｿﾌﾄ巾木H=60

±0 ｿﾌﾄ巾木H=60

料金所　倉庫 改修後 ±0 ｿﾌﾄ巾木H=60

通行券保管庫

交通管理隊　乾燥室

改修後

改修後

±0 ｿﾌﾄ巾木H=60

交通管理隊　給湯室 改修後

±0 ｿﾌﾄ巾木H=60

±0 ｿﾌﾄ巾木H=60

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃt=30下地 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t=6.0

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃt=30下地 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t=6.0

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃt=30下地 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t=6.0

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃt=30下地 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.0

ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.0

ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.0

ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.0

ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.0

ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.0

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃt=30下地 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.0

2,700塩ﾋﾞ製

木製 2,550

木製 2,550

2,700塩ﾋﾞ製

2,700塩ﾋﾞ製

塩ﾋﾞ製

2,700塩ﾋﾞ製

2,700塩ﾋﾞ製

2,700塩ﾋﾞ製

2,700塩ﾋﾞ製

2,700塩ﾋﾞ製

2,700塩ﾋﾞ製

2,700

料金所　前室

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃt=30下地 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.0

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃt=30下地 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.0

LGS下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(和風)

押入:LGS下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

LGS下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS下地 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0 EP-G

LGS下地 不燃積層石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

外壁側:LGS50下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

外壁側:LGS50下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

押入:LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

外壁側:LGS50下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

柱型･RC内壁:UL工法の上 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

柱型･RC内壁:UL工法の上 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

外壁側:LGS50下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

外壁側:LGS50下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

外壁側:LGS50下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

外壁側:LGS50下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

柱型･RC内壁:UL工法の上 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

外壁側:LGS50下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

既存LGS壁:石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS65下地 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0 EP-G

外壁側:LGS50下地 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0 EP-G(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

柱型･RC内壁:UL工法の上 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0 EP-G

LGS下地 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5両面　+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ
（ｸﾞﾗｽｳｰﾙt=50充填)

LGS下地 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5両面　+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ
（ｸﾞﾗｽｳｰﾙt=50充填)

LGS下地 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

LGS下地 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

LGS下地 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

LGS下地 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

LGS下地 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

LGS下地 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5両面　+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ
（ｸﾞﾗｽｳｰﾙt=50充填)

既存LGS壁:石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

前室：LGS下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

更衣室：LGS下地 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

乾式二重床(CP支持脚､ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t=20)

SUS上框､ｱﾙﾐ製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ､ｽﾃﾝﾚｽ上框 t=2.0HL

木製額縁SOP塗り､ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ､ｽﾃﾝﾚｽｶｰﾃﾝﾚｰﾙW､木製ﾊﾝｶﾞｰ(既製品)

木製額縁SOP塗り､ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ､ｽﾃﾝﾚｽｶｰﾃﾝﾚｰﾙW､木製ﾊﾝｶﾞｰ(既製品)

木製額縁CL塗り､木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽCL塗り､ｽﾃﾝﾚｽｶｰﾃﾝﾚｰﾙW､木製ﾊﾝｶﾞｰ(既製品)

乾式二重床(CP支持脚､ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t=20)､木製ﾊﾝｶﾞｰ(既製品)

木製額縁SOP塗り､ｱﾙﾐ製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

木製額縁SOP塗り､ｱﾙﾐ製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

長靴入､ｶｯﾊﾟ掛け棚(ﾍﾙﾒｯﾄ掛棚共) 

木製額縁SOP塗り､ｱﾙﾐ製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

ｺﾝﾊﾟｸﾄｷｯﾁﾝL=1800､吊戸棚L=1200､ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ(機械設備)

ｷｯﾁﾝ前壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5下地 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0(ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ)

ｷｯﾁﾝ前壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5下地 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0(ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ)

木製額縁SOP塗り､ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ､ｽﾃﾝﾚｽｶｰﾃﾝﾚｰﾙW､木製ﾊﾝｶﾞｰ(既製品)

木製額縁SOP塗り､ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ､ｽﾃﾝﾚｽｶｰﾃﾝﾚｰﾙW､木製ﾊﾝｶﾞｰ(既製品)

木製額縁CL塗り､木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽCL塗り､ｽﾃﾝﾚｽｶｰﾃﾝﾚｰﾙW

流し台L=1800､ｺﾝﾛ台L=700､吊戸棚L=1800､ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ(機械)､ｽﾃﾝﾚｽ水切り

木製額縁SOP塗り

ﾚｰｽｶｰﾃﾝ､遮光ｶｰﾃﾝ

ﾚｰｽｶｰﾃﾝ､遮光ｶｰﾃﾝ

ﾚｰｽｶｰﾃﾝ､遮光ｶｰﾃﾝ

ﾚｰｽｶｰﾃﾝ､遮光ｶｰﾃﾝ

ﾚｰｽｶｰﾃﾝ､遮光ｶｰﾃﾝ

ﾚｰｽｶｰﾃﾝ､遮光ｶｰﾃﾝ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

木製額縁SOP塗り､ｱﾙﾐ製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ､ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ､消火器ﾎﾞｯｸｽ

木製額縁SOP塗り､ｱﾙﾐ製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ､ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.0

ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t=6.0

木製ﾊﾝｶﾞｰ(既製品)

木製ﾊﾝｶﾞｰ(既製品)



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

NON

改修後　仕上表(2)

A-03

【水上IC】料金所棟

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

1.特記無き限り柱型は壁仕上による。
2.特記無き限り梁型は天井仕上による。
3.断熱仕様

仕上特記事項

4.石膏ﾎﾞｰﾄﾞ仕上無しは突付張とする｡

5.石膏ﾎﾞｰﾄﾞ仕上有りはｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ張とする｡

6.ﾋﾞﾆﾙ巾木は特記無き限り H=60とする。

仕上記号凡例
VB   ﾍﾞﾈｼｬﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ
EP   合成樹脂ｴﾏｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

SOP  合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ
VP   塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ
CL   ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗
OS   ｵｲﾙｽﾃｲﾝ塗
2-UE ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗

FP   押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板

LGS   軽量鉄骨下地

C  　ｺﾝｸﾘｰﾄ下地
7.特記無き限り間仕切はLGS W=65とする。

8.壁下地でUL工法とは乾式軽量ﾌｶｼ壁工法下地を示す。

9.内部建具で床の仕上げが同じ場合はｽﾃﾝﾚｽ沓刷りは無しとする｡

10,既存床ﾓﾙﾀﾙの浮きについては､ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法で補修すること｡

11，建築材料に石綿含有材を使用しないこと。

12，仕上材にはＦ☆☆☆☆を使用すること。

13,火気を使用する壁・天井の仕上げ材料は準不燃材以上とする。

2)天井裏          　  ･･天井裏全てﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=100　24kg/m3

1）外部に面する壁　　 ･･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50 24kg/m3

14,室名札を各室に設置すること

15,遮音壁は上部ｽﾗﾌﾞ又は梁下まで達すること｡

EP-G  つやあり合成樹脂ｴﾏｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

･石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5    　   －　不燃(NM-8619)

･耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5   　－　準不燃(QM-9826)

･不燃積層石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5  －　不燃(NM-0441)

･石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5    　    －　準不燃(QM-9828)

･岩綿吸音板t12.0      　－　不燃(NM-8599)
･ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt5.0  　   －　不燃(NM-8576)

･化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t6.0　  －　不燃(NM-8577)
･ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ   壁        　－　不燃（基材同等）

･化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5   　 －　不燃(NM-1864)

・ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ   天井     　 －　不燃（基材同等）

工事種別室　　　名

改修後　内部仕上表（改修図）

床 巾　　　木床高 壁 備　　　考廻り縁 天井高

交通管理隊　男子更衣室 改修後

交通管理隊　倉庫 改修後

改修後

共有女子ﾄｲﾚ 改修後

共有男子洗面所

改修後

改修後

改修後

改修後

改修後共有男子ﾄｲﾚ

風除室(2)・ﾎｰﾙ

ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.0

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃt=30下地 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.0

±0 ｿﾌﾄ巾木H=60 塩ﾋﾞ製 2,700

RC内壁:UL工法の上 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.0

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃt=30下地 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.0

±0 ｿﾌﾄ巾木H=60 LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

柱型･RC内壁:UL工法の上 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

塩ﾋﾞ製 2,700

±0 ｿﾌﾄ巾木H=60 塩ﾋﾞ製 2,400

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃt=30下地 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.0

±0 ｿﾌﾄ巾木H=60

踏込:ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.0

ｿﾌﾄ巾木H=60

±0

+150 塩ﾋﾞ製

2,550

2,400

2,550

+150 ｿﾌﾄ巾木H=60 塩ﾋﾞ製 2,400

塩ﾋﾞ製 2,400

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃt=30下地 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.0

ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.0

ｿﾌﾄ巾木H=60

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃt=50下地 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.0

塩ﾋﾞ製 2,400

ｿﾌﾄ巾木H=60±0 塩ﾋﾞ製 2,400

2,400

ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.0

ｿﾌﾄ巾木H=60

柱型･RC内壁:UL工法の上 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

塩ﾋﾞ製

ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.0

風除室･ﾎｰﾙ:既存ﾀｲﾙ(清掃)

柱型･RC内壁:UL工法の上 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ
風除室･ﾎｰﾙ
既存ﾀｲﾙ(清掃)

±0

-100

外壁側:LGS50下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

既存LGS壁:石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

既存LGS壁:石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

風除室(2)･ﾎｰﾙ:ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

既存LGS壁:石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽまたは下地調整後　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

共有女子前室

共有女子脱衣室

共有男子脱衣室

天　　　井

LGS下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃt=50下地 防滑性ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ t=2.5

LGS下地 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

LGS下地 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

LGS下地 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

LGS下地 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

LGS下地 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

LGS下地 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

LGS下地 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

LGS下地 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

LGS65下地 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

RC内壁:UL工法の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

LGS65下地 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

LGS65下地 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

LGS65下地 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

RC壁:UL工法の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

LGS65下地 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

RC壁:UL工法の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

LGS65下地 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

RC壁:UL工法の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

+50お客様ﾄｲﾚ

お客様ﾄｲﾚ前室

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ､ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端:ｽﾃﾝﾚｽ t=1.5 HL､小便器用手摺､(小便器前床) 汚垂ﾀｲﾙ D600

木製額縁SOP塗り

木製額縁SOP塗り､ｱﾙﾐ製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

木製額縁SOP塗り､ｱﾙﾐ製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ､ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

消火器ﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ､洗面化粧台(機械)､L型手摺､ｱﾙﾐ製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ､ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

L型手摺

防水ﾊﾟﾝ:640×640､ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端:ｽﾃﾝﾚｽ t=1.5 HL､乾式二重床(CP支持脚､ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t=20)

乾式二重床(CP支持脚､ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t=20)､ﾀｵﾙ掛け､棚:D=350 t=30

化粧鏡(480×1100)､ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端:ｽﾃﾝﾚｽ t=1.5 HL､ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ

洗面台(機械)､L型手摺

洗面ｶｳﾝﾀｰ(機械)､化粧鏡(480×1100)､ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端:ｽﾃﾝﾚｽ t=1.5 HL

木製上框:110×40､ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ(0808)､ｱﾙﾐ製四方枠､化粧鏡(480×1100)

木製上框:110×40､ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ(0812)､ｱﾙﾐ製四方枠､ﾀｵﾙ掛け､棚:D=350 t=30､化粧鏡(480×1100)

改修後

改修後

廊下

料金機械室 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙt=2.0

±0

±0

ｿﾌﾄ巾木H=60

既存のまま ｿﾌﾄ巾木H=60 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12(GL工法) EP

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12　EP既存のまま

既存のまま

LGS下地 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

一部　LGS下地 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

塩ﾋﾞ製 2,300

既存のまま

塩ﾋﾞ製
既存のまま

2,700

風除室一部
新規磁器質ﾀｲﾙH=100



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング
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改修後　平面図

A-04

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

A

B

C

A

B

C

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

遮
音

遮音

遮
音

遮
音

遮音

遮
音

遮
音

遮
音

遮音

遮
音

遮
音

遮音

遮
音

遮
音

遮音

遮
音

遮音

押入

交通管理隊
乾燥室

交通管理隊
給湯室

交通管理隊
倉庫

交通管理隊
男子
更衣室

交通管理隊
事務室

交通管理隊
男子仮眠室-2

交通管理隊
女子
仮眠室

交通管理隊
男子仮眠室-1男子

前室
女子
前室

交通管理隊
休憩室

料金所
女子仮眠室

踏込

料金所
食事室

料金所
休憩室

料金所
男子仮眠室-1

前室

料金所
男子
更衣室

料金所
倉庫

通行券
保管庫

US
0808

0812
US

共有
男子ﾄｲﾚ

共有
男子洗面所

共有
男子
脱衣室

女子
脱衣室前室

料金所
女子
更衣室

押入

前室
料金所
男子
仮眠室-2

廊下

お客様ﾄｲﾚ
前室

共有女子
ﾄｲﾚ

お客様
ﾄｲﾚ

改修後　平面図　1/200

HH

HH

（±0） （±0）
（±0）

（±0）

（±0）

（±0）
（±0） （±0）

（+150）

（±0）

（±0） （±0）

（+150）

（±0）

（±0）

風除室(2)
（±0）

(-100）

ﾎｰﾙ

（±0）

（±0）

長
靴
入

（±0）

（±0）

(-100）

（±0）

OAﾌﾛｱ
（+100）

（+150）

（±0）

（+150）

（±0）

（±0）

（±0）

（±0）
（±0）

（±0）

（±0）

ｶｯﾊﾟ掛棚

（±0）

（+50）

（+50） （±0）
（±0）

（±0）

交通管理隊乾燥室

交通管理隊給湯室

交通管理隊　倉庫

交通管理隊　男子更衣室

共有女子ﾄｲﾚ

料金所　女子仮眠室

料金所　食事室

料金所　休憩室

料金所男子仮眠室-1

料金所男子仮眠室-2

料金所男子前室

料金所　男子更衣室

料金所　倉庫

通行券保管庫

共有女子前室

共有女子脱衣室

男子脱衣室

お客様ﾄｲﾚ

お客様ﾄｲﾚ前室

共有男子洗面所

共有男子ﾄｲﾚ

交通管理隊　男子前室

交通管理隊　事務室

交通管理隊　男子仮眠室-1

交通管理隊　女子仮眠室

交通管理隊　女子前室

交通管理隊　休憩室

交通管理隊　男子仮眠室-2

料金所　女子更衣室

料金所　女子前室

＜凡例＞

：工事対象外を示す。

床面積室名

＜床面積表＞

8.17㎡

10.81㎡

8.1㎡

床面積室名

6.72㎡

2.00㎡

2.00㎡

2.09㎡

2.42㎡

5.04㎡

8.96㎡

3.63㎡

2.93㎡

19.68㎡

10.09㎡

11.60㎡

11.60㎡

ｽﾛｰﾌﾟ
UP

：遮音壁を示す。

：新設LGS壁を示す｡(ｽﾀｯﾄﾞ幅65)

10.68㎡

6.0㎡

48.65㎡

7.25㎡

5.99㎡

3.43㎡

3.05㎡

14.13㎡

5.63㎡

5.63㎡

2.47㎡

2.90㎡

9.08㎡5.47㎡
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3,500

3,781.5 6,520 4,015

240 3,775

3,000 7,450

225 7,000 225

1,075 7,506.5

281.5

1,775
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,
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,
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1
,
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0

2
,
00
0

5
,
00
0

7
,
00
0

2,800 2,500

1,781.5 2,118.5

3,900 1,8002,3002,3002,000 3,200

2,881.5 318.581.5

281.5 3,500 240

2,8002,200

1,100 1,100

2,000

1,0001,0001,910 2,335

5
,
00
0

1
,
50
0

3
,
50
0

2402,560

2
,
00
0

1
,
95
5

5
,
04
5

4
5

4
5

1
,
82
0

9,643.5 2,2502,250

通信機械室 警官詰所

料金所事務室

現金計算室料金機械室

ETC機械室

空調機械室

（仮設部屋使用）
18.70㎡

風除室(1)

(-100）

（既存のまま）
20.08㎡

（既存のまま）

（既存のまま）

（既存のまま）（既存のまま）

EPS

（既存のまま）
32.60㎡

（既存のまま）
12.37㎡

Ｎ

床:洗剤水洗いのうえ
耐水合板t=12敷込



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/200

改修後　立面図　断面図

A-05

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

B CA

C-100×50×20×2.3@300下地、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=100充填

＜立面図　凡例＞

外壁開口塞ぎ:ｹｲｶﾙ板厚6.0+ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚8.0の上 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装　ﾛｰﾗｰ仕上

交通管理隊　事務室
廊下

共有男子
洗面所 共有男子ﾄｲﾚ

西側　立 面 図　　1/200 南側　立 面 図　　1/200

北側　立 面 図　　1/200東側　立 面 図　　1/200

断面図　　1/200
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設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/30

改修後　矩形図

A-06

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

C

A B

交通管理隊　事務室

廊下

共有男子洗面所

共有男子ﾄｲﾚ

改修後　矩形図　1/30

＜凡例＞

：工事対象外を示す。

配管ﾋﾟｯﾄ

▼RFL
（水下）

50

1

50

1

▼1FL

▼GL

LGS65下地

壁：石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5
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設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/100

改修後　平面詳細図

A-07

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

展開方向

A

B

C

D

1 2

1 32 5 6

4 5 63

4

A

B

C

押入

US
0808

踏込

交通管理隊　事務室

交通管理隊
男子仮眠室-1

交通管理隊
男子仮眠室-2

女子
前室

押入

料金所
男子更衣室

料金所倉庫 通行券保管庫

交通管理隊
給湯室

交通管理隊 男子更衣室

交通管理隊 倉庫

0812

US

共有男子洗面所

共有男子ﾄｲﾚ

交通管理隊
休憩室

女子
脱衣室

料金所
男子仮眠室-1

交通管理隊
女子仮眠室

料金所
女子仮眠室

料金所
女子更衣室 料金所

男子仮眠室-2

料金所 休憩室

男子
前室

共有
男子
脱衣室

前室

廊下 廊下

料金所
女子前室

踏込

料金所 食事室

交通管理隊
乾燥室

共有女子ﾄｲﾚ

お客様ﾄｲﾚ前室

お客様ﾄｲﾚ

改修後　平面詳細図-1　1/100

ETC機械室 通信機械室

風除室(1)

警官詰所

長
靴
入

長
靴
入

長
靴
入

（±0）

（±0）

（+100） （+300）

（+150）（+150）

（+150）

（±0）

（±0）

（+100）

（±0）

（±0）

（±0）（±0）

（±0）

空調機械室
（+300）

（+150）

（±0）

（±0）

（±0）

（±0）

ﾎｰﾙ（-100）

（±0）

料金
機械室

（±0） （±0）

（±0）

（±0）

（±0）

（±0）

（±0）

（+150）

（+150）

（±0）

（±0）

（±0）

（±0）

（±0）

風除室(2)

(-100）

ｶｯﾊﾟ掛棚

ｶｯﾊﾟ掛棚

ｶｯﾊﾟ掛棚

（±0）

（+50）

（+50）

（±0）

（±0）

犬走り:砂利敷

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ

掲示板

VB

（LGS65）

（LGS50）

（LGS65）

（
LG
S6
5）

（
LG
S6
5）

（LGS65）

（LGS65）

（LGS65）

（LGS65） （LGS65） （LGS65）

（
LG
S6
5）

（
LG
S6
5）

（
LG
S6
5）

（LGS65） （LGS65）

（LGS50） （LGS50） （LGS50）（LGS50）

（LGS65）

（LGS65）

（
LG
S6
5）

（
LG
S5
0）

（
LG
S5
0）

ｽﾛｰﾌﾟ

（
遮

音
）

（遮音）

（
遮

音
）

（
遮

音
）

（遮音）

（LGS65）

（
遮

音
）

（
遮

音
）

（遮音）

（
LG
S6
5）

（LGS50）

（
遮

音
）

（
遮

音
）

（
遮

音
）

（
遮

音
）

（
LG
S6
5）

（
LG
S6
5）

（
LG
S6
5）

（遮音）

（
遮

音
）

料金所
前室

（
遮

音
）

（遮音）

（LGS50）
（LGS50）（LGS50）

UP

UP

（
LG
S6
5）

UP

PS（LGS65） （LGS65）

（
LG
S6
5）

（
LG
S6
5）

：既存ｺﾝｸﾘｰﾄ壁・柱を示す。

：普通ｺﾝｸﾘｰﾄt=100(溶接金網共)金ｺﾞﾃ下地を示す。

＜凡例＞

：工事対象外を示す。

：ﾓﾙﾀﾙ下地（t=30）を示す。

＊点線の建具は既存建具を示す。

（遮音）

：新設軽量鉄骨壁下地を示す。

:遮音壁を示す｡(LGS下地　強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5（両面）､ｸﾞﾗｽｳｰﾙt=50(24kg/m3)充填)

（LGS65）

＊実線の建具は新設建具を示す。

：室名札取付位置を示す｡

：ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ取付位置を示す｡

1,2001,500500
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,
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,
00
0

2
,
00
0
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HH

2
0

（
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S6
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：ﾓﾙﾀﾙ下地（t=50）を示す。

（仮設部屋使用）

床:洗剤水洗いのうえ

耐水合板t=12敷込



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/100

改修後　展開図(1)

A-08

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

C D 交通管理隊　事務室

D
交通管理隊
男子仮眠室-1

交通管理隊
男子仮眠室-1

D
交通管理隊
男子仮眠室-2 BA C D女子前室 女子前室

B C D
交通管理隊
女子仮眠室

交通管理隊　事務室

交通管理隊
男子仮眠室-2

交通管理隊
女子仮眠室

A

B

B

男子前室DB

B

男子前室

A

A C A C

A C

1 B22

B

A B B

A A

1

B

B

BB

AA

A

3 1 3

2
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1
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2
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13
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1
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7
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7

7 7
7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

3
1

1 1

1

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS50下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

UL工法の上 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS65下地 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0 EP-G

LGS50下地 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0 EP-G(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

UL工法の上 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0 EP-G

ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

記号 記号壁仕上

RC壁:UL工法の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

LGS65下地 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

既存LGS壁:石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

ｷｯﾁﾝ前壁：石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5下地 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

LGS下地 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5両面　+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ（ｸﾞﾗｽｳｰﾙt=50充填)

壁仕上
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設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/100

改修後　展開図(2)

A-09

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

C D交通管理隊　休憩室 交通管理隊　休憩室A

A

A B C D料金所 休憩室 料金所 休憩室

B

CB（前室） B（更衣室） D（更衣室）D（前室）
料金所前室
女子更衣室

料金所女子前室
女子更衣室 A B

C D料金所 食事室 BA 料金所 食事室
C D

料金所
女子仮眠室

料金所
女子仮眠室

3 3 A B

B A B

AB

A

B B B B A

4 4 BAB AA

押入

押入

踏込

押入

1

1

2

2

4

6

5

2

1

3

8

9

10

12

11

1

7

1

1

1

7

7

7

1

1

1

1

7

7

1

1

1

1

1

3

3

10 1

7

2

1

7

7

7

7

10

2

1

OPEN

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS50下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

UL工法の上 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS65下地 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0 EP-G

LGS50下地 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0 EP-G(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

UL工法の上 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0 EP-G

ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

記号 記号壁仕上

RC壁:UL工法の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

LGS65下地 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

既存LGS壁:石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

ｷｯﾁﾝ前壁：石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5下地 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

LGS下地 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5両面　+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ（ｸﾞﾗｽｳｰﾙt=50充填)
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設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/100

改修後　展開図(3)

A-10

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

D 料金所　前室料金所　前室 C
料金所
男子仮眠室-1B

B D
料金所
男子仮眠室-2

料金所
男子仮眠室-2

料金所
男子更衣室 CB

A B料金所倉庫 料金所倉庫C DD
料金所
男子更衣室
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A B C D通行券保管庫 通行券保管庫
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LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS50下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

UL工法の上 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS65下地 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0 EP-G

LGS50下地 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0 EP-G(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

UL工法の上 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0 EP-G

ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

記号 記号壁仕上

RC壁:UL工法の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

LGS65下地 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

既存LGS壁:石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

ｷｯﾁﾝ前壁：石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5下地 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

LGS下地 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5両面　+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ（ｸﾞﾗｽｳｰﾙt=50充填)
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設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/100

改修後　展開図(4)

A-11

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

C D
交通管理隊
乾燥室 A B

DC
交通管理隊
給湯室 A B

C D交通管理隊 倉庫 A B

交通管理隊 男子更衣室 A B DC 交通管理隊 男子更衣室

交通管理隊 倉庫

交通管理隊
給湯室

交通管理隊
乾燥室
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LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS50下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

UL工法の上 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS65下地 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0 EP-G

LGS50下地 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0 EP-G(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

UL工法の上 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0 EP-G

ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

記号 記号壁仕上

RC壁:UL工法の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

LGS65下地 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

既存LGS壁:石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

ｷｯﾁﾝ前壁：石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5下地 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

LGS下地 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5両面　+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ（ｸﾞﾗｽｳｰﾙt=50充填)

壁仕上
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設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/100

改修後　展開図(5)

A-12

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

DC共有女子脱衣室 共有女子脱衣室A B

C D 共有男子洗面所 C D 共有男子ﾄｲﾚA B

B C D お客様ﾄｲﾚ前室
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A B C Dお客様ﾄｲﾚ お客様ﾄｲﾚA
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LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS50下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

UL工法の上 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS65下地 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0 EP-G

LGS50下地 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0 EP-G(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

UL工法の上 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0 EP-G

ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

記号 記号壁仕上

RC壁:UL工法の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

LGS65下地 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

既存LGS壁:石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

ｷｯﾁﾝ前壁：石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5下地 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

LGS下地 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5両面　+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ（ｸﾞﾗｽｳｰﾙt=50充填)

壁仕上
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設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/100

改修後　展開図(6)

A-13

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

AA廊下
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C C 廊下
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風除室(2)
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OPEN OPEN

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS50下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

UL工法の上 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

LGS65下地 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0 EP-G

LGS50下地 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0 EP-G(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50充填)

UL工法の上 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0 EP-G

ｹﾚﾝ清掃 下地調整後 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

記号 記号壁仕上

RC壁:UL工法の上 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

LGS65下地 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

既存LGS壁:石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

ｷｯﾁﾝ前壁：石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5下地 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

LGS下地 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5両面　+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ（ｸﾞﾗｽｳｰﾙt=50充填)

壁仕上
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,
30
0

2
,
70
0

2
,
30
0

12,210 7,165

1,200

1,700 2,255 1,7002,255

500
6,385 600 1,479 4,921 600 6,400 600 919 2,275 3,206 600 4,610 925

2
,
06
01

風除室(2)

8



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

改修後　天井伏図

1/100 A-14

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

1 2 4 53

C

1 32 5 64

A

B

A

B

6

6

US
0808

前室

交通管理隊
男子仮眠室-1

料金所 食事室

料金所 休憩室

料金所
男子仮眠室-2

交通管理隊
乾燥室

交通管理隊 倉庫

0812
US

交通管理隊
休憩室

踏込押入

女子
前室男子

前室

交通管理隊
男子仮眠室-2

交通管理隊
女子仮眠室

料金所
女子仮眠室

押入

料金所
男子仮眠室-1

料金所
男子更衣室

料金所倉庫

共有女子ﾄｲﾚ

お客様ﾄｲﾚ前室

女子
脱衣室

共有男子洗面所

共有男子ﾄｲﾚ

交通管理隊　事務室

共有
男子
脱衣室

廊下

交通管理隊 男子更衣室

料金所
女子更衣室

前室

前室

交通管理隊
給湯室

お客様ﾄｲﾚ

通行券保管庫

通行券保管庫 料金機械室

改修後　天井伏図　1/100

ETC機械室 通信機械室

風除室

警官詰所

空調機械室

ﾎｰﾙ

い

ろ

に

は

1

5

6

3

2

4

3

2

3
3

2

2

4

4

5
5

2

3

2

6

7

7

7

7

1

7

7 7

7 7

7

7 7

7

7

2

2
7

7

7

7

7

7
2

7

7

天井点検口　450×450　開口補強共 カ所

ｱﾙﾐ製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽCL塗り､ｽﾃﾝﾚｽｶｰﾃﾝﾚｰﾙW

記号 天井仕上

不燃積層石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5の上 岩綿吸音板 t=12

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

不燃積層石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(和風)

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0 EP-G

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

＜凡例＞

：工事対象外を示す。

7,000225 7,000 7,000 7,000 7,000

2,800 2,500 3,900 2,000 3,200 2,300 2,300 1,800

81.5

5
,
00
0

1
,
50
0

3
,
50
0

1
2
,0
00

5
,
00
0

7
,
00
0

2
,
00
0

281.5

7,000

2,473.5 281.5

7,000

3,500 3,500

7,000

240

7,000

240 6,520 240

7,000

3,775 3,000 225

225

4,245

1,910 2,335

2,000 2,5602,200

1,100 1,100

700 1,800

3
503
25

2,2509,643.5 2,250

235

6
00

1
,
20
0

565

5
,
00
0

2,946.5

281.5 2,665

ア ア ア ア ア

ア ア ア ア ア

イ

イ

イ イ

イ

イ イ

イ イ イ

イ

イ

イイ

イ

A

B

C

C

C

DD

3

5

1 1

2

2

3

3

3

3 322

4

2

2

2

4

2

5

444

2
6

6 6

6

6 6

6

6

6

2

イ

記号

天井開口補強

ア

イ

1

2

3

4

5

6

形状

照明開口：150×1235

点検口：450×450

換気設備：150×150

換気設備：200×200

換気設備：250×250

換気設備：300×300

換気設備：350×350

換気設備：650×650

用途・寸法 箇所数

10

31

6

10

6

4

2

9

記号 形状 用途・寸法 箇所数

A

B

C

D

空調設備：800×1400 1

空調設備：1100×950 1

空調設備：1200×400 3

空調設備：950×950 2

風除室(2)

イ イ

イ

イ

イ

イ イ

イ

イ イ

イイイ

イ

1

1

1

1

イ



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/100 A-15

改修後　建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ図　建具表(1)

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

押入押入

通行券保管庫

前室

料金所
男子仮眠室-2

交通管理隊
乾燥室

交通管理隊倉庫 US

US

共有
男子洗面所

料金所倉庫

料金所休憩室

共有女子ﾄｲﾚ お客様ﾄｲﾚ

共有
男子ﾄｲﾚ

交通管理隊　事務室

交通管理隊
男子仮眠室-2

交通管理隊
女子仮眠室

料金所　食事室

廊下

お客様ﾄｲﾚ
前室

交通管理隊
給湯室

男子
前室

女子
前室 前室

交通管理隊
男子仮眠室-1

料金所
男子更衣室

交通管理隊
男子更衣室

交通管理隊
休憩室

料金所
女子
更衣室

料金所
女子仮眠室 料金所

男子仮眠室-1

女子
脱衣室

共有
男子
脱衣室

料金所
女子前室

改修後　建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ図　1/100

ｽﾁｰﾙ製 扉：36　枠：100

ｼﾘﾝﾀﾞｰ引戸錠(ｻﾑﾀｰﾝ付)､引手（SUS製 L=600）､戸当りｺﾞﾑ

ﾊﾝｶﾞｰﾚﾙ･BOX､自動閉鎖装置一式､付属金物一式

交通管理隊休憩室ｽﾁｰﾙ三方枠：115×25

ｽﾁｰﾙ三方枠：150×25、ｽﾃﾝﾚｽ沓刷 t=2.0､引残し:150

型板ｶﾞﾗｽ t4 型板ｶﾞﾗｽ t4

ﾎｰﾙ

備　　　考

金　　　物

硝　　　子

仕　　　上

材質・見込み

室名・数量

符号・型式

姿　　　図

改修後　建具表-1　　1/100

風除室(2)

1
SF

1
WD

WD
2

WD
3

AD
1

WD
4

WD
4 1

WD

WD
4

WD
5

F
F
1

TB
1

TB
2

TB
3

軽量ｽﾁｰﾙ製　片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

SUSﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾄﾞｱﾁｪｯｸ､ﾌﾗﾝｽ落､戸当り､ 他付属金物一式

ｽﾃﾝﾚｽ沓刷 t=2.0

ﾄﾞｱ：36　枠：200

LSD
2

ｽﾁｰﾙ製

ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装　枠共

1
AF

1
AF

1
LSD

LSD
2

LSD
3

LSD
3

LSD
3

ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装　枠・三方枠共

LSD
3

軽量ｽﾁｰﾙ製　片引きﾌﾗｯｼｭ　ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ

1交通管理隊　事務室

SF
2

2

AD
3

1
VW

1
VW

1
VWVW

2

VW
3

VW
4

VW
5

VW
6

VW
7

VW
8

LSD
3

AD
2

TB
4

軽量ｽﾁｰﾙ製　片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ
1

LSD

ｽﾁｰﾙ製

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

SUSﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾄﾞｱﾁｪｯｸ､戸当り､ 他付属金物一式

ﾄﾞｱ：36　枠：110

ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装　枠共

ｽﾃﾝﾚｽ沓刷 t=2.0

LSD

6
1料金所　食事室

軽量ｽﾁｰﾙ製　片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱLSD

ｽﾁｰﾙ製

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

SUSﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾄﾞｱﾁｪｯｸ､戸当り､ 他付属金物一式

ﾄﾞｱ：36　枠：110

ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装　枠共

ｽﾃﾝﾚｽ沓刷 t=2.0

4

4

WD
6

WD
6

WD
6

WD
6

WD
3

WD
3

WD
3

交通管理隊男子仮眠室-1,2、交通管理隊女子仮眠室、

料金所男子仮眠室-1,2、料金所女子仮眠室

WD
7

WD
8 WD

8

交通管理隊　事務室 1

WD
9

（既存のまま）
空調機械室

ETC機械室

通信機械室

（既存のまま）

警官詰所

（既存のまま）
風除室(1)

EPS

（既存のまま）

（既存のまま）

LSD
3

LSD
3

型板ｶﾞﾗｽ t4



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング
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改修後　建具表(2)

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

200 110

型板ｶﾞﾗｽ t4

ｱﾙﾐ製

型板ｶﾞﾗｽ t4

7070ｱﾙﾐ製

83

型板ｶﾞﾗｽ t4

室名・数量

符号・型式

姿　　　図

備　　　考

金　　　物

硝　　　子

仕　　　上

材質・見込み

備　　　考

金　　　物

硝　　　子

仕　　　上

材質・見込み

室名・数量

符号・型式

姿　　　図

備　　　考

金　　　物

硝　　　子

仕　　　上

材質・見込み

室名・数量

符号・型式

姿　　　図

改修後　建具表-2　　1/100

木製

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板、　　ｽﾁｰﾙ枠：ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙｼﾘﾝﾀﾞｰ錠､SUSﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、ﾌﾗﾝｽ落し、ｶﾞﾗﾘ

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺 W=40､戸当り

木製　片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱWD
3

型ｶﾞﾗｽ　t4

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板、　　ｽﾁｰﾙ枠：ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺 W=40､戸当り

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙｼﾘﾝﾀﾞｰ錠､SUSﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、ｶﾞﾗﾘ

型ｶﾞﾗｽ　t4

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板、　　ｽﾁｰﾙ枠：ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装

木製

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺 W=40､戸当り

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙｼﾘﾝﾀﾞｰ錠､SUSﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、ｶﾞﾗﾘ

木製　片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ
1
WD WD

4

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板

沓摺：V型ｽﾃﾝﾚｽ製

木製

彫込み引手､戸車

ﾄﾞｱ：36、枠：110ﾄﾞｱ：36、枠：110 ﾄﾞｱ：36、枠：110 36

木製　親子開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱWD
2

木製

OPEN

ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装

ｽﾁｰﾙ製

ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装

ｽﾁｰﾙ製

1
SF

1

ｽﾁｰﾙ製　三方枠

1

ｽﾁｰﾙ製　三方枠

廊下 廊下

SF
2

OPEN

木製

引手

(片面)新鳥ﾉ子張り､枠:ｶｼｭｰ

24 木製

引手

(片面)新鳥ﾉ子張り､枠:ｶｼｭｰ

24

引違いﾌｽﾏ(天袋付)F
1

引違いﾌｽﾏ(天袋付)F
2

料金所休憩室交通管理隊休憩室 1 1

木製　引き違いﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱWD
5

交通管理隊男子前室、交通管理隊女子前室

料金所女子前室、料金所前室
4

木製　引き違いﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱWD
6

通行券保管庫、交通管理隊倉庫

料金所男子更衣室、交通管理隊男子更衣室
4

料金所倉庫交通管理隊給湯室、共有男子洗面所 12

木製　片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ

木製　片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ

料金所　食事室

共有女子脱衣室、共有男子脱衣室

1

2

WD
8

共有女子ﾄｲﾚ、共有女子前室、共有男子ﾄｲﾚ 3

電解着色

ｱﾙﾐ製三方：35.5×25

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ､ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠､SUSﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾄﾞｱﾁｪｯｸ

戸当り､ 他付属金物一式

ｽﾃﾝﾚｽ沓刷 t=2.0

電解着色

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ､ｼﾘﾝﾀﾞｰ表示錠､SUSﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾄﾞｱﾁｪｯｸ

戸当り､ 他付属金物一式

強化ｶﾞﾗｽ　t=8.0　飛散防止ﾌｨﾙﾑ張り

70

電解着色

ｱﾙﾐ製

ｱﾙﾐ製三方枠：130×25

ﾌﾗﾝｽ落し、付属金物一式

ｱﾙﾐ製三方：150×25ｽﾃﾝﾚｽ下枠 t=2.0

1

ｱﾙﾐ製　片開き　ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ（ｶﾞﾗﾘ付き）AD
2

AD
3

ｱﾙﾐ製　片開き　ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ（ｶﾞﾗﾘ付き）AD
1

交通管理隊　乾燥室 1

ｱﾙﾐ製　両開き框ﾄﾞｱ

1風除室(2)お客様ﾄｲﾚ前室

US 2

ｱﾙﾐ製　四方枠
1
AF

OPEN

ｱﾙﾐ製

電解着色

ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ扉　開口に合わせる｡

木製

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板、　　ｽﾁｰﾙ枠：ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺 W=40､戸当り

ﾄﾞｱ：36、枠：110

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙｼﾘﾝﾀﾞｰ錠､SUSﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾄﾞｱﾁｪｯｸ

木製

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板、　　ｽﾁｰﾙ枠：ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙｼﾘﾝﾀﾞｰ錠､SUSﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、ｶﾞﾗﾘ

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺 W=40､戸当り

交通管理隊倉庫　枠見込み：200

ﾄﾞｱ：36、枠：110

木製

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板、　　ｽﾁｰﾙ枠：ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙｼﾘﾝﾀﾞｰ錠(表示付)､SUSﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ､ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、ｶﾞﾗﾘ

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺 W=40､戸当り

ﾄﾞｱ：36、枠：110

木製　片引きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱWD
7

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板､　ｽﾁｰﾙ枠：ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装

枠:ｽﾁｰﾙ製(三方)､有効開口800､引き残し150

引手（SUS製 L=600）､戸当りｺﾞﾑ、戸車

木製　片引きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ

沓摺:V型ｽﾃﾝﾚｽ製50×20

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板､　ｽﾁｰﾙ枠：ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装

枠:ｽﾁｰﾙ製(三方)､有効開口800､引き残し150

料金所女子更衣室 1

WD
9

枠：110､ﾄﾞｱ：:36枠：110､ﾄﾞｱ：:36

沓摺:V型ｽﾃﾝﾚｽ製50×20 遮音壁枠見込みは145

ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ､ｽﾃﾝﾚｽ製取手､電気錠（ﾃﾝｷｰ）、戸当り

交通管理隊休憩室 1

木製 木製

引手（SUS製 L=600）､戸当りｺﾞﾑ、戸車



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/100 A-17

改修後　建具表(3)

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

3

70硬質塩ﾋﾞ樹脂製

引手、ｸﾚｾﾝﾄ、他付属金物一式

YKKAP　ﾌﾟﾗﾏｰﾄﾞU同等品以上

70硬質塩ﾋﾞ樹脂製

引手、ｸﾚｾﾝﾄ、他付属金物一式

YKKAP　ﾌﾟﾗﾏｰﾄﾞU同等品以上

Low-E複層ｶﾞﾗｽ（断熱ﾀｲﾌﾟ）　透明　t=3＋A12＋t=3Low-E複層ｶﾞﾗｽ（断熱ﾀｲﾌﾟ）　透明　t=3＋A12＋t=3

70硬質塩ﾋﾞ樹脂製

引手、ｸﾚｾﾝﾄ、他付属金物一式

YKKAP　ﾌﾟﾗﾏｰﾄﾞU同等品以上

Low-E複層ｶﾞﾗｽ（断熱ﾀｲﾌﾟ）　透明　t=3＋A12＋t=3

70硬質塩ﾋﾞ樹脂製

YKKAP　ﾌﾟﾗﾏｰﾄﾞU同等品以上

Low-E複層ｶﾞﾗｽ（断熱ﾀｲﾌﾟ）　透明　t=3＋A12＋t=3

引手、他付属金物一式

70硬質塩ﾋﾞ樹脂製

引手、ｸﾚｾﾝﾄ、他付属金物一式

YKKAP　ﾌﾟﾗﾏｰﾄﾞU同等品以上

格子入Low-E複層ｶﾞﾗｽ（断熱ﾀｲﾌﾟ）　型板　t=4＋A11＋t=3

70硬質塩ﾋﾞ樹脂製

引手、ｸﾚｾﾝﾄ、他付属金物一式

YKKAP　ﾌﾟﾗﾏｰﾄﾞU同等品以上

格子入Low-E複層ｶﾞﾗｽ（断熱ﾀｲﾌﾟ）　型板　t=4＋A11＋t=3

70硬質塩ﾋﾞ樹脂製

引手、ｸﾚｾﾝﾄ、他付属金物一式

YKKAP　ﾌﾟﾗﾏｰﾄﾞU同等品以上

Low-E複層ｶﾞﾗｽ（断熱ﾀｲﾌﾟ）　透明　t=3＋A12＋t=3

70硬質塩ﾋﾞ樹脂製

引手、ｸﾚｾﾝﾄ、他付属金物一式

YKKAP　ﾌﾟﾗﾏｰﾄﾞU同等品以上

Low-E複層ｶﾞﾗｽ（断熱ﾀｲﾌﾟ）　透明　t=3＋A12＋t=3

ﾊﾟﾈﾙ見込:40 ﾊﾟﾈﾙ見込:40 ﾊﾟﾈﾙ見込:40 ﾊﾟﾈﾙ見込:40

室名・数量

符号・型式

姿　　　図

備　　　考

金　　　物

硝　　　子

仕　　　上

材質・見込み

備　　　考

金　　　物

硝　　　子

仕　　　上

材質・見込み

室名・数量

符号・型式

姿　　　図

備　　　考

金　　　物

硝　　　子

仕　　　上

材質・見込み

室名・数量

符号・型式

姿　　　図

改修後　建具表-2　　1/100

交通管理隊　事務室、交通管理隊　男子仮眠室-2、

交通管理隊女子仮眠室

樹脂ｻｯｼ 引き違い窓
1
VW 樹脂ｻｯｼ 引き違い窓VW

2

1交通管理隊　事務室

樹脂ｻｯｼ 引き違い窓

1交通管理隊　休憩室

VW
4

樹脂ｻｯｼ 引き違い窓

1交通管理隊　事務室

VW
3

樹脂ｻｯｼ はめ殺し窓

料金所　食事室 1

VW
6

樹脂ｻｯｼ 引き違い窓

料金所　女子仮眠室

VW
5

1

樹脂ｻｯｼ 引き違い窓

1

VW
7

樹脂ｻｯｼ 引き違い窓

1料金所休憩室 料金所　男子仮眠室-1

VW
8

芯材:ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板

ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞSUS304､帽子掛戸当り､表示付ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ

笠木､巾木:ｽﾃﾝﾚｽ製

平面図

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽTB
1

共有女子ﾄｲﾚ

姿　図

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽTB
2

共有男子ﾄｲﾚ1

芯材:ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板

ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞSUS304､帽子掛戸当り､表示付ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ

笠木､巾木:ｽﾃﾝﾚｽ製

平面図

姿　図

1

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽTB

共有男子ﾄｲﾚ

3

芯材:ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板

ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞSUS304､帽子掛戸当り､表示付ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ

笠木､巾木:ｽﾃﾝﾚｽ製

平面図

姿　図

芯材:ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板

ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞSUS304､帽子掛戸当り､表示付ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ

笠木､巾木:ｽﾃﾝﾚｽ製

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

お客様ﾄｲﾚ

TB
4

1 1



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/2,10,20 A-18

改修後　雑詳細図(1)

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

共有男子ﾄｲﾚ

共有女子ﾄｲﾚ

交通管理隊 男子更衣室

通行券保管庫

交通管理隊　給湯室

交通管理隊 男子更衣室 等

廊下

壁断面詳細図（外壁）　1/10壁断面詳細図（内壁）　1/10 壁断面詳細図（内壁）　1/10壁断面詳細図（内壁）　1/10

壁断面詳細図（内壁）　1/2,20 床断面詳細図　1/10床断面詳細図　1/10

床断面詳細図　1/10 床断面詳細図　1/10

床断面詳細図　1/10

床断面詳細図　1/10

床断面詳細図　1/10 天井断面詳細図　1/10

天井断面詳細図　1/10 天井断面詳細図　1/10

天井断面詳細図　1/10

継手部分平面図 1/2

出隅部分平面図 1/2

共有男子ﾄｲﾚ

交通管理隊　乾燥室

外部 内部

(ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ)

共有女子ﾄｲﾚ

OAﾌﾛｱ　H=100

OAﾌﾛｱ　H=100 OAﾌﾛｱ　H=100

乾式二重床

乾式二重床

交通管理隊　給湯室

or　耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 +化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

▼FL

▼FL

等



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/5,10,20 A-19

改修後　雑詳細図(2)

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

押入  詳細図　1/30

料金所 休憩室

料金所 食事室

交通管理隊　休憩室

共有女子脱衣室

木製建具枠詳細図　1/10軽量ｽﾁｰﾙﾄﾞｱ廻り詳細図（RC壁） 1/10軽量ｽﾁｰﾙﾄﾞｱ廻り詳細図（LGS壁） 1/10

木製建具（WD-5）枠詳細図　1/10 上り框詳細図　1/10

上り框詳細図　1/10 ｽﾛｰﾌﾟ詳細図　1/10

上り框詳細図　1/5 木製ﾊﾝｶﾞｰ  詳細図　1/20　1/10

▼FL

平面図　1/10

断面図　1/10

▼FL

断面図　1/10

▼FL

平面図　1/10

平面図

断面図

断面図

平面図

平面図　1/10

W

ﾀ
ﾀ
ﾐ
床

ま
で

 
1
,
7
00

姿図  1/20

断面図  1/10

H

W

H

40

100

1
5
0

1
5
0

W

4

25

3

2
5

H

3

2
5

H
3
0

3 9

1
5

W

踏込

踏込

▼FL

▼FL



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/10,20,40 A-20

改修後　雑詳細図(3)

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

天井開口補強詳細図　1/20、1/40

消火器BOX参考図　　1/20ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ（0808、0812）廻り詳細図　　1/40　（参考図） 木製ｶｰﾃﾝBOX　詳細図　1/10

ｱﾙﾐ製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ詳細図　1/10

ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ詳細図　1/10

2
8

A

B

B

W

L 35

伏　図　1/40

L

35 35

W
28 28

A断面　1/20

B断面　1/20

A

L

W

＊野縁を切断しない場合（照明器具）

B
(
3
)

B

WL (3) AA (3)

(
3
)

伏　図　1/40

A断面　1/20

B断面　1/20

L

W

＊野縁を切断する場合（照明器具）

B

(
3)

W

L

A

(3)

(
3)

(3)

A

B

伏　図　1/40

A断面　1/20

B断面　1/20

共有男子脱衣室

共有女子脱衣室

US
0808

US
0812

UB (0808)
UB (0812)

8
0
0
(
U
B
内

寸
法

)

800(UB内寸法)

(UB設置必要寸法)

(
U
B
設

置
必

要
寸

法
)

UB設置必要寸法

U
B
設

置
必

要
寸
法

断面図

平面図

平面図

断面図正面図

平面図

鋼板製ﾊﾟﾈﾙ(ﾂﾔ消し)

樹脂製折戸(中桟付)

化粧鋼板複合ﾊﾟﾈﾙ

FRP製

ｽﾌﾟﾚｰｼｬﾜｰ(2ﾊﾝﾄﾞﾙ)

ﾀｵﾙ掛け(L=300)

名 称

壁

天 井

ﾄﾞｱ

床

ｼｬﾜｰ金具

ｱｸｾｻﾘｰ

ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ仕様(参考)

仕 様 名 称

換気扇

給水接続部

雑排水ﾄﾗｯﾌﾟ

給湯接続部

防湿型 半球形照明蛍光ﾗﾝﾌﾟ(EFA15EL形)×1灯

換気ｸﾞﾘﾙ(ABS樹脂製 φ100)

接続口:Rc(PTめねじ)1/2

接続口:Rc(PTめねじ)1/2

仕 様

場所 数量

1階 1ヶ所

照 明

その他

ABS樹脂製 接続口:VP50受口

鏡、棚

(UB設置必要寸法)

(UB内寸法)

＜1,200＞

(
額

縁
内

寸
法
)

 
(
U
B
天

井
高
)

(
U
B
設

置
必

要
寸

法
)

＊天井点検口



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/30，40 A-21

改修後　雑詳細図(4)

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

乾燥室　下足棚詳細図　　1/30 乾燥室 ｶｯﾊﾟ掛棚(ﾍﾙﾒｯﾄ掛棚共)詳細図　1/40 ｱﾙﾐ製片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ　　1/10

ﾘｸｼﾙ ﾃｨｵ ｺﾝﾊﾟｸﾄｷｯﾁﾝ同等品以上 ｸﾘﾅｯﾌﾟ ｸﾘﾝﾌﾟﾚﾃｨ同等品以上

水切り詳細図　1/10

流し台詳細図　1/40　（参考図）　食事室流し台詳細図　1/40　（参考図）　給湯室 足洗い場詳細図　1/40

LP

5
0

ｼｰﾘﾝｸﾞ材 10×10

ｽﾃﾝﾚｽ丸皿
木ねじ止め

ｽﾃﾝﾚｽSUS304(t=0.6)
(無石綿けい酸ｶﾙｼｳﾑ板t=12)

支持金物  -3.2×50
600@

流し台(既製品)
※ ｶｳﾝﾀｰ下収納、吊り収納、棚下灯

ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ仕様

・ｼﾝｸ　 ：ｽﾃﾝﾚｽ製

・ｶｳﾝﾀｰ ：ｽﾃﾝﾚｽﾄｯﾌﾟ　ｼﾙｸｴﾝﾎﾞｽ

・ｺﾝﾛ　 ：IHｺﾝﾛ（2口）

※ 仕様部材はF☆☆☆☆製品とする。

（±0）

（+50）

平面図

平面図

断面図 断面図

姿　図
断面詳細図

お客様ﾄｲﾚ前室外部

外部

お客様ﾄｲﾚ前室

正面図
正面図

平面図

断面図

(3)　ﾄﾚｲ：ｽﾃﾝﾚｽ製 350x250x19（既製品）

(4)　3カ所

※　特記事項

(1)　本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20

(2)　裏板:樹脂化粧合板 4t　   片面ﾌﾗｯｼｭ

※　特記事項

(1)　本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20

(2)　裏板:樹脂化粧合板 4t　   片面ﾌﾗｯｼｭ

(3)　3カ所

▼FL

▼FL+50

寸法 箇所数

W4200×D800×H150 1

GL

Ｗ×Ｄ

1
5
0

3
5
0

1
5
0

5
0

1
5
0

D10 @200基礎天端:ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ

D10 @200

W1300×D800×H150 3

室外機用ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎詳細図　1/30



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/20 A-22

改修後　雑詳細図(5)

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ（LSD-3）廻り詳細図 1/10

棚　断面詳細図　1/20

ﾀｵﾙ掛け詳細図　1/20　TOTO：YT903S6同等品以上（2カ所） 内部建具詳細図　1/10　　木製建具枠　引き戸遮音壁断面詳細図　1/10　吉野遮音ｼｽﾃﾑ　Ｓ１２・ＷＩ

室名札(ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ)  詳細図　　1/4

正面図

ナカ工業株式会社　NHKD-3001同等品以上

食事室：1カ所

平面図

消火器ﾎﾞｯｸｽ　据え置きﾀｲﾌﾟ　（参考図）1/20

1/40

姿　図

化粧鏡

断面図　1/10

平面図　1/10

正面図　1/20

平面図　1/20

断面図

平面図

各室姿図

各室断面図

お客様ﾄｲﾚ　ｻｲﾝ

L型手摺(洋式便器)名称･型式 小便器用手摺

材質:ｽﾃﾝﾚｽ鋼管SUS304 34φ(軟質樹脂被覆)

T112CL9(ｲｰｼﾞｰｵｰﾀﾞｰ)参考品番

仕  様

数  量

取付場所

5

共有女子ﾄｲﾚ、お客様ﾄｲﾚ、共有男子ﾄｲﾚ

材質　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管SUS304　34φ    軟質樹脂被覆

T112CU2

2ヶ所 1ヶ所 1ヶ所

合計 合計

1ヶ所5ヶ所

600

4
8
0

1
6
0

3
2
0

4
8
0

1
6
0

3
2
0

550

300 250

50

5
5
0

H

（
1
4
5
）

（
1
4
5
）

（145）

(　　)内数値は遮音壁を示す。

(　　)内数値は遮音壁を示す。

▼FL

各1ヶ所



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

NON A-23

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

撤去　仕上表

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

更衣室

休憩室
（交通管理）

（交通管理）

倉庫
（交通管理）

室　　　名 工事種別 備　　　考壁巾　　　木床 床高 天井高廻り縁

改修前　内部仕上表（撤去図）

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ H=100撤去

撤去

-100

2,400塩ビ製

乾燥室 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ仕上　目地切り

±0 ｿﾌﾄ巾木 H=60

+300 畳寄せ撤去

ｽﾗﾌﾞ下

撤去 ±0 ｿﾌﾄ巾木 H=60

ｽﾗﾌﾞ下－

－

撤去

SUSｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

±0 ｿﾌﾄ巾木 H=60

±0 LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9 EP

2,400

撤去

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12(GL工法) EP

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12　EP

木製 2,400仮眠室 撤去

±0

畳寄せ+300

+300 雑巾刷

撤去用務員室

塩ビ製

2,700

2,700撤去食事室

畳寄せ+300

+300 雑巾刷

±0 ｿﾌﾄ巾木 H=60 踏込：LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12 EP

木製

2,700

2,400

撤去休憩室 畳寄せ+300

+300 雑巾刷

±0 ｿﾌﾄ巾木 H=60

畳寄せ+300

±0 ｿﾌﾄ巾木 H=60

踏込：LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12 EP

木製

2,700

2,400

踏込：LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12 EP

木製

ｿﾌﾄ巾木 H=60

撤去仮眠室

撤去通行券保管室 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ仕上　目地切り

±0

±0

ｿﾌﾄ巾木 H=60

ｿﾌﾄ巾木 H=60 LGS65下地 (料金機械室側残し) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9 EP

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9 EP

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9 EP

ｽﾗﾌﾞ下

交通管理事務室 撤去 +150 畳寄せ

畳寄せ

±0 ｿﾌﾄ巾木 H=60

+150

+150

雑巾刷

雑巾刷

木製

2,550

2,550

木製

木製

2,700

2,700

塩ビ製

撤去

±0 ｿﾌﾄ巾木 H=60 塩ビ製

2,700

撤去

+300

±0 ｿﾌﾄ巾木 H=60 塩ビ製

2,700

2,400

脱衣室 撤去 +300

+180

－

塩ビ製 2,400

2,300～
2,500

撤去浴室

±0

－ 塩ビ製

撤去外部手洗

撤去男子便所

±0 － 塩ビ製 2,700

磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ25角 － 塩ビ製

ｿﾌﾄ巾木 H=60

撤去洗面所 ±0

ｿﾌﾄ巾木 H=60

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12 EP

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12 EP

2,430

撤去

-100磁器質ﾀｲﾙ100角 磁器質ﾀｲﾙ100角

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ t=30 VP

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ t=30　VP

塩ビ製 2,300

2,400塩ビ製 ﾗｲﾆﾝｸﾞ：人工大理石

掲示板

防水ﾊﾟﾝ、隔て板、ﾗｲﾆﾝｸﾞ：人工大理石

床下点検口600角

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9 EP

磁器質ﾀｲﾙ　100角

磁器質ﾀｲﾙ　75角

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12 EP

（料金所）倉庫

（料金所）更衣室 2,700

2,600

女子休憩室

女子休憩室
便所

2,400

ﾓﾙﾀﾙ防水下地H=180　磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ25角　撤去下地共

撤去下地共

撤去

撤去

撤去

撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し仕上

天　　　井

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去下地共

撤去下地共

撤去

一部撤去 撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去下地共

撤去

既存のまま

撤去

撤去

撤去

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ t=30 VP

木製床組下地　畳敷きt=55、一部縁甲板t=15張り

押入：木製床組下地　ﾗﾜﾝ合板t=5.5

木製床組下地　畳敷きt=55、一部縁甲板t=15張り

踏込：ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙt=2.0

木製床組下地　畳敷きt=55、一部縁甲板t=15張り

踏込：ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙt=2.0

押入：木製床組下地　ﾗﾜﾝ合板t=5.5

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙt=2.0

木製床組下地　畳敷きt=55、一部縁甲板t=15張り

踏込：ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙt=2.0

押入：木製床組下地　ﾗﾜﾝ合板t=5.5

木製床組下地　畳敷きt=55、一部縁甲板t=15張り

踏込：ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙt=2.0

押入：木製床組下地　ﾗﾜﾝ合板t=5.5

木製床組下地　畳敷きt=55、一部縁甲板t=15張り

踏込：ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙt=2.0

木製床組下地　畳敷きt=55、一部縁甲板t=15張り

踏込：ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙt=2.0

押入：木製床組下地　ﾗﾜﾝ合板t=5.5

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙt=2.0

木製床組下地　ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙt=2.0

踏込：ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙt=2.0

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙt=2.0

押入：木下地　ﾗﾜﾝ合板t=4.0

LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9

押入：木下地　ﾗﾜﾝ合板t=4.0 押入：LGS下地　ﾗﾜﾝ合板t=4.0

LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9

LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9（木目調）

押入：木下地　ﾗﾜﾝ合板t=4.0 押入：LGS下地　ﾗﾜﾝ合板t=4.0

LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9（木目調）

押入：木下地　ﾗﾜﾝ合板t=4.0 押入：LGS下地　ﾗﾜﾝ合板t=4.0

LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9（木目調）

押入：木下地　ﾗﾜﾝ合板t=4.0 押入：LGS下地　ﾗﾜﾝ合板t=4.0

LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9

LGS下地　ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=5.0　VP

LGS下地　ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=5.0　VP

LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9

LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し仕上 一部化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙt=2.0の上 ﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ敷き t=3.8 撤去

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙt=2.0

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙt=2.0

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ仕上　目地切り

撤去

撤去

撤去

撤去

ｿﾌﾄ巾木 H=60

木製

ｽﾃﾝﾚｽ流し台L1200、木製棚W1800撤去

LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9 撤去 塩ビ製 2,700

木製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ 撤去

LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9（木目調）撤去

撤去LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9

撤去LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9

撤去LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9

木製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ、障子 撤去

木製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ、障子 撤去

木製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ 撤去

木製ｶｯﾊﾟ掛け棚W4,000、木製ﾍﾙﾒｯﾄ置棚W2,000×2 撤去

撤去

樹脂製ﾀｵﾙ掛け 撤去

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ 撤去

LGS下地　ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=5.0　VP 撤去

撤去

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12(GL工法) EP

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12(GL工法) EP

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12(GL工法) EP 撤去

撤去

撤去

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12(GL工法) EP

撤去

撤去

撤去

撤去

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12(GL工法) EP

撤去

撤去

撤去

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12(GL工法) EP 撤去

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12(GL工法) EP

撤去

撤去

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁：磁器質ﾀｲﾙ　75角 撤去下地共

全て一部撤去石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12(GL工法) EP

撤去

撤去LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9

LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9（木目調）

押入：LGS下地　ﾗﾜﾝ合板t=4.0 撤去

LGS下地 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ 撤去

撤去LGS下地　ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=5.0　VP

LGS下地　石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9+岩綿吸音板t=12 撤去

木製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ、障子

廊下

磁器質ﾀｲﾙ100角 和便器廻りH=250ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去

-30

SUSｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 撤去

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、ﾗｲﾆﾝｸﾞ：人工大理石

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、ﾗｲﾆﾝｸﾞ：人工大理石

撤去

撤去

撤去LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9

LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9 一部撤去

風除室(2)

料金機械室

撤去

撤去

撤去ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙt=2.0 ±0

±0

ｿﾌﾄ巾木 H=60 撤去

ｿﾌﾄ巾木 H=60

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12(GL工法) EPLGS65下地 (ETC機械室側残し)  石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12 EP 撤去

既存のまま

2,400塩ビ製

2,700
塩ビ製

既存のまま
既存のまま

＜凡例＞

＊GL工法の壁は、GLﾎﾞﾝﾄﾞ共撤去すること。

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙt=2.0 既存のまま
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12(GL工法) EP

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12　EP

木製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ、障子 撤去

撤去

＜凡例＞

：撤去部分を示す。

：既存部分を示す。

撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁 t=120 一部撤去

撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁 t=120 一部撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁 t=120 一部撤去

磁器質ﾀｲﾙ　75角 撤去下地共ｺﾝｸﾘｰﾄ壁 t=120 一部撤去

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ、化粧鏡

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ、化粧鏡



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/200 A-24

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

撤去 平面図 建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ図

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

A

B

C

A

B

C

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

改修前　平面図（撤去図）　1/200

改修前　建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ図（撤去図）　1/200

交通管理事務室 ETC機械室

休憩室

更衣室

(交通管理)
倉庫

(交通管理)

更衣室
(料金所)倉庫

(料金所)
仮眠室

押入 踏入

食事室 休憩室

押入 踏入 押入 踏入

仮眠室 通行券保管室

押入

踏込

女子休憩室

便所

浴室

脱衣室

外部手洗
風除室(1)

ﾎｰﾙ

押入

押入

風除室(2)

踏込

廊下

用務員室

空調機械室 通信機械室 警官詰所

料金所事務室

料金機械室 現金計算室

HH

HH

乾燥室

男子
便所

洗面所

ETC機械室

仮眠室

押入

食事室 休憩室

押入 押入

仮眠室 通行券保管室

押入

便所

浴室

脱衣室

風除室(1)

ﾎｰﾙ

押入

押入

風除室(2) 廊下

用務員室

空調機械室 通信機械室 警官詰所

料金所事務室

料金機械室 現金計算室乾燥室

洗面所

交通管理事務室

更衣室

倉庫

(交通管理) 倉庫
(料金所)

更衣室
(料金所)

男子
便所

踏込

(交通管理)
休憩室

女子休憩室

踏込

外部手洗

＜凡例＞

：工事対象外を示す。

＜凡例＞

：工事対象外を示す。

1
AD

1
SD

1
WD

1
WD

1
WD

1
WD

1
WD

1
WD

1
WD

1
WD

1
WD

1
WD

1
WD

WD
2

WD
2

WD
3

1
WD

1
WD

WD
4

AD
2

WD
5

WD
5

WD
5

WD
5

F
1

F F
1

F
12

WD
5

WD
5

F
3

F
3

S
1

S
2

S
3

S
3

TB
1

AD
3

TB
3

TB
2

WD
5

1
AG



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/200 A-25

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

撤去　立面図　断面図

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

B CA

西側　立 面 図　　1/200 南側　立 面 図　　1/200

北側　立 面 図　　1/200

断　面　図　　1/200

東側　立 面 図　　1/200

男子便所洗面所廊下踏込用務員室

配管ﾋﾟｯﾄ

GL

1FL

RSL

50

1

50

1



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/30 A-26

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

撤去　矩形図

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

A B

C

改修前　矩形図（撤去図）　1/30

＜凡例＞

：工事対象外を示す。

踏込

用務員室

廊下
男子便所洗面所

配管ﾋﾟｯﾄ

▼1FL

▼GL

▼RFL
（水下）

50

1

50

1

床：畳敷きt=55撤去
耐水合板t=12撤去

根太　40×45　@360撤去
大引　90×45　@910撤去
束　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ150×150×140@600撤去
練りﾓﾙﾀﾙ撤去



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/100 A-27

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

撤去　平面詳細図

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

1 2 3 4

1 32 4 5 6

5 6

A

B

C

+1000

+300 +700

+800

+570

+540

±0

+150

+700

+670

+700

+600 +700

+700

+800+800

+600

+700

+600

+600

+570

+540

±0

+700

+700

+700

+1000

+1000

+700

+1000

+850

+700

+850

+1000

+700

改修前　平面詳細図（撤去図）　1/100

押入

押入

押入

空調機械室

押 入

風除室(2)

ETC機械室

押入 押入

ﾎｰﾙ

風除室(1)

警官詰所

踏 込

交通管理事務室

倉庫

仮眠室

用務員室 休憩室 仮眠室 通行券保管室

女子休憩室

更衣室

乾燥室

便所

食事室

男子便所

洗面所

廊下

踏込 踏込
踏込

浴室

脱衣室

踏込

外部手洗

通信機械室
（+300）

障子

既存配管

VB
浴槽

VB

掲示板

VB

：工事対象外を示す。

＜凡例＞

＊点線の建具はそのままを示す。

：既存ｺﾝｸﾘｰﾄ壁・柱を示す。

：LGS壁撤去を示す。（LGS壁撤去）

（
L
GS
壁

撤
去
）

（LGS壁撤去）

（
L
GS
壁

撤
去
）

（
L
GS
壁

撤
去
） （

L
GS
壁

撤
去
）

（
L
GS
壁

撤
去
）

（
L
GS
壁

撤
去
）

（
L
GS
壁

撤
去
）

（
L
GS
壁

撤
去
） （
L
GS
壁

撤
去
）

（LGS壁撤去）（LGS壁撤去）（LGS壁撤去）（LGS壁撤去）（LGS壁撤去）（LGS壁撤去）

（LGS壁撤去）

UP

UP

HH



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

NON A-28

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

撤去　展開図(1)

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

乾燥室 乾燥室

A C D更衣室 更衣室B

A休憩室 休憩室B C

C

D

D倉庫 倉庫

A B C D

A B

B

B

A A

1 1 A BB A

A BB A

押入 押入

（交通管理）（交通管理）

（交通管理）（交通管理）

（交通管理） （交通管理）

1

13

3

4

5

6

4

4

1
1

1
3

3

3

3

3

3

6

3

2

7

8

4

5

6

1

3

記号 壁仕上

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9 EP　撤去

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12 EP　撤去

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12(GL工法) EP　撤去

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ　撤去

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12(GL工法)ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ　撤去

磁器質ﾀｲﾙ　75角　撤去

磁器質ﾀｲﾙ　100角　撤去

木下地　ﾗﾜﾝ合板t=4.0　撤去



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

NON A-29

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

撤去　展開図(2)

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

D（料金所）倉庫 （料金所）倉庫CB

A C D（料金所）更衣室 （料金所）更衣室B

A C D仮眠室 仮眠室

A C D用務員室 用務員室

A

B

B

BAB A

3 3 A B

A B

AB

AB

A BB A

押入

1 1

3

1
3

3

2
23

3
33

4

4

5

3

2

8

6

1

2

4

5

3

7

4

4

6

44

3

11

3

1

記号 壁仕上

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9 EP　撤去

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12 EP　撤去

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12(GL工法) EP　撤去

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ　撤去

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12(GL工法)ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ　撤去

磁器質ﾀｲﾙ　75角　撤去

磁器質ﾀｲﾙ　100角　撤去

踏込

OPEN

木下地　ﾗﾜﾝ合板t=4.0　撤去



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

NON A-30

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

撤去　展開図(3)

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

C D食事室 食事室

休憩室 休憩室A B C D

A CB

BA C

D

D通行券保管室 通行券保管室

仮眠室 仮眠室

A B

4 A B4

5 5AB A B

AB A B

B A A B

AB

押入

押入

2 2

2

23

3

7 7

4

6

4

4 55

4

4 4

4

4 4

4 4
4 5

3

3

1 1

2

8

6

4

7

2

5

1

3

6

4 踏込

踏込

記号 壁仕上

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9 EP　撤去

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12 EP　撤去

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12(GL工法) EP　撤去

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ　撤去

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12(GL工法)ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ　撤去

磁器質ﾀｲﾙ　75角　撤去

磁器質ﾀｲﾙ　100角　撤去

木下地　ﾗﾜﾝ合板t=4.0　撤去



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

NON A-31

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

撤去　展開図(4)

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

A C D交通管理事務室 交通管理事務室B

女子休憩室 A C C 女子休憩室D

A女子休憩室便所 C D 女子休憩室便所

A B

A C D脱衣室 脱衣室B

B C D 浴室浴室 A

B

A B C D外部手洗 外部手洗

1 C1 C

2 22 2 CC

CC CC

押入

6

1

3

3

6

5

4 4

5

5

4

4

45
54

4

4

2

2
2

3

3

3

8

7

7
7 7

8

8

8 8
8

8

8

8

7

8

33
3

記号 壁仕上

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9 EP　撤去

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12 EP　撤去

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12(GL工法) EP　撤去

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ　撤去

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12(GL工法)ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ　撤去

磁器質ﾀｲﾙ　75角　撤去

磁器質ﾀｲﾙ　100角　撤去

OPEN

木下地　ﾗﾜﾝ合板t=4.0　撤去

7



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

NON A-32

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

撤去　展開図(5)

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

C D男子便所 A B

B C D洗面所 洗面所

男子便所

A

A廊下 A

AC

4C C

4 4

4

1 2 5 6

4 12356

43

4

5

6

1

7

7

7

7

7

8

8

3 3
3 3

3

3 3 3

2

2222
3

7

3

記号 壁仕上

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9 EP　撤去

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12 EP　撤去

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12(GL工法) EP　撤去

LGS65下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ　撤去

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12(GL工法)ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ　撤去

磁器質ﾀｲﾙ　75角　撤去

磁器質ﾀｲﾙ　100角　撤去

OPEN

OPEN電気設備盤等
OPEN

木下地　ﾗﾜﾝ合板t=4.0　撤去

風除室(2)

風除室(2)

7



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/100 A-33

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

撤去　天井伏図

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

1 2 3 4

1 32 4 5 6

5 6

A

B

C

A

B

6

通行券保管庫 料金機械室

改修前　天井伏図（撤去図）　1/100

空調機械室ETC機械室

風除室(1)

警官詰所

倉庫
更衣室

(料)

仮眠室

通行券保管室

女子休憩室

更衣室

便所

倉庫

(料)

外部手洗

乾燥室

交通管理事務室

押 入

洗面所

踏 込

押入 踏込

押入

ﾎｰﾙ

押入

踏込

休憩室
仮眠室

食事室

用務員室

押入 押入 踏込

男子便所

浴室

脱衣室

休憩室

(交通管理)

通信機械室

1

2

1
1

3

1

3
1

1

2

1

2

3 3 1

1

1

2

2

2

1

1

1

3

3

い い いい

い

5

4

6

4

4

4

4

いい

3

2

い

4

5

6

1

1

風除室(2) 廊下

記号 天井仕上

LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9

LGS下地　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9（木目調）

押入：LGS下地　ﾗﾜﾝ合板t=4.0

LGS下地　ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=5.0　VP

LGS下地　石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9　+岩綿吸音板t=12

LGS下地 ﾊﾞｽﾘﾌﾞ

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去木製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

＜凡例＞

：工事対象外を示す。

7,000 7,000 7,000

4,500 2,0003,000 3,0002,000 2,700

3,5003,500 2,000

240

2,000

1,600

1,600 870 1,200 1,080 1,200 700 350 1,600 769 1,600 550

950 1,600 950 110 1,800 1,590

240

690 1,200 110 400 1,050 1,200 510

3,000

70 1,600

1,200 3,270

225

2,100

355225 6,290355

1,5201,520 70 70 701,520 1,520

2
75

3
25

2,800

7003,500 3,500

4,245 2,473.5

900

650

1,500

350 350

7,000 7,000

3,600 3,6003,750

6,520 3,775240 3,000

350

225

2,520 100 1,170 1,700 380 1,250 1,700 1,750 1,200 1,100

350 3,270 155 355790 1251254,940 2,750

1,70070750

1
2
,0
00

7
,
00
0

5
,
00
0

2
,
00
0

2
,
00
0

3
,
00
0

5
,
00
0

2,768.5 281.52,218.5

281.5

1,581.5

368.5
1,161.5

281.56,943.5

981.5

800800

550

5
,
00
0

2,946.5

281.5 2,665



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/100 A-34

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

撤去　建具表

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

ﾊﾟﾈﾙ見込:40 ﾊﾟﾈﾙ見込:40 ﾊﾟﾈﾙ見込:40

室名・数量

符号・型式

姿　　　図

備　　　考

金　　　物

硝　　　子

仕　　　上

材質・見込み

備　　　考

金　　　物

硝　　　子

仕　　　上

材質・見込み

室名・数量

符号・型式

姿　　　図

備　　　考

金　　　物

硝　　　子

仕　　　上

材質・見込み

室名・数量

符号・型式

姿　　　図

改修前　建具表（撤去図）　　1/100

女子休憩室

ｱﾙﾐ製　両開き框ﾄﾞｱ

風除室(2)

1
AD

1
WD 木製　片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ

女子休憩室、脱衣室、通行券保管室、仮眠室、休憩室、

用務員室、仮眠室、更衣室(料金所)、倉庫(料金所)、

(交通管理)倉庫、(交通管理)更衣室、外部手洗、男子便所

13
(交通管理)更衣室 1

木製　片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱWD
3

木製　片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ

女子休憩室　便所

WD
4

木製　引き違いﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ

用務員室、休憩室、仮眠室、(交通管理)休憩室1

WD
5

WD
2

食事室、交通管理事務室 2

木製　親子開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ

押入

F
1

3 押入

F

1

2
引き違い　襖　（天袋付き）引き違い　襖　（天袋付き）

押入

片開き　襖　（天袋付き）F
3

2

引き違い　障子

(交通管理)休憩室

S
1

引き違い　障子

2

引き違い　障子

用務員室 1 休憩室、仮眠室

S
2

S
3

ｽﾁｰﾙ製　片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ
1
SD

1乾燥室

1

1

7

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

外部手洗

TB
3

1

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

外部手洗

TB
2

1

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽTB
1

男子便所1浴室

AD
2

ｱﾙﾐ製　片開き框ﾄﾞｱ

1 1

ｱﾙﾐ製　片開き框ﾄﾞｱ

外部手洗

AD
3

1

ｱﾙﾐ製　ｶﾞﾗﾘ
1
AG

ﾄﾞｱ：36、枠：110木製

SOP塗装、　　ｽﾁｰﾙ枠：SOP塗装

ｼﾘﾝﾀﾞｰﾉﾌﾞ錠､SUS丁番､ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、ｶﾞﾗﾘ

ﾄﾞｱ：36、枠：110木製

SOP塗装、　　ｽﾁｰﾙ枠：SOP塗装

ﾄﾞｱ：36、枠：110木製

SOP塗装、　　ｽﾁｰﾙ枠：SOP塗装

ｼﾘﾝﾀﾞｰﾉﾌﾞ錠､SUS丁番､ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、ｶﾞﾗﾘ、ﾌﾗﾝｽ落し

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺 W=40､戸当り ｽﾃﾝﾚｽ沓摺 W=40､戸当り ｽﾃﾝﾚｽ沓摺 W=40､戸当り

ｼﾘﾝﾀﾞｰﾉﾌﾞ錠､SUS丁番､ﾄﾞｱﾁｪｯｸ

ﾄﾞｱ：36、枠：110木製

SOP塗装、　　ｽﾁｰﾙ枠：SOP塗装

ｼﾘﾝﾀﾞｰﾉﾌﾞ錠､SUS丁番､ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、ｶﾞﾗﾘ

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺 W=40､戸当り

SOP塗装、　　ｽﾁｰﾙ枠：SOP塗装

ｽﾃﾝﾚｽ沓摺 W=40､戸当り

ｽﾁｰﾙ製 ﾄﾞｱ：36、枠：200

ｼﾘﾝﾀﾞｰﾉﾌﾞ錠､SUS丁番､ﾄﾞｱﾁｪｯｸ

36木製

SOP塗装　片面：ｶｼｭｰ　新鳥の子

片面：ｶｼｭｰ　新鳥の子

彫込引手

木製 24

片面：ｶｼｭｰ　新鳥の子

彫込引手

木製 24

片面：ｶｼｭｰ　新鳥の子

彫込引手

木製

障子紙貼り

木製

障子紙貼り

木製

障子紙貼り

30 30 30木製 24

ｱﾙﾐ製

網入り透明ｶﾞﾗｽ　t=6.8

ｼﾙﾊﾞｰ

100

ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ、取手、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠、ﾌﾗﾝｽ落とし

ｱﾙﾐ製

ｼﾙﾊﾞｰ

70

型ｶﾞﾗｽ　t=4.0

ｼﾘﾝﾀﾞｰﾉﾌﾞ錠､SUS丁番

ｱﾙﾐ製

ｼﾙﾊﾞｰ

70

網入り型ｶﾞﾗｽ　t=6.8

ｼﾘﾝﾀﾞｰﾉﾌﾞ錠､SUS丁番､ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、ｶﾞﾗﾘ

ｱﾙﾐ製

ｼﾙﾊﾞｰ

70 芯材:ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板

笠木､巾木:ｽﾃﾝﾚｽ製

ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ､帽子掛戸当り､表示付ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ

芯材:ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板

笠木､巾木:ｽﾃﾝﾚｽ製

ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ､帽子掛戸当り､表示付ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ

芯材:ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板

笠木､巾木:ｽﾃﾝﾚｽ製

ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ､帽子掛戸当り､表示付ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ

(料金所)倉庫
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東日本高速道路株式会社　新潟支社

湯沢管理事務所

段階施工図(1)(参考図)

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

A-35

事務所名

工事会社名

設計会社名

縮　　尺 図面番号

図面の種類

EPS EPS

EPS EPS

◆現 況 ◆STEP 1

・無し

工事箇所・工事内容

仮設運用

・なし

・外部(建物正面)

◆STEP 2

工事箇所・工事内容仮設運用

・お客様ﾄｲﾚ、社員ﾄｲﾚ、US ・共有ﾄｲﾚ、洗面室、お客様ﾄｲﾚ、浴室改修

・料金所 用務員室、男子更衣･仮眠室

・外部(建物正面)

◆STEP 3

工事箇所・工事内容

←内プラ 外プラ→←内プラ 外プラ→

↑トールゲート

←内プラ

外プラ→ ←内プラ 外プラ→

引越作業 工事箇所・工事内容 引越作業

　倉庫(1)(2)

・料金所 用務員室は料金所休憩室と兼用

・料金所 男子仮眠室は他男子仮眠室と兼用

・交通管理　事務室

・料金所　食事室、休憩室、男子仮眠室

↑トールゲート ↑トールゲート

↑トールゲート

  男子更衣室(仮設)

・料金所 男子更衣室は通行券保管庫を使用

→　仮設ﾄｲﾚﾕﾆｯﾄ設置

→　仮設US設置

改修範囲対象外(一部照明器具等取替有) 工事箇所・引越箇所

完成箇所

【凡例】

仮設運用

本設運用(引越)

仮設ﾕﾆｯﾄ仮設ﾕﾆｯﾄ
(US+脱衣) (社員ﾄｲﾚ)

仮設ﾕﾆｯﾄ
(お客様ﾄｲﾚ)

仮設ﾕﾆｯﾄ仮設ﾕﾆｯﾄ
(US+脱衣) (社員ﾄｲﾚ)

仮設ﾕﾆｯﾄ仮設ﾕﾆｯﾄ
(US+脱衣) (社員ﾄｲﾚ)

内部清掃、床養生合板t12敷込

仮設ﾕﾆｯﾄ
(お客様ﾄｲﾚ)

仮設ﾕﾆｯﾄ
(お客様ﾄｲﾚ)

・廊下、風除室　内部天井仕上撤去

※廊下、風除室改修においては、社員が通路を利用しながらの工事となる。

　社員の通行の妨げにならないよう、作業計画を行うこと。

・空調機械室内部清掃 床養生合板t12敷込

引越作業

・お客様ﾄｲﾚ、社員ﾄｲﾚ、US　仮設

・料金所 通行券保管庫

・料金所 男子更衣･仮眠室、用務員室

・料金所 倉庫(1)(2)

・料金所 通行券保管庫　

・料金所 倉庫(1)(2) 隣接小型大型車庫へ ・交通管理 乾燥室、更衣室、休憩室

引越作業 仮設運用

・お客様ﾄｲﾚ、社員ﾄｲﾚ、US

・料金所 女子仮眠･更衣室･ﾄｲﾚ

・交通管理 事務室、仮眠室、休憩室

　男子更衣室、乾燥室、倉庫

・交通管理 男子更衣室、乾燥室 空調機械室

・料金所 通行券保管庫

・料金所 倉庫(1)(2) 隣接小型大型車庫へ

・料金所 料金所休憩室  女子仮眠更衣室へ

・料金所 料金所食事室  女子前室へ

・料金所 男子仮眠･更衣室  交通管理事務室へ

　へ　倉庫 隣接小型大型車庫へ

※仮設食事室は、交通管理隊給湯室と兼用

・料金所 食事室、休憩室、男子仮眠室

　男子更衣室

　料金機械室、現金計算室へ

※交通管理隊倉庫(仮設)

※交通管理隊男子更衣室(仮設)
  交通管理隊乾燥室(仮設)

　料金機械室、現金計算室へ

　仮設間仕切りを示す。

　仮設間仕切り開閉箇所を示す
　ｱﾙﾐ引違い戸(W=1600,H=2000 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付)
　程度とする。

　出幅は600程度とするが、現地状況に合わせることとする。

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。



株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング
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東日本高速道路株式会社　新潟支社

湯沢管理事務所

段階施工図(2)(参考図)

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

A-36

事務所名

工事会社名

設計会社名

縮　　尺 図面番号

図面の種類

EPS EPS

◆完成

工事箇所・工事内容引越作業 工事箇所・工事内容 引越作業

◆STEP 4

←内プラ 外プラ→ ←内プラ 外プラ→

仮設運用

・料金所　休憩室、食事室(仮設)

↑トールゲート ↑トールゲート

・交通管理　男子更衣室、倉庫

・廊下、風除室　内部仕上改修

※廊下、風除室改修においては、社員が通路を利用しながらの工事となる。

　

　社員の通行の妨げにならないよう、作業計画を行うこと。

・交通管理 給湯室、乾燥室

・料金所 通行券保管庫、倉庫、食事室

　休憩室、男子仮眠室、男子更衣室

改修範囲対象外(一部照明器具等取替有) 工事箇所・引越箇所

完成箇所

【凡例】

仮設運用

本設運用(引越)

　仮設間仕切りを示す。

　仮設間仕切り開閉箇所を示す
　ｱﾙﾐ引違い戸(W=1600,H=2000 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付)
　程度とする。

　出幅は600程度とするが、現地状況に合わせることとする。

▽FL

CH

LGS W65 @450下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5張り

仮設間仕切り参考図（NoS）

(両面)仕上げなし
ジョイント部・隙間については養生テープ貼り

▽廊下軽量天井

桟木(ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ天井留め)

600程度

ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ等(隙間部目張り)

※交通管理隊倉庫(仮設)

※交通管理隊男子更衣室(仮設)

・交通管理 男子更衣室 空調機械室を使用

・交通管理 倉庫 隣接小型大型車庫を使用

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

【水上IC】料金所棟

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

仮設お手洗い配置図

1/200 A-37

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

交通管理事務室 ETC機械室

休憩室

更衣室

(交通管理)
倉庫

(交通管理)

更衣室
(料金所)

倉庫
(料金所)

仮眠室

押入 踏入

食事室 休憩室

押入 踏入 押入 踏入

仮眠室 通行券保管室

押入

踏込

女子休憩室

便所

浴室

脱衣室

外部手洗
風除室(1)

ﾎｰﾙ

押入

押入

風除室(2)

踏込

廊下

用務員室

空調機械室 通信機械室 警官詰所

料金所事務室

料金機械室 現金計算室

HH

HH

乾燥室

男子
便所

洗面所

地下道
出入口

汚水

地下道出入口扉あり

この扉は工事中締切

＜凡例＞

下部配管ﾋﾟｯﾄ

：仮設お手洗い建物を示す。

Ｎ

電気室

駐車場

隣
地

境
界

線

トールゲート

ガス

水道

電気

電気

電気

水道



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

【水上IC】料金所棟

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

1/100

仮設お手洗い計画図(1)

A-38

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

仮設お手洗い平面図 1/100

敷鉄板伏図  1/100 

A  立面図  1/100 B  立面図  1/100

C  立面図  1/100 D  立面図  1/100

仮設お手洗い

D

A

立面方向

C

B

床伏図  1/100



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

【水上IC】料金所棟

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

1/3,40

仮設お手洗い計画図(2)

A-39

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

矩計図  1/40

矩計図-1　　1/40

※単管ﾊﾟｲﾌﾟの根入れ深さは、現地調査により決定すること。
矩計図-2　1/40

※単管ﾊﾟｲﾌﾟの根入れ深さは、現地調査により決定すること。

部分詳細図　　　1/3

階段部分平面詳細図　　　1/40

注意喚起ﾄﾗﾃｰﾌﾟ張 W=100

踏面:ﾗﾜﾝ合板t=12下地(2枚張) ｺﾞﾑﾀｲﾙ t=3.0

ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ W=35 ｺﾞﾑ付

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟの厚み分床材を欠き込むこと

ｺﾞﾑﾀｲﾙ t=3.0

ﾗﾜﾝ合板t=12

ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ W=35 ｺﾞﾑ付



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

【水上IC】料金所棟

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

1/10,40

仮設お手洗い計画図(3)

A-40

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

正面図　1/40 側面図　1/40
背面図　1/40側面図　1/40正面図　1/40

床下図　1/40

左側面図（室内）　1/40

平面図　1/40 屋根伏図　1/40

正面図（室内）　1/40

大便器ﾕﾆｯﾄ  1/40 (株)ハマネツ　TU-iXWH同等品以上

屋根伏図　1/40
平面図　1/40

正面図　1/40 側面図　1/40

(株)ハマネツ　FS-LU20R同等品以上

屋根伏図　1/40
平面図　1/40

屋根伏図　1/40
平面図　1/40

小便器ﾕﾆｯﾄ  1/40 (株)ハマネツ　TU-iXSH同等品以上 洗面器ﾕﾆｯﾄ  1/40 (株)ハマネツ　TU-iXMH同等品以上

床下図　1/40

床下図　1/40

背面図　1/40

背面図　1/40

床下図　1/40

床取付部分詳細図　1/10

床取付部分詳細図　1/10

床取付部分詳細図　1/10

床取付部分詳細図　1/10

正面図　1/40

ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ  1/40 参考図 参考図

参考図参考図

下記参照

下記参照

下記参照



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

1/200 A-41

【水上IC】料金所棟

A

B

C

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

平面図　1/200

交通管理事務室 ETC機械室

休憩室

更衣室

(交通管理)

倉庫
(交通管理)

更衣室
(料金所)

倉庫
(料金所)

仮眠室

押入 踏込

食事室 休憩室

押入 踏込 押入 踏込

仮眠室 通行券保管室

押入

踏込

女子休憩室

便所

浴室

脱衣室

外部手洗
風除室(1)

ﾎｰﾙ

押入

押入

風除室(2)

踏込

廊下

用務員室

空調機械室 通信機械室 警官詰所

料金所事務室

料金機械室 現金計算室乾燥室

男子
便所

洗面所

＜凡例＞

：試料採取箇所を示す。

石綿調査箇所

施設棟名

料金所棟 1

2

3

4

5

6 塩ビ製巾木

7

8

外壁

複合フローリング用接着剤

竣功年月日 図示番号 部位 試料名称

昭和60年竣功 仕上塗材（下地材含む）

床

9

タイル用接着剤

10

巾木

11

12

13

14

15 キッチンシンク防滴材

化粧石膏ボード t9

キッチン吊戸棚

内壁

天井

ビニールクロス

ビニルアスベスト系タイル(接着剤含む)

長尺塩ビシート(接着剤含む)

床・巾木 タイル用接着剤

化粧木目石膏ボード t9

フレキシブルボード t5

バスリブ t12

床・壁・天井 ラワン合板用接着剤

住器

Ｎ

222

(交通管理)

3  *3

4
4

4

5

55
66 6

7

7

7

8

8 8

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

石綿資料採取箇所位置図(1)(参考図)

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

13

13
13

14  *3

15  *3

*

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

機器・配管等無し ガスケット・パッキン等

配管廻り等無し 配管保温材

※調査箇所・数量は現地調査のうえ確定する事とする



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

1/200 A-42

【水上IC】料金所棟

石綿資料採取箇所位置図(2)(参考図)

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

西側　立 面 図　　1/200

南側　立 面 図　　1/200北側　立 面 図　　1/200

東側　立 面 図　　1/200

石綿調査箇所

施設棟名

料金所棟 1

2

3

4

5

6 塩ビ製巾木

7

8

外壁

複合フローリング用接着剤

竣功年月日 図示番号 部位 試料名称

昭和60年竣功 仕上塗材（下地材含む）

床

9

タイル用接着剤

10

巾木

11

12

13

14

15 キッチンシンク防滴材

化粧石膏ボード t9

キッチン吊戸棚

内壁

天井

ビニールクロス

ビニルアスベスト系タイル(接着剤含む)

長尺塩ビシート(接着剤含む)

床・巾木 タイル用接着剤

化粧木目石膏ボード t9

フレキシブルボード t5

バスリブ t12

床・壁・天井 ラワン合板用接着剤

住器

1

1

1

＜凡例＞

：試料採取箇所を示す。*

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

機器・配管等無し ガスケット・パッキン等

配管廻り等無し 配管保温材

※調査箇所・数量は現地調査のうえ確定する事とする



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

工事会社名

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

A-43

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

1 32 4 5 6

A

B

C

天井伏図

空調機械室ETC機械室

風除室(1)

警官詰所

仮眠室 通行券保管室

女子休憩室

更衣室

便所

外部手洗

乾燥室

交通管理事務室

押入

洗面所
踏 込

押入 踏込

押入

ﾎｰﾙ

押入

踏込

休憩室 仮眠室
食事室

用務員室

押入 押入 踏込

男子便所
浴室

脱衣室

通信機械室

風除室(2) 廊下

石綿調査箇所

施設棟名

料金所棟 1

2

3

4

5

6 塩ビ製巾木

7

8

外壁

複合フローリング用接着剤

竣功年月日 図示番号 部位 試料名称

昭和60年竣功 仕上塗材（下地材含む）

床

9

タイル用接着剤

10

巾木

11

12

13

14

15 キッチンシンク防滴材

化粧石膏ボード t9

キッチン吊戸棚

内壁

天井

ビニールクロス

ビニルアスベスト系タイル(接着剤含む)

長尺塩ビシート(接着剤含む)

床・巾木 タイル用接着剤

化粧木目石膏ボード t9

フレキシブルボード t5

バスリブ t12

床・壁・天井 ラワン合板用接着剤

住器

1/200

石綿資料採取箇所位置図(3)(参考図)

更衣室
(料金所)

倉庫
(料金所)

倉庫
(交通管理)

(交通管理)

休憩室
(交通管理)

9

9

9

10

10

10

11

1111

12  *3

＜凡例＞

：試料採取箇所を示す。*

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

機器・配管等無し ガスケット・パッキン等

配管廻り等無し 配管保温材

※調査箇所・数量は現地調査のうえ確定する事とする



縮　　尺

事務所名

図面番号 E-01

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

電気室より

M-PL L-1L-2P-1P-1 PL-1 L-3

L2L1 GL1
GL2 GL3 GL4

電気室　→

【幹線ケーブル一覧表】

行先（負荷名） 幹線サイズ 配管(屋内)

M-PL

幹線番号

AC

AC電気室　→ M-PL

備考

対象外L2

L1 （料金所電灯コンセント）

（ブース電灯コンセント）

電気室　→ M-PL AC/GC

AC/GC電気室　→ M-PL

GL2

GL1 （料金所電灯コンセント）

（通信機械）

AC/GC電気室　→ M-PL

GL3

（料金機械）

AC/GC電気室　→ M-PL

GL4

（ブース電灯コンセント） 対象外

電気室　→ M-PL ACP1 （料金所動力）

対象外電気室　→ M-PL ACP2 （ブース空調）

CV50sq-4C

CV38sq-4C

CV22sq-4C

CV14sq-4C

CV14sq-4C

CV14sq-4C

CV60sq-3C

CV50sq-3C

P2

GL1-1

P1-2 M-PL　→ PL-1 （通信機械動力） AC CV5.5sq-3C,E8sq

P1-1 M-PL　→ P-1 （料金所空調） AC CV8sq-3C,E8sq E31

P1-1

空調機械室 通信機械室 料金機械室

EPS

M-PL　→ PL-1 （通信機械電灯） AC/GC CV14sq-4C －

P1-2
GL3-1 GL4-1

L1-1P1-3
GL4-1

PS50

PS50

PS50

PS50

PS50

PS50

既設のまま

対象外

対象外

幹線系統図(改修前)

対象外

対象外

GL1-1

L1-1 M-PL　→ L-2 （料金所電灯） AC CV5.5sq-2C×3 E31

AC/GCM-PL　→ L-2 （料金所電灯）
CV5.5sq-2C
CV8sq-2C

E31 既設のまま

既設のまま

L1-1

GL1-1

P1

P1-3 M-PL　→ P-1 （料金所電灯動力） AC CV60sq-3C,E22sq E63 繋ぎ替えP1-3
P1-1

GL3-1

M-PL　→ L-3 （料金機械電灯） AC/GC CV14sq-4C,E5.5sq E25 対象外GL4-1

－

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

幹線系統図

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

既設のまま

既設のまま

既設のまま

対象外電気室　→ M-PL ACP3 （通信機械動力） CV3.5sq-3C 不明

P3

本工事対象外を示す。

電気室より

M-PL L-1L-2P-1P-1 PL-1 L-3

L2L1 GL1
GL2 GL3 GL4

P2

GL1-1P1-1

空調機械室 通信機械室 料金機械室

EPS

P1-2
GL3-1 GL4-1

L1-1P1-3
GL4-1

L1-1

GL1-1

P1

P1-3

P1-1

P3

MP-1
(新設)

幹線系統図(改修後)

詰所動力盤

詰所動力盤

既設配線

新設配線

ー

PS50

※ P1、L1、GL1、P1-1、P1-3、L1-1、GL1-1配線については、現地確認のうえ図示と異なる場合は
監督員に報告のうえ変更について協議する。



本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

改修後　平面図　1/150

縮　　尺

事務所名

図面番号 E-02
1:75(A1)

1:150(A3)

改修後 幹線動力設備 平面図

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

PL-1

M-PL L-1

L-3

集中監視盤

液面指示計

IV1.6×6 遠方操作、警報E31

34

L-2 P-1

P-1

詰所動力盤

A

B

C

1 2 3 4 5 6 7

遮
音

遮音

遮
音

遮
音

遮音

遮
音

遮
音

遮
音

遮音

遮
音

遮
音

遮音

遮
音

遮
音

遮音

遮
音

押入

交通管理隊
乾燥室

交通管理隊
給湯室

交通管理隊
倉庫

交通管理隊
男子
更衣室

交通管理隊
事務室

交通管理隊
男子仮眠室-2

交通管理隊
女子
仮眠室

交通管理隊
男子仮眠室-1

男子
前室 女子

前室

交通管理隊
休憩室 料金所

女子仮眠室

踏込

料金所
食事室

料金所
休憩室

料金所
男子仮眠室-1

前室
料金所
男子
更衣室

料金所
倉庫

通行券
保管庫

US

US

共有
男子ﾄｲﾚ

共有
男子洗面所

共有
男子
脱衣室

女子
脱衣室

前室

料金所
女子
更衣室

押入

前室
料金所
男子
仮眠室-2

廊下

お客様ﾄｲﾚ
前室

共有女子
ﾄｲﾚ

お客様
ﾄｲﾚ

HH

風除室(2)

ﾎｰﾙ

ｽﾛｰﾌﾟ
UP PS

1
2
,
00
0

1
,
00
0

5
,
00
0

2
,
00
0

7
,
00
0

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000225 225

42,450

1,075 1,775

5
,
00
0

2
,
00
0

通信機械室
警官詰所

料金所事務室

現金計算室

料金機械室

ETC機械室

空調機械室

風除室(1)

EPS

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ((1500W)　
1φ200V

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ(1000W)　
1φ200V

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ((1000W)　
1φ200V

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ(1250W)　
1φ200V

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ((750W)　
1φ200V

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ((1375W)　
1φ200V

腰高プレート取付

69W

69W

107W
107W

69W

107W

69W

69W

69W

115W

3φ200V
2.26kW

S

S S S

M

Wh

既設配線と直線接続(外部便所用電力量計)

3
6

11

4

c
1

5 6

20A

H=2200

M

3φ200V
1.94kW

ACR
3

1φ200V
1.58kW

ACP
4

ACP
1

ACR
3

1φ200V
1.58kW

ACR
3

1φ200V
1.58kW

ACP
3

3φ200V
2.04kW

SS

3.5 3.5 3.53.5 3.5

3.5

3.5

3.5 3.5 3.53.5 3.5

P-1

ｴｱｺﾝ用ｺﾝｾﾝﾄ(1480W)

L-2

3.5

3.5

L-1

P-1

L-1

P-1 7P-1

記号 負荷名称 ケーブルサイズ

ACP-1 交通管理隊男子更衣室 EM-CE3.5sq-4C(1CE)

管路(屋外)

※ 図中の管種「FX」は耐候性二種金属製可とう電線管(ビニル被覆付)を示す。

ACP-3 料金所男子更衣室 EM-CE3.5sq-4C(1CE)

ACP-4 交通管理隊事務室 EM-CE3.5sq-4C(1CE)

ACR-3 料金所食事室 EM-CE3.5sq-3C(1CE)

ACR-3 料金所休憩室 EM-CE3.5sq-3C(1CE)

ACR-3 交通管理隊休憩室 EM-CE3.5sq-3C(1CE)

EH-1 共有女子トイレ

※A

G28,

G28,

G28,

G28,

G28,

G28,

FX30

FX30

FX24

FX30

FX24

FX24

EH-2 女子脱衣室

EH-4 共有男子脱衣室

EH-4 共有男子洗面所

EH-5 共有男子トイレ

EM-EEF2.0-3C(1CE)

EM-EEF2.0-3C(1CE)

EM-EEF2.0-3C(1CE)

－

－

－

※A

3.5

ACR-6 交通管理隊乾燥室 EM-EEF2.0-3C(1CE) －

1

P-1

2 3
P-1

1φ200V
1.48kW

ACR
6

3.5

3.5×2

3.5

電気室より

ブースへ

室外機

室外機

室外機

室外機

室外機

室外機

室内機

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ

ＮＮ

足洗い場

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

壁貫通50φ

※A

手元開閉器盤 3P50AF/NT
PB150×150×150(WP)

壁貫通50φ

手元開閉器盤 3P50AF/NT
PB150×150×150(WP)

手元開閉器盤 2P50AF/NT
PB150×150×150(WP)

手元開閉器盤 2P50AF/NT
PB150×150×150(WP)

手元開閉器盤 3P50AF/NT
PB150×150×150(WP)

EM-CE3.5sq-3C

EM-EEF2.0-3C 保護管 PF22

3.5

EM-CE3.5sq-3C×2
3.5×2

図中の特記無き配線は下記による。

EM-CE3.5sq-3C（G28,FX24）
3.5

EM-CE3.5sq-4C
3.5

EM-CE3.5sq-4C（G28,FX30）
3.5

【凡例】

記号 名称 備考

Wh

電灯盤

動力盤

既設再使用

既設再使用

電灯動力盤 既設再使用

外部便所用電力量計（既設） 既設再使用（移設）

壁貫通 50φ

S 手元開閉器盤

プルボックス サイズは傍記による

200V用コンセント 2P20A×1 E付

20A 単相200V15A20A兼用コンセント

パネルヒーター用

エアコン用

記号 名称 備考

新設

既設

天井隠蔽配管配線

天井ころがし配線

床隠蔽配管配線

露出配管配線

S-1

S-2 S-3 S-4S-5 S-6

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）
（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

電気設備工事対象外を示す。

MP-1 (新設)

CV60sq-3C(金属ダクトW150×H100)
PB内で既設配線と接続

手元開閉器盤 2P50AF/NT
PB150×150×150(WP)

アウトレットボックス　四角中浅 102×44



縮　　尺 図面番号 E-03ー

事務所名

■分岐ブレーカー種別

M ：MCCB

 凡例 

E ：ELCB

改修しない既存回路を示す

※系統図にあって結線図にない盤は既存残置とする。

盤 名 称 結 線 図
回路
番号

負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

負 荷 名 称
分岐遮断器

[M-PL]

182/105V
3φ4W
AC

<既存>

電気室より

盤 名 称 結 線 図
回路
番号

負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

負 荷 名 称
分岐遮断器

100AF/75AT
MCCB 4P

料金所AC4M

WH

交通管理(1)AC2M

WH

交通管理(2)AC2M

WH

警官詰所AC2M

WH

共用全体AC4M

WH

4.089

2.980

2.370

0.800

7.208

210V
3φ3W

E 3 21038.280電気室より

AC

料金所電灯動力

セパレータ

電気室より

225AF/175AT
ELCB 3P

WH

M 3 通信機械動力 2103.000

WH

M 3 C ブース空調 21028.960

1

2

3

4

5

共用(公団委)AC2M

WH

2.9006

通信機械室AC2M

WH

0.8106'

182/105V
3φ4W
AC/GC

電気室より 50AF/50AT
MCCB 4P

料金所AC/GC4M

WH

交通管理(1)AC/GC2M

WH

交通管理(2)AC/GC2M

WH

警官詰所AC/GC2M

WH

共用全体AC/GC2M

WH

2.970

1.860

1.130

0.550

1.660

7

8

9

10

11

予備2M

WH

12

[M-PL]

182/105V
3φ4W
AC

<改修後>

電気室より
MCCB 4P

料金所AC4M

WH

交通管理(1)AC2M

WH

交通管理(2)AC2M

WH

警官詰所AC2M

WH

共用全体AC4M

WH

7.302

2.864

1.657

0.425

6.012

210V
3φ3W

E 3 21036.696電気室より

AC

料金所電灯動力

セパレータ

電気室より

225AF/175AT
ELCB 3P

WH

M 3 通信機械動力 2103.000

WH

M 3 C ブース空調 21028.960

1

2

3

4

5

交通管理(3)AC2M

WH

2.5296

通信機械室AC2M

WH

0.8106'

182/105V
3φ4W
AC/GC

電気室より 50AF/50AT
MCCB 4P

料金所AC/GC4M

WH

交通管理(1)AC/GC2M

WH

交通管理(2)AC/GC2M

WH

警官詰所AC/GC2M

WH

共用全体AC/GC2M

WH

2.768

3.021

1.775

0.181

3.868

7

8

9

10

11

共用全体AC/GC2M

WH

12

スペース

CV50sq-4C

CV22sq-4C

CV60sq-3C

CV50sq-3C

CV50sq-4C

CV22sq-4C

CV60sq-3C

CV50sq-3C

(空調機械室)

M 3 通信機械室空調

(kVA)

(主幹AC)

(主幹AC/GC)

M 3 通信機械室空調

(kVA)

100AF/75AT

(主幹AC)

(主幹AC/GC)

(空調機械室)

電気室より
CV3.5sq-3C

3.000 210

電気室より
CV3.5sq-3C

3.000 210

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

改修後 電灯動力分電盤結線図-1

合計

合計

合計

合計

21.157

8.170

21.599

15.485

3.872



M

M

1

1

事務室電灯

1.100

0.750

仮眠室他電灯

事務室コンセント1M

105

105

105

0.439

[L-1]
電灯分電盤
<既存>

182/105V
3φ4W
AC

M-PLより
M

M

1

1

1M

4

5

6

1

2

3

仮眠室コンセント

ファンコイル

予備

105

105

105

0.900

0.900

 合計　　 4.089 kVA 

改修後

[L-1]
電灯分電盤

<改修後>

182/105V
3φ4W
AC

M-PLより

E

E

1

1

事務室他電灯

0.157

0.750

料金所食事室他電灯

事務室コンセント1M

105

105

105

0.439

E

M

1

1

1E

料金所食事室他ｺﾝｾﾝﾄ

ファンコイル

料金所食事室ｺﾝｾﾝﾄ

105

105

105

0.400

0.900

 合計　　 7.302 kVA 

盤 名 称 結 線 図
回路
番号

負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

負 荷 名 称
分岐遮断器

盤 名 称 結 線 図
回路
番号

負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

負 荷 名 称
分岐遮断器

盤 名 称 結 線 図
回路
番号

負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

負 荷 名 称
分岐遮断器

料金所AC1

料金所AC1

0.507

盤 名 称 結 線 図
回路
番号

負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

負 荷 名 称
分岐遮断器

M

M

1

1

詰所電灯

0.300詰所コンセント

予備1M

105

105

105

0.500

[L-1]
電灯分電盤
<既存>

182/105V
3φ4W
AC

M-PLより

13

14

15

 合計　　 0.800 kVA 

改修後

[L-1]
電灯分電盤

<改修後>

182/105V
3φ4W
AC

M-PLより

M

M

1

1

1M

105

105

105

警官詰所AC4

警官詰所AC4

4

5

6

1

2

3

13

14

15

M

M

1

1

廊下他電灯

1.500食事室他電灯

予備1M

105

105

105

0.800

[L-1]
電灯分電盤
<既存>

182/105V
3φ4W
AC

M-PLより
M

M

1

1

1M

24

25

26

21

22

23

食事室コンセント

食事室コンセント

105

105

105

1.000

1.200

改修後

[L-1]
電灯分電盤

<改修後>

182/105V
3φ4W
AC

M-PLより

E

E

1

1

廊下他電灯

予備

1E

105

105

105

0.157

E

E

1

1

1M

廊下､機械室他ｺﾝｾﾝﾄ

廊下コンセント

料金所棟凍結防止ﾋｰﾀｰ

105

105

105

0.300

0.100

共用全体AC5

共用全体AC5

1.608

 合計　　 7.208 kVA 

M

M

1

1

1M

27

28

29 予備

105

105

105

 合計　　 6.012 kVA 

1.608

上水凍結防止ﾋｰﾀｰ

公衆電話ボックス

24

25

26

21

22

23

27

28

29

M

M

1

1

1E

105

105

105

0.100

1.000

0.264

公衆電話ボックス

上水凍結防止ﾋｰﾀｰ

空調機械室電灯

M

M

1

1

事務室電灯

0.520

0.600

仮眠室電灯

事務室コンセント1M

105

105

105

1.200

[L-1]
電灯分電盤
<既存>

182/105V
3φ4W
AC/GC

M-PLより
M

M

1

1

10

11

7

8

9

仮眠室コンセント

事務室ﾓﾆﾀｰｶﾒﾗ

105

105

0.450

 合計　　 2.970 kVA 

改修後

[L-1]
電灯分電盤

<改修後>

182/105V
3φ4W
AC/GC

M-PLより

E

E

1

1

事務室電灯

0.489

0.600

料金所食事室他電灯

事務室コンセント1M

105

105

105

0.279

E

M

1

1

料金所仮眠室他ｺﾝｾﾝﾄ

事務室ﾓﾆﾀｰｶﾒﾗ

105

105

0.700

 合計　　 2.768 kVA 

料金所AC/GC7

料金所AC/GC7

10

11

7

8

9

詰所電灯

0.300詰所コンセント

予備

0.125

 合計　　 0.425 kVA 

お客様ﾄｲﾚ入口外灯 0.008

縮　　尺 図面番号 E-04ー

事務所名
東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

■分岐ブレーカー種別

M ：MCCB

 凡例 

E ：ELCB

改修しない既存回路を示す

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

改修後 電灯動力分電盤結線図-2

予備スペース

予備スペース

予備スペース

予備スペース

予備スペース

予備スペース

E

E

1

1

1E

E

E

1

1

1E

予備スペース

予備スペース

予備スペース

E

E

1

1

1E

a

b

c

d

e

f

a

b

c

105

105

105

105

105

105

105

105

105

予備スペース

E 1 a 105

料金所食事室ｺﾝｾﾝﾄ

料金所仮眠室他ｺﾝｾﾝﾄ

料金所男子仮眠室ｴｱｺﾝ

料金所女子仮眠室他ｴｱｺﾝ

全熱交換器

予備

1.000

0.300

1.214

1.214

0.421

男女脱衣室他ｺﾝｾﾝﾄ

1.250

0.600

0.625

0.100

1.000

料金所食事室ｺﾝｾﾝﾄ

0.200

0.200

0.500

料金所棟凍結防止ﾋｰﾀｰ

AS

※系統図にあって結線図にない盤は既存残置とする。



M

M

1

1

廊下他電灯

0.240

0.400

食事室電灯

廊下他コンセント1M

105

105

105

0.660

[L-1]
電灯分電盤
<既存>

182/105V
3φ4W
AC/GC

M-PLより
M 1 34

31

32

33

液面指示計盤 105

 合計　　 1.660 kVA 

改修後

[L-1]
電灯分電盤

<改修後>

182/105V
3φ4W
AC/GC

M-PLより

E

E

1

1

廊下他電灯

0.241トイレ他電灯

廊下､機械室他ｺﾝｾﾝﾄ1E

105

105

105

0.764

M 1 34

31

32

33

液面指示計盤 1050.360

 合計　　 3.868 kVA 

共用全体AC/GC11

共用全体AC/GC11

M

M

1

1

詰所電灯

0.150詰所コンセント

予備1M

105

105

105

0.400

[L-1]
電灯分電盤
<既存>

182/105V
3φ4W
AC/GC

M-PLより

17

18

19

 合計　　 0.550 kVA 

改修後

[L-1]
電灯分電盤

<改修後>

182/105V
3φ4W
AC/GC

M-PLより

E

M

1

1

1M

105

105

105

警官詰所AC/GC10

警官詰所AC/GC10
17

18

19

盤 名 称 結 線 図
回路
番号

負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

負 荷 名 称
分岐遮断器

詰所電灯

0.150詰所コンセント

予備

0.031

 合計　　 0.181 kVA 

盤 名 称 結 線 図
回路
番号

負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

負 荷 名 称
分岐遮断器

盤 名 称 結 線 図
回路
番号

負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

負 荷 名 称
分岐遮断器

盤 名 称 結 線 図
回路
番号

負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

負 荷 名 称
分岐遮断器

盤 名 称 結 線 図
回路
番号

負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

負 荷 名 称
分岐遮断器

M

M

1

1

事務室他電灯

0.450事務室他コンセント

エアコンコンセント1M

105

105

105

0.720

[L-2]
電灯分電盤
<既存>

182/105V
3φ4W

CV5.5sq-2C

AC

M-PLより

 合計　　 2.370 kVA 

改修後

[L-2]
電灯分電盤

<改修後>

182/105V
3φ4W

CV5.5sq-2C

AC

M-PLより

E

E

1

1

1E

105

105

105

交通管理(2)AC3

交通管理(2)AC3

M

M

1

1

事務室他電灯

1.050事務室他コンセント

便座用コンセント1M

105

105

105

0.930

[L-2]
電灯分電盤
<既存>

182/105V
3φ4W

CV5.5sq-2C

M-PLより

1

2

3

 合計　　 2.980 kVA 

改修後

[L-2]
電灯分電盤

<改修後>

182/105V
3φ4W

CV5.5sq-2C

AC

M-PLより

E

E

1

1

1E

105

105

105

交通管理(1)AC2

交通管理(1)AC2
1

2

3

M

M

1

1

乾燥室電灯

1.200食堂エアコン

仮眠室エアコン1M

105

105

105

0.500

[L-2]
電灯分電盤
<既存>

182/105V
3φ4W

CV5.5sq-2C

M-PLより

 合計　　 2.900 kVA 

改修後

[L-2]
電灯分電盤

<改修後>

182/105V
3φ4W

CV5.5sq-2C

AC

M-PLより

E

E

1

1

1E

105

105

105

共用全体 AC6

交通管理(3)AC6

盤 名 称 結 線 図
回路
番号

負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

負 荷 名 称
分岐遮断器

1.000

1.000

0.650

交通管理隊事務室ｺﾝｾﾝﾄ

交通管理隊事務室ｺﾝｾﾝﾄ

1.214

 合計　　 2.864 kVA 

 合計　　 1.657 kVA 

 合計　　 2.529 kVA 

1.200

0.450

0.600

0.607

1

2

3

1

2

3

1.200

給湯室コンセント

1.000

0.429

給湯室コンセント

全熱交換器

1.100

50AF/30AT
MCCB 2P

50AF/30AT
MCCB 2P

50AF/30AT
MCCB 2P

50AF/30AT
MCCB 2P

50AF/30AT
MCCB 2P

50AF/30AT
MCCB 2P

0.500

1

2

3

1

2

3

M

M

1

1

事務室他電灯

0.300事務室他コンセント

交通課エアコン1M

105

105

105

0.360

[L-2]
電灯分電盤
<既存>

182/105V
3φ4W

CV5.5sq-2C

AC/GC

M-PLより

1

2

3

 合計　　 1.860 kVA 

改修後

[L-2]
電灯分電盤

<改修後>

182/105V
3φ4W

CV5.5sq-2C

AC/GC

M-PLより

E

E

1

1

1E

105

105

105

1

2

3

交通管理(1)8
AC/GC

交通管理(1)8
AC/GC

 合計　　 3.021 kVA 

予備1M 1054

1E 1054

1.000交通管理隊事務室ｺﾝｾﾝﾄ

0.621

交通管理隊事務室ｺﾝｾﾝﾄ

0.600

0.800

1.20050AF/30AT
MCCB 2P

50AF/30AT
MCCB 2P

縮　　尺 図面番号 E-05ー

事務所名
東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

※系統図にあって結線図にない盤は既存残置とする。

■分岐ブレーカー種別

M ：MCCB

 凡例 

E ：ELCB

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

改修後 電灯動力分電盤結線図-3

予備スペース

予備スペース

b

a1E

E 1

105

105

予備スペース

cE 1 105

男子ﾄｲﾚ､洗面所

女子ﾄｲﾚ､お客様ﾄｲﾚ

0.120

0.768

1.115

改修しない既存回路を示す

0.360

1E 5



盤 名 称 結 線 図
回路
番号

負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

負 荷 名 称
分岐遮断器

M

M

1

1

予備

予備

予備1M

105

105

105

[L-2]
電灯分電盤
<既存>

182/105V
3φ4W

CV5.5sq-2C

AC/GC

M-PLより

 合計　　 　　－ kVA 

改修後

[L-2]
電灯分電盤

<改修後>

182/105V
3φ4W

CV5.5sq-2C

AC/GC

M-PLより

E

E

1

1

1E

105

105

105

予備 AC/GC12

予備 AC/GC12

 合計　　　3.872 kVA 

50AF/30AT
MCCB 2P

50AF/30AT
MCCB 2P

非常灯

予備

予備

盤 名 称 結 線 図
回路
番号

負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

負 荷 名 称
分岐遮断器

盤 名 称 結 線 図
回路
番号

負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

負 荷 名 称
分岐遮断器

盤 名 称 結 線 図
回路
番号

負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

負 荷 名 称
分岐遮断器

E

E

3

3

警察詰所屋外便所 主

1.807料金所事務室 北側(内)

料金所事務所(外)3E

210

210

210

4.788

[P-1]
電灯動力盤
<既存>

210V
3φ3W

CVT60sq

AC

M-PLより

[P-1]
電灯分電盤

<改修後>

3.957225AF/175AT
ELCB 3P

現金計算室(外)

1.807料金所事務室 南側(内)

食事室(外)

210

210

210

2.200

2.575

現金計算室(内)

予備

食事室(内)

210

210

210

1.838

2.713

E

E

E

E

E

E

3

3

3

3

3

3

E

E

2

2

仮眠室(外)

1.788仮眠室(内)

休憩室(外)2E

210

210

210

1.575

1.575

休憩室(内)

1.575休憩室(外)

休憩室(内)

210

210

210

1.788

1.788

仮眠室(外)

1.369仮眠室(内)

CR　機械室

210

210

210

1.673

1.464

E

E

E

E

E

E

2

2

2

2

2

2

屋内便所 1050.500E 2

0.500脱衣所

手洗 105

105

1.000

E

E

2

2

予備 105E 2

 合計　　 38.280 kVA 

E

E

3

3

予備

1.807料金所事務室 北側(内)

料金所事務所(外)3E 210

210

3.957225AF/175AT
ELCB 3P

予備

1.807料金所事務室 南側(内)

210

210

210

2.425

現金計算室(内) 210

210

210

1.838

2.825

E

E

E

E

E

E

3

3

3

3

3

3

E

E

2

2 1.975料金所食事室(外)

料金所休憩室(外)2E

210

210

210

1.975

1.975

2.657

210

210

210

1.850

2.500

男子ﾄｲﾚ ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ

予備

予備

210

210

210

1.875

E

E

E

E

E

E

2

2

2

2

2

2

予備 210E 2

予備

予備 210

210E

E

2

2

予備 210E 2

 合計　　 32.016 kVA 

改修後

M

M

1

1

事務室他電灯

0.450事務室他コンセント

予備1M

105

105

105

0.680

[L-2]
電灯分電盤
<既存>

182/105V
3φ4W

CV5.5sq-2C

AC/GC

M-PLより

 合計　　 1.130 kVA 

改修後[L-2]
電灯分電盤

<改修後>

182/105V
3φ4W

CV5.5sq-2C

AC/GC

M-PLより

E

E

1

1

1E

105

105

105

交通管理(2)9

9

AC/GC

交通管理(2)
AC/GC

 合計　　 1.775 kVA 

0.450

1.000給湯室コンセント

0.325

50AF/30AT
MCCB 2P

50AF/30AT
MCCB 2P

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

縮　　尺 図面番号 E-06ー

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

■分岐ブレーカー種別

M ：MCCB

 凡例 

E ：ELCB

NS

NS

NS

NS

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

改修後 電灯動力分電盤結線図-4

2.550

空きスペース

空きスペース

空きスペース

空きスペース

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 改修しない既存回路を示す

0.022

210V
3φ3W

CVT60sq

AC

MP-1より

予備スペース

1E 1050.300給湯室コンセント4

予備スペース

予備スペース

予備スペース

E

E

1

E

4

5

6

1

1

105

105

105

1.600

1.200

1.050

※4

※4

※4

※4

※5

※5

※5

E

E

3

3

警察詰所 屋外ﾕﾆｯﾄ

1.670警察詰所 屋内ﾕﾆｯﾄ

210

210

1.760

詰所動力盤
<既存>

210V
3φ3W

CV8sq-3C

AC

M-PLより

TB3P60A

WH

警察詰所

WH

外部便所

E 2 外部便所 ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ 0.500 210

 合計　　 3.930 kVA 

改修後

 合計　　 4.680 kVA 

E

E

3

3

警察詰所 屋外ﾕﾆｯﾄ

1.670警察詰所 屋内ﾕﾆｯﾄ

210

210

1.760
TB3P60A

警察詰所

外部便所
E 2 外部便所 ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ 1.250 210

※2
MP-1盤

備考の※はMP-1盤図参照

※4､※5　ブレーカの二次側ケーブルを取外し､ブレーカはOFFにする。

※系統図にあって結線図にない盤は既存残置とする。

※3
MP-1盤

電力量計を撤去し、既設一次側配線は取り外す。

事務所名



1
3
5

1
3
5

160

182

4
3
0

4
0
0

305

(新設)屋外手元開閉器盤 S-1～S-6

300

接地端子

縮　　尺 図面番号 E-07ー

■分岐ブレーカー種別

M ：MCCB

 凡例 

E ：ELCB

改修しない既存回路を示す

盤 名 称 結 線 図
回路
番号

負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

負 荷 名 称
分岐遮断器

[MP-1]

210V
3φ3W
AC

<新設>

電気室より

225AF/175AT
ELCB 3P

料金所3

WH

WH

警察3

WH

WH

15.909

3.430CV60sq

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

改修後 電灯動力分電盤結線図-5

計 9.075

料金所

交通管理

警察

共用

(新設)引込開閉器盤 MP-1 

50AF/50AT
MCCB 3P

2102.425

2102.825

E

E

3

3

E 2 2101.975

2101.850E 2

50AF/30AT
MCCB 3P

2.657

210

210

2.500

男子ﾄｲﾚ ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ 2101.875

E

E

E

2

2

2

計 7.032

※4

※4

※4

※4

※5

※5

※5

※2

※1

※1：既設P-1盤内の主幹ブレーカに接続

※2：既設詰所動力盤内の端子台に接続

※3：既設詰所動力盤内のブレーカ(一次側)に接続

※4：既設P-1盤内の負荷側ケーブルと直線接続

※5：既設P-1盤内の負荷側ケーブルと直線接続

外部便所 ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ2E

WH

1.250

外部便所

※3

盤 名 称 結 線 図
回路
番号

負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

負 荷 名 称
分岐遮断器

S-1
屋外
<新設>

210V
3φ3W

EM-CE

既設

手元開閉器

P-1より

3－ － 2102.425 ACP-1(交)男子更衣室ｴｱｺﾝ

 合計　　 2.425 kVA 
50AF/NT
MCCB 3P

結 線 図
回路
番号

負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

負 荷 名 称
分岐遮断器

50AF/NT
MCCB 3P

3－ － 2102.825 ACP-4(交)事務室ｴｱｺﾝ

 合計　　 2.825 kVA 

結 線 図
回路
番号

負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

負 荷 名 称
分岐遮断器

50AF/NT
MCCB 2P

2－ － 2101.975 ACR-3(交)休憩室ｴｱｺﾝ

 合計　　 1.975 kVA 

210V
3φ3W

既設
P-1より

210V
3φ3W

EM-CE

既設
P-1より

結 線 図
回路
番号

負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

負 荷 名 称
分岐遮断器

50AF/NT
MCCB 2P

2－ － 2101.975 ACR-3(料金)休憩室ｴｱｺﾝ

 合計　　 1.975 kVA 

210V
3φ3W

既設
P-1より

結 線 図
回路
番号

負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

負 荷 名 称
分岐遮断器

50AF/NT
MCCB 2P

2－ － 2101.975 ACR-3(料金)食事室ｴｱｺﾝ

 合計　　 1.975 kVA 

210V
3φ3W

結 線 図
回路
番号

負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

負 荷 名 称
分岐遮断器

50AF/NT
MCCB 3P

3－ － 2102.550 ACP-3(料金)男子更衣室ｴｱｺﾝ

 合計　　 2.550 kVA 

210V
3φ3W

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

※系統図にあって結線図にない盤は既存残置とする。

既設プルボックス

P-1(既設)詰所動力盤(既設)

金属ダクト(新設) W150×H100

金属ダクト(新設) W150×H100
※盤側面に通線用の穴あけ加工を施すこと。

既設配管

合計 36.696

既設RC躯体にあと施工アンカー取付
構造計算書提出のうえ監督員の承諾を得ること
あと施工アンカーは、全数引抜き試験を行うこと

E

E

事務所名

3.5sq-4C

EM-CE
3.5sq-4C

3.5sq-3C

EM-CE
3.5sq-3C

既設
P-1より

EM-CE
3.5sq-3C

EM-CE

既設
P-1より

3.5sq-4C



照明器具姿図

縮　　尺 図面番号 E-08

湯沢管理事務所 

ー

東日本高速道路株式会社 新潟支社 

1.図中の姿図及び型番はすべて参考とする。

 注記 

3.非常用照明器具の構造は、昭４５建告１８３０号に適合のこと。

4.『ＪＩＬ適合品』は建築基準法に準じ（社）日本照明器具工業会自主評定に合格したことを表す。

2.消費電力は、JIS C 8105-3に準拠した値とする。

埋込下面開放形LED照明 40形　W150A

6370lm 　昼白色(5000K) 43.1W

天井開口 150×1235

A XLX460PLNT LE9 (相当品)

XLX420AENP LE9 (相当品)

B

B

XLX430AENP LE9 (相当品)

天井直付形LED照明 40形　W150

2500lm　 昼白色(5000K) 16.3W

3200lm　 昼白色(5000K) 20.6W

4000lm　 昼白色(5000K) 25W

XLX440AENU LE9 (相当品)

XWG442NGNJ LE9 (相当品)

B

B

B

1

2

3

B

B

B 1

2

3

4 F LGC51162  (相当品)

直付形LEDシーリングライト

器具幅 500φ

5499lm 調光調色ﾀｲﾌﾟ  41.3W

壁付形LEDミラーライト

NNN12010 LE1 (相当品)

寸法 　幅540mm 高38mm 出しろ76mm

G

1420lm 昼白色(5000K) 11.2W 1H

2H

 60形　 615lm 昼白色(5000K) 4.2W

100形　1045lm 昼白色(5000K) 7.0W

3H 150形　1695lm 昼白色(5000K) 11.6W

H 1 XND0669WN LE9 (相当品)

H 2 XND1069WN LE9 (相当品)

H 3 XND1569WN LE9 (相当品)

埋込形LEDダウンライト

埋込穴 φ150
反射板:ホワイトつや消し仕上

I

埋込形LED非常照明（非常電源内蔵型)

9形　 0.9W

埋込穴 φ100
ＪＩＬ適合品
非常灯評定番号：LALE-004（相当品）

13形　1.0W

NNFB91605C (相当品)

NNFB90605C (相当品)

a

XNW1563WN LE9 (相当品)

埋込穴 φ150
防湿･防雨型

埋込形LEDダウンライト

150形　1585lm 昼白色(5000K) 11.6W

a

a
1

2

a

a 1

2

ＬＥＤ赤色表示灯（非常電源内蔵型)

防湿･防雨型

b

壁直付形 φ200 常時･非常時LED　2.5W

b NNF20242Z (相当品)

NNFW21800K LE9 (相当品)J

壁直付形LEDウォールライト

990lm 昼白色(5000K) 10W

防湿･防雨型
ステンレス製

ＬＥＤブラケット

防雨型

455lm　温白色(3500K) φ272 　7.7W

XLGE8018 CE1 (相当品)K

高演色 Ra93

XLX449VEN LE9 (相当品)

C

XLX459VEN LE9 (相当品)

埋込下面開放形LED照明 40形  W300

3880lm　 昼白色(5000K) 25.0W

5040lm　 昼白色(5000K) 31.9W

6680lm　 昼白色(5000K) 43.1W

XLX469VEN LE9 (相当品)

C

C

C

1

2

3

C

C

C 1

2

3

リニューアル器具 W300

XLG443VGN LE9 (相当品)

D

XLG453VGN LE9 (相当品)

埋込下面開放形LED非常照明 40形  W300

3880lm　 昼白色(5000K) 27.6W

5040lm　 昼白色(5000K) 33.4W

6680lm　 昼白色(5000K) 44.0W

XLG463VGN LE9 (相当品)

D

D

D

1

2

3

D

D

D 1

2

3

リニューアル器具 W300

非常照明兼用形

リモコン自己点検機能付

E 埋込下面開放形LED非常照明 40形  W220

2950lm　 昼白色(5000K) 20.6W

XLW432UENZ LE9 (相当品)E

リニューアル器具 W220

防湿型・防雨型

F

G H I J K

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

改修後 照明器具姿図 

事務所名

4000lm　 昼白色(5000K) 27.7WB 4
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a1

a1
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a1

a1

a1
a2

交通管理隊乾燥室

B2 2

交通管理隊給湯室

B2

a1

2

1

ETC機械室

3

交通管理隊男子更衣室

H3 5

交通管理隊倉庫

B1 2

空調機械室

3

共有女子前室

H3 1

共有女子トイレ

H2

G

3

1

共有女子脱衣室

H3 1

お客様トイレ前室

I 1

1

お客様トイレ

H2 1

共有男子脱衣室

H3 1

共有男子トイレ

H1

H2

1

4

共有男子洗面所

H3

G

2

2

通信機械室

5

1

警官詰所

5

1

風除室(1)

1

料金所事務室

8

4

廊下､ホール

H3

a1

14

1

風除室(2)

H3 1

ポーチ

1
交通管理隊事務室

A

a2

10

2

F

a1

1

1

F

a1

1

1

交通管理隊女子仮眠室

F

a1

1

1

交通管理隊男子前室

H2

a1

2

1

交通管理隊休憩室

F

H2

1

1

交通管理隊女子前室

H2

a1

2

1

料金所女子更衣室

B3 1

料金所女子仮眠室

F

a1

1

1

料金所休憩室

F

a1

1

1

料金所食事室

B2

a2

4

1

料金所男子仮眠室(1)

F

a1

1

1

料金所男子仮眠室(2)

F

a1

1

1

料金所男子更衣室

B3 2

通行券保管庫

B2 2

料金所倉庫

B2 2

料金機械室

2

現金計算室

3

3

埋込(下面開放型)
LED40形

直付(吊下両反射笠)
FL40W×2

1

1

ポーチ

1

3
3

PL-1

a1 1 料金所男子前室
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2

1

a1 1
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交通管理隊
乾燥室

交通管理隊
給湯室

交通管理隊
倉庫

交通管理隊
男子更衣室

交通管理隊
事務室

交通管理隊
男子仮眠室-2

交通管理隊
女子仮眠室

交通管理隊
男子仮眠室-1男子

前室

女子
前室

交通管理隊
休憩室

料金所
女子仮眠室

踏込
料金所
食事室

料金所
休憩室

料金所
男子仮眠室-1

料金所
男子
更衣室

料金所
倉庫

通行券
保管庫

US

US

共有
男子ﾄｲﾚ

共有
男子洗面所

共有
男子
脱衣室

女子
脱衣室

前室

料金所
女子
更衣室押入

前室
料金所
男子
仮眠室-2

廊下

お客様ﾄｲﾚ

前室

共有女子
ﾄｲﾚ

お客様
ﾄｲﾚ

HH

風除室(2)

ﾎｰﾙ

OAﾌﾛｱ

下部配管ﾋﾟｯﾄ

PS

1
2
,
00
0

1
,
00
0

5
,
00
0

2
,
00
0

7
,
00
0

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000225 225

42,450

1,075 1,775

5
,
00
0

2
,
00
0

通信機械室
警官詰所

料金所事務室

現金計算室

料金機械室

ETC機械室

空調機械室

風除室(1)

EPS

L

a1

M
S

a1

a1

a2 4

1
L-2

J

K

b

F6
2F6

既設裏ボックス再使用

EM-EEF1.6-2C×2 保護管 PF22
F4

EM-EEF1.6-3C+2C
F5

EM-EEF1.6-3C×2
F6

F7
EM-EEF1.6-2C×2+3C

EM-EEF2.0-3C
2F6

EM-EEF2.0-3C×2

EM-EEF1.6-3C 保護管 PF22

保護管 PF28

保護管 PF22

既設裏ボックス再使用

8

1
9

1
9

前室

前室

a2

a2

F6

2 8
1 7

1 7
1 7

MS

VVF1.6-2C(既設配管内)

2131 5
11

29 c5 11 3211

235 112

EM-EEF2.0-2C
2F2

2F2

F4

VVF1.6-3C(既設配管内)

EM-EEF1.6-2C 保護管 PF22

F6

44W 50W

14.2W

15.2W

14.2W

13W

8.4W

13W

30.5W

15.2W15.2W15.2W
132W

8.4W

料金所女子前室

H2 2

L

L

洗濯機スペース

H1 2

13 17
4 10

M S

L

L

8.4W

PL-1

M-PL L-1

E

D2

C1

D1

Ｎ

足洗い場

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

L

L

L

L

1.図中の特記無き配線は下記による。

 注記 

2.図中の斜線の入っている器具は、GC回路の器具を示す。

記号 名称 備考

LED照明器具

LED照明器具

LED照明器具　ダウンライト

LED照明器具　シーリングライト

LED非常用照明器具　ダウンライト

LED照明器具　壁付ブラケット

熱線センサ自動スイッチ

熱線センサ自動スイッチ

熱線センサ自動スイッチ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ有り

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ有り

S M

S S

S SF

親機

子機

子機(換気扇連動)

AS 自動点滅器　光電式3A

アウトレットボックス　四角中浅 102×44

ブランクプレート 角型BP

記号 名称 備考

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

L

L

L

3
3

3
3

埋込ｽｲｯﾁ　1P15A×1

埋込ｽｲｯﾁ　1P15A×2

埋込ｽｲｯﾁ　1P15A×4

埋込ｽｲｯﾁ　1P15A×1､1P15A×1(確認表示灯付)

埋込ｽｲｯﾁ　1P15A×2､1P15A×1(確認表示灯付)

埋込ｽｲｯﾁ　1P15A×3､1P15A×1(確認表示灯付)

埋込ｽｲｯﾁ　3W15A×2

埋込ｽｲｯﾁ　1P15A×2､3W15A×2

天井ころがし配線

新設

既設

【凡例】

WTK24818相当

WTK2910K相当

WTK29318相当

3.電線の接続本数が17本以上の場合、プルボックスを設け分岐接続を行うものとする。

　なお、プルボックスのサイズは、150×150×100とする。

M

スイッチ機器のみ更新

スイッチ機器のみ更新

電気設備工事対象外を示す。

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）
（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

BT

BT

a1 1

L-3

L-2

埋込(下面開放型)
FL40W×2
埋込(下面開放型)
FL40W×2 BATT内臓

埋込(下面開放型)
FL40W×2
埋込(下面開放型)
FL40W×2 BATT内臓

埋込(下面開放型)
FL40W×2
埋込(下面開放型)
FL40W×2 BATT内臓

B3

B4

BT



本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

改修後　平面図　1/150

縮　　尺

事務所名

図面番号 E-10
1:75(A1)

1:150(A3)

改修後 コンセント設備 平面図

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

L-2

集中監視盤

2

2EG

2G

2EG
2EG

2EG

2EG

2G

2 2

2

2

2G

2

2 2G

2 2

2G

2

2G

2G

2

22EG

2EG

2EG

H=1200

露出
H=2400

4

L-1

PL-1

P-1へ

a

2EG

2E
2E

2E

2EG

2E

2E 2E

2EG 2EG

2EG

2E

M

2E

2EG

4C(AC)

4C(GC)

4C(AC)

4C(GC)

4C(AC)

4C(GC)

M M

2EG

2EG

33
11

EETG

EETG

2EG2EG2E2E

2E

2EG

2E

2EG

2E

2E 2E2ETG

M

2ET

EETG

EETG

EETG

EETG

M
2EG

BP

EET

2E

2E

2EG
2EETG

EETG

2E

A

B

C

1 2 3 4 5 6 7

遮
音

遮音

遮
音 遮
音

遮音

遮
音

遮
音

遮
音

遮音

遮
音

遮
音

遮音

遮
音

遮
音

遮音

遮
音

押入

交通管理隊
乾燥室
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給湯室
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更衣室

交通管理隊
事務室
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男子仮眠室-2

交通管理隊
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交通管理隊
男子仮眠室-1男子
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交通管理隊
休憩室

料金所
女子仮眠室

踏込

料金所
食事室

料金所
休憩室

料金所
男子仮眠室-1

前室
料金所
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更衣室

料金所
倉庫 通行券

保管庫
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US 共有
男子ﾄｲﾚ
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男子洗面所
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男子
脱衣室
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脱衣室前室

料金所
女子
更衣室
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男子
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前室

共有女子
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通信機械室 警官詰所

料金所事務室

現金計算室

料金機械室

ETC機械室 空調機械室

風除室(1)

EPS

1
2

1
3

腰高ﾌﾟﾚｰﾄ取付

M

M

腰高ﾌﾟﾚｰﾄ取付

露出ボックス取付

腰高プレート取付

2

2

9

3

2 3
2

2 3
8

3
9

3
3

4
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ETG
ETG

EET

2EET

ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ用ｺﾝｾﾝﾄ(500W)

(ガス給湯器)換気扇連動ｽｲｯﾁ用ｺﾝｾﾝﾄ(5W)

2EG

M

ガス警報器用ｺﾝｾﾝﾄ(1.6W)
FL+300

M

温水洗浄便座用ｺﾝｾﾝﾄ(318W)

ETET

EET

EETG

電気温水器用ｺﾝｾﾝﾄ(600W)

EET
EET

IHｺﾝﾛ用ｺﾝｾﾝﾄ(1000W)

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

EET

電気温水器用ｺﾝｾﾝﾄ(1100W)

冷蔵庫用ｺﾝｾﾝﾄ(300W)

1
6

2 b 24

e

d

女子
前室

L-1

1

1

L-1

5

b

a 24
5

a

107

a

7

1

1
1

1

1155
5

11

2E

L-2

電子ﾚﾝｼﾞ用ｺﾝｾﾝﾄ(1000W)
PL-1

M-PL L-1
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足洗い場
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冷蔵庫用ｺﾝｾﾝﾄ 300VA

電子ﾚﾝｼﾞ用ｺﾝｾﾝﾄ 1000VA

【凡例】

記号 名称 備考

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1　接地端子付 AC回路

埋込ｺﾝｾﾝt　2P15A×1 接地極･接地端子付 AC回路

埋込ｺﾝｾﾝt　2P15A×1 接地極･接地端子付

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2　接地端子付

記号 名称 備考

天井ころがし配線

新設

既設

ET

EET

EETG

2ETG

天井コンセント 2P15A×2 ET付(抜止) AC回路 エアコン用

壁付複合コンセント 2P15A×2 TV×1(端末用) GC回路

GC回路

GC回路

EM-EEF2.0-3C MKダクト 0号

EM-EEF2.0-3C 保護管 PF22

1.図中の特記無き配線は下記による。

 注記 

2.図中の斜線の入っている器具は、GC回路の器具を示す。

EM-EEF2.0-3C メタルモール A型

M

MMA

6

c b

温水洗浄便座用ｺﾝｾﾝﾄ(318W)

凍結防止ﾃｰﾌﾟﾋｰﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ(28W)

凍結防止ﾃｰﾌﾟﾋｰﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ(56W)

ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ用ｺﾝｾﾝﾄ(625W)

温水洗浄便座用ｺﾝｾﾝﾄ(311W)

温水洗浄便座用ｺﾝｾﾝﾄ(318W)

ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ用ｺﾝｾﾝﾄ(625W)

凍結防止ﾃｰﾌﾟﾋｰﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ(84W)

ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ用ｺﾝｾﾝﾄ(625W)

洗濯機用ｺﾝｾﾝﾄ(300W)

電気温水器用ｺﾝｾﾝﾄ(600W)×2

自動洗浄弁用電源(24W)×2

WP

温水洗浄便座用ｺﾝｾﾝﾄ(318W)

WP

凍結防止ﾃｰﾌﾟﾋｰﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ(84W)

WP

凍結防止ﾃｰﾌﾟﾋｰﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ(84W)

WP

WP

防水コンセント 2P15A抜止1個口 接地端子付WP GC回路 凍結防止ﾃｰﾌﾟﾋｰﾀｰ用

ガス給湯器用ｺﾝｾﾝﾄ(141W)

ガス給湯器用ｺﾝｾﾝﾄ(141W)

WP

凍結防止ﾃｰﾌﾟﾋｰﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ(14W)

（建築工事対象外） （建築工事対象外）
（建築工事対象外） （建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

電気設備工事対象外を示す。

49

L-2 412

6
12

L-2512

L-2
EM-EEF2.0-3C(25)

MMAMMAM E

E

E

ガス警報器用ｺﾝｾﾝﾄ(1.6W)FL+300

2EG 2EG
PL-1分電盤(直流電源)
接続箇所現場協議

アウトレットボックス　四角中浅 102×44

ブランクプレート 角型

4C(AC)

4C(GC) ハーネスジョイントボックス 4分岐

ハーネスジョイントボックス 4分岐 OAﾌﾛｱ用

OAﾌﾛｱ用

BP

AC回路

GC回路

ハーネス用OAタップ付属 マグネット付
(コード5m 2P15AE×4 抜止)

ハーネス用OAタップ付属 マグネット付
(コード5m 2P15AE×4 抜止)

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1　接地極付 AC回路E

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1　接地端子付 GC回路ETG

埋込ｺﾝｾﾝt　2P15A×1 接地極･接地端子付 GC回路EETG

埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A×2 接地極付2E AC回路

埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A×2 接地極付2EG GC回路

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2　接地端子付2ET AC回路

2EG

EM-EEF2.0-3C

2EG

2EG

2EG

58

ﾓﾆﾀｰ用天井付ｺﾝｾﾝﾄ×3
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改修後　平面図　1/150

縮　　尺

事務所名

図面番号 E-11
1:75(A1)

1:150(A3)

改修後 構内交換、テレビ共同受信､

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

集中監視盤

非常通報装置

特大雪氷基地棟火報受信機

R

I

B

TB

軸重計(別途)

情報盤(別途)

7C-2V(既設)

既設ケーブル残置
(火報)HP1.2-10P 雪氷用施設

BP

BP

A

B

C

1 2 3 4 5 6 7

遮
音

遮音

遮
音

遮
音

遮音

遮
音

遮
音

遮
音

遮音

遮
音

遮
音

遮音

遮
音

遮
音

遮音

遮
音

押入

交通管理隊
乾燥室

交通管理隊
給湯室

交通管理隊
倉庫

交通管理隊
男子
更衣室

交通管理隊
事務室

交通管理隊
男子仮眠室-2

交通管理隊
女子
仮眠室

交通管理隊
男子仮眠室-1

男子
前室

女子
前室

交通管理隊
休憩室 料金所

女子仮眠室

踏込

料金所
食事室 料金所

休憩室

料金所
男子仮眠室-1

前室

料金所
男子
更衣室

料金所
倉庫

通行券
保管庫

US

US 共有
男子ﾄｲﾚ

共有
男子洗面所

共有
男子
脱衣室

女子
脱衣室前室

料金所
女子更衣室

押入

前室

料金所
男子
仮眠室-2

廊下

お客様ﾄｲﾚ
前室

共有女子
ﾄｲﾚ

お客様
ﾄｲﾚ

HH

風除室(2)

ﾎｰﾙ

OAﾌﾛｱ

下部配管ﾋﾟｯﾄ

ｽﾛｰﾌﾟ
UP

PS

1
2
,
00
0

5
,
00
0

2
,
00
0

7
,
00
0

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000225 225

42,450

1,075 1,775

5
,
00
0

2
,
00
0

通信機械室

警官詰所

料金所事務室

現金計算室
料金機械室

ETC機械室

空調機械室

風除室(1)

EPS

MMA

ＮＮ

5C

MMA

5C

ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ(既設)

30P

T-1

テレビ機器収容箱
移設(再取付)

5C

P

B

空配管(PF16)×2
OA床内に突き出し

空配管(PF16×4 指令･無線用)

空配管(E31)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

E

CT
7C

7C

ボックス内にて接続

CPEV0.9-1P

E

保護管(PF16)

腰高プレート取付

記号 名称 備考

端子盤

テレビ機器収容箱

プルボックス

テレビ端子

電気錠

電気錠操作盤 (1回路用)

操作器(テンキー)

既設再使用

既設再使用（移設）

天井ころがし配線

新設

既設

【凡例】

ブランクプレート 角型BP

アウトレットボックス　四角中浅 102×44

建築工事

姿図参照

C T 姿図参照

EM5C-2E MKダクト 0号

EM5C-2E 保護管 PF16

1.図中の特記無き配線は下記による。

 注記 

EM5C-2E メタルモール A型

M

MMA

EM7C-2E

5C

5C

5C

空配管 サイズ･種類は傍記による

T-2

入退室管理設備 平面図

（建築工事対象外）

（建築工事対象外） （建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）
（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

電気設備工事対象外を示す。

マルチフロアコンセント(二重床用) TEL×2、LAN×2

MMA MMA MMA MMA
MMA

5C

5C5C
5C

5C

5C

5C

5C

テレビ機器収容箱(移設)

4分配器×2追加

90 42.9

2
10

□130

1
3
.5

34

□69

210 29

1
83
.5

99

1
31

29.4

電気錠操作盤 (1回路用) 操作器(テンキー)

インターホン（モニター親機） インターホン（カメラ玄関子機）

入退室管理設備 系統図

インターホン（親機）

インターホン（子機）

t

D

T

事務室

AE
AE

風除室(2)

T

t

E

C TD

交通管理隊

AE

AE

1FL

T C T

t D

WQN4503W相当品

AC100V (50/60Hz)電　　源

待機時：約6W　 動作時：約14W 消費電力

質　　量

約7型ワイド　カラー液晶ディスプレイ画面表示

DECT : 1.9GHz TDMA-WB /Bluetooth : V5.0無線通信方式

約860ｇ

モニター親機より給電電　　源

周囲温度：-10℃～+50℃　　湿度：90％以下使用環境条件

約180g質　　量

メタリックブロンズ外観色調

露出型 : JIS1個用スイッチボックス適合取付方法

AC100V (50/60Hz)電　　源

待機時:6W以下 　最大負荷時：40W以下消費電力

質　　量

温度：0℃～+40℃　　湿度：95％以下使用周囲温湿度

警報音：70db以上　5分間で自動停止警報保持時間

約490ｇ

無極性2線式(電源搬送波重畳方式)電気錠制御方式

埋込型 形状

テンキー操作で暗証番号を入力し電気錠を施･開錠する。

EK3822B,EJ6711B相当品

VL-SVE710KF相当品

T

姿図参照

姿図参照

t

D

PB:150×150×100

AE

AE

EM-AE0.9-2C

EM-AE0.9-2C(G16)

保護管 PF16

AE

AE

AE

AE

AE

（親機＋子機)

壁用電話受口（ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ）

既設VDF

既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

空配管(PF16)×2
OA床内に突き出し

ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ×1
ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ×1

【ﾌﾟﾘﾝﾀｰ用】

ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ×1
【指令電話用】

Gﾈｯﾄ用LANｹｰﾌﾞﾙ CAT6

RC躯体貫通部 ｺｱ抜きφ50*3 

EM-FCPEE0.65-2P×1 既設VDFへ

EM-FCPEE0.65-2P×1

既設VDFへ

ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ×1

ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ×1

EM5C-2E5C

AE EM-AE0.9-2C

Gﾈｯﾄ用LANｹｰﾌﾞﾙ CAT6 天井内余長10m

【GNET用】ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ×1

空配管(E31)

外線用空配管(PF16)

ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ×2
【無線用】

空配管(PF16)

空配管(PF16 指令電話用)

ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ×1
【無線用】

空配管(PF16)

空配管(PF16)

EM-FCPEE0.65-5P×1

天井内 HDMIｴｸｽﾃﾝﾀﾞｰ VGA-EXHDLT×3SET 受信機側設置 
ﾓﾆﾀｰ用LANｹｰﾌﾞﾙ CAT6×3 天井内余長10m

ﾓﾆﾀｰ用LANｹｰﾌﾞﾙ CAT6×3

ﾗｯｸ上 HDMIｴｸｽﾃﾝﾀﾞｰ VGA-EXHDLT×3 送信機側設置 
ﾓﾆﾀｰ用LANｹｰﾌﾞﾙ CAT6×3 ﾗｯｸ上余長10m

天井吊ﾓﾆﾀｰ設置 42型ﾌﾙHD×3台
天井吊金具 42型用 H1500程度 ｽﾗﾌﾞ固定 角度調整機能付×3台
（ｽﾗﾌﾞ取付用ｱﾝｶｰは引抜き試験を行うこと）

MMA



42,000

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
225

1,7751,300

1
2
,
00
0

5
,
00
0

7
,
00
0

2
,
00
0

42,000

7,000 7,000 7,000
1,300

1
2
,
00
0

5
,
00
0

7
,
00
0

縮　　尺

事務所名

図面番号 E-12
1:75(A1)

1:150(A3)

L-2 P-1
PL-1

M-PL L-1

L-3

集合監視盤

PB:400×400×200

PB:400×400×200

PB:300×300×150

冷温水発生機盤(別途)

液面指示計

冷却塔(別途)

M

電気室より

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

P-1

ブースへ

S

S

S

Wh

交通管理事務室 ETC機械室

休憩室乾燥室

更衣室

(交通管理)

倉庫

(交通管理)

更衣室

(料金所)
倉庫

(料金所)

仮眠室

押入 踏入

食事室 休憩室

押入 踏入 押入 踏入

仮眠室 通行券保管室

押入

踏込

女子休憩室

便所

浴室

脱衣室

外部手洗
風除室(1)

ﾎｰﾙ

押入

押入

風除室(2)

男子便所

廊下

洗面所

用務員室

空調機械室

通信機械室 警官詰所

料金所事務室

料金機械室

現金計算室

HH

HH

ﾀﾗｯﾌﾟ

SS SSSS

詰所動力盤

PB:500×500×300

IV14sq×2,E5.5sq
再使用TG 凍結防止電源､監視盤電源

※1

E31

IV1.6×12 再使用遠方操作、警報E31

※1

IV1.6×6 再使用遠方操作、警報

※2

E31

※2

IV2.0×2 再使用液面指示計 電源

※3

E19

※3

CV14sq-4C,E5.5sq 再使用L-3 幹線 

※4

E31

※4

CV8sq-3C,E8sq 再使用

L-2 幹線 

※5

E31

※5

CV5.5sq-2C×3 E31

CV5.5sq-2C,CV8sq-2C
再使用

E31

P-1 幹線 

遠方操作、警報
IV1.6×12 E31

IV1.6×3
再使用

E31

※6

CV60sq-3C,E22sq 再使用P-1 幹線（料金所電灯動力）

※6

E63

※7

※7

L-2 幹線
E31

再使用
E31

※8

※8

遠方操作、警報
IV1.6×10 E31

IV1.6×13
再使用

E31

CV8sq-3C,E8sq 再使用E31 P-1 幹線（冷温水発生機）

※9

CV8sq-3C,E8sq 再使用冷温水発生機盤

※9

E25

遠方操作、警報
IV1.6×10 E31

IV1.6×8
再使用

E31

IV2.0×4 再使用冷却塔

※10

E25

IV5.5sq×2

※10

記号 名 称 備考

電灯盤

動力盤

配電盤

S 手元開閉器盤　W250×H350×D150(WP)

プルボックス　150×150×150

【凡例】

撤去

既設

※床隠蔽配管の撤去は電線およびケーブルのみとする。

天井隠蔽配管配線

既設再使用

既設再使用

既設再使用

※10

IV2.0×4 再使用冷却塔

※11

G22

※11

ELB2P50AF/50AT
手元開閉器盤

ELB2P50AF/50AT
手元開閉器盤 ELB3P50AF/50AT

手元開閉器盤

ELB2P50AF/50AT
手元開閉器盤

ELB2P50AF/50AT
手元開閉器盤

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

撤去 幹線動力設備 平面図

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

3.5 3.5 5.5 3.5 3.5

3.53.55.5

3.53.5

3.53.5

3.5

3.5

CV3.5sq-3C　天井内ころがし

図中の特記無き配線は下記による。

CV5.5sq-3C　天井内ころがし

CV3.5sq-3C(G22)

CV5.5sq-3C(G28)

3.5

5.5

3.5

5.5

P-1へ P-1へ P-1へ P-1へ

ＮＮ

撤去　平面図　1/150

1 2 3 4 5

1 2 3 4

A

B

C

A

B

C

別途工事

3.5

3.5

P-1へ

3.5

ELB2P50AF/50AT
手元開閉器盤

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外） （建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

電気設備工事対象外を示す。

電灯動力盤 既設再使用

CV60sq-3C(VE22) 撤去

CV5.5sq-2C×3

CV5.5sq-2C,CV8sq-2C

電力量計(お客様トイレ用)
移設

5.5
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事務所名

図面番号 E-13

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

1:75(A1)

1:150(A3)

3
3

3
3

L-2 L-1

PL-1

交通管理事務室

5埋込(下面開放型)
FL40W×2

1埋込(下面開放型)
FL40W×2 BATT内蔵

ETC機械室

3埋込(下面開放型)
LED40形

女子休憩室

1シーリングライト
FL20W×3

1直付(富士型)
FL40W×1 
ダウンライト
FDL13W 1

空調機械室

3直付(吊下両反射笠)
FL40W×2

脱衣、浴室

1直付(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)
FL20W×1

1直付(富士型)
FL20W×2 
ダウンライト
IL40W 1

外部手洗

1直付(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)
FL10W×1

1直付(両反射笠)
FL20W×1 

2

男子便所、洗面

2直付(富士型)
FL40W×1

1埋込(下面開放型)
FL40W×1 
直付(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)
FL10W×1 3

通信機械室

5埋込(下面開放型)
FL40W×2

1埋込(下面開放型)
FL40W×2 BATT内蔵

警官詰所

5埋込(下面開放型)
FL40W×2

1埋込(下面開放型)
FL40W×2 BATT内蔵

料金事務所

8埋込(下面開放型)
FL40W×2

4埋込(下面開放型)
FL40W×2 BATT内蔵

ホール､廊下､風除室(2)

4埋込(下面開放型)
FL20W×2

4埋込(下面開放型)
FL20W×2 BATT内蔵
埋込(スクエア型)
FL20W×5 2

現金計算室

3埋込(下面開放型)
FL40W×2

3埋込(下面開放型)
FL40W×2 BATT内蔵

料金機械室

2埋込(下面開放型)
FL40W×2

1埋込(下面開放型)
FL40W×2 BATT内蔵

通行保管庫

3直付(富士型)
FL40W×1

仮眠室

2直付(スクエア型)
FL20W×5

1ダウンライト
IL40W
埋込形非常用照明
IL40W 1

休憩室

2直付(スクエア型)
FL20W×5

1ダウンライト
IL40W
埋込形非常用照明
IL40W 1

食事室

3直付(富士型)
FL40W×2

1直付(富士型)
FL40W×2 BATT内蔵

用務員室

1直付(ペンダント)
FCL32+30

1ダウンライト
IL40W
埋込形非常用照明
IL40W 1

仮眠室

2埋込(下面開放型)
FL40W×2

1埋込(下面開放型)
FL40W×2 BATT内蔵

倉庫(料金所)

3直付(富士型)
FL40W×1

更衣室(料金所)

3直付(富士型)
FL40W×1

倉庫(交通管理)

3埋込(下面開放型)
FL40W×2

1直付(富士型)
FL40W×1

1直付(富士型)
FL40W×1 BATT内蔵

埋込形非常用照明
IL40W 1

1直付(ペンダント)
FCL32+30

乾燥室

3直付(両反射笠)
FL40W×2

ポーチ

1直付(ブラケット)
FL20W×1

プロパン庫

1直付(ブラケット)
IL60W

IV1.6×4(19)

IV1.6×2(19)

IV1.6×3(19)

アウトレットボックス

アウトレットボックス

図中の特記無き配線は下記による。

1直付(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)
FL10W×1

赤色灯
IL40W 1

1
L-1

2
L-1

7

8

17

13
L-1

21 31 L-1

22 32 L-1

7 L-2

PL-1
1 L-2

4

IV2.0×2(19)

IV2.0×3(19)

※床隠蔽配管の撤去は電線およびケーブルのみとする。

3

埋込スイッチ　1P15A×1

埋込スイッチ　1P15A×2

埋込スイッチ　3W15A×2

埋込スイッチ　1P15A×1＋確認表示灯

埋込スイッチ　1P15A×3

埋込スイッチ　1P15A×2＋確認表示灯

埋込スイッチ　1P15A×3＋確認表示灯

3

防水形スイッチ　1P15A×1WP

交通管理事務室

ETC機械室

休憩室

乾燥室

更衣室

(交通管理)

倉庫

(交通管理)

更衣室

(料金所)
倉庫

(料金所)
仮眠室

押入
踏入

食事室

休憩室

押入 踏入 押入
踏入

仮眠室
通行券保管室

押入

踏込

女子休憩室

便所

浴室

脱衣室
外部手洗

風除室(1)

ﾎｰﾙ

押入

押入

風除室(2)

男子便所

踏込

廊下

洗面所

用務員室

空調機械室 通信機械室

警官詰所
料金所事務室

料金機械室 現金計算室

HH

HH

ﾀﾗｯﾌﾟ

ポーチ

1埋込(下面開放型)
FL40W×1

風除室(1)

1埋込(下面開放型)
FL40W×2 BATT内蔵

1 1

6

2

8

3 9

L-2

5
L-1

BP

L

AS

記号 名称 備考

照明器具 蛍光灯 2灯用

照明器具 蛍光灯 2灯用

照明器具 壁付ブラケット

照明器具 蛍光灯 1灯用

照明器具 蛍光灯 1灯用

照明器具 蛍光灯 2灯用

照明器具 蛍光灯 1灯用

照明器具 蛍光灯スクエア形

照明器具 シーリングライト

非常照明器具 ダウンライト

照明器具 ダウンライト

【凡例】

記号 名称 備考

埋込スイッチ　1P15A×4＋確認表示灯

アウトレットボックス有り

アウトレットボックス有り

非常照明兼用形

非常照明兼用形

機械設備機器用

記号 名称 備考

自動点滅器AS

全熱交換器

換気扇

機械設備工事

機械設備工事

電灯盤

BP ブランクプレート

既設再使用

撤去

既設

天井隠蔽配管配線

天井ころがし配線 株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

撤去 電灯設備 平面図

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

ＮＮ

撤去　平面図　1/150

1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

ダウンライト
IL40W
ブラケット
FHT16W 1

スイッチ機器のみ撤去

スイッチ機器のみ撤去

（建築工事対象外）

（建築工事対象外） （建築工事対象外）

（建築工事対象外）
（建築工事対象外）

（建築工事対象外）（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

電気設備工事対象外を示す。

M-PL

L-3

電灯動力盤 既設再使用

1.6×111.6×111.6×111.6×111.6×111.6×11

1.6×6

IV2.0×4(19)
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縮　　尺

事務所名

図面番号 E-14
1:75(A1)

1:150(A3)

2ET

H=2200

PL-1 M-PL L-1

集中監視盤

L-3

2

2

2

2

2G

2

2G

2

2 2G

2

2G

2

2G
2

2

2 2

2E

2G

2 2

2

2

2G

2

2 2G

2 2

2G

2

2G

2G

2

2

2

2ET

2G2EG

2G 2

2G

2G

2ET

2

ET
H=2200

2EG
H=1200

2

H=2200

H=1200

H=1800

H=300

H=900MMA

H=2400

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

P-1
L-1

L-2

L-2

L-2

ET

MMA
ﾉｽﾞﾙ

ET

MMA

MMA

2

2

H=2200

MMA

H=2200

2WP

(E25)

H=3000
換気扇用

3WP

※床隠蔽配管の撤去は電線およびケーブルのみとする。

IV2.0×2

図中の特記無き配線は下記による。

IV2.0×3

IV2.0×4

L-2

P-1 P-1

L-2

交通管理事務室
ETC機械室

休憩室乾燥室

更衣室

(交通管理)

倉庫

(交通管理)

更衣室

(料金所)
倉庫

(料金所)

仮眠室

押入 踏入

食事室

休憩室

押入 踏入 押入 踏入

仮眠室 通行券保管室

押入

踏込

女子休憩室

便所

浴室

脱衣室

外部手洗

風除室(1)

ﾎｰﾙ

押入

押入

風除室(2)

男子便所

踏込

廊下

洗面所

用務員室

空調機械室

通信機械室 警官詰所

料金所事務室

料金機械室

現金計算室

HH

HH

ﾀﾗｯﾌﾟ

L-2

H=2200

MMA

MMA

L-2 P-1

P-1

詰所動力盤

G

WP

2

WP

2F3(25)

VVF2.0-3C(E25)2F3(25)

VVF2.0-3C　 天井内ころがし2F3

2F3

2F3

2F3×2

2F3

2F3×3
2F3

P-1

P-1 2F3

記号 名称 備考

埋込コンセント 2P15A×2 ET付

埋込コンセント 2P15A×2

埋込コンセント 2P15A×1

埋込コンセント 2P15A×2 E付

埋込コンセント 2P15A×1 ET付

床コンセント 2P15A×2

ハトメプレート

ノズルプレート

防水コンセント 2P15A E･ET付

【凡例】

記号 名称 備考

H=2200

2

ET

2ET

WP

2E

2

電灯盤

動力盤

既設再使用

既設再使用

ﾊﾄﾒ

ﾉｽﾞﾙ

撤去

既設

天井隠蔽配管配線

天井ころがし配線

床隠蔽配管配線

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

撤去 コンセント設備 平面図

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

L-1

凍結防止ﾋｰﾀｰ用

凍結防止ﾋｰﾀｰ用

凍結防止ﾋｰﾀｰ用

ＮＮ

撤去　平面図　1/150

1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外） （建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

電気設備工事対象外を示す。

電灯動力盤 既設再使用

2F3

2F3

2F3



PB:300×300×150

PB:400×400×80
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1,300
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縮　　尺

事務所名

図面番号 E-15
1:75(A1)

1:150(A3)

集中監視盤

20P

I

7C-2V
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ

I I
R

非常通報装置

特大雪氷基地棟火報受信機

R

I

B

(マスト:側面形)

T-2

TB

軸重計(別途)

情報盤(別途)

地デジアンテナ

5C

PB:300×300×80

5C

5C

5C

5C-2V×2(25)

7C-2V(25) 既設再使用

5C 5C

TIVF0.65-2C

図中の特記無き配線は下記による。

5C-2V
5C

CPEV0.9-10P
CP

CP

CP

CP

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

F

記号 名 称 備考

プルボックス（天井内）

【凡例】

撤去

既設

※床隠蔽配管の撤去は電線およびケーブルのみとする。

端子盤

テレビ機器収容箱

電話用アウトレット（壁付）

電話用アウトレット（床付）

既設再使用

既設再使用

I インターホン　子機

R

直列ユニット 中間用 BS-7F-7

直列ユニット 端末用 BS-7F-R

B 火災警報ベル

火災用押ボタン

盗難用押ボタン

自火報受信機

既設再使用（移設）

表示灯

T 非常電話機

テレビアンテナ

床隠蔽配管配線

天井ころがし配線

既設再使用

既設ケーブル残置
(火報)HP1.2-10P 雪氷用施設

交通管理事務室

ETC機械室

休憩室乾燥室

更衣室

(交通管理)

倉庫

(交通管理)

更衣室

(料金所)
倉庫

(料金所)

仮眠室

押入 踏入

食事室

休憩室

押入 踏入 押入 踏入

仮眠室 通行券保管室

押入

踏込

女子休憩室

便所

浴室

脱衣室

外部手洗

風除室(1)

ﾎｰﾙ

押入

押入

風除室(2)

男子便所

踏込

廊下

洗面所

用務員室

空調機械室 通信機械室

警官詰所

料金所事務室

料金機械室

現金計算室

HH

HH

ﾀﾗｯﾌﾟ

T-1

P

B5C

既設再使用

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

ＮＮ

テレビ機器収容箱
取外し(移設)

ブースター×1、6分配器×1
露出ｺﾝｾﾝﾄ2P15A×1

撤去　平面図　1/150

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

A

B

C

A

B

C

7C-2V

撤去 構内交換、テレビ共同受信､
インターホン設備 平面図

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

電気設備工事対象外を示す。

R
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交通管理事務室 ETC機械室

休憩室乾燥室

更衣室

(交通管理)

倉庫

(交通管理)

更衣室

(料金所)
倉庫

(料金所)

仮眠室

押入 踏入

食事室

休憩室

押入 踏入 押入 踏入

仮眠室 通行券保管室

押入

踏込

女子休憩室

便所

浴室

脱衣室

外部手洗

風除室(1)

ﾎｰﾙ

押入

押入

風除室(2)

男子便所

踏込

廊下

洗面所

用務員室

空調機械室
通信機械室 警官詰所

料金所事務室

料金機械室

現金計算室

HH

HH

ﾀﾗｯﾌﾟ

記号 名称 備考

【凡例】

電灯盤 既設

仮設

ＮＮ

L-2

S

仮設お手洗い(1)

縮　　尺

事務所名

図面番号 E-16
1:75(A1)

1:150(A3)

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

仮設 電気設備図

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

手元開閉器盤(仮設)
仮設お手洗い(2)

(既設)

S 手元開閉器盤（ELCB2P50AF/20AT×2)

既設L-2盤
12

2 より電源取り出し

CV3.5sq-3C×2（FP30）露出　 仮設(空調機械室内)

盤 名 称 結 線 図
回路
番号

負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

負 荷 名 称
分岐遮断器

[L-2]
電灯分電盤

<既設>

M

M

1

1

1M

105

105

105

予備 AC/GC12

 合計　　 　0.218 kVA 

50AF/30AT
MCCB 2P 仮設トイレ電源

仮設トイレ電源

予備1

2

3

0.168

仮設 平面図　1/150

CV3.5sq-3C（FP30）露出 仮設

0.050

3

WP

盤 名 称 結 線 図
回路
番号

負 荷 名 称
負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

分岐遮断器

手元開閉器 S-1

<仮設>

1φ2W 105V

屋外

2－

既設L-2

50AF/20AT
ELCB 2P

－ 105仮設お手洗い(1) 0.168WP 防水コンセント 2P15A抜止1個口 接地端子付 仮設

S

2 より

盤 名 称 結 線 図
回路
番号

負 荷 名 称
負荷容量
(kVA)

電圧(V) 備　考
制御
回路

分岐遮断器

手元開閉器 S-2

<仮設>

1φ2W 105V

屋外

2－

既設L-2

50AF/20AT
ELCB 2P

－ 105仮設お手洗い(2) 0.050

3 より

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）
（建築工事対象外） （建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

駐車場

※歩行部配管露出部は、転倒を考慮し、スロープ形状のカバー等
　にて適切に保護すること

横断部 樹脂製配管カバー
横断部 樹脂製配管カバー

横断部 樹脂製配管カバー

横断部 樹脂製配管カバー



本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

縮　　尺

事務所名

図面番号 E-17
1:75(A1)

1:150(A3)

試掘図（参考図）

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

A

B

C

1 2 3 4 5 6 7
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遮
音

遮
音

遮音
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音
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遮
音

遮音

遮
音

遮
音

遮音

遮
音

押入

交通管理隊
乾燥室

交通管理隊
給湯室

交通管理隊
倉庫

交通管理隊
男子
更衣室

交通管理隊
事務室

交通管理隊
男子仮眠室-2

交通管理隊
女子
仮眠室

交通管理隊
男子仮眠室-1

男子
前室 女子

前室

交通管理隊
休憩室 料金所

女子仮眠室

踏込

料金所
食事室

料金所
休憩室

料金所
男子仮眠室-1

前室
料金所
男子
更衣室

料金所
倉庫

通行券
保管庫

料金所
女子
更衣室

押入

前室
料金所
男子
仮眠室-2

廊下

HH

風除室(2)
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1
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,
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,
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0

5
,
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,
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0

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000225 225
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1,075 1,775

5
,
00
0

2
,
00
0

通信機械室
警官詰所

料金所事務室

現金計算室

料金機械室

ETC機械室

風除室(1)

EPS

電気室より

ＮＮ

足洗い場

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

（建築工事対象外）
（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

（建築工事対象外）

ブースへ

電線・通信管路電線・通信管路電線・通信管路

電線・通信管路

電線・通信管路

電線・通信管路

電線・通信管路

電線・通信管路

電線・通信管路

給水管

ガス管

給水管

ガス管

ガス管

給水管

給水管

給水管

凡　　例

道路照明

地中埋設給水管

ガス管

電線・通信管路

給水管

地中埋設ガス管

地中埋設電線・通信管路

① ① ① ① ① ① ①

①

①

①

③ ② ② ②③③

③ ③ ③ ③ ③

④ ④

既設ハンドホール

①～④ 試掘箇所

1,100

1
,0
00

①

試掘断面図 NS

1,100

7
00

②

試掘断面図 NS

③

800

7
00

試掘断面図 NS

①①

①

2,000

1
,0
00

④

試掘断面図 NS

AS AS AS AS AS
AS AS AS

ASAS

AS

園地園地

園地 園地 園地 園地 園地 園地 園地

CON CON CON CON CON CON

園地

CON コンクリートt=100撤去 砕石t=150撤去 試掘完了後 復旧

園地部試掘・埋戻し

AS アスファルトコンクリート表層混合物t=50撤去、加熱アスファルト安定処理混合物t=100撤去
セメント安定処理路盤t=150撤去 試掘完了後 復旧

※試掘箇所養生

試掘完了後、工事完了後埋戻しまで、配管廻りは土嚢で養生し、開口部はコンパネで塞ぎ
開口部廻りはカラーコーン、バーで立入禁止処置を行い注意喚起看板を設置する。



本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。
弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

縮　　尺

事務所名

図面番号 E-18NS

既設埋設配管図（参考図）

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟



縮　　尺

事務所名

図面番号 E-19NS

配管配線表(1)(参考図)

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。
弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。



縮　　尺

事務所名

図面番号 E-20NS

配管配線表(2)(参考図)

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。
弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。



縮　　尺

事務所名

図面番号 E-21NS

配管配線表(3)(参考図)

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。
弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。



縮　　尺

事務所名

図面番号 E-22NS

配管配線表(4)(参考図)

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。
弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。



縮　　尺

事務所名

図面番号 E-23NS

配管配線表(5)(参考図)

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。
弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。



事務所名

縮　　　尺

設計会社名

図面番号

工事会社名

－

図面の種類

衛生設備器具表

記 号 機 器 名 称 設置場所 機　器　仕　様
電動機

φ
備 考

V W

衛生設備機器表

台数

【水上IC】料金所棟

改修後 衛生設備　機器表・器具表

M-01

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

試　験　方　法

工事完了後、以下の試験を行うこととする。

・給水管、給湯管：水圧試験

・その他監督員が求めるもの

・排水管　　　　：満水試験、通水試験

・ガス管　　　　：気密試験、点火試験

・ガス給湯器　　：熱出力、水圧試験

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

- ノーリツ：GQ-541W

リモコンコード7.0m、他標準品一式

WHG-1 ガス給湯器 共有男子洗面所 100 141形式：屋内壁掛形　16号　強制給排気方式(FF式)

WHG-2 ガス給湯器 -

2

換気扇連動スイッチ(YP0133 AC100V-5W)、他標準品一式

-

ガス消費量：34.9kW(LPG)

給排気トップ、給排気筒6.0m、浴室リモコン、

1 ノーリツ：GQ-1637WS-FFA

料金　食事室 形式：屋内壁掛形(元止式)　5号

ガス消費量：10.5kW(LPG)

1



小型大型車庫

特大型車庫

料金所棟

給油所
剤倉庫

薬液水槽

電気室

雪氷詰所

駐車場

作業ヤード

雪氷詰所

トールゲート

浄化槽

設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

M-02

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/500

改修後 衛生設備　外構図

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

特大型車庫

浄化槽

外構図  1/500

名　　称記　　号

凡　　例

備　　考

給水：一般配管用ステンレス鋼管(SUS) 屋外露出

給水：水道用ポリエチレン二層管(PE)

屋内

埋設

給水：水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA)

通気：硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 屋内、屋外露出

名　　称記　　号 備　　考

フラッシュバルブ

単水栓

仕切弁(GV)

仕切弁(GV)(BOX共)

インバート桝（塩ビ製）

給湯：一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS) 屋内

排水：硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 屋内、埋設

床上掃除口(COA)

床排水金物

1口ガスコック

排水：排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管(D-VA) 屋外露出

混合水栓

シャワー水栓

地中埋設標(鉄製)

不凍水栓柱

地中埋設標(RC製)

ガス：硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（カラー鋼管） 屋内

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

M-03

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/200

改修後 衛生設備　平面図

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

平面図　1/200

1

2

3

5

6

ため桝 RC RC-1 350×350 450 MHA-350φ

ため桝 RC RC-2 450×450 520 MHA-450φ

ため桝 RC RC-3 600×600 630 MHA-600φ

ため桝 RC RC-3 600×600 700 MHA-600φ

ため桝 RC RC-3 600×600 840 MHA-600φ

7

ため桝 RC RC-3 600×600 870 MHA-600φ

8

ため桝 RC RC-3 600×600 930 MHA-600φ

9

ため桝 RC RC-3 600×600 1030 MHA-600φ

ため桝 RC RC-3 600×600 1060 MHA-600φ

10

11

ため桝 RC RC-3 600×600 1130 MHA-600φ

12

ため桝 RC RC-3 600×600 1160 MHA-600φ

13

ため桝 RC RC-3

900φ

1200 MHA-600φ

14

ため桝 RC RC-4 1220 MHA-600φ

ため桝 RC RC-1 350×350 450 MHA-350φ

プロパン庫詳細図　1/40

▽プロパン庫床面

4

園地部 断面図 1/40 コンクリート舗装部 断面図 1/40 犬走部 断面図 1/40

15 ため桝 RC RC-2 450×450 660 MHA-600φ

F インバート桝 塩ビ 45L 100-150 300 塩ビ蓋150φ

A

B

D

C

インバート桝 RC 350×350 450

インバート桝

インバート桝

インバート桝

SC-1 MHA-350φ

RC SC-3 450×450 720 MHA-450φ

塩ビ 90L 100-150 300 塩ビ蓋150φ

塩ビ 90Y 100-150 700 塩ビ蓋150φ

E インバート桝 塩ビ 45L 100-150 300 塩ビ蓋150φ

G インバート桝 塩ビ 45L 100-200 525 塩ビ蓋200φ 新設

H 分離桝 塩ビ 90L 50×100-300 710 塩ビ蓋300φ 新設

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟
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交通管理隊
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交通管理隊
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交通管理隊
事務室
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交通管理隊
休憩室

料金所
女子仮眠室

踏込

料金所
食事室

料金所
休憩室

料金所
男子仮眠室-1

前室

料金所
男子
更衣室

料金所
倉庫

通行券
保管庫

US

US 共有
男子ﾄｲﾚ

共有
男子洗面所

共有男子
脱衣室

女子
脱衣室前室

料金所
女子
更衣室

押入

前室
料金所
男子
仮眠室-2

廊下

共有女子
ﾄｲﾚ

お客様
ﾄｲﾚ

HH

HH

風除室(2)
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7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000225
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00
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通信機械室 警官詰所

料金所事務室

現金計算室料金機械室

ETC機械室

空調機械室

（既存のまま）
18.70㎡

風除室(1)

（既存のまま）
20.08㎡

（既存のまま）

（既存のまま）

（既存のまま）（既存のまま）

EPS

（既存のまま）
32.60㎡

（既存のまま）
12.37㎡

600×600



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

M-04

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/50

改修後 衛生設備　詳細図

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

詳細図-1　1/50

詳細図-2　1/50

US

US

共有
男子ﾄｲﾚ

共有

共有
脱衣室男子

女子
脱衣室

前室

お客様ﾄｲﾚ
前室

共有女子
ﾄｲﾚ お客様

ﾄｲﾚ

廊下

2,000

3 4

240

前室

料金所

食事室

料金所

休憩室
料金所

女子仮眠室

4

交通管理隊

乾燥室

交通管理隊

給湯室

C

1

詳細図-3　1/50

コンクリート舗装部

コンクリート舗装部

2,200 2,800

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

記　　号

凡　　例

名　　称 配　線 電　線　管

空調機械室

（既存のまま）

通信機械室

（既存のまま）

（既存のまま）

ETC機械室

男子洗面所



事務所名

縮　　　尺

設計会社名

図面番号 M-05

工事会社名

－

改修後 空調設備　機器表
図面の種類

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

・空気調和機：能力、風量測定、電流値、

試　験　方　法

工事完了後、以下の試験を行うこととする。

・ドレン管　：通水試験

・その他監督員が求めるもの

・冷媒管　　：気密試験

　　　　　　　振動、騒音、気密耐圧

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

空調設備機器表 空調設備機器表



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

M-06

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/100

改修後 空調設備　平面図

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

平面図　1/100

ア

イ

ア
イ

A

B

C

1 2 3 4 5 6

押入

交通管理隊
乾燥室

交通管理隊
給湯室

交通管理隊
倉庫

交通管理隊
男子更衣室

交通管理隊
事務室

交通管理隊
男子仮眠室-2 交通管理隊

女子仮眠室

交通管理隊
男子仮眠室-1

男子
前室

女子
前室

交通管理隊
休憩室

料金所
女子仮眠室

踏込

料金所
食事室 料金所

休憩室

料金所
男子仮眠室-1

前室

料金所
男子
更衣室

料金所
倉庫

通行券
保管庫

US
0808

0812
US

男子ﾄｲﾚ

共有
男子洗面所

共有
男子
脱衣室女子

脱衣室

前室

料金所
女子
更衣室

押入

前室

料金所
男子
仮眠室-2

廊下

お客様ﾄｲﾚ
前室

共有女子
ﾄｲﾚ

お客様
ﾄｲﾚ

風除室(2)

ﾎｰﾙ

EPS

ア

イ

アアア

ウ

共有

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

料金機械室

（既存のまま）

ETC機械室

（既存のまま）

空調機械室

（既存のまま）

通信機械室

（既存のまま）

警官詰所

（既存のまま）

風除室(1)

（既存のまま）

料金所事務室

（既存のまま）



事務所名

縮　　　尺

設計会社名

図面番号 M-07

工事会社名

－

図面の種類

換気設備機器表

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

改修後 換気設備　機器表(1)

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟



事務所名

縮　　　尺

設計会社名

図面番号 M-08

工事会社名

－

図面の種類

換気設備機器表

改修後 換気設備　機器表(2)

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

試　験　方　法

工事完了後、以下の試験を行うこととする。

・換気機器　　：風量測定、静圧、回転速度、電流値、騒音

・全熱交換器　：全熱交換効率、圧力損失

・その他監督員が求めるもの

・吹出口　　　：吹出風量、到達距離、発生騒音、静圧損失

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

M-09

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/100

改修後 換気設備　平面図

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

平面図　1/100

A

B

C

1 2 3 4 5 6

押入

交通管理隊
乾燥室

交通管理隊
給湯室

交通管理隊
事務室

交通管理隊
男子仮眠室-2

交通管理隊
女子仮眠室

交通管理隊
男子仮眠室-1

男子
前室

女子
前室

交通管理隊
休憩室

料金所
女子仮眠室

踏込

料金所
食事室

料金所
休憩室

料金所
男子仮眠室-1

前室

料金所
男子
更衣室

料金所
倉庫

通行券
保管庫

US

US

共有

共有
男子洗面所

共有男子

脱衣室

女子
脱衣室前室

料金所
女子
更衣室

押入

前室

料金所
男子
仮眠室-2

廊下

お客様ﾄｲﾚ
前室

共有女子
ﾄｲﾚ

お客様
ﾄｲﾚ

風除室(2)

ﾎｰﾙ

EPS

男子ﾄｲﾚ

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

交通管理隊
男子更衣室

交通管理隊
倉庫

（既存のまま）

（既存のまま）

ETC機械室

（既存のまま）

空調機械室

（既存のまま）

通信機械室

（既存のまま）

警官詰所

（既存のまま）

風除室(1)

（既存のまま）

料金所事務室

料金機械室



縮　　　尺

設計会社名

図面番号

工事会社名

-

図面の種類

自動制御設備 計装図

発注会社名

改修後 自動制御設備　計装図

M-10

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

・自動制御設備：構造試験、動作試験、絶縁抵抗試験、

試　験　方　法

工事完了後、以下の試験を行うこととする。

・その他監督員が求めるもの
　　　　　　　　耐電圧試験

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟



事務所名

縮　　　尺

設計会社名

図面番号 M-11

工事会社名

－

撤去 衛生設備　機器表・器具表
図面の種類

衛生設備器具表

記 号 機 器 名 称 設置場所 機　器　仕　様
電動機

φ
備 考

V W

衛生設備機器表

台数

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

WHG-1 ガス給湯器 浴室 形式：壁貫通型(強制排気方式)

WHG-2 ガス給湯器 -

1

ガス消費量：43.6kW(LPG)

循環アダプタ、循環ホース、リモコン、他標準品一式

リンナイ：RUF-HV82SA-E

料金　食事室 形式：屋内壁掛形(元止式)　5号 - -

1

ガス消費量：10.5kW(LPG)

リンナイ：RUS-V51XTK

100

1

123

シャワーホース、他標準品一式



小型大型車庫

特大型車庫

料金所棟

給油所
剤倉庫

薬液水槽

電気室

雪氷詰所

駐車場

作業ヤード

雪氷詰所

トールゲート

浄化槽

設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

M-12

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/500

撤去 衛生設備　外構図

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

特大型車庫

浄化槽

外構図  1/500

名　　称記　　号

凡　　例

備　　考

給水：水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PD) 埋設、土間

給水：水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PB)

屋内、埋設、土間雨水：配管用炭素鋼鋼管(SGP)(白)

屋内

埋設給水：水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)

屋内、屋外

給水：水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA)

屋内、埋設排水：排水用鋳鉄管(CIP)

通気：配管用炭素鋼鋼管(SGP)(白) 屋内

名　　称記　　号 備　　考

フラッシュバルブ

単水栓・単湯栓

仕切弁(GV)

仕切弁(GV)・不凍水抜栓(BOX共)

インバート桝（RC製）

インバート桝（塩ビ製）

ため桝(RC製)

ため桝(塩ビ製)

給湯：一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS) 屋内

排水：硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 屋内、埋設、土間

埋設雨水：水路用遠心力鉄筋コンクリート管(HP)

散水栓(B-1共)

床上掃除口(COA)

床排水金物

ガスコック

シャワー水栓

混合水栓

ガス：配管用炭素鋼鋼管(SGP)(白) 屋内、屋外、埋設 関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

M-13

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/200

撤去 衛生設備　平面図

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

平面図　1/200

F インバート桝 塩ビ 45L 100-150 300 塩ビ蓋150φ

A

B

D

C

インバート桝 RC 350×350 450

インバート桝

インバート桝

インバート桝

SC-1 MHA-350φ

RC SC-3 450×450 720 MHA-450φ

塩ビ 90L 100-150 300 塩ビ蓋150φ

塩ビ 90Y 100-150 700 塩ビ蓋150φ

E インバート桝 塩ビ 45L 100-150 300 塩ビ蓋150φ

1

2

3

5

6

ため桝 RC RC-1 350×350 450 MHA-350φ

ため桝 RC RC-2 450×450 520 MHA-450φ

ため桝 RC RC-3 600×600 630 MHA-600φ

ため桝 RC RC-3 600×600 700 MHA-600φ

ため桝 RC RC-3 600×600 840 MHA-600φ

7

ため桝 RC RC-3 600×600 870 MHA-600φ

8

ため桝 RC RC-3 600×600 930 MHA-600φ

9

ため桝 RC RC-3 600×600 1030 MHA-600φ

10

ため桝 RC RC-3 600×600 1060 MHA-600φ

11

ため桝 RC RC-3 600×600 1130 MHA-600φ

12

ため桝 RC RC-3 600×600 1160 MHA-600φ

13

ため桝 RC RC-3 600×600 1200 MHA-600φ

14

ため桝 RC RC-4 900φ 1220 MHA-600φ

15

ため桝 RC RC-1 350×350 450 MHA-350φ

ため桝 RC RC-2 450×450 560 MHA-450φ

プロパン庫詳細図　1/40

▽プロパン庫床面

4

A

B

C

A

B

C

1 2 3 4 5 6 7

交通管理事務室

休憩室

更衣室

(交通管理)
倉庫

(交通管理)

更衣室
(料金所)倉庫

(料金所)
仮眠室

押入 踏入

食事室 休憩室

押入 踏入 押入 踏入

仮眠室 通行券保管室

押入

踏込

女子休憩室

便所

浴室

脱衣室

外部手洗

ﾎｰﾙ

押入

押入

風除室(2)

踏込

廊下

用務員室

HH

HH

乾燥室

男子
便所

洗面所

1
2
,0
00

5
,
00
0

7
,
00
0

5
,
00
0

7
,
00
0

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000225 225

42,450

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

ETC機械室

風除室(1)

空調機械室

通信機械室
警官詰所

料金所事務室

料金機械室 現金計算室



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

M-14

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/50

撤去 衛生設備　詳細図

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

詳細図-1　1/50

詳細図-2　1/50

M

廊下

3 4

浴室

脱衣室

外部手洗

踏込

男子便所

洗面所

2,000 2,000 3,000240

休憩室用務員室

食事室

41,581.5 3,750

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

空調機械室

（既存のまま）

通信機械室

（既存のまま）



事務所名

縮　　　尺

設計会社名

図面番号 M-15

工事会社名

－

撤去 空調設備　機器表
図面の種類

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

空調設備機器表空調設備機器表



事務所名

工事会社名

設計会社名

縮　　尺

図面の種類

図面番号

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

が含まれている。

撤去 空調設備　平面図

M-161/100

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

A

B

C

1 2 3 4 5 6

交通管理事務室

休憩室

更衣室

(交通管理)

倉庫

(交通管理)

更衣室

(料金所)
倉庫

(料金所)

仮眠室

押入 踏入

食事室

休憩室

押入 踏入 押入 踏入

仮眠室

通行券保管室

押入

踏込

女子休憩室

便所

浴室

脱衣室

外部手洗

押入

押入

風除室(2)

踏込

廊下

用務員室

HH

乾燥室

男子

便所

洗面所

1
2
,
0
00

5
,
0
00

7
,
0
00

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000225

ア
ア

ア
ア

ア ア

平面図　1/100

料金機械室平面図　1/100

現金計算室

ア

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

5
,
0
00

B

A

6

ETC機械室 空調機械室

通行券保管室

料金機械室



事務所名

縮　　　尺

設計会社名

図面番号 M-17

工事会社名

－

撤去 換気設備　機器表
図面の種類

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

換気設備機器表



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

M-18

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/100

撤去 換気設備　平面図

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

A

B

C

1 2 3 4 5 6

交通管理事務室

休憩室

更衣室

(交通管理)

倉庫

(交通管理)

更衣室

(料金所)
倉庫

(料金所)

仮眠室

押入 踏入

食事室

休憩室

押入 踏入 押入 踏入

仮眠室 通行券保管室

押入

踏込

女子休憩室

便所

浴室

脱衣室

外部手洗

ﾎｰﾙ

押入

押入

風除室(2)

踏込

廊下

用務員室

HH

乾燥室

男子
便所

洗面所

1
2
,
0
00

5
,
0
00

7
,
0
00

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000225

平面図　1/100

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

ETC機械室 空調機械室 通信機械室 警官詰所

風除室(1)



設計会社名

縮　　　尺 図面番号

図面の種類

事務所名

工事会社名

M-19

湯沢管理事務所

東日本高速道路株式会社　新潟支社

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

1/100

仮設 衛生設備　平面図

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項

が含まれている。

弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開

または開示することを厳禁とする。

C

交通管理事務室

押入

踏込

女子休憩室

便所

浴室

脱衣室

外部手洗

風除室(2)

踏込

廊下

男子

便所

洗面所

仮設お手洗い

平面図　1/100

地下道

出入口

記 号 機 器 名 称 設置場所 機　器　仕　様
電動機

φ
備 考

V W

衛生設備機器表

台数

工事完了後、以下の試験を行うこととする。

・その他監督員が求めるもの

試　験　方　法

・給水管、給湯管：水圧試験

・排水管　　　　：満水試験、通水試験

・ガス管　　　　：気密試験、点火試験

・ガス給湯器　　：熱出力、水圧試験

ガス配管架台詳細図1/20(参考) 排水(汚水・雑排水)配管架台詳細図1/20(参考)

名　　称記　　号

凡　　例

備　　考

屋外、接続部埋設給水：硬質ポリ塩化ビニル管(VP)

仕切弁(GV)

給湯：一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS) 屋外

排水：硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 屋外

ガス：硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（カラー鋼管） 屋外、接続部埋設

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

【水上IC】料金所棟

WHG-3 ガス給湯器 屋外 100 68形式：屋外壁掛形　16号　強制排気方式 1

浴室リモコン、リモコンコード2.0m

1

他標準品一式

空調機械室
通信機械室

ETC機械室



機器収容筐体 機器配置図　S=1:30

縮　　尺

事務所名

図面番号 SA-01

【下牧PA】機器収容筐体　　　　　　　

機器配置図

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

1:30

 注 記 

1.図中の機器の姿図及び寸法は、参考とする。

 凡 例 

：別途工事

：本工事

業 ：業務電話(別途工事)

：他設備工事

200

11

7

4

上部：照明スイッチ 2P15A×1　 　
下部：コンセント 2P15A×2 ET付

下部
9 10

上部

出入管理装置

5

6

HH

8

4
0
0

2
4
00

3400

コンセント 2P15A×2 ET付

換気扇用コンセント

換気扇用コンセント

温度スイッチ

開口部

配線ピット

ケーブル立上部

ケーブルラック W=400

業

2
0
00

1700

出入口タタキ

1
0
0

1
0
00

5
0
0

3
0
0

3
0
0

2-LED蛍光灯
Hf32W×1灯相当

1
2

3

機器収容筐体 機器名称表

記号 機　器　名　称 備　考

UPS（D-FB用）

移動無線装置

1

2

3

4

5

機器収容筐体 分電盤・端子盤

付帯架

空調室内機(遠方故障表示接点付)

6 空調室外機

7 給気扇

8 排気扇

9 消火器格納箱(ABC粉末消火器)

10

11

本工事

本工事

本工事

本工事

本工事

電気錠収容箱(指静脈認証リーダ収容) 本工事

接地端子盤

本工事

本工事

1000 1640 456

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項が
含まれている。
弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開
または開示することを厳禁とする。



機器収容筐体 立面図　S=1:50 

縮　　尺

事務所名

図面番号 SA-02

【下牧PA】機器収容筐体　　　　　　　

立面図

1:50

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

 キープラン 
垂直：0.5G

Vo＝30m/s

積雪量： 70cm

粗度区分：Ⅲ

外板：カラーアルミ　0.7㎜ 同等以上 

内板：カラーアルミ　0.7㎜ 同等以上

耐震性

基準風速

水平：1.0G

積雪荷重

屋根

・屋根材はサンドイッチパネルで構成し、

　屋根上に穴あけが必要となるボルトリベット等が無い構造とする。

・勾配は片方勾配とする。

外板：カラーアルミ　0.7㎜ 同等以上壁材

内板：カラーアルミ　0.7㎜ 同等以上 

・壁材はサンドイッチパネルで構成し

　開口部には十分な防水処置を施す。

保護等級はIP×3以上とする。防水

B

A

C

D

 D外観図 

 B外観図 

 C外観図 

 A外観図 

2
5
(勾

配
)

2400

排気フード
防虫網付

消火器格納箱
粉末(ABC)消火器

給気フード
防虫網付
フィルター付

消火器格納箱

粉末(ABC)消火器

▼GL

電気錠収容箱

 仕様表 

電気錠収容箱

W300×H430×D160

 注 記 

1.図中はすべて本工事とする。

給気フード
防虫網付
フィルター付

給気フード
防虫網付
フィルター付

排気フード
防虫網付

排気フード
防虫網付

3400

▼GL

空調室外機

▼GL

2
8
00

空調室外機

空調室外機

消火器格納箱

粉末(ABC)消火器

電気錠収容箱

2
5
(勾

配
)

HHHH

HH

1200

2
0
00

2.図中の姿図及び寸法は参考とする。

2400

▼GL
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300 300
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本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項が
含まれている。
弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開
または開示することを厳禁とする。



機器収容筐体 断面図　S=1:50 

縮　　尺

事務所名

図面番号 SA-03

【下牧PA】機器収容筐体　　　　　　　

断面図

1:50

1.図中はすべて本工事とする。

 注 記 

2.図中の姿図及び寸法は参考とする。

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

 A内観図  B内観図 

 C内観図  D内観図 

 キープラン 

D

A

B

C

3400

2
8
00

2400

1
8
00

2-LED蛍光灯
Hf32W×1灯相当

排気用換気扇
ガード
電動シャッター

空調リモコン

2-LED蛍光灯
Hf32W×1灯相当

2
05
0(
ケ
ー

ブ
ル

ラ
ッ

ク
下

端
)

1
8
00

接地

端子盤

500 1000

7
0
0

8
0
0

出入管理装置

機器収容筐体

分電盤・端子盤

換気扇用
コンセント

温度スイッチ

▼GL ▼GL

▼GL

▼FL

▼FL▼FL

換気扇用
コンセント

給気用換気扇
ガード
電動シャッター

分電盤・端子盤

機器収容筐体

2
8
00

2400

▼FL

ケーブルラックW=400
ケーブルラックW=300
ケーブルラックW=200

ケーブルラック
W=400

ケーブルラック
W=400

ケーブルラック
W=400

ケーブルラック
W=400

5
0
0

照明スイッチ
2P15A×1

コンセント
2P15A×2 ET付

業務電話(別途工事)

750

コンセント
2P15A×2 ET付

空調室内機　No.1

▼GL

▼GL

300 300
1400
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本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項が
含まれている。
弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開
または開示することを厳禁とする。



 機器収容筐体 基礎図(1)　S=1:50 

縮　　尺

事務所名

図面番号 SS-01

【下牧PA】機器収容筐体　　　　　　　

基礎図(1)

1:50

項　　目

ユニットa

ユニットb

鉄蓋

モルタル

敷砂

 基礎材料表 

コンクリート

型枠

鉄筋

再生砕石

掘削

埋戻し

残土処理

規　　格

800×800×500

800×800×500

C2

1:2

B2-1

classD

D13

RC-40

単位

個

個

組

m3

m3

m3

m2

kg

m3

m3

m3

m3

数 量

1

0.007

0.061

2.954

23.35

600.163

1.374

15.85

10.677

5.173

備　　考

ハンドホール用

ハンドホール用

ハンドホール用

ハンドホール用

ハンドホール用

m3 0.681D1-1

2

1

 基礎伏図  配筋図 

2
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3
6
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3600

2
6
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1
0
0

3400

1
9
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6
＝

1
1
40

1
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＝

 
3
60

100100

ハンドホール

EG-C2

5
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0

5
0
0

300

3
0
0

1000

1
0
00

3
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0

4600

500500

3600100 100

 注 記 

1.　長期鉛直地耐力度：50[kN/m2]

　※　基礎工事着手前に平板載荷試験により確認すること。

　　なお、載荷試験の結果により基礎形状を変更する場合もあり、

　施工側にて検討を行うこととする。

2.図中はすべて本工事とする。

掘削位置

7
0
0

400

2
0
0

1
0
0

立上部

700

3
0
0

550

ハンドホール

EG-C2

立上部

3.図中の姿図及び寸法は、参考とする。

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

5
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鉄筋 D10 kg 34.494
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3
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3
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1700

2
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00

1
4
00
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150 150

m

150 150

1550 925

1
5
00
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120＠4＝480

106＠2＝212

116.5＠2＝233
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本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項が
含まれている。
弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開
または開示することを厳禁とする。



 機器収容筐体 基礎図(2)　S=1:50 

縮　　尺

事務所名

図面番号 SS-02

【下牧PA】機器収容筐体　　　　　　　

基礎図(2)

1:50,30

機器収容筐体基礎 

記号

a

b

形　状 種別 単位重量
(kg/m)

長さ
(m)

数量
(本)

重量
(kg)

c

d

e

f

73.76 26.188 

55.96 29.651 

7.56 52.655 

6.02 11.980 2 

3.52 7.005 2 

7

D13 0.995 

D13 0.995 

D13 0.995 

D13 0.995 

D13 0.995 

1.72 3.243 2D13 0.995 g

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

関越自動車道　水上ＩＣ料金所改修工事

D13 0.995 235.56 127.241 

D13 0.995 732.63 191.030 h

▼GL

HH

▼GL

二 ホ

ヘ

ロ ハ ト

イ D13 0.995 141.87 25.979 

ロ

ハ

二

 注 記 

1.　長期鉛直地耐力度：50[kN/m2]

　※　基礎工事着手前に平板載荷試験により確認すること。

　　なお、載荷試験の結果により基礎形状を変更する場合もあり、

　施工側にて検討を行うこととする。

2.図中はすべて本工事とする。

3.図中の姿図及び寸法は、参考とする。

ホ D13 0.995 21.16 2.298 

ヘ D13 0.995 20.98 1.940 

ト D10 0.560 141.68 13.203 

チ D13 0.995 22.01 3.990 

記号 形　状 種別 単位重量
(kg/m)

長さ
(m)

数量
(本)

重量
(kg)

112.670 

D13 0.995 101.34 13.283 

D10 0.560 81.55 6.944 

D13 0.995 81.55 12.338 

イ

ヌ

ヌ D10 0.560 141.83 14.347 

 鉄筋加工表 

出入口タタキ基礎

チ リ

リ D13 0.995 82.31 18.348 

合　　　計

h
h
e

h

f
cd

ロ ハ トイ

ヌ
b a

ハ-ハ　断面図　S=1:30イ-イ　断面図　S=1:50 ロ-ロ　断面図　S=1:50

g

1100250 250

5
0
0 1
5
0

7
5

7
5

7
5

3600

3400100 100
2400 2000 500
2600

100 100
1400 300 300

h

数　　量

C2-1コンクリート

型　　　　枠

埋め戻し

掘　　　　削

CLASS D

項　　　目 単位

室外機基礎 数量表 

規　　格

m3

m2

m3

残 土 処 理

鉄　　　　筋 D10 kg

m3

m3

D1-1敷均しコンクリート m3

RC-40再生砕石 m3

 室外機コンクリート基礎詳細図　S=1:30 

再生砕石

敷均しコンクリート

　

▼GL

掘削位置

  2.304

  3.42

  1.452

  0.852

  19.348

  0.684

  0.056

  0.112

 鉄筋加工表 

数 量形　　状種　　類

イ

ア

直 径 単位重量(kg/m) 重量(kg)長さ(m)

D10 1.70 3.8080.5604

D10 3.95 6.6360.5603

  鉄筋総重量 19.348kg  

ア

イウ

ウ D10 2.65 8.9040.5606

5
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 凡例 

： D10

： D13
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iji j

k

l

k

l

D13 0.995 110.92 10.865 k

D13 0.995 312.06 35.999 i

D13 0.995 110.65 10.597 j

D13 0.995 111.18 11.124 l

合　　　計 521.987

D13 0.995 14.25 4.229 m

ij

k

l

i

j

k

l

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項が
含まれている。
弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開
または開示することを厳禁とする。



 機器収容筐体 電気設備配置配線図(1) S=1:50 

縮　　尺

事務所名

図面番号 SE-01

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

関越自動車道

水上IC料金所改修工事

1:50

 機器収容筐体内 幹線動力設備　S=1:50 

 凡 例 

工種記号

ケーブルラック上配線

備考

ET
(C)

ET
(P)

EDEC

 注 記 

1.図中の外形、寸法及び配管配線は全て参考とする。

C

A

B

11

7

4

上部：照明スイッチ 2P15A×1　 　
下部：コンセント 2P15A×2 ET付

下部
9 10

上部

出入管理装置

HH
8

換気扇用コンセント

換気扇用コンセント
温度スイッチ

開口部

配線ピット W=300

ケーブル立上部

ケーブルラック W=400

ピット内配線

管内配線

E

D

【下牧PA】機器収容筐体　　　　　　　

電気設備配置配線図(1)

123

500

配電盤、非常電話下り136 ← 

コンセント 2P15A×2 ET付

機器収容筐体(電灯) CV8sq-3C

機器収容筐体(動力) CV3.5sq-3C
屋内ピット

デジタル無線、業務電話、空調監視 CCP-AP0.65-20P

IV3.5sq×4 EC、ED、ET×2

機器収容筐体(電灯) CV8sq-3C
屋内ラック

機器収容筐体(動力) CV3.5sq-3C

IV3.5sq×4 EC、ED、ET×2

IV3.5sq×4 EC、ED、ET×2 屋内ラック

IV3.5sq ED 屋内ラック

A

B

C

D

E

 機器収容筐体 配線表 

 機器収容筐体 機器名称表 

記号 機　器　名　称 備　考

1

2

3

4

5

機器収容筐体 分電盤・端子盤

空調室内機(遠方故障表示接点付)

6 空調室外機

7 給気扇

8 排気扇

9 消火器格納箱(ABC粉末消火器)

10

11

本工事

本工事

本工事

本工事

本工事

電気錠収容箱(指静脈認証リーダ収容) 本工事

接地端子盤

本工事

本工事

UPS（D-FB用）

移動無線装置

付帯架

別途工事

別途工事

本工事

 凡 例 

: 本工事

: 別途工事

業 : 業務電話(別途工事)

: 本工事(他設備工事)

業

5

6

3400

200 1000 1640 456

1
00

1
0
00

5
00

2
4
00

4
00

 B2

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項が
含まれている。
弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開
または開示することを厳禁とする。



 機器収容筐体 電気設備配置配線図(2) S=1:50 

縮　　尺

事務所名

図面番号 SE-02

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

関越自動車道

水上IC料金所改修工事

1:50

 コンセント設備 

 電灯設備・業務電話 

 注 記 

1.図中の外形、寸法及び配管配線は参考とする。

 凡 例 

照明スイッチ 2P15A×1(取付高さ:FL+1300)

保護管内配線×2(電源)

保護管内配線

露出丸ボックス

LED照明(Hf32×1灯相当)

埋込コンセント 2P15A×2 ET付2ET

機器名称記号

Th 温度スイッチ(給排気扇用)

ケーブルラック上配線

備考

保護管内付属配線(通信)2P

保護管内付属配線(通信)9P

K

出入管理装置(停電補償付き)

電気錠

保護管内配線×3(電源)

 凡 例 

: 本工事

: 別途工事

2.配線の保護管はメタルモールA型またはカッティングダクトとする。

業 : 業務電話(別途工事)

保護管内配線×4(電源)

 機器収容筐体 機器名称表 

記号 機　器　名　称 備　考

1

2

3

4

5

機器収容筐体 分電盤・端子盤

空調室内機(遠方故障表示接点付)

6 空調室外機

7 給気扇

8 排気扇

9 消火器格納箱(ABC粉末消火器)

10

11

本工事

本工事

本工事

本工事

本工事

電気錠収容箱(指静脈認証リーダ収容) 本工事

接地端子盤

本工事

本工事

: 本工事(他設備工事)

Th

2ET
2ET

2ET

2ET

【下牧PA】機器収容筐体　　　　　　　

電気設備配置配線図(2)

UPS（D-FB用）

移動無線装置

付帯架

別途工事

別途工事

本工事
電灯回路 IV1.6mm×2 屋内線ぴ

電灯回路 IV1.6mm×3 屋内線ぴ

業務電話 TIVF0.65-2C 屋内ラック

業務電話 TIVF0.65-2C 屋内線ぴ

コンセント、給排気扇 IV1.6mm×4 屋内線ぴ

コンセント、給排気扇 IV1.6mm×3 屋内線ぴ

給排気扇 IV1.6mm×2 屋内線ぴ

コンセント IV1.6mm×2 屋内線ぴ

A

B

C

D

a

b

c

d

 電灯設備・業務電話 配線表 

 コンセント設備 配線表 

11

7

4

上部：照明スイッチ 2P15A×1　 　
下部：コンセント 2P15A×2 ET付

下部
9 10

上部出入管理装置

HH
8

換気扇用コンセント

換気扇用コンセント
温度スイッチ

開口部

配線ピット W=300

ケーブル立上部

ケーブルラック W=400

123

500

コンセント 2P15A×2 ET付

業

5

6

3400

200 1000 1640 456

1
00

1
0
00

5
00

2
4
00

4
00

業務電話

11

7

4

上部：照明スイッチ 2P15A×1　 　
下部：コンセント 2P15A×2 ET付

下部
9 10

上部出入管理装置

HH
8

換気扇用コンセント

換気扇用コンセント
温度スイッチ

開口部

配線ピット W=300

ケーブル立上部

ケーブルラック W=400

123

500

コンセント 2P15A×2 ET付

業

5

6

3400

200 1000 1640 456

1
00

1
0
00

5
00

2
4
00

4
00

業務電話

B

A A

C

A

D

a bb

b

d

c d

c

XLX430AENP LE9 (相当品)

3200lm　 昼白色(5000K) 20.6WB 2

B 2

照明器具姿図

 B2

 B2

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項が
含まれている。
弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開
または開示することを厳禁とする。



 電気錠設備 

K

2P

9P

 無停電電源設備 

A

B

A B

 機器収容筐体 電気設備配置配線図(3) S=1:50 

縮　　尺

事務所名

図面番号 SE-03

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

関越自動車道

水上IC料金所改修工事

1:50

【下牧PA】機器収容筐体　　　　　　　

電気設備配置配線図(3)

UPS(D-FB用)（電源） CV8sq-3C
屋内ラック

UPS(D-FB用)（故障監視） SWVP0.65-6C

UPS(D-FB用)（接地） IV3.5sq 屋内ラック

出入管理装置（電源） CV3.5sq-2C 屋内ラック

出入管理装置（電源） CV3.5sq-2C
屋内線ぴ

出入管理装置（接地） IV3.5sq

出入管理装置（接地） IV3.5sq 屋内ラック

A

B

a

b

c

c

b

 凡 例 

照明スイッチ 2P15A×1(取付高さ:FL+1300)

保護管内配線×2(電源)

保護管内配線

露出丸ボックス

LED照明(Hf32×1灯相当)

埋込コンセント 2P15A×2 ET付2ET

機器名称記号

Th 温度スイッチ(給排気扇用)

ケーブルラック上配線

備考

保護管内付属配線(通信)2P

保護管内付属配線(通信)9P

K

出入管理装置(停電補償付き)

電気錠

保護管内配線×3(電源)

保護管内配線×4(電源)

 機器収容筐体 機器名称表 

記号 機　器　名　称 備　考

1

2

3

4

5

機器収容筐体 分電盤・端子盤

空調室内機(遠方故障表示接点付)

6 空調室外機

7 給気扇

8 排気扇

9 消火器格納箱(ABC粉末消火器)

10

11

本工事

本工事

本工事

本工事

本工事

電気錠収容箱(指静脈認証リーダ収容) 本工事

接地端子盤

本工事

本工事

UPS（D-FB用）

移動無線装置

付帯架

別途工事

別途工事

本工事

 注 記 

1.図中の外形、寸法及び配管配線は参考とする。
2.配線の保護管はメタルモールA型またはカッティングダクトとする。

 無停電電源設備 配線表 

 電気錠設備 配線表 

 凡 例 

: 本工事

: 別途工事

業 : 業務電話(別途工事)

: 本工事(他設備工事)

11

7

4

上部：照明スイッチ 2P15A×1　 　
下部：コンセント 2P15A×2 ET付

下部
9 10

上部出入管理装置

HH
8

換気扇用コンセント

換気扇用コンセント
温度スイッチ

開口部

配線ピット W=300

ケーブル立上部

ケーブルラック W=400

123

500

コンセント 2P15A×2 ET付

業

5

6

3400

200 1000 1640 456

1
00

1
0
00

5
00

2
4
00

4
00

業務電話

11

7

4

上部：照明スイッチ 2P15A×1　 　
下部：コンセント 2P15A×2 ET付

下部
9 10

上部出入管理装置

HH
8

換気扇用コンセント

換気扇用コンセント
温度スイッチ

開口部

配線ピット W=300

ケーブル立上部

ケーブルラック W=400

123

500

コンセント 2P15A×2 ET付

業

5

6

3400

200 1000 1640 456

1
00

1
0
00

5
00

2
4
00

4
00

業務電話

a
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本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項が
含まれている。
弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開
または開示することを厳禁とする。



 機器収容筐体 分電盤・端子盤、接地端子盤姿図 S=1:10 

縮　　尺

事務所名

図面番号 SE-041:10

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

15
200

1.図中はすべて本工事とする。

 注 記 

N P

420(木板寸法)

7
2
0
(木

板
寸

法
)

接地端子

 端子台

ケーブル 

デバイス
KD-8015MR

1.板厚　:本体,扉 SPCC 2.3t

2.塗装　:メラミン樹脂焼付塗装(マンセル5Y7/1半ツヤ色)

分電盤・端子盤仕様

8
0
0

1000

254TS形

メタル   

サージ防護

相当×12

【下牧PA】機器収容筐体　　　　　　　

分電盤・端子盤、接地端子盤 姿図

AC 1φ3W 200V-100V

50AF/20AT
MCCB 3P

50AF/20AT
MCCB 2P

50AF/20AT
MCCB 2P

50AF/20AT　※Th
MCCB 2P

50AF/20AT
MCCB 2P

1

2

3

4

回路
番号

50AF/20AT
MCCB 2P

50AF/20AT
MCCB 2P

5

6

1

2

3

4

 コンセント 200

回路名称
回路
番号

備考
電気容量

[VA]

5

6

 照明 200

 換気扇

 UPS(D-FB用)

255

5340

 予備 －

合　計 5995

AC 3φ3W 210V

50AF/30AT
MCCB 3P

50AF/20AT
MCCB 3P

50AF/20AT
MCCB 3P

1

2

回路
番号

1

2 1325

回路名称
回路
番号

備考
電気容量

[VA]

 空調機　No.1 1325

合　計 2650

 空調機　No.2

MCTh

※Th：温度スイッチ

500 200

5
0
0

N　P

分電盤・端子盤 接地端子盤

 予備 －

2.図中の姿図および寸法は参考とする。

関越自動車道

水上IC料金所改修工事

2.塗装　　:メラミン焼付塗装(マンセル5Y7/1半ツヤ色)

1.板厚　　:本体 、扉　2.3t

接地端子盤仕様

3.接地端子:電源用(ED×1)

　　　　　 通信用(EC×1)

　　　　　 測定用(ET(P)×1,ET(C)×1)

　　　　   判別できるようアクリル製銘板を取り付け

4.その他  :接地端子盤は、接地極側(NP2)・機器側(NP1)を

　　　　   るものとする。

ED ET ET

補助端子

(P) (C)

EC（
通

信
）

NP2

NP1

（
電

源
）

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項が
含まれている。
弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開
または開示することを厳禁とする。
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 機器収容筐体 付帯設備図 S=1:100,50 

SE-05

【下牧PA】機器収容筐体　　　　　　　

付帯設備図

1:100,50

 付帯機器姿図

01  出入管理装置　S=1:100 

K  電気錠

 通線引込口

背面図

ノックアウト

CMCU-801 美和ロック相当品 

皿小ねじ

センター
シリンダー

AL3M 美和ロック相当品 

 指静脈認証リーダ　S=1:100RDFV

RDFV-S01 美和ロック相当品 

 通電金具

TEK-9CC 美和ロック相当品 

 リード線9本

 コネクター

 長さ150mm

 リード線7本
 長さ250mm
 (保護チューブ付)

 S

解錠 開扉

 電　源

 電気錠操作スイッチ　S=1:50 

SSP-C1D 美和ロック相当品 

電気錠収容箱　S=1:100 

（ｷｰNO．N200）

1.板厚：本体、扉　SUS304 t=1.5

2.塗装：ﾏﾝｾﾙ5Y7/1相当

 (参考)

01

 電気錠設備系統図

機器収容筺体

電気錠収容箱 UPS 100V

RDFV

通電金具

 電気錠

K

屋外

 S

操作器付属ケーブル 6P

 ：電気錠

RDFV  ：指静脈認証装置

K

 S ：電気錠操作スイッチ

SW  ：扉開放警報スイッチ

 ：出入管理装置01

凡　例

94

4
0

34

40.4

2
2
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(220)

(
3
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)

34

4
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3

15

9
0

160

20°

112.4

3
0
0

1
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1
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190 1515
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1
2
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8

2
5
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1
0
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9
7
.2
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1
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8
3
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5
3
.545

30

15

37 37

3
5

5
0

8
2

3
5

3
8

70

1
2
0

7
0

2-M4*12

特皿小ねじ
3-M4*5

(D=φ7)

皿小ねじ
2-M4*12

φ
38
穴

皿小ねじ
2-M4*12

リード線9本
扉側リード線
長さ(DS)
DS=1500mm

長さ125mm
バネ有効

ゴムブッシュ

枠側リード線
長さ(FS)
FS=1000mm 皿小ねじ

2-M4*12

305

4
3
0

300 160

182

小型平面ハンドル 

(取付穴φ20)
水抜き孔栓φ32 

付属ケーブル 2P
電気錠用

付属ケーブル 9P
電気錠用

(PF管内)

付属ケーブル 9P
電気錠用

注　記
1.　図中の機器の姿図及び寸法は参考とする。

2.　屋内のラック上配線以外の特記なき配線の保護管はメタルモールA型またはカッティングダクトとする。

縮　　尺

事務所名

図面番号

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

関越自動車道

水上IC料金所改修工事

 ：既設

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項が
含まれている。
弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開
または開示することを厳禁とする。



 下牧PA（下り）心線接続図（工事前） 

SE-06

【下牧PA】下牧PA（下り）　　　　　

心線接続図（工事前）

-縮　　尺

事務所名

図面番号

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

関越自動車道

水上IC料金所改修工事
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41
42
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45
46
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49
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31
32
33
34
35
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37
38
39
40
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53
54
55
56
57
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
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91
92
93
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97
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99
100

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

　非常電話　上り１－１
　非常電話　上り１－２
　非常電話　上り１　停電監視
　非常電話　上り２－１
　非常電話　上り２－２
　ＷＥＢカメラ（下り下牧PA）
　予備（非常電話　上り）
　非常電話　下り１－１
　非常電話　下り１－２
　非常電話　下り１　停電監視
　非常電話　下り２－１
　非常電話　下り２－２
　非常電話　下り２　停電監視
　予備（非常電話　下り）
　ＪＡＣＫ
　ＫＥＹ（業電）
　指令電話（水上雪氷事務所）
　業務電話（水上雪氷事務所）2138
　業務電話（淵尻ＴＮ電気室）2137
　速度規制標識（制御）月夜野１・２
　速度規制標識（監視）月夜野１・２
　速度規制標識（制御）月夜野３・４
　速度規制標識（監視）月夜野３・４

　ＶＩＣＳ　下り133.32KP
　予備（ＶＩＣＳ　下り133.32KP）
　ＶＩＣＳ　上り134.76KP
　予備（ＶＩＣＳ　上り134.76KP）
　ＶＩＣＳ　下り137.3KP
　予備（ＶＩＣＳ　下り137.3KP）
　Ａ型情報板（制御）131.9KP
　Ａ型情報板（監視）131.9KP
　Ｋ型情報板（制御）139.36KP
　Ｋ型情報板（監視）139.36KP
　予備（Ｋ型情報板　139.36KP）
　トラカン　132.32KP

　気象観測（大峰橋）
　予備（気象観測（大峰橋））
　気象観測（水上）
　予備（気象観測（水上））

　地震計（月夜野～水上）
　地震計（月夜野～水上）

　ＩＴＶ（ＣＯＮＴ）
　ＩＴＶ（２Ｗ）

　ハイラジ（制御）　月夜野局
　ハイラジ（監視）　月夜野局
　ハイラジ（音声）　月夜野局
　予備（ハイラジ　月夜野局）
　移動無線（淵尻トンネル）
　移動無線（淵尻トンネル）

　遠制　　淵尻ＴＮ（受配電）
　遠制　　淵尻ＴＮ（受配電）
　遠制　　淵尻ＴＮ（情報板）
　遠制　　淵尻ＴＮ（情報板）
　予備（遠制　　淵尻ＴＮ）
　遠制　　下牧ＰＡ　上り（監視）
　遠制　　下牧ＰＡ　上り（監視）

　予備（ＩＴＶ）

　速度規制標識（突合せ）　上り
　速度規制標識（突合せ）　下り

　予備（速度規制標識）月夜野３・４
　予備（速度規制標識）月夜野１・２

　遠制　　下牧ＰＡ　上り（監視）
　遠制　　下牧ＰＡ　上り（監視）
　遠制　　下牧ＰＡ　上り（監視）
　遠制　　下牧ＰＡ　下り（監視）
　遠制　　下牧ＰＡ　下り（監視）
　遠制　　下牧ＰＡ　下り（監視）
　遠制　　下牧ＰＡ　下り（監視）
　遠制　　下牧ＰＡ　下り（監視）
　遠制　　下牧ＰＡ　下り（監視）
　遠制　　下牧ＰＡ　下り（監視）
　遠制　　下牧ＰＡ　下り（監視）
　予備（遠制　　下牧ＰＡ　上り）

　非常電話　上り１－１
　非常電話　上り１－２
　非常電話　上り１　停電監視
　非常電話　上り２－１
　非常電話　上り２－２
　非常電話　上り２　停電監視
　予備（非常電話　上り）
　非常電話　下り１－１
　非常電話　下り１－２
　非常電話　下り１　停電監視
　非常電話　下り２－１
　非常電話　下り２－２
　非常電話　下り２　停電監視
　予備（非常電話　下り）
　ＪＡＣＫ
　ＫＥＹ（業電）
　指令電話（水上雪氷事務所）
　業務電話（水上雪氷事務所）2138
　業務電話（淵尻ＴＮ電気室）2137
　速度規制標識（制御）月夜野１・２
　速度規制標識（監視）月夜野１・２
　速度規制標識（制御）月夜野３・４
　速度規制標識（監視）月夜野３・４

　ＶＩＣＳ　下り133.32KP
　予備（ＶＩＣＳ　下り133.32KP）
　ＶＩＣＳ　上り134.76KP
　予備（ＶＩＣＳ　上り134.76KP）
　ＶＩＣＳ　下り137.3KP
　予備（ＶＩＣＳ　下り137.3KP）
　Ａ型情報板（制御）131.9KP
　Ａ型情報板（監視）131.9KP
　Ｋ型情報板（制御）139.36KP
　Ｋ型情報板（監視）139.36KP
　予備（Ｋ型情報板　139.36KP）
　トラカン　132.32KP

　気象観測（大峰橋）
　予備（気象観測（大峰橋））
　気象観測（水上）
　予備（気象観測（水上））

　地震計（月夜野～水上）
　地震計（月夜野～水上）

　ＩＴＶ（ＣＯＮＴ）
　ＩＴＶ（２Ｗ）

　ハイラジ（制御）　月夜野局
　ハイラジ（監視）　月夜野局
　ハイラジ（音声）　月夜野局
　予備（ハイラジ　月夜野局）
　移動無線（淵尻トンネル）
　移動無線（淵尻トンネル）

　遠制　　淵尻ＴＮ（受配電）
　遠制　　淵尻ＴＮ（受配電）
　遠制　　淵尻ＴＮ（情報板）
　遠制　　淵尻ＴＮ（情報板）
　予備（遠制　　淵尻ＴＮ）
　遠制　　下牧ＰＡ　上り（監視）
　遠制　　下牧ＰＡ　上り（監視）

　予備（ＩＴＶ）

　速度規制標識（突合せ）　上り
　速度規制標識（突合せ）　下り

　予備（速度規制標識）月夜野３・４
　予備（速度規制標識）月夜野１・２
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本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項が
含まれている。
弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開
または開示することを厳禁とする。



 下牧PA（下り）心線接続図（工事後） 

SE-07

【下牧PA】下牧PA（下り）　　　　　

心線接続図（工事後）

-縮　　尺

事務所名

図面番号

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

関越自動車道

水上IC料金所改修工事

　非常電話　上り１－１
　非常電話　上り１－２
　非常電話　上り１　停電監視
　非常電話　上り２－１
　非常電話　上り２－２
　ＷＥＢカメラ（下り下牧PA）
　予備（非常電話　上り）
　非常電話　下り１－１
　非常電話　下り１－２
　非常電話　下り１　停電監視
　非常電話　下り２－１
　非常電話　下り２－２
　非常電話　下り２　停電監視
　予備（非常電話　下り）
　ＪＡＣＫ
　ＫＥＹ（業電）
　指令電話（水上雪氷事務所）
　業務電話（水上雪氷事務所）2138
　業務電話（淵尻ＴＮ電気室）2137
　速度規制標識（制御）月夜野１・２
　速度規制標識（監視）月夜野１・２
　速度規制標識（制御）月夜野３・４
　速度規制標識（監視）月夜野３・４

　ＶＩＣＳ　下り133.32KP
　予備（ＶＩＣＳ　下り133.32KP）
　ＶＩＣＳ　上り134.76KP
　予備（ＶＩＣＳ　上り134.76KP）
　ＶＩＣＳ　下り137.3KP
　予備（ＶＩＣＳ　下り137.3KP）
　Ａ型情報板（制御）131.9KP
　Ａ型情報板（監視）131.9KP
　Ｋ型情報板（制御）139.36KP
　Ｋ型情報板（監視）139.36KP
　予備（Ｋ型情報板　139.36KP）
　トラカン　132.32KP

　気象観測（大峰橋）
　予備（気象観測（大峰橋））
　気象観測（水上）
　予備（気象観測（水上））

　地震計（月夜野～水上）
　地震計（月夜野～水上）

　ＩＴＶ（ＣＯＮＴ）
　ＩＴＶ（２Ｗ）

　ハイラジ（制御）　月夜野局
　ハイラジ（監視）　月夜野局
　ハイラジ（音声）　月夜野局
　予備（ハイラジ　月夜野局）
　移動無線（淵尻トンネル）
　移動無線（淵尻トンネル）

　遠制　　淵尻ＴＮ（受配電）
　遠制　　淵尻ＴＮ（受配電）
　遠制　　淵尻ＴＮ（情報板）
　遠制　　淵尻ＴＮ（情報板）
　予備（遠制　　淵尻ＴＮ）
　遠制　　下牧ＰＡ　上り（監視）
　遠制　　下牧ＰＡ　上り（監視）

　予備（ＩＴＶ）

　速度規制標識（突合せ）　上り
　速度規制標識（突合せ）　下り

　予備（速度規制標識）月夜野３・４
　予備（速度規制標識）月夜野１・２

　遠制　　下牧ＰＡ　上り（監視）
　遠制　　下牧ＰＡ　上り（監視）
　遠制　　下牧ＰＡ　上り（監視）
　遠制　　下牧ＰＡ　下り（監視）
　遠制　　下牧ＰＡ　下り（監視）
　遠制　　下牧ＰＡ　下り（監視）
　遠制　　下牧ＰＡ　下り（監視）
　遠制　　下牧ＰＡ　下り（監視）
　遠制　　下牧ＰＡ　下り（監視）
　遠制　　下牧ＰＡ　下り（監視）
　遠制　　下牧ＰＡ　下り（監視）
　予備（遠制　　下牧ＰＡ　上り）

　非常電話　上り１－１
　非常電話　上り１－２
　非常電話　上り１　停電監視
　非常電話　上り２－１
　非常電話　上り２－２
　非常電話　上り２　停電監視
　予備（非常電話　上り）
　非常電話　下り１－１
　非常電話　下り１－２
　非常電話　下り１　停電監視
　非常電話　下り２－１
　非常電話　下り２－２
　非常電話　下り２　停電監視
　予備（非常電話　下り）
　ＪＡＣＫ
　ＫＥＹ（業電）
　指令電話（水上雪氷事務所）
　業務電話（水上雪氷事務所）2138
　業務電話（淵尻ＴＮ電気室）2137
　速度規制標識（制御）月夜野１・２
　速度規制標識（監視）月夜野１・２
　速度規制標識（制御）月夜野３・４
　速度規制標識（監視）月夜野３・４

　ＶＩＣＳ　下り133.32KP
　予備（ＶＩＣＳ　下り133.32KP）
　ＶＩＣＳ　上り134.76KP
　予備（ＶＩＣＳ　上り134.76KP）
　ＶＩＣＳ　下り137.3KP
　予備（ＶＩＣＳ　下り137.3KP）
　Ａ型情報板（制御）131.9KP
　Ａ型情報板（監視）131.9KP
　Ｋ型情報板（制御）139.36KP
　Ｋ型情報板（監視）139.36KP
　予備（Ｋ型情報板　139.36KP）
　トラカン　132.32KP

　気象観測（大峰橋）
　予備（気象観測（大峰橋））
　気象観測（水上）
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　地震計（月夜野～水上）
　地震計（月夜野～水上）
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　ＩＴＶ（２Ｗ）

　ハイラジ（制御）　月夜野局
　ハイラジ（監視）　月夜野局
　ハイラジ（音声）　月夜野局
　予備（ハイラジ　月夜野局）
　移動無線（淵尻トンネル）
　移動無線（淵尻トンネル）

　遠制　　淵尻ＴＮ（受配電）
　遠制　　淵尻ＴＮ（受配電）
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　速度規制標識（突合せ）　上り
　速度規制標識（突合せ）　下り
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（
ハ

イ
ラ
ジ
）

予
備

（
ハ

イ
ラ
ジ
）

予
備

デ
ジ

タ
ル

無
線

（
モ
デ
ム
）

1

2

3

4

ハイラジ　送信機

135.63ＫＰ

降雪計

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

非
電

　
上

り
２
－
１

非
電

　
上

り
２
－
２

Ｋ
Ｅ
Ｙ

Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｋ

11 12 14 15 16 18 19 2013 17 21

予
備

（
非

電
　
上
り
）

予
備

（
非

電
　
上
り
）

Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｋ

Ｋ
Ｅ
Ｙ

非
電

　
上

り
２
－
２

非
電

　
上

り
２
－
１

非
電

　
上

り
２

　
停
電
監
視

予
備

予
備

下
牧

Ｐ
Ａ

　
上

り
（
監
視
）

非常電話

上り　１３６

135.63ＫＰ

予
備

予
備

22 23 24 25 26 27 28 29 30

予
備

（
遠
制
）

下
牧

Ｐ
Ａ

　
上

り
（
監
視
）

下
牧

Ｐ
Ａ

　
上

り
（
監
視
）

下
牧

Ｐ
Ａ

　
上

り
（
監
視
）

下
牧

Ｐ
Ａ

　
上

り
（
監
視
）

下
牧

Ｐ
Ａ

　
下

り
（
監
視
）

下
牧

Ｐ
Ａ

　
下

り
（
監
視
）

下
牧

Ｐ
Ａ

　
下

り
（
監
視
）

下
牧

Ｐ
Ａ

　
下

り
（
監
視
）

下
牧

Ｐ
Ａ

　
下

り
（
監
視
）

下
牧

Ｐ
Ａ

　
下

り
（
監
視
）

下
牧

Ｐ
Ａ

　
下

り
（
監
視
）

下
牧

Ｐ
Ａ

　
下

り
（
監
視
）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

非
電

　
上

り
２
－
１

非
電

　
上

り
２
－
２

Ｋ
Ｅ
Ｙ

Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｋ

Ｗ
Ｅ

Ｂ
ｶ
ﾒ
ﾗ（

下
牧
下
り
）

11 12 14 15 16 18 19 2013 17 21

予
備

（
非

電
　
上
り
）

予
備

（
非

電
　
上
り
）

Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｋ

Ｋ
Ｅ
Ｙ

非
電

　
上

り
２
－
２

非
電

　
上

り
２
－
１

非
電

　
上

り
２

　
停
電
監
視

予
備

予
備

下
牧

Ｐ
Ａ

　
上

り
（
監
視
）非常電話

上り　下牧ＰＡ

予
備

予
備

22 23 24 25 26 27 28 29 30

予
備

（
遠
制
）

下
牧

Ｐ
Ａ

　
上

り
（
監
視
）

下
牧

Ｐ
Ａ

　
上

り
（
監
視
）

下
牧

Ｐ
Ａ

　
上

り
（
監
視
）

下
牧

Ｐ
Ａ

　
上

り
（
監
視
）

下
牧

Ｐ
Ａ

　
下

り
（
監
視
）

下
牧

Ｐ
Ａ

　
下

り
（
監
視
）

下
牧

Ｐ
Ａ

　
下

り
（
監
視
）

下
牧

Ｐ
Ａ

　
下

り
（
監
視
）

下
牧

Ｐ
Ａ

　
下

り
（
監
視
）

下
牧

Ｐ
Ａ

　
下

り
（
監
視
）

下
牧

Ｐ
Ａ

　
下

り
（
監
視
）

下
牧

Ｐ
Ａ

　
下

り
（
監
視
）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

速
度

規
制

（
制

御
）
３
・
４

速
度

規
制

（
監

視
）
３
・
４

Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｋ

速
度

規
制

（
突

合
せ
）
下
り

速
度

規
制

（
制

御
）
３
・
４

速
度

規
制

（
監

視
）
３
・
４

Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｋ

予
備

（
速

度
規
制
）

予
備

（
速

度
規
制
）

～ 20

速度規制

月夜野４－１

ＫＰ

　時間降雪計（140.31KP）
　時間降雪計（135.6KP）

　時間降雪計（140.31KP）
　時間降雪計（135.6KP）

淵尻ＴＮ電気室

Ｗ
Ｅ

Ｂ
ｶ
ﾒ
ﾗ（

下
牧
下
り
）

　新ＶＩＣＳ　下り137.3KP
　新ＶＩＣＳ　下り137.3KP
　予備（新ＶＩＣＳ　下り137.3KP）
　予備（新ＶＩＣＳ　下り137.3KP）

　新ＶＩＣＳ　下り137.3KP
　新ＶＩＣＳ　下り137.3KP
　予備（新ＶＩＣＳ　下り137.3KP）
　予備（新ＶＩＣＳ　下り137.3KP）

26 27

デ
ジ

タ
ル

無
線
（
監
視
）

28 29 30

デ
ジ

タ
ル

無
線
（
予
備
）

ハイラジ（音声）

予備（ハイラジ）

～

ハイラジ（制御）

ハイラジ（監視）

月夜野ＩＣ機械室

  デジタル無線（モデム）
  デジタル無線（モデム）
  デジタル無線（監視）
  デジタル無線（監視）
  デジタル無線（予備）
  空調故障

10

  デジタル無線（モデム）
  デジタル無線（モデム）
  デジタル無線（監視）
  デジタル無線（監視）
  デジタル無線（予備）
  デジタル無線（予備）

CCP-AP0.65-10P

：本工事

凡　例

：本工事（配線）

デ
ジ

タ
ル

無
線

（
モ
デ
ム
）

デ
ジ

タ
ル

無
線
（
監
視
）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

接続工J-7（別途工事）

：別途工事

1

2

3

4

5

10

6

7

8

9

11

12

～

20

非常電話

下り　下牧ＰＡ

非電　下り２－１

非電　下り２－２

ＫＥＹ

ＪＡＣＫ

非電　下り２（停電監視）

予備（非電　下り）

予備（非電　下り）

非電　下り２（停電監視）

ＪＡＣＫ

ＫＥＹ

非電　下り２－２

非電　下り２－１

CCP-AP0.65-30P

1

2

3

4

5

7

デジタル無線基地局

下り　下牧ＰＡ
デジタル無線（モデム）

デジタル無線（モデム）

デジタル無線（監視）

デジタル無線（予備）

デジタル無線（監視）

～

CCP-AP0.65-20P（新設）

6

業務電話（2138）業
務

電
話

（
2
1
3
8）

10

空調故障

空
調
故
障
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 下牧PA（下り）機器収容筐体 配置配管配線図 S=1:1000 

1

1

2

2

4

2

1

0

B'

3

2

T

②

③

⑧

①

④

⑦-1

⑥

 凡例 

⑤

SE-08

【下牧PA】下牧PA（下り）　　　　　　

機器収容筐体　配置配管配線図

1:1000縮　　尺

事務所名

図面番号

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

関越自動車道

水上IC料金所改修工事

⑧

⑧
⑧

T

記号 機器名称 備　考

機器収容筐体 新設

配電盤

非常電話

公衆電話

引込柱

ハンドホール

空柱線取付 既設高架槽

幹線分岐接続部

⑨

⑧

⑧

⑧

 凡 例 

: 本工事

: 別途工事

: 既設

 配管配線表 

番号 工種 回　　路　　名 配線種別 配線工事区分 配管種別 管路工事区分

①
既設FP管内 引込柱～配電盤（3相3線200V）

CV38sq-3C 新設
FP80 既設

CV22sq-3C 撤去

既設FP管内 引込柱～配電盤（単相3線200/100V） CVT60sq 既設 FP80 既設

②
既設VE管内 引込柱～配電盤（3相3線200V）

CV38sq-3C 新設
VE54 既設

CV22sq-3C 撤去

既設VE管内 引込柱～配電盤（単相3線200/100V） CVT60sq 既設 VE54 既設

③
既設VE管内 引込柱～配電盤（3相3線200V）

CV38sq-3C 新設
VE54 既設

CV22sq-3C 撤去

既設VE管内 引込柱～配電盤（単相3線200/100V） CVT60sq 既設 VE54 既設

④
既設VE管内 引込柱～配電盤（3相3線200V）

CV38sq-3C 新設
VE54 既設

CV22sq-3C 撤去

既設VE管内 引込柱～配電盤（単相3線200/100V） CVT60sq 既設 VE54 既設

⑤

既設VE管内 引込柱～配電盤（3相3線200V）
CV38sq-3C 新設 FP50

既設
CV22sq-3C 撤去 VE54

既設VE管内 引込柱～配電盤（単相3線200/100V） CVT60sq 既設 VE54 既設

FP管内 引込柱～配電盤（単相3線200/100V）

CV8sq-3C

新設 FP50 新設CV3.5sq-3C

IV3.5

⑥ FP管内

配電盤～機器収容筐体（3相3線200V） CV8sq-3C
新設 FP50 新設

配電盤～機器収容筐体（単相3線200/100V） CV3.5-3C

機器収容筐体～非常電話端子台 CCP-AP0.65-20P 本工事 FP30 新設

機器収容筐体～空中線
10D-2V

別途工事 FP50 新設
10D-2V

⑧ 既設VE管内 機器収容筐体～非常電話端子台 CCP-AP0.65-20P 本工事 VE28 既設

⑦-1 FP管内 機器収容筐体～空中線
10D-2V

別途工事 FP50 新設
10D-2V

⑨ 既設管内 機器収容筐体～非常電話端子台 CCP-AP0.65-20P 本工事 PS25 既設

⑦-2 G管内 機器収容筐体～空中線
10D-2V

別途工事 G54 別途工事
10D-2V

⑦-2

EC,ED

ET(P)

ET(C)

⑩

⑩ 直埋 機器収容筐体～接地極 IV3.5sq 本工事 直埋 新設

 非常電話下り136

機器収容筐体

配電盤

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項が
含まれている。
弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開
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1

2600

3
6
0
0

機器収容筐体基礎

高架槽

27

43

86

87

93

6

7

10

-1

3600

4
6
0
0

13302000

1
0
0
0

1
2
0
0

600

2
2
0
0

1
2
0
0

1
0
0
0

270

 下牧PA（下り）機器収容筐体 試掘箇所図 S=1:200 

27

SE-09

 【下牧PA】下牧PA（下り）

機器収容筐体　試掘箇所図

1:200縮　　尺

事務所名

図面番号

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

関越自動車道

水上IC料金所改修工事
 凡 例 

: 本工事

: 別途工事

: 既設

 凡例 

T

記号 機器名称 備　考

機器収容筐体 新設

配電盤

非常電話

公衆電話

引込柱

ハンドホール

空柱線取付 既設高架槽

幹線分岐接続部
: 試掘箇所

記号 名称 区分

6 E1-FP50(2)30(1)

E1-FP50(1)

直埋IV

7 -1

10

本工事新設

本工事新設

本工事新設

試掘量(m3/m)

0.312

0.150

0.150

管路長(m)

 6.900

11.200

23.800

試掘量計(m3)

2.153

1.680

3.570

A 機器収容筐体基礎 本工事新設 11.928 1.000 11.928

記号 名称 区分 試掘量(m3/箇所) 箇所数 試掘量計(m3)

 基礎試掘工数量 

 新設管路試掘数量 

記号 名称 区分

27

43

87

86

93

E1-VE28(3)36(3) 既設

E1-VE28(1)

E1-VE28(3)36(4)

E1-VE54(2)

E1-VE28(3)36(4)54(2)

既設

既設

既設

既設

試掘量(m3/箇所)

0.162

0.038

0.269

0.082

0.178

箇所数

4.000

3.000

5.000

2.000

3.000

試掘量計(m3)

0.648

0.114

1.345

0.164

0.534

 既設管路試掘数量 

本資料には東日本高速道路株式会社の機密に関する事項が
含まれている。
弊社の同意なく本資料の一部または全部を第三者に公開
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 下牧PA（下り）機器収容筐体 試掘箇所配管配線表 

SE-10

 【下牧PA】下牧PA（下り）

機器収容筐体　試掘箇所配管配線表

－縮　　尺

事務所名

図面番号

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

関越自動車道

水上IC料金所改修工事

記号 管路工名称 配線仕様 負荷名称管種 工事区分

6 E1-FP50(2)30(1)

E1-FP50(1)

直埋

配電盤～機器収容筐体（3相3線200V）

配電盤～機器収容筐体（単相3線200/100V）

機器収容筐体～非常電話端子台

機器収容筐体～空中線

CV8sq-3C

CV3.5-3C

CCP-AP0.65-20P

10D-2V×2

FP50

FP30

FP50

7 -1 機器収容筐体～空中線10D-2V×2FP50

10 直埋 IV3.5sq 機器収容筐体～接地極

27

43

87

86

93

E1-VE28(3)36(3) VE28 CPEV0.65sq-5P

VE28 CPEV0.65sq-5P

VE28 CV8sq-3C,IV3.5sq

VE36
CV22sq-3C

VE36 CV38sq-3C

VE36 CV14sq-3C,IV3.5sq

CV5.5sq-2C

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

E1-VE28(1) VE28 CV8sq-3C

E1-VE28(3),36(4) VE28 CPEV0.65sq-5P

VE28 CV14sq-3C

VE28 CV14sq-3C

VE36 CV22sq-3C,IV3.5sq

VE36
CV5.5sq-2C

CV3.5sq-2C

VE36 CV14sq-3C,IV3.5sq

VE36
CV22sq-3C

VVR8sq-2C

VE36 CV22sq-3C

E1-VE54(2) VE54 CV22sq-3C

VE54 CVT60sq

VE28 CPEV0.65sq-5P

VE28 CV14sq-3C

VE28 CV14sq-3C

VE36 CV22sq-3C,IV3.5sq

VE36
CV5.5sq-2C

CV3.5sq-2C

VE36 CV14sq-3C,IV3.5sq

VE36
CV22sq-3C

VVR8sq-2C

VE36 CV22sq-3C

VE54 CV22sq-3C

VE54 CVT60sq

E1-VE28(3)36(4)54(2)

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

本工事新設

本工事新設

本工事新設

本工事新設

本工事新設

本工事新設

 試掘箇所配管配線表 
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縮　　尺

事務所名

図面番号 SE-11

【下牧PA】　　　　　　　　　　　　　

管路ダクト口図

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

関越自動車道

水上IC料金所改修工事

1:20

 管路ダクト口図 S=1:20 

管路ダクト口数量

（ｍ3）
備　考ベルマウス(個)再生砕石工　種

(1個所当り)

（ｍ3）
ｺﾝｸﾘｰﾄ

（ｍ2）
型　枠

 FP50(1) 

0.006 0.003 0.100

5
0

2
0
0

2
0
0

150 150

500

100 100

50 50

600

50

200

150

 FP50(2)30(1) 

 FP50(1)  BL50×1

5
0

2
0
0

2
5
0

200

300

50 50 50

200

150

0.015 0.006 0.160 FP50(2)30(1)  BL50×2、BL30×1

 直埋IV3.5 

5
0

2
0
0

2
5
0

200

300

50 50 50

150

100

0.004 0.002 0.080 直埋IV3.5  BL54×1

250
VE54(1)

IV3.5sq
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 配管断面図 S=1:20 

縮　　尺

事務所名

図面番号 SE-12

【下牧PA】　　　　　　　　　　　　　

配管断面図

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

関越自動車道

水上IC料金所改修工事

1:20

（ｍ3）
敷砂工　種

（ｍ3）
掘削

（ｍ3）
保護土

（ｍ3）
残土処分

配管工数量表(1mあたり)

（ｍ3）
埋戻し

 E1-FP50(1) 

3
6
5

300

3
0
0

6
5

E1-FP50(1) 0.110 － －－ 0.110

3
6
5

110 150

520

150

3
0
0

6
5

110

 E1-FP50(2)30(1) 

E1-FP50(2)30(1) 0.190 － －－ 0.190

 直埋IV3.5sq(1)～IV3.5sq(4) 

4
0
0

250

直埋IV3.5sq(1)～IV3.5sq(4) 0.100 － －－ 0.100
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非
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話
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り
１
３
６

 CV38sq-3C(3φ3W200V)

 CVT60sq(1φ3W200/100V)

 CV22sq-3C(3φ3W200V)

 CV8sq-3C(1φ3W200/100V)

 CV3.5sq-3C(3φ3W200V)

 IV3.5sq

 IV3.5sq

 IV3.5sq

 IV3.5sq

 10D-2V(送信用空中線)

 10D-2V(受信用空中線)

 CCP-AP0.65-20P(デジタル無線通信・UPS故障・業務電話・空調機故障)

 CCP-AP0.65-30P(既設メタルケーブル)

 接続工J-6

 凡 例 

: 本工事

: 別途工事

: 既設

: 本工事撤去

 

デ
ジ
タ
ル
移
動
無
線
基
地
局

 

デ
ジ
タ
ル
移
動
無
線
Ｕ
Ｐ
Ｓ

 CV8sq-3C(1φ3W200/100V)

 SWVP0.65-12C(デジタル無線通信)

 

業
務
電
話

 TIVF0.65-2C(業務電話)

 

空
調
機
№
１

 

空
調
機
№
２

 CV3.5sq-3C(3φ3W200V)

 CV3.5sq-3C(3φ3W200V)

 SWVP0.65-6C(空調機故障)

 付属ケーブル(基地局電源)

引込柱 高架水槽 機器収容筐体（新設） 非電下り136 中分HH

 下牧PA（下り）機器収容筐体　配線系統図 

縮　　尺

事務所名

図面番号 SE-13

 【下牧PA】下牧PA（下り）

機器収容筐体　配線系統図

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

関越自動車道

水上IC料金所改修工事

－

 

出
入
管
理
装
置(

電
気
錠)

 CV3.5sq-3C(出入管理装置電源)

 

接
地
端
子
盤

接地極C 

接地極D 

補助極P 

補助極C 

 IV3.5sq

 IV3.5sq

 SWVP0.65-6C(デジタル無線UPS故障)

接続工(屋内成端)20P

接続工(屋外成端)20P

ジャンパー工(屋外)6P

ジャンパー工(屋内)1P

ジャンパー工(屋内)2P

ジャンパー工(屋内)1P
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 機器収容筐体 空気調和設備配管配線図　S=1:30 

縮　　尺

事務所名

図面番号 SM-01

【下牧PA】機器収容筐体　　　　　　　

空気調和設備配管配線図

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

関越自動車道

水上IC料金所改修工事

1:30

 注 記 

1.図中の※1は室内外渡り線付属ケーブル(電源E共)(冷媒管共巻)を示す。

冷媒用断熱材被覆銅管

備　　　　　考寸　　法記号

A
  液管：6.35φ

屋外露出：配管化粧カバー 100×70
屋内露出：配管化粧カバー 100×70

記　号 名　　　称 仕　　　　　　様 台数 設置場所 備　　  考
電気容量

電源(50Hz)

 空調機器表 

（参考値）

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰﾀｲﾌﾟ･ｼﾝｸﾞﾙ）

冷房能力
圧縮機
送風機
付属品

ACP-1 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型

室内機　   壁掛型

機器収容筐体 屋外

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ

3.6 kW
0.59 kW
室外機 0.04kW　室内機 0.04kW

1.06kW 3φ-200V 1
空調機
(本工事)

遠方故障表示接点付、停電時自動復帰型
他標準付属品一式共

: 別途工事

: 本工事

R

D

ドレン管20(防虫網付)

屋外へ放流 

2.図中の管種「MMA」は、メタルモールA型を示す。

3.冷媒用断熱材被覆銅管の断熱厚さは液管を10mm以上、ガス管を20mm以上とする。

　ただし、液管の呼び径が9.52mm以下の断熱厚さは8mmとしてもよい。

※機器能力は参考とする

R

付属ケーブル(通信)
(MMA)

ワイヤードリモコン(機器付属品)
(MMA用1個用スイッチボックス×1共)
FL+1300設置

ACP
1

A (※1)

4.保護管はメタルモールA型またはカッティングダクトとする。

5.図中はすべて本工事とする。

業 : 業務電話(別途工事)

: 本工事(他設備工事)

 機器収容筐体 機器名称表 

記号 機　器　名　称 備　考

UPS（D-FB用）

移動無線装置

1

2

3

4

5

機器収容筐体 分電盤・端子盤

空調室内機(遠方故障表示接点付)

6 空調室外機

7 給気扇

8 排気扇

9 消火器格納箱(ABC粉末消火器)

10

11

本工事

本工事

本工事

本工事

本工事電気錠収容箱(指静脈認証リーダ収容)

本工事接地端子盤

本工事

本工事

ガス管：12.7φ

付帯架 別途工事

別途工事

本工事

a

b

a

c

名称記号

R 冷媒管

ﾄﾞﾚﾝ管D

摘要

冷媒用断熱材被覆銅管（室内外渡り線共巻）

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)

 凡 例 

電源・監視

電源・監視

空調機用電源(E共)、監視、保護管

空調機用電源(E共)、監視、ラック上

空調機電源 VVF2.0mm-3C 屋内ラック

空調機監視 SWVP0.65-6C 屋内ラック

空調機電源 VVF2.0mm-3C
屋内線ぴ

空調機監視 SWVP0.65-6C

a

b

c

 空調機設備 配線表 

11

7

4

上部：照明スイッチ 2P15A×1　 　
下部：コンセント 2P15A×2 ET付

下部

9 10

上部

出入管理装置

HH

8

換気扇用コンセント

換気扇用コンセント

温度スイッチ

開口部

配線ピット W=300

ケーブル立上部

ケーブルラック W=400

2-LED蛍光灯
Hf32W×1灯相当

123

500

コンセント 2P15A×2 ET付

業

5

6

3400

200 1000 1640 456

1
0
0

1
0
00

5
0
0

2
4
00

4
0
0

b
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