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のり面工 擁壁 Rw-Cb(W)-h-L ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積　(W)：練　h：高さ　L：長さ(m) 詳細図

用排水構造物工 用排水溝

D105

Dv-Bf・a・b(t) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄU型タテ溝(ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ)  a：巾　b：深さ　ｔ：ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙ厚さ D131-1

Ev-C(A) 仮排水溝 切土部(ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤） D133

Ev-B(A) 仮排水溝 盛土部(ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤） D133

P-CSB-I-φD ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　D：管径　 詳細図

用排水管

附帯工設計図P(Po-B)・φD 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ管)　D：管径　

詳細図

集水ます Dc-a・b・c 集水ます

Dc^-a・b・c (かさね蓋)付集水ます

Dc^(D)-a・b・c (落し蓋)付集水ます

D305Dc-S-a・b・H 切土部路肩集水ます(土工事)　a：縦巾　b：横巾　H:深さ

油水分離ますTypeD1 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ油水分離ます(のり肩部(のり面)) 対象流域面積A≦3,200m2

油水分離ますTypeA

のみ口、吐口 F-φD(1.8)(A) 中央分離帯排水管とタテ溝との接続(のり勾配 1:1.8) D502

地下排水工 Du-S-φ0.20・a・H 切土部地下排水溝　a：巾　H：深さ D601

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 函渠 C-Bx-a×b-L ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　a：内巾　b：内高　L：長さ

D303

D302

D301

詳細図人孔型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ油水分離ます(のり肩部(のり面)) 流域面積A≦3,200m2

油水分離ますTypeB 人孔型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ油水分離ます(のり肩部(のり面)) 流域面積3,200m2＜A≦7,200m2

油水分離ますTypeC 人孔型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ油水分離ます(のり肩部(のり面)) 流域面積7,200m2＜A≦12,000m2

P(Vp)・φD 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　D：管径　

PCV(1)・a ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝蓋(1種)  a：用排水溝種別

Du-a・b 切盛境地下排水溝　a：巾　b：深さ D603

Du-P-φ0.15・a・b D603切盛境地下排水溝　a：巾　b：深さ

Ds-K-V・a・b(t) 小段排水溝 V型　a：巾　b：深さ　ｔ：ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙ厚さ

D132-1

Dc-W 集水ます　止水壁型 D304-1

集水ます改修工 集水ます改修工D-1

雑工 転落防止柵工 転落防止柵工A

転落防止柵工B

集水ます改修工D-2

集水ます改修工E

Dv-Bf・0.250・0.175接続　側壁厚200mm

Dv-Bf・0.250・0.175接続　側壁厚150mm

P-CSB-I-φ0.45接続　側壁厚200mm

詳細図P(Po-A)・1・φD 高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　D：管径　

Ds-Vs・a・b(F) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ自由勾配側溝  a：巾　b：深さ

Ds-PuL・a・b ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝  a：巾　b：深さ D101

Ds-Bf・a・b ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ)  a：巾　b：深さ D102-1

Ds-F・a・b 現場打ちU型側溝  a：巾　b：深さ

Ds-PuL(3)・a・b(F) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ落し蓋式U型側溝(3種)   a：巾　b：深さ　(F)：基礎有り

転落防止柵工C

D105PCV(3)・a ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝蓋(2種)  a：用排水溝種別

Dv-Pu・a・b(A) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄU型タテ溝(U型側溝)  a：巾　b：深さ　

Ds-K(1)-Bf・a・b(t) 小段排水溝 Bf型　a：巾　b：深さ　ｔ：ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙ厚さ

D132

詳細図PCV(4)・a ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝落し蓋(3種)  a：用排水溝種別

D208-1,詳細図P(Po-B)・φD(Sd-B) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(半溝型B型基礎)　D：管径　

詳細図C-P(Cor)1R-φD・t(Z) ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ　1R：種別　D：管径　t：板厚　(Z)：亜鉛メッキを施したもの

油水分離ますTypeD2 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ油水分離ます(平地) 対象流域面積A≦3,200m2

記号 記号説明 摘要工種

D：用排水構造物標準図集

詳細図

詳細図

詳細図

詳細図

詳細図

詳細図

詳細図

詳細図

詳細図

詳細図

詳細図

詳細図

詳細図

詳細図

詳細図

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ　4段ﾋﾞｰﾑ　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(ﾎﾞｯｸｽｳｲﾝｸﾞ天端)

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(ﾎﾞｯｸｽ内､水路壁天端)

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ　5段ﾋﾞｰﾑ　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(ﾎﾞｯｸｽ内、水路壁天端)

転落防止柵工D 詳細図油水分離ます手摺

記　号　説　明　表

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

記号説明表
本線４車線化
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位　置　図 縮尺  1:50000

新地IC

信田橋　橋梁位置

相馬IC

図面の種類

縮　尺

設計会社名

事務所名

図　示 図面番号

位置図

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

相　馬　工　事

施工会社名

常　磐　自　動　車　道

宇多川橋　橋梁位置

馬藩沢橋　橋梁位置

かやぐらばし　橋梁位置

大野台希望の橋　橋梁位置

黒木橋　橋梁位置

相馬仮置場

STA.520+20.000

常磐自動車道相馬工事 終点

STA.455+00.000

常磐自動車道相馬工事 始点
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図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:2,500

相　馬　工　事

平面線形図 (1)

平 面 線 形 図 (1) S=1:2,500
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主要点 測  点 Ｘ座標 Ｙ座標 要  素 距  離

本線

BC  1-0 439+66.039 195822.085200 94151.423800
R=4800.000 2797.685

KA  2-1 467+63.724 198471.409807 93383.937986
A=1500.000 750.000

KE  2-1 475+13.724 199117.406795 93003.928635
R=3000.000 563.919

KE  2-2 480+77.644 199645.500762 92808.514933
A=1500.000 750.000

KA  3-1 488+27.644 200383.259099 92676.485198
A=1000.000 500.000

KE  3-1 493+27.644 200875.097991 92588.465376
R=2000.000 546.132

KE  3-2 498+73.776 201377.200039 92377.978227
A=1000.000 500.000

KA  4-1 503+73.776 201784.775089 92088.953033
A=700.000 326.667

KE  4-1 507+00.442 202050.084327 91898.664559
R=1500.000 1268.138

KE  4-2 519+68.580 203270.897228 91742.919622

本線４車線化
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図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:2,500

相　馬　工　事

平面線形図 (2)

平 面 線 形 図 (2) S=1:2,500
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Y=94100

Y=94200

Y=94300

Y=94400

主要点 測  点 Ｘ座標 Ｙ座標 要  素 距  離

本線

BC  1-0 439+66.039 195822.085200 94151.423800
R=4800.000 2797.685

KA  2-1 467+63.724 198471.409807 93383.937986
A=1500.000 750.000

KE  2-1 475+13.724 199117.406795 93003.928635
R=3000.000 563.919

KE  2-2 480+77.644 199645.500762 92808.514933
A=1500.000 750.000

KA  3-1 488+27.644 200383.259099 92676.485198
A=1000.000 500.000

KE  3-1 493+27.644 200875.097991 92588.465376
R=2000.000 546.132

KE  3-2 498+73.776 201377.200039 92377.978227
A=1000.000 500.000

KA  4-1 503+73.776 201784.775089 92088.953033
A=700.000 326.667

KE  4-1 507+00.442 202050.084327 91898.664559
R=1500.000 1268.138

KE  4-2 519+68.580 203270.897228 91742.919622

本線４車線化
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図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:2,500

相　馬　工　事

平面線形図 (3)

平 面 線 形 図 (3) S=1:2,500
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主要点 測  点 Ｘ座標 Ｙ座標 要  素 距  離

本線

BC  1-0 439+66.039 195822.085200 94151.423800
R=4800.000 2797.685

KA  2-1 467+63.724 198471.409807 93383.937986
A=1500.000 750.000

KE  2-1 475+13.724 199117.406795 93003.928635
R=3000.000 563.919

KE  2-2 480+77.644 199645.500762 92808.514933
A=1500.000 750.000

KA  3-1 488+27.644 200383.259099 92676.485198
A=1000.000 500.000

KE  3-1 493+27.644 200875.097991 92588.465376
R=2000.000 546.132

KE  3-2 498+73.776 201377.200039 92377.978227
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KA  4-1 503+73.776 201784.775089 92088.953033
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図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:2,500

相　馬　工　事

平面線形図 (4)
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Y=93900

主要点 測  点 Ｘ座標 Ｙ座標 要  素 距  離

本線

BC  1-0 439+66.039 195822.085200 94151.423800
R=4800.000 2797.685

KA  2-1 467+63.724 198471.409807 93383.937986
A=1500.000 750.000

KE  2-1 475+13.724 199117.406795 93003.928635
R=3000.000 563.919

KE  2-2 480+77.644 199645.500762 92808.514933
A=1500.000 750.000

KA  3-1 488+27.644 200383.259099 92676.485198
A=1000.000 500.000

KE  3-1 493+27.644 200875.097991 92588.465376
R=2000.000 546.132

KE  3-2 498+73.776 201377.200039 92377.978227
A=1000.000 500.000

KA  4-1 503+73.776 201784.775089 92088.953033
A=700.000 326.667

KE  4-1 507+00.442 202050.084327 91898.664559
R=1500.000 1268.138

KE  4-2 519+68.580 203270.897228 91742.919622

本線４車線化

7     99
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図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:2,500

相　馬　工　事

平面線形図 (5)

平 面 線 形 図 (5) S=1:2,500

X=
19
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00

X=
19
86
00

X=
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00
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X=
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X=
19
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X=
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X=
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Y=92600

Y=92600

Y=92700

Y=92700

Y=92800

Y=92800

Y=92900

Y=92900

Y=93000

Y=93000

Y=93100

Y=93200

Y=93200

Y=93300

Y=93300

Y=93400

Y=93400

Y=93500

Y=93500

主要点 測  点 Ｘ座標 Ｙ座標 要  素 距  離

本線

BC  1-0 439+66.039 195822.085200 94151.423800
R=4800.000 2797.685

KA  2-1 467+63.724 198471.409807 93383.937986
A=1500.000 750.000

KE  2-1 475+13.724 199117.406795 93003.928635
R=3000.000 563.919

KE  2-2 480+77.644 199645.500762 92808.514933
A=1500.000 750.000

KA  3-1 488+27.644 200383.259099 92676.485198
A=1000.000 500.000

KE  3-1 493+27.644 200875.097991 92588.465376
R=2000.000 546.132

KE  3-2 498+73.776 201377.200039 92377.978227
A=1000.000 500.000

KA  4-1 503+73.776 201784.775089 92088.953033
A=700.000 326.667

KE  4-1 507+00.442 202050.084327 91898.664559
R=1500.000 1268.138

KE  4-2 519+68.580 203270.897228 91742.919622

本線４車線化

8     99
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図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:2,500

相　馬　工　事

平面線形図 (6)

平 面 線 形 図 (6) S=1:2,500

X
=1

99
4
00

X
=1

99
5
00

X
=1

99
5
00

X
=1

99
6
00

X
=1

99
6
00

X
=1

99
7
00

X
=1

99
7
00

X
=1

99
8
00

X
=1

99
8
00

X
=1

99
9
00

X
=1

99
9
00

X
=2

00
0
00

X
=2

00
0
00

X
=2

00
1
00

X
=2

00
1
00

X
=2

00
2
00

X
=2

00
2
00

Y=92400
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Y=92600

Y=92600

Y=92700

Y=92700

Y=92800

Y=92800

Y=92900

Y=92900

Y=93000

Y=93100

主要点 測  点 Ｘ座標 Ｙ座標 要  素 距  離

本線

BC  1-0 439+66.039 195822.085200 94151.423800
R=4800.000 2797.685

KA  2-1 467+63.724 198471.409807 93383.937986
A=1500.000 750.000

KE  2-1 475+13.724 199117.406795 93003.928635
R=3000.000 563.919

KE  2-2 480+77.644 199645.500762 92808.514933
A=1500.000 750.000

KA  3-1 488+27.644 200383.259099 92676.485198
A=1000.000 500.000

KE  3-1 493+27.644 200875.097991 92588.465376
R=2000.000 546.132

KE  3-2 498+73.776 201377.200039 92377.978227
A=1000.000 500.000

KA  4-1 503+73.776 201784.775089 92088.953033
A=700.000 326.667

KE  4-1 507+00.442 202050.084327 91898.664559
R=1500.000 1268.138

KE  4-2 519+68.580 203270.897228 91742.919622

本線４車線化

9     99
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図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:2,500

相　馬　工　事

平面線形図 (7)

平 面 線 形 図 (7) S=1:2,500
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Y=92500

Y=92600

Y=92600

Y=92700

Y=92700

Y=92800

Y=92900

Y=93000

主要点 測  点 Ｘ座標 Ｙ座標 要  素 距  離

本線

BC  1-0 439+66.039 195822.085200 94151.423800
R=4800.000 2797.685

KA  2-1 467+63.724 198471.409807 93383.937986
A=1500.000 750.000

KE  2-1 475+13.724 199117.406795 93003.928635
R=3000.000 563.919

KE  2-2 480+77.644 199645.500762 92808.514933
A=1500.000 750.000

KA  3-1 488+27.644 200383.259099 92676.485198
A=1000.000 500.000

KE  3-1 493+27.644 200875.097991 92588.465376
R=2000.000 546.132

KE  3-2 498+73.776 201377.200039 92377.978227
A=1000.000 500.000

KA  4-1 503+73.776 201784.775089 92088.953033
A=700.000 326.667

KE  4-1 507+00.442 202050.084327 91898.664559
R=1500.000 1268.138

KE  4-2 519+68.580 203270.897228 91742.919622

本線４車線化

10     99
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図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:2,500

相　馬　工　事

平面線形図 (8)

平 面 線 形 図 (8) S=1:2,500
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Y=92100

Y=92100

Y=92200

Y=92200

Y=92300

Y=92300

Y=92400

Y=92500

Y=92500

Y=92600

Y=92600

Y=92700

Y=92700

Y=92800

Y=92800

主要点 測  点 Ｘ座標 Ｙ座標 要  素 距  離

本線

BC  1-0 439+66.039 195822.085200 94151.423800
R=4800.000 2797.685

KA  2-1 467+63.724 198471.409807 93383.937986
A=1500.000 750.000

KE  2-1 475+13.724 199117.406795 93003.928635
R=3000.000 563.919

KE  2-2 480+77.644 199645.500762 92808.514933
A=1500.000 750.000

KA  3-1 488+27.644 200383.259099 92676.485198
A=1000.000 500.000

KE  3-1 493+27.644 200875.097991 92588.465376
R=2000.000 546.132

KE  3-2 498+73.776 201377.200039 92377.978227
A=1000.000 500.000

KA  4-1 503+73.776 201784.775089 92088.953033
A=700.000 326.667

KE  4-1 507+00.442 202050.084327 91898.664559
R=1500.000 1268.138

KE  4-2 519+68.580 203270.897228 91742.919622

本線４車線化

11     99
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図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:2,500

相　馬　工　事

平面線形図 (9)

平 面 線 形 図 (9) S=1:2,500
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Y=92000
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Y=92100

Y=92200

Y=92200

Y=92300

Y=92300

Y=92400

Y=92400

主要点 測  点 Ｘ座標 Ｙ座標 要  素 距  離

本線

BC  1-0 439+66.039 195822.085200 94151.423800
R=4800.000 2797.685

KA  2-1 467+63.724 198471.409807 93383.937986
A=1500.000 750.000

KE  2-1 475+13.724 199117.406795 93003.928635
R=3000.000 563.919

KE  2-2 480+77.644 199645.500762 92808.514933
A=1500.000 750.000

KA  3-1 488+27.644 200383.259099 92676.485198
A=1000.000 500.000

KE  3-1 493+27.644 200875.097991 92588.465376
R=2000.000 546.132

KE  3-2 498+73.776 201377.200039 92377.978227
A=1000.000 500.000

KA  4-1 503+73.776 201784.775089 92088.953033
A=700.000 326.667

KE  4-1 507+00.442 202050.084327 91898.664559
R=1500.000 1268.138

KE  4-2 519+68.580 203270.897228 91742.919622

本線４車線化

12     99
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図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:2,500

相　馬　工　事

平面線形図 (10)

平 面 線 形 図 (10) S=1:2,500
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Y=91900

Y=91900

Y=92000

主要点 測  点 Ｘ座標 Ｙ座標 要  素 距  離

本線

BC  1-0 439+66.039 195822.085200 94151.423800
R=4800.000 2797.685

KA  2-1 467+63.724 198471.409807 93383.937986
A=1500.000 750.000

KE  2-1 475+13.724 199117.406795 93003.928635
R=3000.000 563.919

KE  2-2 480+77.644 199645.500762 92808.514933
A=1500.000 750.000

KA  3-1 488+27.644 200383.259099 92676.485198
A=1000.000 500.000

KE  3-1 493+27.644 200875.097991 92588.465376
R=2000.000 546.132

KE  3-2 498+73.776 201377.200039 92377.978227
A=1000.000 500.000

KA  4-1 503+73.776 201784.775089 92088.953033
A=700.000 326.667

KE  4-1 507+00.442 202050.084327 91898.664559
R=1500.000 1268.138

KE  4-2 519+68.580 203270.897228 91742.919622

本線４車線化

13     99
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Dc-S-0.80・0.80・1.200Dc-S-0.80・0.80・1.200

Ev-B(A)-86.10

Dv-Bf・0.250・0.175(5)-1.20

転落防止柵工D

F-φ0.40(1.8)(A)

Dv-Bf・0.250・0.175(5)-2.00
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Ds-Vs・0.30・0.50(F)-4.00
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Ds-Vs・0.30・0.80(F)-25.30

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:2,500

相　馬　工　事

平面図 (1)

平 面 図 (1) S=1:2,500

本線４車線化

※(R)は撤去した再利用材を

　使用し施工するものを示す。
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B-STA.1+72.121

P(Po-B)・φ0.40(Sd-B)-25.80Dc-S-0.80・0.80・1.600
Dc-S-0.80・0.80・1.900

Dc-S-0.80・0.80・1.800

Dc-S-0.80・0.80・3.000

P(Po-B)・φ0.40(Sd-B)-47.20

P(Po-B)・φ0.40(Sd-B)-4.10

油水分離ますTypeB1

Dv-Bf・0.250・0.175(5)-2.10

Dc^-0.50・0.50・0.60(F)

PCV(1)・0.24-1.80

Ev-C(A)-49.20

Ev-C(A)-49.20 Ev-C(A)-49.20
Ev-B(A)-49.20 Ev-B(A)-49.20

-25.70

Ds-Bf・0.300・0.200-32.00

Dc-0.50・0.50・0.50

Dc-0.50・0.50・0.50

Ds-PuL(3)・0.50・0.50(F)-13.30

0.50・0.50-12.40
Du-P-φ0.15・

Du-P-φ0.15・0.30・0.30-20.00

P(Po-B)・φ0.40(Sd-B)-39.40

Du-P-φ0.15・
0.50・0.50-12.40

Ev-C(A)

-25.70
Ev-B(A)

Du-S-φ0.20・0.80・2.40-47.20

Rw-Cb-5.00-6.80 Rw-Cb-5.00-13.10

転落防止柵B(R)-14.00

転落防止柵A-3.00 転落防止柵A(R)-12.00

転落防止柵A-3.00
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事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:2,500

相　馬　工　事

平面図 (2)

平 面 図 (2) S=1:2,500

本線４車線化

※(R)は撤去した再利用材を

　使用し施工するものを示す。
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Dc-S-0.80・0.80・1.600

Dc-S-0.80・0.80・1.600 Dc-S-0.80・0.80・1.600

Dc-S-0.80・0.80・1.600

Dc-S-0.80・0.80・1.600

Dc-S-0.80・0.80・1.800

Dc-S-0.80・0.80・1.600

Dc-S-0.80・0.80・1.600

Dc-S-0.80・0.80・1.600

Dc-S-0.80・0.80・1.600

Dc-S-0.80・0.80・1.000

0.80・1.000

P(Po-B)・φ0.40(Sd-B)-49.10 P(Po-B)・φ0.40(Sd-B)-49.10 (Sd-B)-29.10 (Sd-B)-39.10 (Sd-B)-39.10 (Sd-B)-49.10

Dc-0.50・0.50・0.50(F)

Ds-Bf・0.300・0.200-1.50

Dv-Bf・0.250・0.175(5)-8.40

0.30(5)-49.00

0.80・1.00-49.10 Du-S-φ0.20・0.80・1.00-49.10 0.80・0.70-29.100.80・1.00-39.100.80・1.00-39.10 0.80・1.00-49.10

Dv-Bf・0.250・0.175(5)-10.00

Dc^-0.70・0.70・0.70(F)

Dv-Bf・0.250・0.175(5)-11.0
0

油水分離ますTypeB1

P(Po-B)・φ0.40(Sd-B)-1.30

Dv-Bf・0.250・0.175(5)-3.10

Dc^(D)-0.50・0.50・0.60(F)

0.80・1.00-49.10

P(Po-B)・φ0.40(Sd-B)-49.10

0.80・1.00-49.10

P(Po-B)・φ0.40(Sd-B)-49.10

Dc-S-0.80・0.80・1.600

PCV(1)・0.24-1.80
PCV(1)・0.24-1.80

PCV(1)・0.24-1.80

Ev-C(A)-49.10 Ev-C(A)-49.10
-14.60 Ev-C(A)-34.50

Ev-C(A)-49.10 Ev-C(A)-49.10 Ev-C(A)-59.20 -29.10 Ev-C(A)-39.10 Ev-C(A)-39.10 Ev-C(A)-49.10 Ev-C(A)-49.10 Ev-C(A)-49.10
-49.10

転落防止柵工D
転落防止柵工D

Dc-0.50・0.50・0.50

Dc^-0.50・0.50・0.50

Dc^-0.50・0.50・0.50

Dc^-0.50・0.50・0.50

Ds-Bf・0.300・0.200-4.00

Dc^-0.50・0.50・0.50

PCV(1)・0.24-1.80

0.60・0.60-39.20

0.60・0.60-49.20

Ev-B(A)

Du-S-φ0.20・ Du-S-φ0.20・ Du-S-φ0.20・ Du-S-φ0.20・

Ev-C(A)

P(Po-B)・φ0.40

Du-S-φ0.20・

P(Po-B)・φ0.40 P(Po-B)・φ0.40 P(Po-B)・φ0.40

Du-S-φ0.20・ Du-S-φ0.20・ Du-S-φ0.20・ Du-S-φ0.20・

P(Po-B)・φ0.50
(Sd-B)-49.10

(Sd-B)-49.10
P(Po-B)・φ0.50

1.00・0.50-49.10

Du-S-φ0.20・
1.00・0.30-49.10

Du-S-φ0.20・

0.200-39.10 0.200-27.40 0.200-28.00
Ds-Bf・0.300・

Ds-Bf・0.300・Ds-Bf・0.300・

0.200-41.60

Ds-Bf・0.300・

Ds-K-V-1.30・
Ds-Bf・0.300・0.200-3.70

0.30(5)-41.50

Dc-S-0.80・

Ev-C(A)

Ds-K-V-1.30・

油水分離ますTypeB2

Dv-Bf・0.250・0.175(5)-4.20
Dv-Bf・0.250・0.175(5)-4.20

Ev-B(A)-79.30

Ev-B(A)-69.40

Ev-B(A)-69.3
0

油水分離ますTypeD1

油水分離ますTypeD1

Dc^(SP)-1.00・3.10・2.00(F)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:2,500

相　馬　工　事

平面図 (3)

平 面 図 (3) S=1:2,500

本線４車線化

※(R)は撤去した再利用材を

　使用し施工するものを示す。
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.
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S
T A

.
4
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0

Dc-S-0.80
・0.80・1.200

Dc-S-0.80・0.80・1.200

Dc-S-0.80・0.80・1.200

Dc-S-0.80・0.80・1.200

Dc-S-0.80・0.80・1.200

Dc-S-0.80・0.80・1.200

Dc-S-0.80・0.80・1.200

Ds-K-V-1.30
・0.30(5)-99.

00
Ds-K-V-1.30・0.30(5)-99.00

Ds-K-V-1.30・0.30(5)-59.50

Ds-K-V-1.30・0.30(5)-23.00

Dv-Bf・0.250・0.175(5)-1
3.50

Dv-Bf・0.250・0.175(5)-1
2.30

Ds-K-V-1.3
0・0.30(5)-99.

50

Dc^-0.50・
0.50・0.50

Dv-Bf・0.250・0.175(5)-12.10

Dv-Bf・0.250・0.175(5)-11.40

Dc^-0.50・0.50・0.50

Ds-K-V-1.30・0.30(5)-99.50

Dc^-0.50・0.50・0.50

Dv-Bf・0.250・0.175(5)-12.50

Dv-Bf・0.250・0.175(5)-11.60

Ds-K-V-1.30・0.30(5)-59.50

Dc-S-0.80・0.80・1.600

F-φ0.40(1.8)(A)

0.175(5)-1.20
0.80・0.60-49.10

油水分離ますTypeB1

Dc-S-0.80・0.80・1.200

油水分離ますTypeA

Dv-Bf・0.250・0.175(5)-3.50

P(Po-B)・φ0.40(Sd-B)-1.60

PCV(1)・0.24-1.80

Ev-C(A)-49
.10

Ev-C(A)-49.
10 Ev-C(A)-49.10

Ev-C(A)-49.10
Ev-C(A)-49.10 Ev-C(A)-49.10 Ev-C(A)-34.60 Ev-B(A)-66.50 Ev-B(A)-15.60

Ev-B(A)-109.20
Ev-B(A)-46.20

転落防止柵工D

Ds-K(1)-Bf・0.300・0.200(5)-56.80

Dv-Bf・0.250・0.175(5)-13.60

PCV(1)・0.24-1.80

PCV(1)・0.24-1.80

PCV(1)・0.24-1.80

PCV(1)・0.24-1.80

PCV(1)・0.24-1.80

PCV(1)・0.24-8.60

PCV(1)・0.24-1.80

Dc-W

Dc-W
Dc-W

Dc-W

Du-0.50・0.50-9.00

P(Vp)・φ0.15-6.65

P(Po-B)・φ0.40(Sd-B)-11.40

Dv-Bf・0.250・0.175(5)-4.00

Du-S-φ0.20・ (Sd-B)-49.10(Sd-B)-49.10

(Sd-B)-49.
10 (Sd-B)-49.1

0 (Sd-B)-49.10
(Sd-B)-49.10

Du-S-φ0.20・
Du-S-φ0.20・

Du-S-φ0.20・ Du-S-φ0.20・ Du-S-φ0.20・ Du-S-φ0.20・
0.60・0.60-34.600.80・0.60-49.100.80・0.60-49.10

0.80・0.60-49.10
0.80・0.60-49.10

0.80・0.60-49.10

0
P(Po-B)・φ0.40

P(Po-B)・φ0.40 P(Po-B)・φ0.40 P(Po-B)・φ0.40 P(Po-B)・φ0.40 P(Po-B)・φ0.40

0
・

・

Dv-Bf・0.250・Dc-0.70・0.70・1.10(F)

油水分離ますTypeD1

D

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:2,500

相　馬　工　事

平面図 (4)

平 面 図 (4) S=1:2,500

本線４車線化

※(R)は撤去した再利用材を

　使用し施工するものを示す。
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P(Po-B)・φ0.40(Sd-B)-1.80

油水分離ますTypeA
油水分離ますTypeB1
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P(Po-B)・φ0.40(Sd-B)-1.90

Dc-S-0.80・0.80・1.200

Dc-S-0.80・
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3.0

3.1

2.0

5.6

3.8

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工
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計

土砂(表土)
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右
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30.87 30.706
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地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)
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左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
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路　　体
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横断図 (2)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（南相馬IC～相馬IC）

2.4

2.4

2.3
2.4

2.3

2.4種散布工

31.429

31.144
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横 断 図 (2) S=1:500
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30.356
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31.130

31.406

35     99
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PH=29.587

GH=29.69 
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GH=29.91 

STA.458+60.000
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2.500% 2.000%
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1:1.8

1:1.8
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1:1.8

2.4

1:1.8

2.8

1:1.8
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 36.2

 37.1

(37.937)

KP.264.863 地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
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右
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右
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吹付工
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吹付工

種吹付工
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防草
シート工

路　　体
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地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床
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シート工

路　　体
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地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工
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計

土砂(表土)
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種吹付工
A

防草
シート工
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地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積
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地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工
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計
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横断図 (3)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（南相馬IC～相馬IC）
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2.8

3.0種散布工
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横 断 図 (3) S=1:500
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KP.264.963 地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)
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路　　体
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の　り　面　工
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計
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5.1

4.5

9.6

3.2

8.5

2.1

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積
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横断図 (4)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（南相馬IC～相馬IC）

2.9

2.8

2.8 2.9

3.1

2.9種散布工
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横 断 図 (4) S=1:500
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2.500% 2.000%
1:1.8

 34.0

KP.265.063 地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
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種吹付工
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路　　体
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横断図 (5)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（南相馬IC～相馬IC）

2.6

2.6種
散布

工

ML
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横 断 図 (5) S=1:500
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33.6
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地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
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m

m
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吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

61.66 61.800

2.9

2.9

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

60.68 60.780

58.8

194.9

13.3

267.0

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右
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m2
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m2
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m

m
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m

m
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左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

61.18 61.290

14.1

2.9

17.0

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右
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m
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左

右

左

右

左
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m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

KE  2-2(STA.480+77.644)
61.12 61.230

9.5

46.9

11.3

67.7

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右
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右

左
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左
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m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

62.23 62.310

13.6

3.0

16.6

STA.480+60.000

STA.480+80.000
STA.481+20.000
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横断図 (26)

図面番号縮　尺

事務所名

施工会社名

図面の種類

東日本高速道路株式会社  東北支社

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

1.9

29.01.9
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横 断 図 (26) S=1:500
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桝 C

sA C

sA C

sA C

C C

PH=62.820

STA.481+40.000

DL=55.0

PH=63.330

GH=63.22 
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KP.267.203

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右
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m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m
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m

m

軟    岩
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右

左
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左
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m
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m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

62.72 62.820

13.4

66.5

6.8

86.7

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右
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左
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m

m
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吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

63.22 63.330

3.3

2.0

3.9

9.2

2.5

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床
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吹付工
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吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

63.71 63.828

2.1

1.8
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2.2

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床
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横断図 (27)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）
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横 断 図 (27) S=1:500
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ジ ャカゴジャカゴ
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KP.267.303

横断図 (28)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

横 断 図 (28) S=1:500
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61     99



GH=44.21 

PH=67.218

STA.483+60.000

PH=67.704

STA.484+00.000
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KP.267.403

横断図 (29)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

横 断 図 (29) S=1:500

9760 445445
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62     99
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KP.267.503 地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工
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計

土砂(表土)
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路　　体

67.65 68.094
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地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)
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路　　体

68.11 68.252
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地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)
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シート工

路　　体

68.28 68.386
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地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)
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シート工

路　　体

68.48 68.582
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地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)
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横断図 (30)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）
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横 断 図 (30) S=1:500
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4.0

2.500%

68.399 68.10868.293

2.500% 2.500%

2.500%

 17.9

 20.3

 28.7

 27.3

 12.8 12.8

KP.267.603 地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

68.56 68.643

4.1

5.0

3.5

8.9

0.3

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

68.57 68.680

4.2

7.6

3.5

8.8

0.3

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

68.56 68.693

4.1

6.6

3.5

8.7

0.3

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

68.47 68.682

4.7

5.6

3.6

8.9

2.7

STA.485+80.000

STA.485+60.000 STA.486+00.000

STA.485+40.000

1250

1250

1250

1250

横断図 (31)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

1.8

1.6

1.4

4.0

1.8種散布工

0.9

3.4

2.5

0.9

ML

ML

ML

ML

横 断 図 (31) S=1:500

68.293

68.330 68.332

68.343

10750 445445

11650

1250 3500 3500 2500

10

68.646

2.500%

64     99



As

sA

sA

GH=61.23 

STA.486+40.000

DL=60.0

PH=68.502

DL=60.0

STA.486+80.000

DL=60.0

STA.487+00.000

DL=60.0

GH=68.01 

DL=60.0

PH=68.586

GH=68.34 

STA.486+60.000

PH=68.394

GH=68.20 

PH=68.261

GH=68.15 

PH=68.104

STA.487+20.000

68.15268.258

68.04468.150 67.75467.860

67.91168.017

67.859

67.967

67.569

67.726

116601500

13160

1:1.8

1.5
1:1.8

1:1.8

1.2

1:1.8

1.6

2.500% 2.500%

2.500%2.500%

 21.5

 15.1

 29.9

 30.2

30.6

28.6

KP.267.703

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

68.34 68.502

4.0

4.7

3.5

8.8

0.4

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

68.20 68.394

4.1

4.4

3.5

8.8

1.2

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

68.01 68.104

0.4

4.1

4.5

3.5

8.8

0.7

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

68.15 68.261

3.1

3.1

3.6

8.8

4.1

STA.486+80.000

STA.486+60.000

STA.487+20.000

STA.487+00.000

1250

1250

1250

1250

横断図 (32)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

1.4

1.5 1.6

1.2

1.4種
散布

工

0.7

0.3

ML

ML

ML

ML

横 断 図 (32) S=1:500

68.044 67.754

67.91168.152

10750 445445

11650

1250 3500 3500 2500

10

68.586

2.500%

65     99



sA
sAsA

sA sA

PH=67.923

DL=60.0

DL=60.0

GH=67.35 

STA.487+80.000

DL=60.0

PH=67.234

GH=67.10 

STA.488+00.000

DL=60.0

DL=60.0

GH=67.79 

STA.487+40.000

PH=67.718

GH=67.55 

STA.487+60.000

PH=67.488
PH=66.956

GH=66.91 

STA.488+20.000

67.57367.679

67.36867.474

67.13867.244

66.975 66.884

66.60666.953

67.183

67.388

66.725

66.513

11655

13160

116601500

13155

1500

1:1.8

1.5

1:1.8

1:1.8

1.5

1:1.8

1.4

1:1.8

1.4

2.143%

2.500%

2.500%

2.500%
0.714%

28.5

27.9

 28.70

 26.90

 26.50

1250

KP.267.803 地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

67.79 67.923

0.6

4.1

4.7

3.5

8.7

0.6

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

67.55 67.718

0.1

4.0

4.1

3.5

8.8

0.8

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

67.35 67.488

0.5

4.1

4.6

3.5

8.8

0.8

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

66.91 66.956

1.3

4.0

5.3

3.4

8.6

0.5

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

67.10 67.234

0.5

4.0

4.5

3.5

8.7

0.4

STA.487+80.000 STA.488+20.000

STA.488+00.000STA.487+60.000

STA.487+40.000

1250

2.000%

1250

1250

1250

11654

13154

1500

66.636 66.513

横断図 (33)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

1.5

1.5

1.5
1.4

1.4

1.5種散布工

ML

ML

ML

ML

ML

横 断 図 (33) S=1:500

67.573

67.368

67.138
66.606

66.884

66     99



sA sA

sA sA

sA sA

sA sA

KA  3-1(STA.488+27.644)

DL=60.0

PH=66.654

STA.488+40.000

DL=60.0

PH=66.327

GH=66.46 

DL=60.0

DL=60.0

PH=65.601

GH=65.73 

STA.489+00.000

DL=60.0

PH=66.843

GH=66.66 

STA.488+60.000

PH=65.976

GH=66.07 

STA.488+80.000

66.493

66.304

65.977
65.251

65.626 65.733

65.359
66.00566.068

66.27166.334
65.670

65.296

13154

1684

1504
11482

13154

1672

13154

13154

1457

11650

115051649

13154

11469

11697

1:1.8

1:1.8

1.3
1.5

1.5

1:1.8

1:1.8

1.4

0.168%

66.423

1:1.8

0.714%
2.516% 2.000%

2.538% 2.000%
2.143%

(27.00)

27.10

 27.20

 27.20

 26.30

1250

KP.267.910644

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

66.66 66.654

2.2

4.0

6.2

3.3

8.6

0.2

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

66.46 66.327

3.5

4.0

7.5

3.2

8.5

0.2

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

65.73 65.601

3.3

4.0

7.3

3.2

8.5

0.2

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

66.07 65.976

3.0

4.0

7.0

3.2

8.4

0.2

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

KA  3-1(STA.488+27.644)
66.83 66.843

1.7

4.0

5.7

3.3

8.6

0.4

STA.488+60.000
STA.489+00.000

STA.488+80.000
STA.488+40.000

GH=66.83 

1250

1250

1250

1250

2.000%

2.000%

2.000%

66.273

65.889
65.148

65.523

66.500 66.486

横断図 (34)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

1.5

1.5
1.4

1.3

1.5

1.5種散布
工

ML

ML

ML

ML

ML

横 断 図 (34) S=1:500

66.493

66.304

65.977
65.251

65.626

67     99



sA sA

sA sA
sA sA

sA sA

PH=65.202

GH=65.30 

DL=60.0

PH=64.778

GH=64.89 

DL=60.0

PH=64.330

GH=64.42 

STA.489+60.000

DL=55.0

PH=63.870

STA.489+80.000

DL=55.0

GH=63.51 

STA.490+00.000

DL=55.0

STA.489+20.000

STA.489+40.000

GH=63.95 

PH=63.410

64.96164.852

64.428 64.538

63.980 64.091
63.17263.060

63.520 63.632

64.028

64.475

64.898

63.569

63.109

13154

1663

1674

1656

115011653

11480

11497

1667

13154

13154

13154

13154

11486
11491

1:1.8

1.5
1:1.8

1:1.8

1.5

1:1.8

1.4

1:1.8

1.4

2.000%2.559%

2.581% 2.000%

2.602% 2.000%
2.645% 2.000%

2.624% 2.000%

27.00

 26.50

27.40

 36.20

32.40

KP.267.983 地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

65.30 65.202

3.4

4.0

7.4

3.2

8.5

0.2

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

64.89 64.778

3.0

4.0

7.0

3.2

8.5

0.1

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

64.42 64.330

3.2

4.0

7.2

3.2

8.5

0.1

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

63.51 63.410

3.4

4.0

7.4

3.2

8.4

0.1

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

63.95 63.870

3.0

4.0

7.0

3.2

8.5

0.1

STA.489+60.000
STA.490+00.000

STA.489+80.000

STA.489+40.000

STA.489+20.000

1250

1250

1250

1250

1250

64.747

64.323

63.874
62.952

63.413

横断図 (35)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

1.4

1.5

1.5
1.4

1.4

1.4種散
布工

ML

ML

ML

ML

ML

横 断 図 (35) S=1:500

64.852

64.428

63.520

63.980
63.060

68     99



sA sA C

sA sA

sA sA

sA sA

PH=62.950

GH=63.06 

STA.490+20.000

DL=55.0

PH=62.490

STA.490+40.000

DL=55.0

PH=62.030

GH=62.17 

DL=55.0

DL=55.0

GH=61.30 

DL=55.0

GH=62.66 

STA.490+60.000

PH=61.582

GH=61.74 

STA.490+80.000

PH=61.156

STA.491+00.000

62.600 62.713

62.140 62.254

61.680 61.795
60.92360.806

61.232 61.348

62.732

62.191

62.650

61.285

60.860

113271826

13154

1:1.8

1.5

1:1.8

1:1.8

1:1.8

8.6

9.8

1:1.8

7.6

2.000%2.667%

2.688% 2.000%

2.710% 2.000%

2.731% 2.000%

2.753% 2.000%

 32.90

(37.24)

32.80

 32.20

 28.60

1250

KP.268.083 地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

63.06 62.950

0.2

1.6

1.8

3.2

8.4

41.7

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

62.66 62.490

0.2

0.6

0.8

3.2

8.4

81.0

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

62.17 62.030

0.4

1.8

2.2

3.2

8.5

46.4

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

61.30 61.156

0.3

1.9

2.2

3.2

8.4

34.2

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

61.74 61.582

0.3

1.8

2.1

3.2

8.4

41.1

STA.490+60.000

STA.490+40.000

STA.490+20.000

STA.490+80.000

STA.491+00.000

1250

1250

1250

1250

113371817

13154

114231730

13154

114571696

13154

114541700

13154

62.495

61.570
60.698

61.122
62.032

横断図 (36)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

9.5

1.5

9.8
7.6

8.6

9.5種散
布工

ML

ML

ML

ML

ML

横 断 図 (36) S=1:500

62.600

62.140

61.680
60.806

61.232

69     99



sA sA

sA sAsA sA

sA sA C

sA sA

GH=60.89 

STA.491+20.000

DL=55.0

PH=60.375

GH=60.50 

DL=55.0

DL=55.0

STA.491+80.000

DL=55.0

PH=59.376

GH=59.50 

STA.492+00.000

DL=55.0

PH=60.754

STA.491+40.000

PH=60.019

GH=60.13 

STA.491+60.000

PH=59.686

GH=59.78 

60.404 60.522

60.025 60.144

59.669 59.789
59.026 59.148

59.336 59.457

59.726

60.081

60.459

59.394

59.085

13154

113451809

1.4

1:1.8

1:1.8 1:1.8

1:1.8 1:1.8

1.5

1.7

1.6

2.774% 2.000%

2.796% 2.000%

2.817% 2.000%

2.839% 2.000%

2.860% 2.000%

28.10

 28.80

 29.80

 29.30

 30.90

1250

KP.268.183 地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

60.89 60.754

0.3

4.6

4.9

3.2

8.4

15.7

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

60.50 60.375

4.1

4.0

8.1

3.2

8.4

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

60.13 60.019

4.0

3.9

7.9

3.2

8.5

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

59.50 59.376

4.0

3.9

7.9

3.2

8.5

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

59.78 59.686

4.3

3.9

8.2

3.2

8.5

STA.491+60.000

STA.491+40.000

STA.491+20.000

STA.491+80.000

STA.492+00.000

1250

1250

1250

1250

13154

114681685

13154

113671786

13154

114611693

13154

113671787

60.295

59.914

59.555
58.910

59.224

横断図 (37)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

3.3

1.4

1.5
1.6

1.7

3.3種散布工

ML

ML

ML

ML

ML

横 断 図 (37) S=1:500

60.404

60.025

59.669
59.026

59.336

70     99



桝 sA

sA sA

C C

sA sA

C C

sA sA

C C

C

PH=59.090

DL=50.0

DL=50.0

DL=50.0

PH=58.368

DL=50.0

DL=50.0

GH=59.20 

STA.492+20.000

PH=58.826

GH=58.94 

STA.492+40.000

PH=58.586

GH=58.70 

STA.492+60.000

GH=58.46 

STA.492+80.000

PH=58.174

GH=58.26 

STA.493+00.000

58.740 58.862

58.476 58.599

58.36058.236 57.95057.824

58.018 58.143

58.297

58.536

58.799

58.080

57.887

11465

13154

1689

1:1.8

1:1.8

1.4

1:1.8

1:1.8 1:1.8

1.4

1.4

1.4

2.882% 2.000%

2.903% 2.000%

2.925% 2.000%

2.946% 2.000%

2.968% 2.000%

 30.50

 33.60

33.80

31.7

31.4

1250

KP.268.283 地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

59.20 59.090

3.2

3.9

7.1

3.2

8.4

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

58.94 58.826

3.3

3.8

7.1

3.2

8.5

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

58.70 58.586

3.1

3.8

6.9

3.2

8.4

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

58.26 58.174

3.3

3.9

7.2

3.2

8.4

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

58.46 58.368

3.1

3.9

7.0

3.2

8.4

STA.492+60.000

STA.492+40.000

STA.493+00.000

STA.492+80.000

STA.492+20.000

1250

1250

1250

1250

11441

13154

1712

11452

13154

1702

11450

13154

1704

11504

13154

1650

58.623

58.357

58.117 57.704

57.899

横断図 (38)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

1.4

1.4

1.4 1.4

1.4

1.4種散
布工

ML

ML

ML

ML

ML

横 断 図 (38) S=1:500

58.740

58.476
58.018

57.82458.236

71     99



sA sA

C C

sA sA

C C

sA

C C

DL=50.0

KE  3-1(STA.493+27.644)

DL=50.0

GH=57.92 

DL=50.0

GH=57.81 

DL=50.0

PH=57.629

DL=50.0

PH=58.003

GH=58.09 

STA.493+20.000

PH=57.944

PH=57.855

STA.493+40.000

PH=57.730

STA.493+60.000

GH=57.68 

STA.493+80.000

57.505 57.633

57.653 57.780

57.594

57.279 57.407

57.50857.380

57.570

57.721 57.658

57.717

57.445

57.344

11433

13154

1720

1:1.8

1.4
1:1.8

1:1.8

1:1.8

1.4

10.8

2.000%2.989%

2.997% 2.000%

3.000% 2.000%

3.000% 2.000%

3.000% 2.000%

1:1.8

1.4

31.1

(30.89)

30.79

30.59

30.39

1250

KP.268.383 地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

58.09 58.003

3.2

4.0

7.2

3.2

8.4

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

58.03 57.944

3.3

3.9

7.2

3.2

8.4

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

STA.493+40.000
57.92 57.855

3.3

3.9

7.2

3.2

8.5

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

57.68 57.629

3.0

7.2

10.2

3.2

8.5

14.4

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

57.81 57.730

3.8

3.9

7.7

3.2

8.4

STA.493+80.000

STA.493+60.000
KE  3-1(STA.493+27.644)

STA.493+20.000

GH=58.03 

1250

1250

1250

1250

11541

13154

1613

11400

13154

1753

11478

13154

1675

11460

13154

1694

57.383

57.533

57.472

57.155

57.261

横断図 (39)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

1.4

1.4

1.4 10.8

1.4

1.4種散布工

ML

ML

ML

ML

ML

横 断 図 (39) S=1:500

57.653

57.594

57.380

57.27957.505

2.0防草
シー

ト工

2.0

72     99



C

As

C

As

As

sA sA

DL=45.0

DL=45.0

GH=56.95 

STA.494+40.000

DL=45.0

STA.494+60.000

DL=45.0

PH=57.467

GH=57.66 

STA.494+80.000

DL=45.0

PH=57.550

GH=57.08 

STA.494+00.000

PH=57.495

GH=48.61 

STA.494+20.000

PH=57.462

PH=57.453

GH=57.57 

57.073 57.200

57.462 57.117

57.103

57.328

57.231

57.245

57.265

57.182

57.168

445

1500 11654

13154

11700

10810

1:1.8

1:1.8

1.2

1:1.8

1.4

3.000% 2.000%

3.000% 2.000%

3.000% 2.000%

33.50

 41.6

 28.9

24.7

24.5

1250

KP.268.463

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

57.66 57.467

3.9

4.0

7.9

3.2

8.4

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

57.57 57.453

3.4

3.7

7.1

3.2

8.3

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

56.95 57.462

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

57.08 57.550

1.6

1.7

3.5

8.9

77.7

STA.494+00.000

STA.494+40.000 STA.494+80.000

STA.494+60.000

1250

1250

1763

13154

11391

1805

13154

11348

56.983

56.998

横断図 (40)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

1.4

1.2

11.2

11.2種
散布

工

0.1

23.3

ML

ML

ML

横 断 図 (40) S=1:500

57.200

57.112 57.117

57.103

10750 445445

11700

1250 3500 3500 2500

57.495

2.500%

60

6.7
種散布工

6.7

445

3.000%

73     99



sA

sA sA

sA sA

sA sA

As As

PH=57.504

DL=45.0

STA.495+20.000

DL=45.0

DL=45.0

PH=57.753

GH=57.89 

STA.495+60.000

DL=45.0

PH=57.883

STA.495+80.000

DL=45.0

GH=57.68 

STA.495+00.000

PH=57.564

GH=57.73 

PH=57.647

GH=57.80 

STA.495+40.000
GH=58.02 

57.154

57.214

57.297 57.533

57.403

57.282

57.342

57.425 57.661

57.531

57.219

57.279

57.362

57.468

57.598

1788 11366

13154

1:1.8

1.5
1:1.8

1:1.8

1.5

1:1.8

1.5

1:1.8

1.5

3.000% 2.000%

3.000% 2.000%

3.000% 2.000%

3.000% 2.000%

3.000% 2.000%

24.4

 23.8

23.9

24.0

24.1

1250

KP.268.563

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

57.80 57.647

4.2

3.9

8.1

3.2

8.4

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

57.73 57.564

4.1

4.0

8.1

3.2

8.5

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

57.68 57.504

4.1

3.9

8.0

3.2

8.5

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

57.89 57.753

4.1

4.0

8.1

3.2

8.5

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

58.02 57.883

4.1

4.0

8.1

3.2

8.5

STA.495+00.000

STA.495+20.000

STA.495+40.000 STA.495+80.000

STA.495+60.000

1250

1250

1250

1250

1753 11401

13154

1754 11400

13154

1740 11414

13154

1722 11431

13154

57.035

57.094

57.177 57.413

57.283

横断図 (41)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

1.5

1.5

1.6

1.5

1.5

1.6種散布工

ML

ML

ML

ML

ML

横 断 図 (41) S=1:500

57.154

57.214

57.297 57.533

57.403

74     99



As As

sA sA

sA sA

sA sA

sA sA

DL=50.0

STA.496+20.000

DL=50.0

GH=58.58 

DL=50.0

PH=58.632

GH=58.80 

DL=50.0

DL=50.0

PH=58.035

GH=58.17 

STA.496+00.000

PH=58.211

GH=58.38 

PH=58.410

STA.496+40.000

STA.496+60.000

PH=58.865

GH=59.00 

STA.496+80.000

57.685

57.861

58.060
58.515

58.282

58.188

57.989

57.813

58.410

58.643

57.750

58.125
58.580

57.926 58.347

13154

114131741

1:1.8

1:1.8

1.7

1.5

1:1.8

1:1.8

1:1.8

1.4

1.4

2.000%3.000%

3.000% 2.000%

3.000% 2.000%

3.000% 2.000%

3.000% 2.000%

 24.4

23.4

 24.5

 27.4

25.0

1250

KP.268.663

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

58.58 58.410

3.9

3.9

7.8

3.2

8.4

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

58.38 58.211

3.7

4.0

7.7

3.2

8.5

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

58.17 58.035

3.5

3.6

7.1

3.2

8.3

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

58.800 58.632

3.3

3.9

7.2

3.2

8.4

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

59.00 58.865

2.4

3.8

6.2

3.2

8.4

STA.496+00.000

STA.496+20.000

STA.496+40.000 STA.496+80.000

STA.496+60.000

1250

1250

1250

1250

13154

113851769

13154

113551798

13154

113471807

13154

114191735

57.565

57.742

58.395

58.163

57.941

横断図 (42)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

1.5

1.7

1.2

1.4

1.4

1.2種
散
布
工

ML

ML

ML

ML

ML

横 断 図 (42) S=1:500

57.685

57.861

58.060
58.515

58.282

75     99



C

sA sA

sA
C sA

sA
C

GH=59.18 

STA.497+00.000

DL=50.0

PH=59.332

GH=59.53 

DL=50.0

PH=59.565

GH=59.79 

DL=50.0

PH=59.799

GH=60.01 

DL=50.0

DL=50.0

PH=59.099

STA.497+20.000

STA.497+40.000

STA.497+60.000

PH=60.032

GH=60.25 

STA.497+80.000

1713 10517

12230

10848

13154

2306

9993

12230

2237

土砂

軟岩

軟岩

軟岩

軟岩

土砂
軟岩

59.215 59.343

59.298

58.982 59.110

59.065

58.749 58.877

58.832

59.449 59.577 59.514

59.682 59.810

59.765

3.000% 2.000%

3.000%
2.000%

3.000%

3.000% 2.000%

3.000% 2.000%
土砂

1:
1.
2

 19.2

 20.5

 16.6

17.0

 20.7

1:1.8

1:
1.
0

0.
9

1:
1.
0

2.
0

1.
7

KP.268.763

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

59.79 59.565

0.1

14.2

3.1

17.4

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

60.25 60.032

14.1

3.0

17.1

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

60.01 59.799

6.3

8.5

3.3

18.1

1.2

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

59.53 59.332

13.7

3.0

16.7

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

59.18 59.099

0.7

3.7

4.4

2.8

STA.497+00.000

STA.497+20.000

STA.497+40.000 STA.497+80.000

STA.497+60.000

1:
1.
0

1250

1250

1250

1250

1250

2207 10023

12230

2195 10036

12230

58.627

59.109

58.876
59.346

59.577

横断図 (43)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類
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m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

64.25 64.234

4.0

4.9

8.9

3.2

8.5

6.5

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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m2 m2

m2
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m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

64.56 64.468

4.6

3.9

8.5

3.2

8.5

STA.501+20.000 STA.501+60.000

STA.501+40.000
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1250
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13154

115491604

13154

63.530
64.008

63.772

1:1.8

横断図 (47)

図面番号

事務所名

縮　尺

施工会社名

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）
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横 断 図 (47) S=1:500
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C C

sA

sA

C C
sA
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sA

sA

C C

sA

C C

GH=64.82 

STA.501+80.000

DL=55.0

DL=55.0

STA.502+20.000

DL=55.0

PH=65.402

GH=65.58 

DL=55.0

GH=65.82 

STA.502+60.000

DL=55.0

PH=65.635

PH=64.701

PH=64.935

GH=65.07 

STA.502+00.000

PH=65.168

GH=65.33 

STA.502+40.000

64.351 64.464

64.585 64.698

64.93064.818
65.39565.285

65.052 65.163
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64.635

64.867
65.332
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1:1.8

1.4
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0.4
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1.5
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32.2

29.5

28.70

29.80
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地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

65.33 65.168

6.3

3.8

10.1

3.2

8.2

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2
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m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

65.07 64.935

4.8

4.0

8.8

3.2

8.4

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右
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m

m

m

m

m

m
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右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

64.82 64.701

5.0

4.0

9.0

3.2

8.5

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右
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m

m

m

m

m

m
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左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

65.58 65.402

6.5

4.0

10.5

3.2

8.5

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右
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m2
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m2
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m2

m2

m2
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m

m

m

m

m
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シート工

路　　体

65.82 65.635

6.0

4.0
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3.2

8.4

STA.501+80.000

STA.502+00.000

STA.502+20.000 STA.502+60.000
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65.182
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横断図 (48)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）
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1.4種散
布工
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横 断 図 (48) S=1:500
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C C
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DL=55.0

STA.503+00.000

DL=55.0
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地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右
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m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

66.48 66.335

4.9

3.9

8.8

3.2

8.4

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右
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m2
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m

m

m
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吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

66.20 66.102

4.5

3.9

8.4

3.2
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地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
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右

左
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右
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種吹付工
A

防草
シート工

路　　体
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9.1
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地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床
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m
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吹付工
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吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

66.70 66.569
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3.2

8.4

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
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横断図 (49)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500
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C

C
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sA

C C

sA
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sA sA
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PH=66.963

GH=66.96 
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DL=55.0

PH=67.036

GH=67.02 
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KP.269.56076 地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右
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右
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m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

66.96 66.963

3.1

3.9

7.0

3.3

8.6

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右
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m2
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m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

67.02 67.036

2.4

3.9

6.3

3.4

8.6

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右
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m
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m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工
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吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

67.18 67.269

1.2

3.6

4.8

3.5

8.7

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右
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m

m

m

m

m
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吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

67.54 67.736

0.3

3.5

3.8

3.5

8.8

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

67.38 67.503

1.3

3.7

5.0

3.5

8.8

KA  4-1(STA.503+73.776)

STA.503+80.000

STA.504+00.000 STA.504+40.000

STA.504+20.000

1250

1250

1250

1250

2.000%

66.671

66.843

1.786% 2.000%

2.000%

2.552%

66.609

3154

3154

横断図 (50)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

1.5

1.4

1.4
1.4

1.5

1.5種散布
工

ML

ML

ML

ML

ML

横 断 図 (50) S=1:500

66.613

66.686

66.919
67.386

67.153

83     99



C

C

C C

As

sA

C

STA.504+60.000

DL=55.0

PH=68.203

GH=67.99 

DL=55.0

DL=55.0

DL=55.0

GH=68.71 

STA.505+40.000

DL=55.0

PH=67.970

GH=67.76 

STA.504+80.000

PH=68.436

GH=68.21 

STA.505+00.000

PH=68.670

GH=68.48 

STA.505+20.000

PH=68.903

67.737 67.620

67.975 67.853

68.086
68.688 68.553

68.450 68.320
67.641

67.415

68.092

67.866
68.318

11667

11663

13163

1500

11664

13164

1500

11666

13166

1500

13167

1500

116561500

13156

1.4

1:1.8

1:1.8

1.4 1:1.8

1:1.8

1.4

1:1.8

1.4

2.759%

2.966%

2.862%
3.069%

3.172%

 40.40

 37.90

 30.60

 26.50

 21.70

1250

KP.269.523 地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

67.76 67.970

0.3

3.7

4.0

3.5

8.8

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

67.99 68.203

0.3

3.5

3.8

3.5

8.8

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

68.21 68.436

0.7

3.7

4.4

3.5

8.8

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

68.71 68.903

0.7

3.7

4.4

3.5

8.8

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

68.48 68.670

1.0

3.7

4.7

3.5

8.8

STA.504+60.000

STA.504+80.000

STA.505+00.000 STA.505+40.000

STA.505+20.000

1250

1250

1250

1250

68.212

横断図 (51)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

1.4

1.4

1.4
1.4

1.4

1.4種
散布

工

ML

ML

ML

ML

ML

横 断 図 (51) S=1:500

67.620

67.853
68.320

68.553
68.086

84     99



C

C

C

桝C
As

C C

C

C C

C

C C

C

PH=69.137

GH=68.96 

DL=65.0

STA.505+80.000

DL=65.0

DL=65.0

GH=69.65 

STA.506+20.000

DL=65.0

STA.506+40.000

DL=65.0

STA.505+60.000

PH=69.370

GH=69.18 

PH=69.604

GH=69.42 

STA.506+00.000

PH=69.837

PH=70.071

GH=69.86 

68.926 68.787

69.721

68.578

69.878

68.805

69.02069.164

69.402 69.254

69.032

69.639 69.487

69.259

10623

12123

1500

10622

12122

1500

軟岩

土砂

3.379%

3.276%

3.586%

3.690%

1:
1.
0

3.483%

 26.30

 34.20

 38.70

 22.90

 29.40

KP.269.623地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

68.96 69.137

2.6

1.9

4.5

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

69.18 69.370

6.5

2.2

8.7

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

69.42 69.604

1.9

1.9

STA.505+60.000

STA.505+80.000

STA.506+00.000
地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

69.86 70.071

24.7

3.6

28.3

STA.506+40.000

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

69.65 69.837

8.9

2.8

11.7

STA.506+20.000

横断図 (52)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

2.0

2.0

ｺﾝ
ｸﾘ
ｰﾄ
吹
付
工

0.
6

0.6

69.486

横 断 図 (52) S=1:500

68.787

69.020
69.487

69.721
69.254

1:
1.
0

1:
1.
0

1:
1.
0

2.
01:
1.
0

2.0

植生基材吹付工

1:
1.
0

85     99



C

C

C

桝 C

C

桝 C

C

C

C

C C

C

C

GH=70.11 

DL=65.0

PH=70.537

STA.506+80.000

DL=65.0

STA.507+00.000

DL=65.0

GH=70.58 

KE  4-1(STA.507+00.442)

DL=65.0

STA.507+20.000

DL=65.0

PH=70.304

STA.506+60.000

GH=70.33 

PH=70.771

GH=70.58 

PH=70.776

PH=71.004

GH=70.79 

1.5

10621

12121

1500

1:
1.
2

軟岩

土砂

軟岩

土砂

軟岩

70.115 69.954

70.353 70.187

70.591 70.421

70.596 70.426

70.824 70.654

69.939

70.399

70.171

軟岩

7.32

3.793%

4.000%

4.000%

4.000%

 42.80

 34.10

29.6

35.8

(30.01)

KP.269.723地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

70.11 70.304

47.1

4.6

51.7

STA.506+60.000

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

70.33 70.537

30.9

5.0

35.9

STA.506+80.000

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

70.58 70.771

21.4

66.0

6.8

94.2

STA.507+00.000
地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

70.79 71.004

133.3

8.9

142.2

STA.507+20.000

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

70.58 70.776

89.5

6.8

96.3

KE  4-1(STA.507+00.442)

10620

12120

1500

1:500

横断図 (53)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

5.6

8.7

7.95.2 21.1

13.3

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

5.2

種吹付
工A

69.712

70.166

横 断 図 (53) S=1:500

69.954

70.187

70.421 70.654

70.426

2.
0

ｺﾝ
ｸﾘ
ｰﾄ
吹
付
工

1:
1.
0

5.
6

植
生
基
材
吹
付
工

1:
1.
0

2.
01:
1.
0

1:
1.
0

8.
7

1:
1.
0

1:
1.
0

2.
0

7.
9

2.
01:
1.
0

1:
1.
07.
9

1.5

2.
01:
1.
0

1:
1.
07.
9

1:
1.
2

5.
4

植
生
基
材
吹
付
工

1.5 1:
1.
213

.2
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As C

C

桝 C

C

C

C

C

C

桝 C

STA.507+40.000

DL=70.0

DL=70.0

DL=70.0

DL=70.0

PH=72.172

GH=71.93 

DL=70.0

PH=71.238

GH=71.03 

PH=71.471

GH=71.25 

STA.507+60.000

PH=71.705

GH=71.50 

STA.507+80.000

PH=71.938

GH=71.74 

STA.508+00.000

STA.508+20.000

10620

12120

1500

1:
1.
18.

4

1:
1.
2

3.
8

軟岩

軟岩

軟岩

土砂

軟岩

土砂

71.058 70.888

71.291 71.121

71.525 71.355

71.758 71.588

71.992 71.822

70.866

71.100
71.567

71.333

4.000%

34.0

4.000%

1:
1.
2

1:
1.
210

.6

1.5

1:
1.
2

1.5

4.000%

4.000%

30.5

33.2

28.1

26.5

KP.269.803地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

71.03 71.238

109.9

7.8

117.7

STA.507+40.000

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

71.25 71.471

128.5

8.7

137.2

STA.507+60.000

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

71.50 71.705

134.5

9.0

143.5

STA.507+80.000
地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

71.93 72.172

18.5

4.0

22.5

3.0

STA.508+20.000

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

71.74 71.938

87.9

6.8

94.7

3.0

STA.508+00.000

横断図 (54)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

相　馬　工　事

設計会社名

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

4.1

15.1

19.8

19.5
3.8

13.0
種吹付工A

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

8.
9

種
吹
付
工
A

70.633

横 断 図 (54) S=1:500

71.355
71.822

71.588
71.121

70.888

2.
01:

1.
1

2.
01:

1.
2

2.
01:

1.
2

2.
01:

1.
2

8.
9

1:
1.
2

1:
1.
0

1:
1.
0

2.
0

ｺﾝ
ｸﾘ
ｰﾄ
吹
付
工

7.
9

植
生
基
材
吹
付
工

1.5

1:
1.
2

7.
2

植
生
基
材
吹
付
工

1.5
1:
1.
2

11
.4
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As C

C
C

As
C

C

PH=72.405

GH=72.18 

STA.508+40.000

DL=65.0

PH=72.639

STA.508+60.000

DL=65.0

PH=72.872

GH=72.66 

STA.508+80.000

DL=65.0

PH=73.105

GH=72.93 

DL=65.0

PH=73.339

GH=73.12 

DL=65.0

GH=72.43 

STA.509+00.000

STA.509+20.000

72.692 72.522

72.459 72.289

72.225 72.055

72.755

73.159 72.989 72.692
72.225

72.458

72.034

軟岩

11679

10620

12120

1500

1:1.8

1:1.8

1.2
1:1.8

軟岩

土砂

土砂

軟岩

土砂

軟岩

土砂

土砂

4.000%

1:
1.
2

4.000%

4.000%

4.000%

20.1

24.1

21.9

20.9

24.2

1250

KP.269.903 地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

72.18 72.405

2.7

15.1

3.0

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

72.43 72.639

11.4

2.4

13.8

3.0

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

72.66 72.872

19.0

0.3

3.1

22.4

3.5

8.8

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

73.12 73.339

19.1

3.0

22.1

3.5

8.6

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

72.93 73.105

19.5

2.8

22.3

3.5

8.4

STA.508+40.000

STA.508+60.000

STA.508+80.000 STA.509+20.000

STA.509+00.000

1250

1250

72.925

1500

横断図 (55)

事務所名

図面番号

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

12.4

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

0.5

1.5

1.2

2.0

1.5防草
シー

ト工

0.5

種吹
付工A

2.
0

ｺﾝ
ｸﾘ
ｰﾄ
吹
付
工

71.800

ML

ML

ML

横 断 図 (55) S=1:500

72.055

72.289

72.522
72.989

72.755

0.7

0.7種散
布工
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C

C C

C

sA

sA

sA

sAsA

農道中部119号線

STA.509+40.000

DL=65.0

PH=73.812

GH=73.63 

STA.509+60.000

DL=65.0

PH=74.064

GH=73.79 

STA.509+80.000

DL=65.0

DL=65.0

GH=74.31 

DL=65.0

PH=73.572

GH=73.37 

PH=74.328

GH=74.07 

STA.510+00.000

PH=74.604

STA.510+20.000

73.714

73.462

73.222

73.978

74.254
73.417

73.165

72.925

73.681

73.957

11679

1:1.8

1.3

1:1.8

1.3 1:1.8

1:1.8

1.5

1.6

土砂

土砂

土砂

4.000%

4.000%

1:1.8

4.000%

4.000%

4.000%

20.4

20.9

25.3

39.3

1250

KP.270.003 地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

73.37 73.572

18.7

3.0

21.7

3.5

8.7

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

73.63 73.812

1.7

3.8

5.5

3.5

8.8

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

73.79 74.064

0.1

4.0

4.1

3.5

8.8

1.0

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

74.31 74.604

0.1

4.1

4.2

3.5

9.0

1.2

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

74.07 74.328

0.1

4.0

4.1

3.5

8.9

0.7

STA.509+40.000

STA.509+60.000

STA.509+80.000 STA.510+20.000

STA.510+00.000

1250

1250
1250

1250

1500

13179

73.884

73.632

73.392

74.148

74.424

横断図 (56)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

1.3

1.3

1.3
1.6

1.5

1.3種
散
布
工

ML

ML

ML

ML

ML

横 断 図 (56) S=1:500

73.222

73.462

73.714
74.254

73.978

89     99



C
As

C C

C

C C

sA

C C

C

sA

DL=65.0

GH=74.95 

STA.510+60.000

DL=65.0

PH=75.506

GH=75.21 

DL=65.0

PH=75.831

GH=75.55 

STA.511+00.000

DL=65.0

STA.511+20.000

DL=65.0

PH=74.892

GH=74.64 

STA.510+40.000

PH=75.193

STA.510+80.000

PH=76.168

GH=75.87 

75.156

74.843

74.542

75.481

75.818
74.859

74.546

74.245

75.521

75.184

11679

13179

1500

1.5

1:1.8

1:1.8

1:1.8
1:1.8

1.5

1:1.8

6.2

4.8

4.000%

4.000%

4.000%

4.000%

4.000%

46.0

46.0

48.3

1250

KP.270.103 地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

74.64 74.892

0.1

4.1

4.2

3.5

8.9

0.7

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

74.95 75.193

0.4

3.6

4.0

3.5

8.9

0.7

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

75.21 75.506

0.1

3.8

3.9

3.5

9.0

1.1

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

75.87 76.168

4.7

4.7

3.5

8.8

16.1

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

75.55 75.831

5.4

5.4

3.5

8.9

14.1

STA.510+40.000

STA.510+60.000 STA.511+00.000

STA.511+20.000
STA.510+80.000

1250

1250

1250

1250

75.326

75.013

74.712

75.651

75.988

横断図 (57)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

1.5

1.5

1.5
4.8

6.2

1.5種散
布工

ML

ML

ML

ML

ML

横 断 図 (57) S=1:500

74.542

74.843

75.156
75.818

75.481

90     99



C C

C C

C C

sA

GH=76.20 

STA.511+40.000

DL=65.0

PH=76.879

GH=76.60 

DL=65.0

PH=77.253

GH=76.98 

DL=65.0

STA.512+00.000

DL=65.0

PH=78.038

GH=77.77 

DL=65.0

PH=76.518

STA.511+60.000

STA.511+80.000

PH=77.640

GH=77.35 

STA.512+20.000

76.903

76.529

76.168

77.290

77.688
76.606

76.232

75.871

76.993

13179

116791500

1:1.8

1:1.8

1:1.8

4.5

3.9

1:1.8

3.1
4.000%

4.000%

4.000%

4.000%

45.8

 43.9

34.8

25.3

15.3

KP.270.203 地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

76.20 76.518

0.1

4.9

5.0

3.5

8.9

14.8

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

76.60 76.879

4.9

4.9

3.5

8.8

12.7

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

76.98 77.253

4.8

4.8

3.5

8.8

11.6

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

77.77 78.038

0.3

3.6

3.9

3.5

7.8

0.7

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

77.35 77.640

4.5

4.5

3.5

9.0

5.4

STA.511+40.000

STA.511+60.000
STA.512+00.000

STA.511+80.000

STA.512+20.000

1250

1250

1250

1250

1250

77.391

4.000%

77.073

76.699

76.338

77.460

77.858

横断図 (58)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

4.6

4.5

3.9

3.1

4.6種
散
布
工

ML

ML

ML

ML

ML

横 断 図 (58) S=1:500

76.168

76.529

76.903

77.688

77.290

91     99



C

C

C

sA
C

PH=78.449

GH=78.24 

DL=75.0

DL=75.0

GH=79.11 

DL=75.0

PH=79.754

GH=79.55 

STA.513+00.000

DL=75.0

PH=80.213

GH=80.00 

DL=75.0

STA.512+40.000

PH=78.871

GH=78.68 

STA.512+60.000

PH=79.306

STA.512+80.000
STA.513+20.000

1.5
10620

1:
1.
2

1:
1.
2 3.

5

1:
1.
2

1:
1.
2

7.
3

軟岩

土砂

土砂

軟岩

土砂

軟岩

土砂

土砂

1:
1.
2

78.099

77.844

4.000%

78.521

78.266

4.000%

1:
1.
2

1.5

78.701

78.956

4.000%

79.149

79.404

4.000%

79.608

79.863

4.000%

1:
1.
2

27.8

30.6

29.4

18.4

15.7

KP.270.303地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

78.24 78.449

70.8

7.6

78.4

2.9

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

78.68 78.871

26.7

87.7

8.3

122.7

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

79.11 79.306

94.5

7.0

101.5

2.9

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

80.00 80.213

9.7

3.3

13.0

2.9

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

の　り　面　工

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

種散布工
左

右

左

右

左

右

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

軟    岩

左

右

左

右

左

右

m

m

m

m

m

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付工

植生基材
吹付工

種吹付工
A

防草
シート工

路　　体

79.55 79.754

36.2

4.3

40.5

2.9

STA.512+40.000

STA.512+60.000
STA.513+00.000

STA.513+20.000
STA.512+80.000

1500

12120

78.269

78.691

79.126

79.574

80.033

横断図 (59)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

13.7

16.2

10.4

3.5

2.0

2.0

2.0

2.0

8.
9

種
吹
付
工
A

8.
9

植
生
基
材
吹
付
工

4.8

種吹
付
工A

8.
9

種
吹
付
工
A

2.
0

ｺﾝ
ｸﾘ
ｰﾄ
吹
付
工

1.
1

2.
0

2.
0

2.
0

1.1

横 断 図 (59) S=1:500

78.099

78.521

78.956
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事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所
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1:500

本線４車線化（相馬IC～新地IC）

1.0

1.1

1.2

2.4

1.5

1.0種
散布

工

ML

ML

ML

ML

ML

横 断 図 (60) S=1:500

80.335

80.819

81.315

82.344

81.823

2.0

2.0

93     99



PH=83.227

GH=79.48 

DL=75.0

STA.514+60.000

DL=75.0

PH=84.329

STA.514+80.000

DL=75.0

STA.515+00.000

DL=75.0

PH=85.480

GH=62.00 

DL=75.0

STA.514+40.000

PH=83.772

GH=67.53 

GH=64.92 

PH=84.898

GH=63.27 

STA.515+20.000

35.0

KP.270.503

常　磐　自　動　車　道

横断図 (61)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター
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株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名
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図面の種類
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相　馬　工　事
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