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附帯工平面図 (1)

附 帯 工 平 面 図 (1)

項 目 単位 摘 要数 量規格・寸法

　仮設落石防護柵工
パネル式

　端部摺付工(Y)

m

m
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数 量 表

55.0

細 目

A(Y)

仮設ガードレール(H鋼基礎) 11.0m×5箇所
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数 量 表

材料名 長　さ 本　数 単　重 重　量 備　考

支　柱 3.00 11本 240.0 山留材使用

敷　桁 1.50 11本 120.0

ツナギ材 6.00 5本 147.6

覆工板 1,000mm×3,000mm 10枚 624.0
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相　馬　工　事

仮設落石防護柵詳細図（1）

10X3000 = 30000

規　格

　　位置図 S =1:200

耐候性 2t用 φ110×110cm

 M22×60

等辺山形鋼
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2
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自発光式ソーラー点滅灯 5個

壁面取付金具 3.2×70×70×120 5個

アンカーボルト C8-50 10本

普通ボルト M6×50 10本 支柱取付部

壁面取付部

ソーラー点滅灯
自発光式

6m毎に1基設置

視線誘導標詳細図 S =1:10
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ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 2-C8-50

自発光式ソーラー点滅灯壁面

2-M6-50
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仮設落石防護柵詳細図（2）
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１箇所当り

規格・寸法

　仮設ガードレール Gr-A-2Bタイプ
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数 量 表
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車両進行方向

　警告灯 1個

路肩縮小予告板参考図

※　路肩が縮小する100m,300m,500m手前にそれぞれ設置する。
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N=1個
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標準横断図

数 量 表

m3

種　別 項　目 備　考単位

切土　土砂

数　量

土　工

盛土 8,930.5

29.020

2.500% 2.000%3
50

500 4000 500

2.00%

PH

28.091

5.00%

S=1:500

工事用道路工

土側溝･0.30･0.30 m 105.0

48.0

1:1.8

2,783.1 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系織布　1070N/5cm

500

m 20.0P (Po-B)･φ0.40(設置・撤去)

1000

1:
1.
2

2.00%

PH

19.749

土側溝･0.45･0.45 m 96.0

1

m3

箇所

簡易舗装工 加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ表層工　t=5cm

切込砕石路盤工　　t=20cm m2 577.7 RC-40（斜路部）

m2 1,048.6

斜
路

側
道

土側溝･0.45･0.45

加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ表層工　t= 5cm

切込砕石路盤工　  t=20cm

土木シート設置工

切込砕石路盤工 t=20cm 表土剥ぎ取り　t=30cm

1:1.5

1:1.5

5003000

500 4000 500

500 5003000

500 1350 500

土木シート設置工

土桝･1.50･1.50･0.60

m2

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)m2 577.7

RC-40（現況側道延伸部）切込砕石路盤工　　t=20cm

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ｼﾝｸﾞﾙ管）

PCV(4)･0.4(設置・撤去)

上部路床材、流用土

表土剥ぎ取り工 m3 750.9 t=30㎝

m 32.1 3種ふた400　512×110×500

STA.459+40

GH=29.12

DL=15.00

土側溝断面図 S=1:50

1:1.0 1:
1.
0

4
50

土側溝･0.45･0.45

450

1350

1:1.0 1:
1.
0

3
00

土側溝･0.30･0.30

300

900

塩化ビニールシート t=0.5mm

塩化ビニールシート t=0.5mm
                   W=1.72m

                   W=1.15m

636

424

1500

1:1.06
00

300

1:
1.
0

塩化ビニールシート t=0.5mm

                   A=3.15m2

土桝･1.50･1.50･0.60

▽18.545

▽17.045

3種ふた400　512×110×500 

▽18.590

PCV(4)･0.4

450

4
2
0

ポリプロピレン系織布 1070N/5cm
土木シート

盛 土
A-A'断面図 S=1:50

既存側溝 Ds-PuL･0.45･0.420

                   1.88m
2
(CAD求積）

22.0

22.0

2.
5%

2.
0%

G

G

G

G

G

G

G

HP φ
60 0

U W40 0×
H400

UW4 00×
H400

UW
40
0×

H40
0

U W30 0×
H 300

UW300×H300

HPφ
400

V
Pφ

15
0

VP
φ

15
0

V
P
 φ

1
50

V
P
 φ

1
50

V
P
φ
15
0

コ
ル

ゲ
ー

ト
管

φ
1 4

00

案 標

桜の木

U
W3
0
0
×
H
300

UW
40
0×

H4
00

UW
40
0×

H2
50

UW300×H300

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

図　示

相　馬　工　事

工事用道路1 一般図

Const,Rd(As)-1-4.00-187.40

工 事 用 道 路 1 一 般 図

縦　断　図 H=1:1,000

Const,Rd(As)-1-4.00-187.40
V=1:1,000

平　面　図 S=1:1,000

2
1.

3
60

0.
0
00

+
70

.
0
00

21
.3

60

DL=10.000

20.000

坂路勾配

計画高

測　 点

地盤高

単距離
+8

0.
0
00

2
0.

0
00

2
2.

3
22

30.000

S
TA

.
4
58

i=9.
539

%

L=70
.56

0

20
.
99

22
.
68

+4
0.

0
00

2
0.

0
00

2
8.

0
91

28
.0

91
19

.
91

2
4.

2
45

2
0.

0
00

+
0.

0
00

S
TA

.
4
59

19
.
96

+2
0.

0
00

2
0.

0
00

2
6.

1
68

19
.
94

側道勾配
i=2.301%L=70.000 1

8.
6
50

2
1.

3
60

+
17

.
0
00

+
0.

0
00

S
TA

.
4
60

+
28

.
0
00

1
9.

0
20

i=3
.364

%

L=11
.00

0

1:1000

1
:1

0
00

+6
0.

0
00

1
9.

7
49 i=1.427%L=77.000

+
40

.
6
00

S
TA

.
4
58

2
1.

3
60 LEVEL

L=27.400

UW300×H300

UW
40
0×

H2
50

UW
40
0×

H4
00

U
W3
0
0
×
H
300

桜の木

V
P
φ
15
0

V
P
 φ

1
50

V
P
 φ

1
50

VP
φ

15
0

V
Pφ

15
0

UW300×H300

U W30 0×
H 300

UW
40
0×

H40
0

UW4 00×
H400

U W40 0×
H400

HP φ
60 0

G

G

G

G

土側溝･0.30･0.30-97.00 土側溝･0.45･0.45-96.00

土木シート設置工 A=2,783.1m2

土桝･1.50･1.50･0.60

土側溝･0.30･0.30-8.00

BOX南相馬-46

P (Po-B)･φ0.40-20.00

簡易舗装工(斜路部) A=577.7m2

簡易舗装工(現況側道延伸部) A=1,048.6m2

4
5
8

4
5
9

4
6
0

P
C
V
(
4
)
･
0
.
4
-
12
.
6

A A500

P
C V

( 4
) ･

0 .
4 - 19 . 5

500
0

表土仮置き場

数 量 表

種　別 構造物掘削

 1.8m3/10m土側溝・0.30・0.30

4.05m3/10m

0.56m3/箇所

土側溝・0.45・0.45

土桝・1.50・1.50・0.60

：土木シート：土木シート：土木シート：土木シート

凡例

：土木シート：土木シート：土木シート：土木シート

凡例
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工 事 用 道 路 1 横 断 図 (1)

DL=15.00
図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:500

相　馬　工　事

工事用道路1 横断図 (1)

Const,Rd(As)-1-4.00-187.40

Const,Rd(As)-1-4.00-187.40

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

21.360

STA.458+60.000
-

33908

坂
路

側
道

坂
路

坂
路

坂
路

側
道

側
道

側
道

32683

39375

25441

27555

29816

43661

17392

13154

28511

45903

12500

GH=29.69

STA.458+80

GH=29.47

STA.459+00

GH=29.26

STA.459+20

GH=29.12

STA.459+40

DL=15.00

DL=15.00 DL=15.00

DL=15.00

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

22.322

0.1

STA.458+80.000
-

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

24.245

STA.459+00.000
-

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

26.168

STA.459+20.000
-

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

28.091

0.9

STA.459+40.000
-

GH=29.91

STA.458+60

22.64.9

4.9

2.6

2.7

19.3

4.7

4.7

49.3 6.4

7.3

127.3

5.1

5.1

80.1

21672

31210

41478

19.600

19.500

19.400

18.100

PH
22.32222.402

5.00%

PH
21.130

21.210

PH
24.24524.325

PH
26.16826.248

PH
28.09128.171

PH
20.670

20.750

PH
20.209

PH
19.749

19.849

20.289

24.576

27.538

26.644

28.713

19.900

19.800

18.550

19.700

19.040

1:1.5

1:1.5

21.100

PH
21.360

13000

19.750

19.620

19.880

19.950

2.00%

4000 500500
4000 500500

5.00%

5000

21.508

28.1

27.7

26.6

28.0

27.7
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5.00%

Const,Rd(As)-1-4.00-187.40

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:500

相　馬　工　事

工事用道路1 横断図 (2)

Const,Rd(As)-1-4.00-187.40

工 事 用 道 路 1 横 断 図 (2)

DL=15.00

DL=15.00

DL=15.00

DL=15.00

側
道

側
道

側
道

側
道

坂
路

13154

28511

46075

46031

39826

32971

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

18.97 27.919

1.1

STA.459+60.000
-

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

- -

0.1

STA.459+80.000
-

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

- -

STA.460+00.000
-

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

- -

STA.460+20.000
-

131.15.9

7.0

3.1

3.2

7.0

3.1

3.3

4.7

2.6

2.6

3.5
GH=28.74

STA.459+80

GH=28.72

STA.460+00

GH=20.06

STA.460+20

GH=28.94

STA.459+60

0.2

18.019

17.939

17.858

18.117

PH
19.464

PH
19.178

PH
18.893

PH
18.751

19.544

28.542

18.469

18.389

18.308

18.417

2.00%

18.391

19.258

18.453
18.973

18.410

18.441
18.831

1:
1.
2

1:1.5

500 4000500

1:1.5
19.020

PH
27.91927.999

4000 500500

30.2

30.6

29.9

14.6
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至 三郷
常磐自動車道

常磐自動車道

UW300×H300 UW300×H300

U
W5
0
0
×
H
50
0

U
W
5
0
0×

H5
00

U
W
1
0
00
×
H1
500

UW
1
0
00
×
H150

0

U
W8
0
0
×
H
80
0

U
W8
0
0
×
H
80
0

U W4 00 ×
H4 00

U W 40 0×
H4 00

UW300×H200
UW300×H200

UW300×H200

U
W3
0
0
×
H
20
0

U
W3
0
0
×
H
20
0

U
W3
0
0
×
H
200

U
W
3
00
×
H2
00

U
W3
0
0
×
H
20
0

UW
40
0×

H4
00

UW
400

×
H40
0

UW
40
0×

H4
00

UW
40
0×

H40
0

g

g

g

g

g

g

g

g

HP
φ50

0

U
W8
0
0
×
H
800

VUφ
10
0

V

U
W
8
00
×
H8
00

B
O
X
 
W1
3
0
0
×
H1
500

H
Pφ

4
0
0

引込線

タイル

山岸線22北1

家屋

U W400 ×
H 400

UW300×H200

仕切弁

仕切弁
g

HPφ
400

g

g

g

g

g

g

g

g

標識

灯柱1-10

C-P(Cor)1R-φ1.00・1.6(Z)-26.00

BOX-南相馬47

A

A

BOX-南相馬48

4
62 46
3

表土仮置き場

土木シート設置工　A=1,313.3m2

土木シート設置工　A=1,834.3m2

P (Po-B)･φ
0.20-7.6m

敷
鉄
板
-5×

20×
22-1(参

考
)

B
B

敷
鉄
板
-5×

20×
22-1(参

考
)

P (Po-B)･φ
0.20-7.0m

STA.463+00

土木シート設置工

盛土　

23
5

29
0

表土剥ぎ取り　t=30cm

GH=27.40

DL=15.00

盛土A=1.627m2

A-A

DL=15.00
C-P(Cor)1R-φ1.00・1.6(Z)

土木シート

ポリプロピレン系織布 1070N/5cm

1524

(既設)Ds-Bf･0.300･0.200P (Po-B)･φ0.20

敷鉄板-5×20×22(参考)
(1524×6096×22)

B-B

盛土A=0.196m2土木シート

ポリプロピレン系織布 1070N/5cm

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

図　示

相　馬　工　事

工事用道路3 一般図

工 事 用 道 路 3 一 般 図

標準横断図

平　面　図

数 量 表
種　別 項　目 備　考単位 数　量

盛土 m3 959.3

表土剥ぎ取り工 m3 914.1

3,147.6m2 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系織布　1070N/5cm

工事用道路工 C-P(Cor)1R-φ1.00・1.6(Z)(設置・撤去) 26.0m

：土木シート

凡例

Const,Rd(So)-3-80.00

Const,Rd(So)-3-80.00

S=1:1000

S=1:500

RC-40

土木シート設置工

土　工

t=30cm

P (Po-B)･φ0.20　(設置・撤去) 14.6m断　面　図 S=1:250 断　面　図 S=1:100 高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ)
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工 事 用 道 路 4 一 般 図
Const,Rd-4-33.00

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

図　示

相　馬　工　事

工事用道路4 一般図

Const,Rd-4-33.00

平　面　図 S=1:1000

数 量 表

種　別 項　目 備　考単位 数　量

横　断　図 S=1:500

mP (Po-B)･φ0.20(設置・撤去) 31.9工事用道路工

m2切込砕石路盤工　t=20cm 329.5簡易舗装工 RC-40

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ｼﾝｸﾞﾙ管）

表土剥ぎ取り工 m3 285.4 ※

※表土剥ぎ取りにおいて

表土（耕作土）t=300とその下の基盤について分けて掘削仮置くこと

5.567%  5.440%

+
1 7

.0
00

+5
0.

00
0

A

B

A

B

工事用車両1

工事用車両待機場(5台)

工事用車両2

工事用車両3

工事用車両4

工事用車両5

15000

土砂・表土

仮置き場

6
0
00

15
0
00

4
0
00

25
0
00

4
7
1

4
7
2

敷鉄板-5×20×22-6(参考)

P (Po-B)･φ0.20-31.93

敷鉄板-5×20×22-6(参考)

切込砕石路盤工 A=329.5m2

A-A断面

DL=20.000

30.398

5000 500

21000

 2.000%

15000

B-B断面

DL=20.000

 2.000%

5000 500 15000500

市道中心

30.698

 2.000%

500

市道中心

21000

 2.000%

A-A

14.8

B-B

11.3

30.86130.561

表土剥ぎ取り t=30cm
切込砕石路盤工　  t=20cm

1524

(既設)Ds-Bf･0.300･0.200P (Po-B)･φ0.20

P (Po-B)･φ0.20断面図

敷鉄板-5×20×22(参考)

(1524×6096×22)
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図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

図 示

相　馬　工　事

工事用道路5-1 一般図

工 事 用 道 路 5-1 一 般 図

縦　断　図 H=1:1,000

平　面　図 S=1:1,000

Const,Rd(So)-5-1-4.00-200.00

V=1:1,000

1:1000

1:
10

00

DL=40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

77
.7

49

77
.6

89

77
.7

79

78
.4

04

75
.4

04

74
.9

04

73
.5

10i=0.400%
L=15.000

i=0.
300%

L=30
.000

i=2.
500%

L=25
.000

i=5.000%
L=60.000

i=2.000%
L=25.000

i=5.040%
L=27.658

77
.7

49

77
.7

09

77
.7

78

78
.1

54

77
.9

04

76
.9

04

75
.9

04

75
.2

04

74
.6

42

73
.6

47

77
.
75

77
.
73

77
.
82

78
.
11

77
.
86

76
.
94

75
.
93

75
.
24

74
.
61

73
.
51

2
0.

0
00

2
0.

0
00

2
0.

0
00

2.
6
58

N
O
.1

N
O
.2

N
O
.3

N
O
.4

N
O
.5

N
O
.6

N
O
.7

N
O
.8

N
O
.9

N
O.

10
E
P
  

勾配

計画高

測　 点

地盤高

単距離

2
0.

0
00

2
0.

0
00

2
0.

0
00

2
0.

0
00

2
0.

0
00

2
0.

0
00

2
0.

0
00

+
15

.
0
00

+5
.0

00

+
10

.
0
00

+
10

.
0
00

+
15

.
0
00

77
.7

07

77
.8

34

78
.2

17

75
.4

79

74
.8

32

77
.
74

77
.
89

78
.
22

75
.
60

74
.
77

73
.
68

1/5
0

1/5
01/50

1/50

2
.
0%

2
.
0%

2
.
0%

片勾配
すり付け図

Const,Rd(So)-5-1-4.00-200.00

2
.
0%

0
.
0%

2
.
0%

0
.
0%

2
.
0%

N
O.

4+
16

.
0
00

N
O.

5+
4
.
0
00

78
.
64

0.
0
00

N
O
.0

2
.
0%

2
.
0%

73
.5

10

標準横断図

数 量 表

m3

種　別 項　目 備　考単位

切土　土砂

数　量

土　工

盛土 278.0

S=1:200

工事用道路工 Ev-B(P)

166.7

m3

簡易舗装工 切込砕石路盤工 t=20cm m2

 切込砕石路盤工  t=20cm

2.000%

1:
1.
0

1:
1.
5

876.9

m 100.0

　Ev-B(P)

500 3000 500

500 4000 500

RC-40

流用土

0

N
O
.
0 N
O
.
5

NO
.
10N
O
.
1

N
O
.2

N
O
.
3 N
O
.4

N
O.
6

N
O
.
7

N
O
.
8

NO
.9

R=∞

L=26.399

R=100
L=13.514

R=80

L=31.201

R=∞

L=41.
755

R=60

L=15.497
R=∞

L=33.836
R=60

L=17.29
R=∞

L=23.165

I
P
.3

IP
.4

Ev-B(P) L=100.00m

待避所(W=6.
00m) 

L=20.
00m

すりつけ長 L=5.
00m

簡易舗装工 A=876.88m2

Ev-B(P)

塩化ビニールシート t=0.5mm

1:
1.
01:1.0

500

Ev-B(P)詳細図           S=1:40

                   W=0.71m

0.354

数 量 表
種　別 構造物掘削

0.63m3/10mEv-B(P)
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図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:250

相　馬　工　事

工事用道路5-1 横断図 (1)

Const,Rd(So)-5-1-4.00-200.00

工 事 用 道 路 5-1 横 断 図 (1)

Const,Rd(So)-5-1-4.00-200.00

GH=78.61

DL=70.0

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟岩

BP（NO.0+0.000）
-

BP（NO.0+0.000）

PH=

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟岩

77.749

0.6

NO.1
-

3.5

NO.1

DL=70.0

2.000%

500 3000 500

GH=77.75
PH=77.749

77.699

77.749

500 4000 500

1:
1.
5

77.799

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟岩

77.709

NO.2
-

4.1

0.7

NO.2

DL=70.0

2.000%

1:
1.
5

GH=77.73
PH=77.709

77.659

77.709

77.759

DL=70.0

NO.3

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟岩

77.778

0.9

NO.3
-

3.9

1:
1.
5

2.000%

PH=77.778
GH=77.82

77.728

77.778

77.828

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟岩

78.154

NO.4

0.2

0.6

NO.4

2.000%

1:
1.
5

GH=78.11
PH=78.154

78.104

78.154

78.204

DL=70.0

DL=70.0

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟岩

77.904

NO.5

0.0

NO.5

PH=77.904
GH=77.86

1.5

77.904

77.904 77.904

500 5000 500

500 6000 500

0.6

0.7

0.9

0.6

1.5
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図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:250

相　馬　工　事

工事用道路5-1 横断図 (2)

Const,Rd(So)-5-1-4.00-200.00

工 事 用 道 路 5-1 横 断 図 (2)

Const,Rd(So)-5-1-4.00-200.00

NO.6

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟岩

76.904

NO.6
-

DL=70.0

2.000%

PH=76.904
GH=76.93

76.954

76.904

76.854

1.0

500 3000 500

500 4000 500

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟岩

75.904

0.8

NO.7
-

2.2

NO.7

DL=70.0

1:
1.
5

PH=75.904
GH=75.93

75.954

75.904

75.854

NO.8

FH=75.204
GH=75.24

75.254

75.204

75.154

DL=70.0

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟岩

75.204

NO.8
-

0.0

0.9

NO.9

PH=74.642
GH=74.61

74.692

74.642

74.592

DL=70.0

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟岩

74.642

NO.9
-

0.0

0.7

NO.10

PH=73.647
GH=73.68

73.697

73.647

73.597

DL=70.0

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟岩

73.647

NO.10
-

1.0

2.000%

2.000%

2.000%

2.000%

1.0

0.8

0.9

0.7

1.0
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図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

図　示

相　馬　工　事

工事用道路5-2 一般図

工 事 用 道 路 5-2 一 般 図

Const,Rd(So)-5-2-4.00-300.00

標 準 横 断 図 S=1:200

縦　断　図

数 量 表

m
3

種　別 項　目 備　考単位 数　量

土　工 切土　土砂 3005.1

簡易舗装工

盛土 m3 603.0

Const,Rd(So)-5-2-4.00-300.00

平 面 図
S=1:1,000

m2 1980.4切込砕石路盤工　 t=20cm

H=1:1,000
V=1:1,000

1:1000

1
:
10
0
0

DL=30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

曲線長

勾
  
配

測
 
 
点

勾
  配

半  径

交
点

高

曲  線

5
+
0

5
2
.3
4
4

20.000

1.500%

4
+1
0

6.000%

400

5
2.
9
44

7
+
0

4
9
.9
4
4

20.000

6.000%

7
+1
0

4.000%

1000

4
9.
3
44

8
+
0

4
8
.9
4
4

9
+
0

4
7
.6
4
4

20.000

4.000%

8
+1
0

9.000%

400

4
8.
5
44

1
1+
5

4
3
.5
9
4

1
2+
5

4
2
.4
9
4

20.000

9.000%

1
1
+1
5

2.000%

300

4
2.
6
94

計 画 高

5
3.
0
94

5
2.
8
31

5
2.
3
44

5
1.
1
44

4
9.
9
44

4
9.
3
94

4
9.
2
53

4
8.
9
44

4
8.
4
19

4
7.
6
79

4
7.
6
44

4
5.
8
44

4
4.
0
44

4
2.
8
69

4
2.
6
38

地 盤 高 5
3
.0
3

5
2
.6
7

5
2
.0
0

5
1
.0
5

5
0
.0
6

4
9
.8
1

4
9
.7
3

4
9
.2
0

4
8
.1
1

4
7
.2
1

4
7
.1
7

4
6
.0
0

4
3
.3
7

4
2
.8
3

4
2
.6
3

測 点

N
O
.4

+
1
0.
0
0
0

N
O
.5

N
O
.6

N
O
.7

+
1
0.
0
0
0

B
C
  
1
-
0

N
O
.8

+
1
0.
0
0
0

E
C
  
1
-
0

N
O
.9

N
O
.1
0

N
O
.1
1

+
1
5.
0
0
0

N
O
.1
2

5
4
.0
7

N
O
.3

5
6
.5
1

N
O
.2

5
9
.3
3

N
O
.1

6
1
.8
0

N
O
.0

4
2.
3
63

4
2
.2
6

N
O
.1
3

4
2.
5
44

4
2
.0
5

N
O
.1
4

4
2.
7
44

4
2
.9
0

N
O
.1
5

1
3+
5

4
2
.2
9
4

20.000

1
2
+1
5

600

4
2.
2
94

2.000% 1.
00
0%

4
2.
3
69

4
2
.2
4

+
1
5.
0
0
0

0
+ 
0

1.
00
0%

1
5+
0

4
2.
7
44

m用排水構造物工 Ds-PuL(3)･0.30･0.30 3.7

Dc^(D)-0.60･0.60･0.60 箇所 1

m 2.5

土側溝･0.30･0.30 m 5.7

土側溝断面図 S=1:100

4
+
0

5
3
.0
9
4

 RC-40

工事用道路工

土側溝･2.00･0.60 m 6.7

mPCV(4)・0.3 3.7

(
B
P)

(
E
P)

 3種

 3種

4
2.
4
94

N
o
.1
4

4
2.
4
94

N
o
.1
5

4
2.
4
94

N
o
.1
6

+
1
5.
0
0
0

+
 
7.
3
9
6

4
2.
4
94

1
0
+ 
7
.
39
6

4
2
.4
9
4

1:1000

1
:
10
0
0

DL=30.000

40.000

曲線長

勾
  
配

測
 
 
点

勾
  配

半  径

交
点
高

曲  線

計　画　高

地　盤　高

測　 　点

Aルート縦断図

Bルート縦断図

 流用土

Dv-Bf･0.300･0.200

4
83

48
4

NO.
5

NO.
6

NO.
7

NO
.9

NO
.1
0

NO
.1
1

NO
.1
2

NO
.1
3

NO
.8

NO.4

NO.3

N
O.
2

N
O.
1

NO
. 0

(B
P)

NO.14

NO.15(EP)

D
v
-
B
f
･
0
.
3
0
0
･
0
.
2
0
0-
2
.5
0m

D
c
^
(
D
)
-
0
.
6
0
･
0
.
60
･0
.
60

D
s
-
P
u
L
(
3
)
･
0
.
3
0
･
0
.
3
0
-3
.7
4
m

土
側
溝
･0
.3
0･
0.
30
-5
.7
3m

土
側
溝
･2
.0
0･
0.
60
-6
.6
5m

500
600

0
500500
500

  N
O.7

+10
.00

0

待
避
所
(W=6.00m) L=20.00m

す
り
つ
け
長
 L=5.00m

P
C
V
(
4
)
・
0
.
3
-
3
.7
4mNO.14

NO
. 15

5
5
00 N
O .

16

4000

Aルート Bルート

仮置き土①　掘削
1522.7m3 仮置き土②　掘削

791.4m3

簡易舗装工　A=1980.4m2

500

500 3000 500

5004000

1:
1.
5

切込砕石路盤工  t=20cm

1:
1.
0

2.000%

2000

60
01:1.0 1:

1.
0

300

30
0

L=5.73m L=6.65m

土側溝･0.30･0.30 土側溝･2.00･0.60

1:1.0 1:
1.
0

塩化ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ t=0.5mm
             W=1.15m

424 849

塩化ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ t=0.5mm
             W=3.70m

900 3200

数 量 表

種　別 構造物掘削

 1.8m3/10m土側溝・0.30・0.30

15.6m3/10m土側溝・2.00・0.60
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図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:250

相　馬　工　事

工事用道路5-2 横断図 (1)

工 事 用 道 路 5-2 横 断 図 (1)

Const,Rd(So)-5-2-4.00-300.00

Const,Rd(So)-5-2-4.00-300.00

DL=60.00

GH=61.80
NO.0(BP)

DL=60.00

GH=59.33
NO.1

DL=55.00

GH=56.51
NO.2

DL=50.00

GH=54.07
NO.3

DL=50.00

NO.4
PH=53.094
GH=53.03

500 7000

7500

61.80

61.950

2.000%

500 3178

3678

59.33

2.000%

59.404

4145 505

4650

3417 513

3930

56.51

54.07

PH

53.094

56.417

53.991

53.054

3000

5004000

500

1:
1.
0

53.134

500

500

1:
1.
5

61.80 -

NO.0(BP)

59.33 -

NO.1

56.51 -

NO.2

54.07 -

NO.3

0.3

53.03 53.094

1.9

NO.4

16.8

8.3

4.5

2.0

2.000%

2.000%

2.000%

1:1.0

1:1.0

1:
1.
0

1:
1.
0

0.3

16.8

8.3

4.5

2.0
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図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:250

相　馬　工　事

工 事 用 道 路 5-2 横 断 図 (2)

Const,Rd(So)-5-2-4.00-300.00

Const,Rd(So)-5-2-4.00-300.00

500

500 3000 500

5004000

1:
1.
5

500

500 5000 500

5006000

1:
1.
5

1:
1.
5

534

534 9519 500

50010553

1:
1.
5

1:
1.
5

500

500 6500 500

5007500

PH

52.344

PH

51.144

PH

49.944

PH

48.944

PH

47.644

52.00 52.344

1.4

NO.5

51.05 51.144

3.4

NO.6

50.06 49.944

2.3

NO.7

49.20 48.944

4.1

NO.8

47.17 47.644

2.2

NO.9

52.38452.304

51.18451.064

49.98449.864 47.68447.544

DL=50.00

PH=52.344
GH=52.00
NO.5

DL=50.00

PH=51.144
GH=51.05
NO.6

DL=50.00

PH=49.944
GH=50.06
NO.7

2.000%

2.000%

2.000% 1:1.5

DL=45.00

PH=47.644
GH=47.17
NO.9

DL=45.00

PH=48.944
GH=49.20
NO.8

48.984
48.754

1.4

1.9

1.6

2.4

2.000%

2.000%

1:
1.
0

1:
1.
0

1:
1.
0

1:
1.
0

工事用道路5-2 横断図 (2)

1.4

1.9

1.6

2.4
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500

500 3000 500

5004000

1:
1.
5

1:
1.
5

1:1.5

1:1.5

PH

45.844

46.00 45.844

NO.10

43.37 44.044

3.2

NO.11

0.7

42.63 42.638

0.4

NO.12

45.80445.884

2.000%

2.000%

2.000%

PH

44.044

44.00444.084

PH

42.638

42.59842.678

DL=45.00

PH=45.844
GH=46.00
NO.10

DL=40.00

PH=44.044
GH=43.37
NO.11

DL=40.00

PH=42.638
GH=42.63
NO.12

1.6

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:250

相　馬　工　事

工 事 用 道 路 5-2 横 断 図 (3)

Const,Rd(So)-5-2-4.00-300.00

Const,Rd(So)-5-2-4.00-300.00

DL=40.00

GH=42.26
NO.13

DL=40.00

GH=42.05
NO.14（Aルート）

PH=42.363

PH=42.544

PH

42.544

42.504

12325

13830

500

42.771

505

PH

42.363

42.323

5500

6500

500

42.443

500

1:
1.
5

1:
1.
5 1:1.5

506 500

500 500

42.05 42.544

6.2

NO.14

0.7

42.26 42.363

1.7

NO.13

2.000%

2.000%

1:
1.
01:1.0

1:
1.
0

工事用道路5-2 横断図 (3)

0.7

1.6

0.7
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図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:250

相　馬　工　事

工 事 用 道 路 5-2 横 断 図 (4)

Const,Rd(So)-5-2-4.00-300.00

Const,Rd(So)-5-2-4.00-300.00

DL=40.00

GH=42.90
NO.15(EP)

PH=42.744

PH

42.744

42.694

3000

4000

500

42.794

500

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟岩

42.90 42.744

No.15(EP)

1.5

2.000%

500 500

1:
1.
01:1.0

工事用道路5-2 横断図 (4)

1.5

1:
1.
5

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟    岩

42.46 42.494

-

1.1

EP

DL=40.00

PH=42.494
GH=42.46

EP（Bルート）

1:1.5

500 5005000

500 4000 500

DL=40.00

1:
1.
5

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟    岩

42.46 42.494

-

1.3

STA.15+ 0.000

PH=42.494
GH=42.46

STA.15+0.000（Bルート）

1:1.5

500 5006500

500 5500 500

2.000%

2.000%

64
0

526

65
0

533

PH

42.494

42.42942.559

PH

42.494

42.44442.544

DL=40.00

1:
1.
5

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟    岩

42.46 42.494

-

1.5

STA.14+ 0.000
PH=42.494
GH=42.46

STA.14+0.000（Bルート）

1:1.5

500 5008300

500 7300 500

2.000%

66
35

23

PH

42.494

42.40842.574
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図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

図　示

相　馬　工　事

工事用道路6 一般図

工 事 用 道 路 6 一 般 図

平　面　図 S=1:1000

縦　断　図

Const,Rd(As)-6-4.00-45.00

Const,Rd(As)-6-4.00-45.00

坂路勾配

計画高

測　 点

地盤高

単距離

+1
5.

0
00

i=10.819%L=45.290 6
2.

4
00

10
.0

00
+8

0.
0
00

15
.0

00

68
.
56

6
7.

3
00

DL=50.000

60.000

1:1000

1:
10

00

70.000

H=1:1,000
V=1:1,000

0.
0
00

+7
0.

0
00

6
7.

3
00

S
TA

.
4
85

6
6.

2
11

6
2.

4
00

+
0.

0
00

S
TA

.
4
86

20
.0

00
68

.
47

6
4.

0
33

2.300%

クレスト
（STA.485+80.619）

信田

信田橋

g

g

g

g

g

H P
φ

4 0
0

gg

gg
g

g

4
8
5

4
8
6

簡易舗装工 A=185.0m
2

P (Po-B)･φ0.50-12.00m

土桝･1.50･1.50･0.50

45290

切込砕石路盤工 t=20cm

             A=75.0m
2

※1　信田橋A1橋台構造物掘削より控除

小野
中平

標準横断図 S=1:500

GH=68.57 

STA.485+70.000

 20.3

PH
67.300

加熱アスファルト表層工　t=5cm

切込砕石路盤工　　     t=20cm

DL=60.0

14000

5004000500

2.00%

500 3000 500

土桝断面図 S=1:50

1500

1:1.050
0

500

1:
1.
0

塩化ビニールシート t=0.5mm

                   A=3.08m2

土桝･1.50･1.50･0.50

70
7

数 量 表

m3

種　別 項　目 備　考単位 数　量

土　工 切土　土砂 482.0

簡易舗装工 加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ表層工 t=5cm m2 185.0

切込砕石路盤工 t=20cm m2 260.0 RC-40

m 12.0P (Po-B)･φ0.50(設置・撤去)工事用道路工

箇所土桝･1.50･1.50･0.50 1

※1

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ｼﾝｸﾞﾙ管）

数 量 表

種　別 構造物掘削

土桝・1.50・1.50・0.50 0.54m3/箇所
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sA

DL=60.0

STA.485+80.000

DL=60.0

PH=64.033

STA.486+00.000

DL=60.0

PH=68.646

GH=58.73 

DL=60.0

PH=67.300

GH=68.57 

STA.485+70.000

PH=66.211

GH=68.56 

GH=68.47 

STA.486+20.000

1:1.8

 20.3

 28.7

 27.3

 12.8 12.8

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

67.300

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

66.211

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

64.033

STA.485+80.000

STA.485+70.000 STA.486+00.000

9008

10750 445445

11650

1250 3500 3500 2500

10

68.646

2.500%

9463

DL=60.0

PH=68.680

GH=68.57 

STA.485+60.000

 20.3

8974

10738

15274

PH
66.211

PH
64.033

9007

▽62.400

工 事 用 道 路 6 横 断 図

Const,Rd(As)-6-4.00-45.00

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:500

相　馬　工　事

工事用道路6 横断図

Const,Rd(As)-6-4.00-45.00

17789

67.761

2.1

2.1

8.1

8.1

20.0

20.0

14000
13254

67.652

64.113

5004000500

PH
67.300

2.00%

67.760

66.291

67.380

2.00%

2.00%
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2.
5%

相馬5BOX

仕

仕

仕

反

反

反

反

反

VPφ250VPφ250

g

防草シート
防草シート

g

仕

E

T

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

H Pφ
60 0

HP
φ

60
0

HP φ
400

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

図　示

相　馬　工　事

工事用道路7 一般図

工 事 用 道 路 7 一 般 図

平　面　図 S=1:1000

縦　断　図

Const,Rd(So)-7-4.00-92.70

Const,Rd(So)-7-4.00-92.70

20
.0

00

+
40

.
0
00

5
8.

3
20

坂路勾配

計画高

測　 点

地盤高

単距離

+
0.

0
00

20
.0

00

i=2.000%L=62.30 5
5.

9
00

5
7.

1
50

7.
3
00

+
20

.
0
00

20
.0

00
55

.
90

+8
0.

0
00

20
.0

00

S
TA

.
4
90

20
.0

00
56

.
20

20
.0

00
56

.
60

+6
0.

0
00

20
.0

00

0.
0
00

+
80

.
0
00

S
TA

.
4
88

5
8.

5
90 i=0.450%L=60.00

58
.
24

57
.
15

57
.
00

57
.
78

58
.
24

58
.
59

S
TA

.
4
89

+
0.

0
00

+
20

.
0
00

+
35

.
0
00

12
.7

00
+7

2.
7
00

57
.
15

5
8.

5
90

5
8.

5
00

5
7.

6
04

5
8.

3
20

5
8.

4
10

5
7.

1
50i=3.578%L=32.70

DL=40.000

50.000

1:1000

1:
10

00

60.000

H=1:1,000
V=1:1,000

相馬-5相馬-4

土側溝･0.30･0.30-93.80m

土側溝･0.30･0.20-31.80m

表土仮置き場

4
8
9

4
9
0

土木シート設置工

切込砕石路盤工

土木シート設置工　A=1,078.2m2

切込砕石路盤工　A=657.9m2

A=205.2m2

A=205.2m2

土木シート設置工　A=2,125.3m2

切込砕石路盤工　A=2,278.1m2

B
B

A
A

g表土仮置き場

PCV(4)･0.4-33.1m

標準横断図 S=1:500

GH=65.30

STA.489+20

sA sA
5003000500

2.00%

500
900

土側溝･0.30･0.30

切込砕石路盤工 　t=20cm

1000

土木シート設置工

PH

58.410

500 4000 500

表土剥ぎ取り　t=30cm

24.8

DL=55.00

土木シート設置工

切込砕石路盤工　t=20cm表土剥ぎ取り　t=30cm

B-B断面 S=1:500

(耕作部)

土側溝断面図 S=1:50

2
00

土側溝･0.30･0.20

300

1:
1.
0

700

1:1.0

塩化ビニールシート t=0.5mm
                   W=0.87m

283

1:1.0 1:
1.
0

30
0

土側溝･0.30･0.30

300

900

424

塩化ビニールシート t=0.5mm
                   W=1.15m

PCV(4)･0.4

450

4
20

切込砕石路盤工 　t=20cm 

断面図 S=1:50

既存側溝 Ds-PuL･0.40･0.40

A-A断面 S=1:500

(耕作部)

土木シート設置工

切込砕石路盤工　t=20cm表土剥ぎ取り　t=30cm

数 量 表

m3

種　別 項　目 備　考単位 数　量

土　工 切土　土砂

m3

2.0

3,408.7 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系織布　1070N/5cm

盛土

m

1,115.8

工事用道路工 土側溝･0.30･0.30 93.8

簡易舗装工 切込砕石路盤工　t=20cm m2 3,141.2

m土側溝･0.30･0.20 31.8

m2土木シート設置工

RC-40

表土剥ぎ取り工 m3 1,045.8 t=30cm

流用土

：土木シート

凡例

mPCV(4)･0.4　(設置・撤去) 33.1 3種ふた400　512×110×500

数 量 表

種　別 構造物掘削

1.8m3/10m土側溝・0.30・0.30

1.0m3/10m土側溝・0.30・0.20
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工 事 用 道 路 7 横 断 図

GH=66.07

STA.488+80

sA sA

GH=65.73

STA.489+0

sA sA

GH=65.30

STA.489+20

sA sA

GH=64.89

STA.489+40

sAsA

GH=64.42

STA.489+60

sA sA

C

500 14000 500

2.00%

5004000500

Const,Rd(So)-7-4.00-92.70

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:500

相　馬　工　事

工事用道路7 横断図

Const,Rd(So)-7-4.00-92.70

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

58.590

STA.488+80.000
-

3.04.8

4.8

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

58.500

STA.489+00.000
-

5.26.1

6.2

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

58.410

STA.489+20.000
-

3.33.0

3.0

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

57.604

STA.489+60.000
-

4.32.3

2.3

DL=55.00

DL=55.00

DL=55.00 DL=50.00

DL=55.00

32500

32500

25961

25854

25250

32500

24534

31311

PH
58.590

PH
58.410

PH
58.320

PH
57.604

58.490

57.684

4000

58.390

PH
58.50058.300

10000

58.680

2.00%

58.40058.540

57.720

57.150

1:1.5

58.240

58.240

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

58.320

STA.489+40.000
-

6.13.3

3.3

58.590

500

4000

58.670

58.580

57.780

10000

50014000

58.000

57.940

57.480

56.850

57.920

0.1

24.8

25.1

27.1

24.1

26.2
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g

g

g

工 事 用 道 路 8 一 般 図

縦　断　図

平　面　図 S=1:1000

Const,Rd(As)-8-4.00-73.00

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

図　示

相　馬　工　事

工事用道路8 一般図

Const,Rd(As)-8-4.00-73.00

5
4.

9
40

0.
0
00

+
97

.
0
00

54
.9

40

坂路勾配

計画高

測　 点

地盤高

単距離

+2
0.

0
00

2
0.

0
00

5
6.

8
23

ST
A.

4
90

i=8
.18

5%

L=5
3.3

81

54
.
92

52
.
86

59
.2

78

5
8.

4
60

2
0.

0
00

+
40

.
0
00

52
.
13

5
9.

2
78

1
0.

0
00

+
50

.
0
00

52
.
13

+0
.0

00
3.

0
00

5
5.

1
86

53
.
14

ST
A.

4
91

DL=40.000

50.000

60.000

1:1000

1
:1

0
00

H=1:1,000
V=1:1,000

市
道
中
部144号

線

簡易舗装工 A=534.1m2

土側溝･0.45･0.45-81.20m

土桝･1.50･1.50･0.60

P (Po-B)･φ0.40-5.60m

BOX相馬5

土木シート設置工 A=917.1m2

表土仮置き場

4
9
0

4
9
1

4
9
2

標準横断図

数 量 表

STA.491+50

7.82

60.194

2.807% 2.000%35
0

5.00%

500 3000 500

2.00%

500
1350

1000

PH

59.278

土側溝･0.45･0.45

加熱アスファルト表層工　t=5cm

切込砕石路盤工　 　    t=20cm

土木シート設置工

種　別 項　目 備　考単位

切土　土砂

数　量

土　工

表土剥ぎ取り工

5,335.2

5.0

917.1 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系織布　1070N/5cm

500 4000 500

盛土

258.5

DL=45.00

土側溝･0.45･0.45

m 5.6P (Po-B)･φ0.40(設置・撤去)

m 81.2

簡易舗装工 加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ表層工　t=5cm 534.1

切込砕石路盤工　　t=20cm 534.1 RC-40

1:1.5

S=1:500

土桝･1.50･1.50･0.60 箇所 1

表土剥ぎ取り　t=30cm

坂
路

工事用道路工

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)

t=30cm

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ｼﾝｸﾞﾙ管）

流用土、上部路床材

土木シート設置工

m3

m2

m3

m3

m2

m2

土側溝断面図 S=1:50

1:1.04
50

土側溝･0.45･0.45

450

1:
1.
0

1350

塩化ビニールシート t=0.5mm
                   W=1.72m

636

1500

1:1.06
00

300

1:
1.
0

塩化ビニールシート t=0.5mm
                   A=3.15m2

土桝･1.50･1.50･0.60

：土木シート

凡例

：既設水路

数 量 表

種　別 構造物掘削

4.05m3/10m土側溝・0.45・0.45

0.56m3/箇所土桝・1.50・1.50・0.60
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工 事 用 道 路 8 横 断 図

GH=61.30

STA.491+0

sA sA

GH=60.89

STA.491+20

sA sA

GH=60.50

STA.491+40

sA sA

5004000500

2.00%

60.375

2.796% 2.000%

GH=60.32

STA.491+50

sA sA

60.194

2.807% 2.000%

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:500

相　馬　工　事

工事用道路8 横断図

Const,Rd(As)-8-4.00-73.00

Const,Rd(As)-8-4.00-73.00

DL=50.00

DL=50.00

DL=45.00

DL=45.00

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

55.186

STA.491+00.000
-

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

56.823

0.1

STA.491+20.000
-

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

58.460

STA.491+40.000
-

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

59.278

0.1

STA.491+50.000
-

12.91.5

1.5

3.7

3.8

44.4

4.0

4.0

80.1

3.5

3.6

102.6

坂
路

坂
路

坂
路

坂
路

23421

28919

18657

28662

15172

28523

13154

28500

5.00%

PH
55.186

PH
56.823

PH
58.460

PH
59.278

32210

52.860

56.903

59.900

58.540

59.358

55.266

55.316

57.178

58.983

55.186

12500

12500

1:1.5

1:1.5

52.410

52.330

51.880

52.130

51.680

27.3

24.9

27.8

27.8
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工 事 用 道 路 9 一 般 図

縦　断　図
Const,Rd(So)-9-4.00-162.60

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

図　示

相　馬　工　事

工事用道路9 一般図

Const,Rd(So)-9-4.00-162.60

H=1:1,000
V=1:1,000
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平　面　図 S=1:1000
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.4
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土側溝･0.30･0.30-22.50

土側溝･0.30･0.30-76.00 土側溝･0.30･0.30-85.50

40
003
000

簡易舗装工 A=1076.1m2

土側溝･0.30･0.30-17.50

4
9
5 4
9
6

83060

60840

 土桝･1.20･1.20･0.45

63288

20131

敷
鉄

板
-
5×

20
×

22-1(参
考

)

標準横断図（斜路部） S=1:500

GH=58.02

STA.495+80

sA sA

57.883

3.000% 2.000%
5.00%

数 量 表

m3

種　別 項　目 備　考単位

切土　土砂

数　量

土　工

工事用道路工 土側溝･0.30･0.30 m 201.5

145.6

500 3000 500

2.00%

PH

56.975

切込砕石路盤工  t=20cm

500 4000 500

土側溝･0.30･0.30

土桝･1.20･1.20･0.45

簡易舗装工 切込砕石路盤工　　t=20cm m2 RC-401,076.1

盛土 m3 3,061.0

1:1.5

坂
路

箇所 1

流用土

DL=45.00

22.3

土側溝断面図 S=1:50

1:1.0 1:
1.
0

3
00

土側溝･0.30･0.30

300

900

塩化ビニールシート t=0.5mm
                   W=1.15m

424

1:1.0 1:
1.
0

塩化ビニールシート t=0.5mm

                   A=2.00m2

4
50

300

1200

土桝･1.20･1.20･0.45

1
50

既設側溝 Bf･0.450･0.295

数 量 表

種　別 構造物掘削

 1.8m3/10m土側溝・0.30・0.30

0.28m3/箇所土桝・1.20・1.20・0.45

28     59



GH=57.73

STA.495+20

sA sA

2.00%

500 4000 500

DL=45.00

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

52.130

STA.495+20.000
-

0.4

0.8

PH 52.130
52.210

52.302

5.00%

坂
路

22160

28500

0.8

工 事 用 道 路 9 横 断 図 (1)

Const,Rd(So)-9-4.00-162.60

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:500

相　馬　工　事

工事用道路9 横断図(1)

Const,Rd(So)-9-4.00-162.60

GH=56.95

STA.494+40

GH=57.66

STA.494+80

GH=57.68

STA.495+00

DL=45.00

DL=45.00

DL=45.00
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工 事 用 道 路 9 横 断 図 (2)
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工 事 用 道 路 10 一 般 図 (1)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

図　示

相　馬　工　事

工事用道路10 一般図(1)
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Const,Rd(So)-10-4.00-460.00
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※1.既設埋設管上は、工事車両通行不可

工 事 用 道 路 10 一 般 図 (2)
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NO.5

GH=58.93

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:500

相　馬　工　事

工事用道路10 横断図 (1)

Const,Rd(So)-10-4.00-460.00

工 事 用 道 路 10 横 断 図 (1)
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NO.15

NO.10

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:500

相　馬　工　事

工事用道路10 横断図 (2)

Const,Rd(So)-10-4.00-460.00

工 事 用 道 路 10 横 断 図 (2)
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NO.12
-

1.3

63.90 64.014

NO.14
-

0.1

0.6

0.6

62.44 62.514

NO.13
-

0.1

1.0

1.0

65.10 65.148

1.4

NO.15
-

0.1

1.4

65.00 65.389

NO.16
-

1.3

0.4

0.4

66.43 65.955

3.4

NO.17
-

3.4

NO.9

NO.11

NO.12

NO.13

NO.14

NO.16

NO.17

PH=60.039

GH=60.22

PH=65.148

GH=65.10

PH=65.389

GH=65.00

PH=65.955

GH=66.43

PH=60.852

GH=60.78

PH=61.139

GH=60.51

PH=61.380

GH=60.99

FH=62.514

GH=62.44

FH=64.014

GH=63.90

0.9

DL=59.00

60.039

2.000%
1:1.0

DL=60.00

60.852

2.000%

DL=58.00

61.139

2.000%

DL=60.00

61.380

2.000%

DL=62.00

62.514

2.000%

DL=63.00

64.014

2.000%

DL=64.00

65.148

2.000%

1:1.0

1:
1.
0

1:
1.
5

1:
1.
5

1:1.5

DL=64.00

65.389

2.000%

1:
1.
5

1:
1.
0

DL=65.00

65.955

2.000%
1:
1.
01:1.0

2.6

60.089 59.989

60.902 60.802

61.089 61.189

61.330 61.430

62.424 62.564

63.924 64.064

65.098 65.198

65.339 65.439

65.905 66.005

Const,Rd(So)-10-4.00-460.00

500

5004000500

3000 500

500

500 6000 500

5000 500

500

5004000500

3000 500
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NO.19

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:500

相　馬　工　事

工事用道路10 横断図 (3)

Const,Rd(So)-10-4.00-460.00

工 事 用 道 路 10 横 断 図 (3)

67.27 67.414

NO.18
-

0.5

0.2

0.2

68.22 68.914

NO.19
-

3.5

69.70 69.701

1.2

NO.19+10.492
-

0.1

1.2

70.37

NO.20
-

72.96

NO.22
-

71.55

NO.21
-

NO.18

NO.19+10.492

NO.20

NO.21

NO.22

PH=67.414

GH=67.27

PH=68.914

GH=68.22

PH=69.701

GH=69.70

GH=70.37

GH=71.55

GH=72.96

DL=67.00

67.414

2.000%

1:
1.
5

DL=68.00

68.914

2.000%

1:
1.
5

DL=69.00

69.701

2.000%

1:
1.
5

1:
1.
0

DL=70.00

DL=71.00

DL=72.00

67.364 67.464

68.864 68.964

69.651 69.751

70.371

2.000%

70.321 70.421

71.546

2.000%

71.496 71.596

0.0

0.9

0.9

0.0

0.9

0.9

Const,Rd(So)-10-4.00-460.00

500

5004000500

3000 500

(As)

72.963

PH=70.371

PH=71.546

PH=72.963

70.371

71.546

72.963

35     59



10
00
0

10000

10
50
0

10500

10
50

0

10500

1
10

00

11000

15000

120
00

12000

11
5 001

1 5
00

10
500

初野線88

初野50

g

gg

g

g

g

g

g

g

g

g

P4

先端68.5

1
00 30

55.6

初野線88

初野50

g

gg

g

g

g

g

g

g

g

g

5
15

5
1
6

風

風

№
7
+7
.
93

№
7 №

6 №
5 №
4

№
3

№
2

№
1

№
1

№
1
+3

.8
3

№
0

切込砕石路盤工 t=20㎝　590.3m2

切込砕石路盤工 t=20㎝　100.6m2

A

A'

B

B'

9.5

№
0

大型土のう 1袋

2
x3

00
0=

60
00

大型土のう 19袋大型土のう 7袋

2.3
3
x2

00
0=

60
004
0 0

0

C

C'

4
x2

00
0=

80
00

4
00

0

5.0

57011464 2582

2.00％

A A'1:
1.
5

4000

 切込砕石路盤工  t=20cm

60001942 4472

1:1.7(1:1.5)

4000

B B'1:
1.
3(
1:
1.
5)

1:2.4(1:1.5)

1:0.5

大型土のう19袋

C'

大型土のう7袋大型土のう1袋

8000

4000

C

常　磐　自　動　車　道

相　馬　工　事

大野台希望の橋

大 野 台 希 望 の 橋 工 事 用 道 路 一 般 図

標準横断図

数 量 表
種　別 項　目 備　考単位 数　量

S=1:200

Const,Rd(So)-4.00-170.98

Const,Rd(So)-4.00-170.98

500 3000 500

500 4000 500

簡易舗装工 切込砕石路盤工　t=20㎝ 690.9m2 RC-40

2.000%

平　面　図 S=1:1,000

 切込砕石路盤工  t=20cm

断面図 S=1:1000

土　工 74.4m3盛土

N
O.

1+

N
O
.1

N
O
.2

縦　断　図 H=1:1,000
V=1:1,000

N
O
.0

N
O
.1

3
.
05

0
.0

00

2
0.

0
00

2
0.

0
00

0
.0

00

2
0.

0
00

5
2.

55

5
5.

51

5
5.

84

5
6.

94

5
5.

20

5
5.

50

1.000%

5.000%

N
O
.3

2
0.

0
00

5
8.

19

6.000%

N
O
.4

2
0.

0
00

5
9.

40

6.000%

N
O
.5

2
0.

0
00

6
0.

28

4.000%

N
O
.6

2
0.

0
00

6
0.

86

2.000%

4.000%

№
7+

7
.
93

6
2.

11

N
O
.7

2
0.

0
00

6
1.

67

4.000%

5
2.

75

5
5.

71

5
6.

04

5
7.

14

5
5.

40

5
5.

70

5
8.

39

5
9.

60

6
0.

48

6
1.

06

6
2.

31

6
1.

87

1:1000

1
:1

0
00

DL=40.000

50.000

60.000

計画高

測　 点

地盤高

単距離

曲線長

勾
  
配

測
 
 点

勾
  配

半  径

交
点

高

曲  線

70.000

1.000%

工事用道路一般図

A-A'

単位 数　量断面積

m2 7.9

B-B' m2 9.6

7
.
93

3
.
05

№
0

工事用仮桟橋 耐候性大型土のう設置 27.0袋

C-C' m2 6.7

図面の種類

縮　尺

設計会社名

事務所名

図　示 図面番号

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

施工会社名

/

仮桟橋に計上

流用土
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22.0

22.0

2.
5%

2.
0%

G

G

G

G

G

G

G

HP φ
60 0

U W40 0×
H400

UW4 00×
H400

UW
40
0×

H40
0

U W30 0×
H 300

UW300×H300

HPφ
400

V
Pφ

15
0

VP
φ

15
0

V
P
 φ

1
50

V
P
 φ

1
50

V
P
φ
15
0

コ
ル

ゲ
ー

ト
管

φ
1 4

00

案 標

桜の木

U
W3
0
0
×
H
300

UW
40
0×

H4
00

UW
40
0×

H2
50

UW300×H300

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

図　示

相　馬　工　事

工事用道路1撤去 一般図

Const,Rd(As)-1-4.00-187.40

工 事 用 道 路 1 撤 去 一 般 図

縦　断　図 H=1:1,000

Const,Rd(As)-1-4.00-187.40
V=1:1,000

平　面　図 S=1:1,000

2
1.

3
60

0.
0
00

+
70

.
0
00

21
.3

60

DL=10.000

20.000

坂路勾配

計画高

測　 点

地盤高

単距離
+8

0.
0
00

2
0.

0
00

2
2.

3
22

30.000

S
TA

.
4
58

i=9.
539

%

L=70
.56

0

20
.
99

22
.
68

+4
0.

0
00

2
0.

0
00

2
8.

0
91

28
.0

91
19

.
91

2
4.

2
45

2
0.

0
00

+
0.

0
00

S
TA

.
4
59

19
.
96

+2
0.

0
00

2
0.

0
00

2
6.

1
68

19
.
94

側道勾配
i=2.301%L=70.000 1

8.
6
50

2
1.

3
60

+
17

.
0
00

+
0.

0
00

S
TA

.
4
60

+
28

.
0
00

1
9.

0
20

i=3
.364

%

L=11
.00

0

1:1000

1
:1

0
00

+6
0.

0
00

1
9.

7
49 i=1.427%L=77.000

+
40

.
6
00

S
TA

.
4
58

2
1.

3
60 LEVEL

L=27.400

UW300×H300

UW
40
0×

H2
50

UW
40
0×

H4
00

U
W3
0
0
×
H
300

桜の木

V
P
φ
15
0

V
P
 φ

1
50

V
P
 φ

1
50

VP
φ

15
0

V
Pφ

15
0

UW300×H300

U W30 0×
H 300

UW
40
0×

H40
0

UW4 00×
H400

U W40 0×
H400

HP φ
60 0

G

G

G

G

土木シート撤去工 A=3,072.1m2

BOX南相馬46

P (Po-B)･φ0.40-20.00（撤去）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し(TypeA) A=577.7m2

4
5
8

4
5
9

4
6
0

畦畔復旧工 A=366.9m

P
C
V
(
4
)
･
0
.
4
-
12
.
6

A A500

PC
V (

4)
･ 0

.4
- 19 . 5

5
0
00

表土仮置き場

sAsA

C

標準横断図

数 量 表

m3

種　別 項　目 備　考単位

盛土

数　量

土　工 切土　土砂 9,149.5

29.020

2.500% 2.000%3
50

500 4000 500

2.00%

PH

28.091

5.00%

S=1:500

48.0

1:1.8

500

m 20.0P (Po-B)･φ0.40(設置・撤去)

1000

1:
1.
2

2.00%

PH

19.749

m3

構造物取壊し工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し(TypeA)

斜
路

側
道

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し(TypeA)　t= 5cm

土木シート撤去工

表土復旧工　t=30cm

1:1.5

1:1.5

5003000

500 4000 500

500 5003000

500 1350 500

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 t＝5cmm2 577.7

上部路床材、砕石含む

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ｼﾝｸﾞﾙ管）

畦畔復旧工 366.9m

工事用道路工
土木シート撤去工

表土復旧工

2783.1m2

m3 750.9 t=30cm

ポリプロピレン系織布 1070N/5cm

塩化ビニールシート t=0.5mmm2 289.0

3,072.1計

3種ふた400　512×110×500m 32.1PCV(4)･0.4(設置・撤去)

STA.459+40
GH=29.12

27.7

DL=15.00

W=30～50cm

土側溝断面図 S=1:50

1:1.0 1:
1.
0

4
50

土側溝･0.45･0.45

450

1350

1:1.0 1:
1.
0

3
00

土側溝･0.30･0.30

300

900

塩化ビニールシート t=0.5mm

塩化ビニールシート t=0.5mm
                   W=1.72m

                   W=1.15m

636

424

1500

1:1.06
00

300

1:
1.
0

塩化ビニールシート t=0.5mm

                   A=3.15m2

土桝･1.50･1.50･0.60

(塩化ビニールシート撤去)

▽18.545

▽17.045

3種ふた400　512×110×500 

▽18.590

PCV(4)･0.4

450

4
2
0

ポリプロピレン系織布 1070N/5cm
土木シート

切土
A-A'断面図 S=1:50

（撤去）

1.88m
2
(CAD求積)

：土木シート

凡例

：畦畔復旧工
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sA sA

C

C

sAsA

C

sA sA
sAsA

C

sA sA

C

工 事 用 道 路 1 撤 去 横 断 図 (1)

DL=15.00
図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:500

相　馬　工　事

Const,Rd(As)-1-4.00-187.40

Const,Rd(As)-1-4.00-187.40

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

土砂(表土) m2 m2

21.360

STA.458+60.000
-

33908

坂
路

側
道

坂
路

坂
路

坂
路

側
道

側
道

側
道

32683

39375

25441

27555

29816

43661

17392

13154

28511

45903

12500

GH=29.69

STA.458+80

GH=29.47

STA.459+00

GH=29.26

STA.459+20

GH=29.12

STA.459+40

DL=15.00

DL=15.00 DL=15.00

DL=15.00

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

土砂(表土) m2 m2

22.322

20.9

STA.458+80.000
-

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

土砂(表土) m2 m2

24.245

STA.459+00.000
-

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

土砂(表土) m2 m2

26.168

STA.459+20.000
-

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

土砂(表土) m2 m2

28.091

128.9

STA.459+40.000
-

GH=29.91

STA.458+60 23.4

23.4

2.620.9

0.1

4.750.9 128.9

0.9

5.181.7

81.7

21672

31210

41478

19.600

19.500

19.400

18.100

PH
22.32222.402

5.00%

PH
21.130

21.210

PH
24.24524.325

PH
26.16826.248

PH
28.09128.171

PH
20.670

20.750

PH
20.209

PH
19.749

19.849

20.289

24.576

27.538

26.644

28.713

19.900

19.800

18.550

19.700

19.040

1:1.5

1:1.5

21.100

PH
21.360

13000

19.750

19.620

19.880

19.950

2.00%

4000 500500
4000 500500

5.00%

5000

21.508

50.9

4.9

6.4

工事用道路1撤去 横断図 (1)

26.6

27.7

28.1 27.7

28.0
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C

sAsA

sA sA

C

C

sA

C

5.00%

Const,Rd(As)-1-4.00-187.40

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:500

相　馬　工　事

工事用道路1撤去 横断図 (2)

Const,Rd(As)-1-4.00-187.40

工 事 用 道 路 1 撤 去 横 断 図 (2)

DL=15.00

DL=15.00

DL=15.00

DL=15.00

側
道

側
道

側
道

側
道

坂
路

13154

28511

46075

46031

39826

32971

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

土砂(表土) m2 m2

18.97 27.919

132.7

STA.459+60.000
-

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

土砂(表土) m2 m2

- -

7.8

STA.459+80.000
-

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

土砂(表土) m2 m2

- -

STA.460+00.000
-

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

土砂(表土) m2 m2

- -

STA.460+20.000
-

1.1

5.9132.7

3.17.8

0.1

3.15.5

0.2

2.64.3

4.3

GH=28.74

STA.459+80

GH=28.72

STA.460+00

GH=20.06

STA.460+20

GH=28.94

STA.459+60

5.5

18.019

17.939

17.858

18.117

PH
19.464

PH
19.178

PH
18.893

PH
18.751

19.544

28.542

18.469

18.389

18.308

18.417

2.00%

18.391

19.258

18.453
18.973

18.410

18.441
18.831

1:
1.
2

1:1.5

500 4000500

1:1.5
19.020

PH
27.91927.999

4000 500500

29.9

30.6

30.2

14.6
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至 三郷
常磐自動車道

常磐自動車道
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g
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g
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U
W
8
00
×
H8
00

VUφ
10
0

V

U
W
8
00
×
H8
00

B
OX
 
W
1
30
0
×
H
150
0

H
Pφ

4
0
0

引込線

タイル

山岸線22北1

家屋

U W400 ×
H 400

UW300×H200

仕切弁

仕切弁
g

HPφ
400

g

g

g

g

g

g

g

g

標識

灯柱1-10

C-P(Cor)1R-φ1.00・1.6(Z)-26.00（撤去）

BOX-南相馬47

A

A

BOX-南相馬48

4
62 46
3

畦畔復旧工 A=189.1m

土木シート撤去工 A=1,313.3m2

土木シート撤去工　A=1,834.3m2

畦畔復旧工 A=303.3m

表土仮置き場

P (Po-B)･φ
0.20-7.6m(撤

去
)

敷
鉄
板
-5×

20×
22(参

考
)
敷
鉄
板
-5×

20×
22(参

考
)

P (Po-B)･φ
0.20-7.0m(撤

去
)

B
B

STA.463+00

土木シート撤去工

23
5

29
0

表土復旧工　t=30cm

GH=27.40

DL=15.00

切土 土砂A=1.627m2

A-A

DL=15.00
C-P(Cor)1R-φ1.00・1.6(Z)

土木シート

ポリプロピレン系織布 1070N/5cm

1524

(既設)Ds-Bf･0.300･0.200P (Po-B)･φ0.20

敷鉄板-5×20×22(参考)
(1524×6096×22)

B-B

切土 土砂A=0.196m2土木シート

ポリプロピレン系織布 1070N/5cm

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

図　示

相　馬　工　事

工事用道路3撤去 一般図

工 事 用 道 路 3 撤 去 一 般 図

標準横断図

平　面　図

数 量 表
種　別 項　目 備　考単位 数　量

切土　土砂 m3 959.3

土木シート撤去工 3,147.6m2 ポリプロピレン系織布 1070N/5cm

：土木シート

凡例

Const,Rd(So)-3-80.00

Const,Rd(So)-3-80.00

S=1:1000

S=1:500

表土復旧工

492.4m

土　工

：畦畔復旧工

畦畔復旧工

m3 914.1 t=30cm

工事用道路工

C-P(Cor)1R-φ1.00・1.6(Z)(設置・撤去) 26.0m

W=30～50cm

P (Po-B)･φ0.20　(設置・撤去) 14.6m

断　面　図 S=1:100断　面　図 S=1:250

高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ)
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図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

図　示

相　馬　工　事

工事用道路6撤去 一般図

工 事 用 道 路 6 撤 去 一 般 図

平　面　図 S=1:1000

縦　断　図

Const,Rd(As)-6-4.00-45.00

Const,Rd(As)-6-4.00-45.00

坂路勾配

計画高

測　 点

地盤高

単距離

+1
5.

0
00

i=10.819%L=45.290 6
2.

4
00

10
.0

00
+8

0.
0
00

15
.0

00

68
.
56

6
7.

3
00

DL=50.000

60.000

1:1000

1:
10

00

70.000

H=1:1,000
V=1:1,000

0.
0
00

+7
0.

0
00

6
7.

3
00

S
TA

.
4
85

6
6.

2
11

6
2.

4
00

+
0.

0
00

S
TA

.
4
86

20
.0

00
68

.
47

6
4.

0
33

2.300%

クレスト
（STA.485+80.619）

信田

信田橋

g

g

g

g

g

H P
φ

4 0
0

gg

gg
g

g

4
8
5

4
8
6

アスファルト舗装版取壊し(TypeA)

 A=185.0m
2

P (Po-B)･φ0.50-12.00m(撤去)

45290

土木シート撤去工 A=3.1m
2

小野
中平

(設置・撤去)

標準横断図 S=1:500

GH=68.57 

STA.485+70.000

 20.3

PH
67.300

アスファルト舗装版取壊し(TypeA)　t=5cmDL=60.0

14000

5004000500

2.00%

500 3000 500

土桝断面図 S=1:50

1500

1:1.050
0

500

1:
1.
0

塩化ビニールシート t=0.5mm

                   A=3.08m2

土桝･1.50･1.50･0.50

70
7

(塩化ビニールシート撤去)

数 量 表
種　別 項　目 備　考単位 数　量

m2 塩化ビニールシート t=0.5mm3.1

構造物取壊し工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し(TypeA) m2 185.0

m 12.0P (Po-B)･φ0.50

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 t=5cm

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ｼﾝｸﾞﾙ管）

工事用道路工 土木シート撤去工
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2.
5%
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HP φ
400

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

図　示

相　馬　工　事

工事用道路7撤去 一般図

工 事 用 道 路 7 撤 去 一 般 図

平　面　図 S=1:1000

縦　断　図

Const,Rd(So)-7-4.00-92.70

Const,Rd(So)-7-4.00-92.70
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.
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2.
7
00

57
.
15

5
8.

5
90

5
8.

5
00

5
7.

6
04

5
8.

3
20

5
8.

4
10

5
7.

1
50i=3.578%L=32.70

DL=40.000

50.000

1:1000

1:
10

00

60.000

H=1:1,000
V=1:1,000

相馬-5相馬-4

4
8
9

4
9
0

畦畔復旧工 A=105.6m

土木シート撤去工 A=1,213.7m2

表土仮置き場

土木シート撤去工　A=2,125.3m2

表土仮置き場

PCV(4)･0.4-33.1m(撤去)

土木シート撤去工

A=205.2m2

畦畔復旧工 A=198.9m

B
B

A
A

sA sA
5003000500

2.00%

500
900

1000

土木シート撤去工

PH

58.410

500 4000 500

表土復旧工　t=30㎝DL=55.00

24.8

GH=65.30

STA.489+20

切土（土砂・砕石）

土木シート撤去工

切土（土砂・砕石）表土復旧工　t=30cm

B-B断面 S=1:500

(耕作部)

土側溝断面図 S=1:50

2
00

土側溝･0.30･0.20

300

1:
1.
0

700

1:1.0

塩化ビニールシート t=0.5mm
                   W=0.87m

283

1:1.0 1:
1.
0

30
0

土側溝･0.30･0.30

300

900

424

塩化ビニールシート t=0.5mm
                   W=1.15m

（塩化ビニールシート撤去）

PCV(4)･0.4

450

4
20

切土（砕石） 

断面図 S=1:50

既存側溝 Ds-PuL･0.40･0.40

A-A断面 S=1:500

(耕作部)

土木シート撤去工

切土（土砂・砕石）表土復旧工　t=30cm

数 量 表

m3

種　別 項　目 備　考単位 数　量

土　工

33.1

：土木シート

凡例

切土　土砂 1,746.0

m

m3表土復旧工 1,045.8

砕石含む

t=30cm

304.5畦畔復旧工 m

：畦畔復旧工

盛土 m3 2.0

工事用道路工

W=30～50cm

PCV(4)･0.4　(設置・撤去)

3,408.7 ポリプロピレン系織布 1070N/5cmm2

土木シート撤去工

3種ふた400　512×110×500

135.5 塩化ビニールシート　t=0.5㎜

計

m2

m2 3,544.2
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工 事 用 道 路 7 撤 去 横 断 図

H=66.07G

STA.488+80

sA sA

H=65.73G

STA.489+0

sA sA

H=65.30G

STA.489+20

sA sA

H=64.89G

STA.489+40

sAsA

H=64.42G

STA.489+60

sA sA

C

500 14000 500

2.00%

5004000500

Const,Rd(So)-7-4.00-92.70

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:500

相　馬　工　事

工事用道路7 撤去横断図

Const,Rd(So)-7-4.00-92.70

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

土砂(表土) m2 m2

58.590

STA.488+80.000
-

5.8

4.85.8

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

土砂(表土) m2 m2

58.500

STA.489+00.000
-

8.0

6.18.0

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

土砂(表土) m2 m2

58.410

STA.489+20.000
-

4.1

3.04.1

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

土砂(表土) m2 m2

57.604

STA.489+60.000
-

5.1

2.35.1

DL=55.00

DL=55.00

DL=55.00 DL=50.00

DL=55.00

32500

32500

25961

25854

25250

32500

24534

31311

PH
58.590

PH
58.410

PH
58.320

PH
57.604

58.490

57.684

4000

58.390

PH
58.50058.300

10000

58.680

2.00%

58.40058.540

57.720

57.150

1:1.5

58.240

58.240

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

土砂(表土) m2 m2

58.320

STA.489+40.000
-

6.9

3.36.9

58.590

500

4000

58.670

58.580

57.780

10000

50014000

58.000

57.940

57.480

56.850

57.920

0.1

24.8

25.1

27.1

24.1

26.2
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相馬5BOX
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g

工 事 用 道 路 8 撤 去 一 般 図

縦　断　図

平　面　図 S=1:1000

Const,Rd(As)-8-4.00-73.00

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

図　示

相　馬　工　事

工事用道路8撤去 一般図

Const,Rd(As)-8-4.00-73.00
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5
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2
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+
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.
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.
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5
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1
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.
14

ST
A.

4
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DL=40.000

50.000

60.000

1:1000

1
:1

0
00

H=1:1,000
V=1:1,000

市
道
中
部144号

線

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し(TypeA) A=534.1m2

P (Po-B)･φ0.40-5.60m（撤去）

BOX相馬5

土木シート撤去工 A=1059.9m2

表土仮置き場

4
9
0

4
9
1

4
9
2

畦畔復旧工 A=247.3m

標準横断図

数 量 表

STA.491+50

60.194

2.807% 2.000%

3
50

5.00%

500 3000 500

2.00%

500
1350

1000

PH

59.278

アスファルト舗装版取壊し(TypeA)　t=5cm

土木シート撤去工

m3

種　別 項　目 備　考単位

盛土

数　量

土　工

土木シート撤去工

m3

5,397.6

5.0

917.1m2 ポリプロピレン系織布 1070N/5cm

500 4000 500

切土　土砂 m3

258.5

DL=45.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し(TypeA) m2 534.1

1:1.5

S=1:500

表土復旧工　t=30㎝

坂
路

塩化ビニールシート t=0.5mm142.8m2

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 t=5cm

上部路床材

t=30cm

構造物取壊し工

工事用道路工

m 247.3畦畔復旧工

表土復旧工

計 1,059.9

m 5.6P (Po-B)･φ0.40(設置・撤去) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ｼﾝｸﾞﾙ管）

W=30～50cm

土側溝断面図 S=1:50

1:1.045
0

土側溝･0.45･0.45

450

1:
1.
0

1350

塩化ビニールシート t=0.5mm
                   W=1.72m

636

1500

1:1.06
00

300

1:
1.
0

塩化ビニールシート t=0.5mm

                   A=3.15m2

土桝･1.50･1.50･0.60

（塩化ビニールシート撤去）

：土木シート

凡例

：既設水路

：畦畔復旧工
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工 事 用 道 路 8 撤 去 横 断 図

sA sA

sA sA

sA sA

5004000500

2.00%

60.375

2.796% 2.000%

sA sA

60.194

2.807% 2.000%

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:500

相　馬　工　事

工事用道路8 撤去横断図

Const,Rd(As)-8-4.00-73.00

Const,Rd(As)-8-4.00-73.00

DL=50.00

DL=50.00

DL=45.00

DL=45.00

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

土砂(表土) m2 m2

55.186

STA.491+00.000
-

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

土砂(表土) m2 m2

56.823

0.1

STA.491+20.000
-

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

土砂(表土) m2 m2

58.460

STA.491+40.000
-

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

軟岩

土砂(表土) m2 m2

59.278

0.1

STA.491+50.000
-

1.513.7

3.745.2

45.2

4.080.9

80.9

3.5103.4

103.4

坂
路

坂
路

坂
路

坂
路

23421

28919

18657

28662

15172

28523

13154

28500

5.00%

PH
55.186

PH
56.823

PH
58.460

PH
59.278

32210

52.860

56.903

59.900

58.540

59.358

55.266

55.316

57.178

58.983

55.186

12500

12500

1:1.5

1:1.5

52.410

52.330

51.880

52.130

51.680

13.7

27.8

24.9

27.3

27.8

GH=60.50

GH=60.89

GH=61.30

GH=60.32

STA.491+50

STA.491+40

STA.491+20

STA.491+0
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C
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C-

3

 軸
線

C
-4

軸線D-2
 

軸線D-3
 

軸線D-4
 

 軸
線
D-1

 
NO

.1
3

 
NO

.1
2
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O .

11

 
NO

.1
0

 N
o.

9

 N
o.

8

 N
o .

7

 
No

.6

 
No

.5

 
No

.4

 
No

.3

 
No

.2

 N
o.

1

 
No

.0

No.
5 

No.
4 

No.
3 

No.
2 

No.
1 

流
末

No.
0 

軸線B-1 
軸線C-1 

 
NO

.1
4

仮置場A

盛土量:V=36,300m3

仮置場D

盛土量:V=27,300m3

仮置場B

盛土量:V=19,200m3
仮置場C

盛土量:V=30,100m3

民地

※盛土不可

仮
置

場
A

仮
置

場
B

仮
置

場
C

仮
置
場
D

可能盛土量

V

(m3)

相馬仮置場

仮置場A

場 所 摘　要

土量計算表

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:1000

相　馬　工　事

相 馬 仮 置 場 平 面 図 S=1:1,000

相馬仮置場平面図 

仮置場B

仮置場C

仮置場D

合計

 36,300

 19,200

 30,100

 27,300

112,900

 目隠し板

凡例

遮水シート

(遮水シート

(t=1.5㎜)

保護マット

(t＝10mm))

(m2)

9,156.8

5,146.0

8,494.9

6,946.5

29,744.2

掘削土（11万m3）仮置き

注)　仮置場内での土運搬について

　掘削で生じた重金属含有量未判定土砂

については、参考図に示す仮置場Aに一時

仮置きする。監督員が運搬先の指示をし

た場合、その指示に従うものとする。

なお、掘削に伴い生じた軟岩については、

仮置場Aには運搬せず、仮置場B、仮置場

C、仮置場Dのいずれかの区画に運搬する

ものとする。
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DL=0.000
1:
1.
5

D-1

62000 18000

80000

1:
1.
5 1:1.5

0.700%

50
00

1000以上 1000以上

遮水シート(t=1.5mm)保護マット(t=10mm)

DL=0.000

54000

A-1

1:
1.
5

1:1.5

1.000%

5
0
00

61000

115000

1000以上

1.20

境界

（県道敷）

遮水シート(t=1.5mm)保護マット(t=10mm)

DL=0.000

B-1

9500 40000

49500

1:
1.
5

1:1.5

0.700%

50
00

1000以上

5.10

境界

（県道敷）

遮水シート(t=1.5mm)保護マット(t=10mm)

DL=0.000

C-1

18000 29000

72500

1:
1.
5 1:1.5

1:
1.
51:1.5

9500

0.700% 0.700%

50
00

50
00

1000以上1000以上

5.60

境界

（県道敷）

遮水シート(t=1.5mm)保護マット(t=10mm)

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

1:500

相　馬　工　事

相 馬 仮 置 場 横 断 図 S=1:500

相馬仮置場横断図

軸線A-3

軸線B-3

軸線C-3

軸線D-3

50     59



1:2000

1:
4
00

DL=-10.000

0.000

10.000

曲線長

勾
  
配

測
  

点

勾
  配

半  径

交
点

高

曲  線

計画高

地盤高

切土高

盛土高

測　点

N
O
.9

0
.
64

9
+5

.
0
59

1.
00
0%

1
.9

81

1.
00
0%

13
+1

6.
0
59

2
.8

91

1
.9

81
0
.
62

1.
3
61

2
.8

91
0
.
49

2.
4
01

+
16

.
0
59

N
O.

10
2
.
83

0.
6
99

N
O.

11
2
.
95

0.
6
19

N
O.

12
2
.
80

0.
2
69

N
O.

13
1
.
22

1.
5
11

N
O.

14
0
.
52

E
P

0
.
56

2
.1

31

2
.3

31

2
.5

31

2
.7

31

相馬仮置場A整備工 一般図

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

図　示

縦断図 軸線A-1 S=1:1000

標準横断図 未判定土仮置場A S=1:1000

数 量 表

m3

種　別 項　目 備　考単位

切土　土砂

数　量

土　工

用排水構造物工

集水ます(C) t=5cm 箇所

4,493.9

Ds-Bf･0.300･0.200 m

m3 4,783.9盛土

加熱アスファルト表層工 t=5cm m2 10,679.3

簡易舗装工
加熱アスファルト基層工 t=5cm m2

3

219.8

粒度調整路盤工 t=15cm m2 M-40

切込砕石路盤工 t=15cm m2 RC-40

Ds-PuL(3)･0.30･0.30 m 8.7

2
.
80

0.
7
25

2
.0

75

2
.
98

0.
6
05

2
.3

75

2
.
63

0.
0
45

2
.6

75

+
14

.
4
69

+
4.

4
69

+
14

.
4
69

相 馬 仮 置 場 A 整 備 工 一 般 図

DL=0.000

A-1

軸線A-3(NO.11+4.469)

2.3751.672

1000

34000

A10

34000

A11 1000

132000

1000

34000

A121000

25000

A91000

1.000% 1.000% 1.000%
1.000%

350
300
350

8251 25749 PCV(4)・0.3 m 8.7

再生粗粒度アスコン混合物(20)

再生密粒度アスコン混合物(20)

加熱アスファルト表層工 t= 5cm

加熱アスファルト基層工 t= 5cm

粒度調整路盤工 t=15cm

切込砕石路盤工 t=15cm

Ds-Bf･0.300･0.200

1:
1.
5

目隠し板 m 255.4

位置図

1.000%

平面図 仮置場A

Ａ

ＢＤ

Ｃ

C1-1，200×400

＠4000，H=3000

工事用道路工

24999

34002

10,679.3

10,679.3

10,679.3

3種

Dv-Bf･0.30･0.20 m 0.9

 軸線B-2

 軸線A-2

 軸線A-3

 軸線A-4

軸
線
A-
1 

 NO.13

 NO.12

 NO.11

 NO.10

 No.9

 No.8

軸
線
B
-1
 

軸
線
C
-1
 

 NO.14

Ds-Bf･0.300･0.200-76.51

Ds-Bf･0.300･0.200-69.06

Ds
-B
f･
0.
30
0･
0.
20
0-
74
.1
9

集水ます(C)

 集
水
ま
す
(C)

Dv
-B
f･
0.
30
･0
.2
0-
0.
87

Ds
-P
uL
(3
)･
0.
30
･0
.3
0-
8.
72

集
水
ま
す
(C
)

PC
V(
4)
・
0.
3-
8.
72

環境対策工

目隠し板-255.4

敷鉄板工-5×20×22(参考)

敷
鉄
板
工
-5×

20×
22(参

考
)
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相馬仮置場A整備工 横断図

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

相 馬 仮 置 場 A 整 備 工  横 断 図

DL=0.000

A-1

DL=0.000

A-1

DL=0.000

A-1

軸線A-2(NO.12+14.469)

軸線A-3(NO.11+4.469)

軸線A-4(NO.9+14.469)

1000

34000

A2

34000

A3 1000

106000

1000

34000

A41000

1000

34000

A10

34000

A11 1000

132000

1000

34000

A121000

25000

A91000

1000

34000

A17

34000

A18

83978

10001000

11978

A161000

1.000%

350 300 350

8251 25749

1.000%

1.000% 1.000% 1.000%

1.000% 1.000% 1.000% 1.000%

2.375

2.675

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟    岩

2.98

NO.11+4.469
-

35.0

87.0

87.0 35.0

2.375

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟    岩

2.63

NO.12+14.469
-

80.9

22.8

22.8 80.9

2.675

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟    岩

2.80

NO.9+14.469
-

31.7

43.0

43.0 31.7

2.075

2.075

2.227

1.672

1.817

350 300 350

350 300 350

1:
1.
5

1:
1.
5

1:
1.
5
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位置図平面図 仮置場B

相馬仮置場B整備工 一般図

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

図　示

縦断図 軸線B-1 S=1:1000

標準横断図 仮置場B S=1:1000

数 量 表

m3

種　別 項　目 単位

切土　土砂

数　量

土　工

用排水構造物工

集水ます(C) t=5cm 箇所

2,244.3

Ds-Bf･0.300･0.200 m

m3 859.6盛土

加熱アスファルト表層工 t=5cm m2 4,938.4

簡易舗装工
加熱アスファルト基層工 t=5cm m2 4,938.4

3

142.9

粒度調整路盤工 t=15cm m2 4,938.4 M-40

切込砕石路盤工 t=15cm m2 4,938.4 RC-40

1:2000

1:
4
00

DL=-10.000

0.000

10.000

曲線長

勾
  
配

測
  

点

勾
  配

半  径

交
点

高

曲  線

計画高

地盤高

切土高

盛土高

測　点

0.300%

8
+1

3.
0
00

1
.8

94

N
O
.5

1
.
84

0.
2
73

N
O
.6

2
.
16

0.
1
07

N
O
.7

2
.
35

0.
3
57

N
O
.8

1
.
46

0.
4
73

2
.1

13

2
.0

53

1
.9

93

1
.9

33

N
O
.9

0
.
64

0
.
82

1
.8

94
N
O
.8

1.
0
74

+
13

.
0
00

1
.
89

1.
0
13

2
.0

98

1
.
89

1.
0
13

2
.0

08

1
.
21

1.
0
13

1
.9

18

+
5.

0
00

+
15

.
0
00

+
5.

0
00

+
17

.
0
00

1
.
53

0.
5
92

2
.1

22
N
O
.4

相 馬 仮 置 場 B 整 備 工 一 般 図

軸線B-3(NO.6+15.000)

DL=0.000

B-1
2.0081.882

34000

B5

30000

B6

67000

100010001000

350
300

350

0.700%0.700%

17000 17000

備　考

再生粗粒度アスファルト混合物(20)

再生密粒度アスファルト混合物(20)

加熱アスファルト表層工 t= 5cm

加熱アスファルト基層工 t= 5cm

粒度調整路盤工 t=15cm

切込砕石路盤工 t=15cm

Ds-Bf･0.300･0.200

1:
1.
5

目隠し板 m 121.9

Ａ

ＢＤ

Ｃ

C1-1，200×400

@4000，H=3000
工事用道路工

 軸線B-2

 軸線B-3

 軸線B-4

 軸線C-2

 No.9

 No.8

 No.7

 No.6

 No.5

 No.4

Ds-Bf･0.300･0.200-69.85

集水ます(C)

Ds
-B

f･
0.

30
0･

0.
20

0
-
2
7
.
92

集
水
ま

す
(
C)

Ds
-B

f･
0.

30
0･

0.
20

0
-
4
5
.
08

集
水

ま
す
(
C)

環境対策工

目隠し板-121.9

敷
鉄

板
工
-
5×

2
0×

2
2
(参

考
)

敷鉄板工-5×20×22(参考)
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軸線B-2(NO.8+5.000)

軸線B-3(NO.6+15.000)

軸線B-4(NO.5+5.000)

B-1

DL=0.000

DL=0.000

DL=0.000

B-1

B-1

34000

B1

34000

B2

71000

100010001000

350 300 350

34000

B5

30000

B6

67000

100010001000

34000

B5

29016

B6

66016

100010001000

0.700%

17000 17000

相馬仮置場B整備工 横断図

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

相 馬 仮 置 場 B 整 備 工 横 断 図

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟    岩

1.89

NO.6+15.000
-

10.1

43.3

43.3 10.1

2.008

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟    岩

1.89

NO.5+5.000
-

8.9

40.4

40.4 8.9

2.098

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟    岩

1.21

NO.8+5.000
-

15.3

0.7

0.7 15.3

1.918

0.700%

0.700% 0.700%

0.700% 0.700%

2.008

1.918

2.098

1.882

1.792

1.972

350 300 350

350 300 350

1:
1.
5

1:
1.
5
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1:2000

1:
4
00

DL=-10.000

0.000
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.
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.
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.
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13
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.
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.
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+
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+
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00

+
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.
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00

+
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.
0
00

1
.
53

0.
5
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2
.1

22

平面図 仮置場C

相馬仮置場C整備工 一般図

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

図　示

縦断図 軸線C-1 S=1:1000

標準横断図 仮置場C S=1:1000

数 量 表

m3

種　別 項　目 単位

切土　土砂

数　量

土　工

用排水構造物工

集水ます(C) t=5cm 箇所

2,559.6

Ds-Bf･0.300･0.200 m

m3 4,655.1盛土

加熱アスファルト表層工 t=5cm m2 8,178.8

簡易舗装工
加熱アスファルト基層工 t=5cm m2 8,178.8

1

147.3

粒度調整路盤工 t=15cm m2 8,178.8 M-40

切込砕石路盤工 t=15cm m2 8,178.8 RC-40

相 馬 仮 置 場 C 整 備 工 一 般 図

軸線C-3(NO.2+5.000)

DL=0.000

C-1
2.2782.152

1000 33000 1000 17000 40000 1000

350
300

350

93000

0.700%0.700%

1:
1.
5

備　考

再生粗粒度アスファルト混合物(20)

再生密粒度アスファルト混合物(20)

加熱アスファルト表層工 t=5cm

加熱アスファルト基層工 t=5cm

粒度調整路盤工 t=15cm

切込砕石路盤工 t=15cm

Ds-Bf･0.300･0.200

目隠し板 m 299.8

位置図

Ａ

ＢＤ

Ｃ

C1-1，200×400

@4000，H=3000
工事用道路工

 軸線B-4

 軸線C-2

 軸線C-3

 軸線C-4

 No.5

 No.4

 No.3

 No.2

 No.1

 No.0

Ds-
Bf･

0.3
00･

0.2
00-

52.
25

D
s-

Bf
･0

.3
00

･0
.2

0
0
-
9
5
.
00

集
水
ま

す
(
C)

環境対策工

目隠し板-299.8

敷
鉄

板
工
-5

×
20

×
2
2
 
(参

考
)
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DL=0.000

軸線C-2(NO.3+15.000)

軸線C-3(NO.2+5.000)

軸線C-4(NO.0+15.000)

DL=0.000

DL=0.000

C-1

C-1

C-1

1000 43226 1000 17000 43973 1000

350 300 350

1000 33000 1000 17000 40000 1000

1000 19379 1000 17000 37652 1000

107199

93000

77031

0.700%0.700%

相馬仮置場C整備工 横断図

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

相 馬 仮 置 場 C 整 備 工 横 断 図

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟    岩

2.32

NO.2+5.000
-

38.8

19.2

19.2 38.8

2.278

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟    岩

0.81

NO.3+15.000
-

60.7

59.2

59.2 60.7

2.188

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟    岩

1.34

NO.0+15.000
-

60.5

60.5

2.368

2.188

2.278

2.368

2.062

2.152

2.242

0.700%

0.700%

0.700%

0.700%

350 300 350

350 300 350

1:
1.
5

1:
1.
5

1:
1.
5
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+
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.
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平面図 仮置場D

相馬仮置場D整備工 一般図

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

図　示

縦断図 軸線D-1 S=1:1000

標準横断図 仮置場D S=1:1000

数 量 表

m3

種　別 項　目 単位

切土　土砂

数　量

土　工

用排水構造物工

集水ます(C) t=5cm 箇所

2,756.8

Ds-Bf･0.300･0.200 m

m3 241.5盛土

加熱アスファルト表層工 t=5cm m2 6,743.9

簡易舗装工
加熱アスファルト基層工 t=5cm m2 6,743.9

2

283.1

粒度調整路盤工 t=15cm m2 6,743.9 M-40

切込砕石路盤工 t=15cm m2 6,743.9 RC-40

沈砂池　t=5cm 1

1:2000
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.
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0
.
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箇所

相 馬 仮 置 場 D 整 備 工 一 般 図

DL=0.000

軸線D-3(NO.2+12.915)

D-1
1.3781.2971.083

1000 70326 25974 1000

98300

350
300
350 350

300
350

0.700%

1:
1.
5

備　考

再生粗粒度アスファルト混合物(20)

再生密粒度アスファルト混合物(20)

加熱アスファルト表層工 t=5cm

加熱アスファルト基層工 t=5cm

粒度調整路盤工 t=15cm

切込砕石路盤工 t=15cm

Ds-Bf･0.300･0.200 Ds-Bf･0.300･0.200

目隠し板 m 213.2

位置図

Ａ

ＢＤ

Ｃ

C1-1，200×400

@4000，H=3000

C1-1，1000×1000工事用道路工

軸線D-2 

軸線D-3 

軸線D-4 

 軸
線

D
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No.5 

No.4 

No.3 
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No.1 
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C
)
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.
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0
0
･
0
.
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0
0
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沈
砂
池

Ds-Bf･0.300･0.200-84.73

集水ます(C)
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0
-
7
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.
56
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Bf･
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00-

81.
94

環境対策工

目隠し板-213.2

敷鉄板工-5×
20×

22(
参考)
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DL=0.000

DL=0.000

DL=0.000

軸線D-2(NO.3+12.915)

軸線D-3(NO.2+12.915)

軸線D-4(NO.1+12.915)

D-1

D-1

D-1

1000 66015 25952 1000

93967

1000 70326 25974 1000

98300

1000 50466 25952 1000

78418

350 300 350 350 300 350

0.700%

相馬仮置場D整備工 横断図

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:500

相 馬 仮 置 場 D 整 備 工 横 断 図

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟    岩

1.10

NO.2+12.915
-

0.7

36.8

36.8 0.7

1.297

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟    岩

1.08

NO.3+12.915
-

5.8

7.0

7.0 5.8

1.497

地 盤 高 土工施工高 計 画 高m m m

土    砂

計

土砂(表土)

切 土 面 積 盛 土 面 積

上部路床

下部路床

路　　体

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2 m2

m2

m2

m2

軟    岩

1.29

NO.1+12.915
-

0.4

56.7

56.7 0.4

1.097

1.4971.341

1.083 1.297 1.378

1.578

0.896 1.097 1.178

0.700%

0.700%

350 300 350

350 300 350

350 300 350

350 300 350

1:
1.
5

1:
1.
5

1:
1.
5 1:1.5
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3000

1
0
00

1000

1000

4
00

200

3000

1000

3000

30
00

相馬仮置場詳細図

図面番号

事務所名

施工会社名

縮　尺

図面の種類

株式会社 横浜コンサルティングセンター

常　磐　自　動　車　道

東日本高速道路株式会社  東北支社

い わ き 工 事 事 務 所

設計会社名

相　馬　工　事

1:50

相 馬 仮 置 場 詳 細 図

支柱パイプ（φ48.6x2.4）

15
0

30
00

仮囲い鋼板

種　別項　目 単位 数  量 摘　要

仮囲い鋼板 W=0.500m 枚 20

布パイプ φ48.6*2.4*5000 本

個

6

支柱パイプ φ48.6*2.4*4150 本 3

個直交クランプ

ジョイント 個 6

15

10m当り
材　料　表

支柱パイプ（φ48.6x2.4）

布パイプ（φ48.6x2.4）

仮囲い鋼板

4000

15
0

4000

30
00

間隔@4000

クランプにて固定

クランプにて固定

クランプにて固定

側　面　図
正　面　図

1
50

控えパイプ（φ48.6x2.4）

根がらみパイプ（φ48.6x2.4）

自在クランプ

自在クランプ

直交クランプ
直交クランプ

（φ48.6x2.4）
支柱パイプ

1200

支柱パイプ φ48.6*2.4*1500 本 3

根がらみパイプ φ48.6*2.4*1500 本 3

控えパイプ φ48.6*2.4*2400 本 3

個自在クランプ 6

1
0
00

沈砂池

種　別項　目 単位 数  量 摘　要

構造物掘削 普通部 4.33

コンクリート C1-1 1.16

1箇所当り
材　料　表

種　別項　目 単位 数  量 摘　要

コンクリート C1-1 0.14

1箇所当り
材　料　表

側　面　図

平　面　図

集水ます(C)

目隠し板

コンクリート(C1-1)

コンクリート(C1-1)

S=1:50

1
50

1
50

500

t=5cm

t=5cm

m3

m
3

m3

Bf・0.300・0.200

Bf・0.300・0.200

4
00

200

200

構造物掘削 0.165m3
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