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m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

計

〃

（ 土 砂 ）

左

左

右

右

左

右

左

右

（ 軟 岩 ）

切  土  面  積 盛  土  面  積 の  り  面  工

STA.

上 部 路 床

下 部 路 床

357+00

  549.800  543.253

    6.547

路体外盛土

路体外盛土

（ 1 : 1 . 5 ）

( 1 : 1 . 8 )

〃

（ 1 : 1 . 5 ）

( 1 : 1 . 8 )

〃

裏込めA m2

m2m2

m2構造物掘削

埋戻し A2

裏込めA m2

m2m2

m2構造物掘削

埋戻し A2

土砂B(人）

土 砂 B

土砂B(人）

土 砂 B

DL=530.00

2.500%2.500%

STA.357+20.00

PH=550.200

GH=543.637

DL=530.00

2.500%2.500%

STA.357+00

PH=549.800

GH=543.253

積算用横断図（5）S=1:500

積算用横断図（5）

KP 107.175

KP 107.155

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

 / 

542.407

542.789

5.9

18.
4

16.
2

25322 10032

1503

5.000%

1:1
.8

1:1
.8

5.000%

(1:
1.8

)

12.000%

(1
:0
.4
)

1034919575

1.
3

(1
:1
.8
)

5.000%

6.0

16.
2

1500

1:1
.8

1:1
.8

5.000%

20500

548.560

550.200
550.702

553.558

561.561
562.068 568.383

10146

548.108

549.800

561.239

553.239

548.821

546.180

550.317

562.264

長野工事事務所

1.8

639.8

2.7

645.2

1.3

22.2

40.5

23.5

40.5

1.8

2.7

路体外盛土

表土

  550.200

  549.800

上信越自動車道 蓬平盛土工事

46.7

46.9

5      85



路  体

地 盤 高

種 散 布 工

種 吹 付 A

土工施工高

計 画 高

切 盛 高

m m

m m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

計

〃

（ 土 砂 ）

左

左

右

右

左

右

左

右

（ 軟 岩 ）

切  土  面  積 盛  土  面  積 の  り  面  工

STA.

上 部 路 床

下 部 路 床

357+60.000

  553.200  544.103

    9.097

路  体

地 盤 高

種 散 布 工

種 吹 付 A

土工施工高

計 画 高

切 盛 高

m m

m m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

計

〃

（ 土 砂 ）

左

左

右

右

左

右

左

右

（ 軟 岩 ）

切  土  面  積 盛  土  面  積 の  り  面  工

STA.

上 部 路 床

下 部 路 床

357+40.000

  552.800  543.919

    8.881

路体外盛土

路体外盛土

（ 1 : 1 . 5 ）

( 1 : 1 . 8 )

〃

（ 1 : 1 . 5 ）

( 1 : 1 . 8 )

〃

裏込めA m2

m2m2

m2構造物掘削

埋戻し A2

裏込めA m2

m2m2

m2構造物掘削

埋戻し A2

土砂B(人）

土 砂 B

土砂B(人）

土 砂 B

DL=530.00

1.071%1.071%

STA.357+60.00

PH=553.200

GH=544.103

DL=530.00

2.500%2.500%

STA.357+40.00

PH=552.800

GH=543.919

積算用横断図（6）S=1:500

積算用横断図（6）

KP 107.215

KP 107.195

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

 / 

543.063

543.235

1:1
.8

1:1
.8

1500

1500

1:1
.8

14.
6

16.
2

28435

13.
5

3.6

18072

5.000%

(1:
1.8

)

1:
1.
5

1.
1

5.000%

1:1
.8

1:1
.8

5.000%

1500

1:1
.8

1500

30444

16.
2

16.
2

14
.2

18068

5.000%

551.378

552.800
553.703

560.774

568.774

575.493

576.824

576.774 577.139

577.431

551.678

553.200
554.095

561.067

569.067

577.067

長野工事事務所

3.5

850.4

3.8

856.0

1.1

47.9

46.6

1.1

47.9

46.6

3.5

3.8

路体外盛土

表土

  553.200

  552.800

上信越自動車道 蓬平盛土工事

45.7

43.7

6      85



上 部 路 床

下 部 路 床

路  体

地 盤 高

種 散 布 工

種 吹 付 A

土工施工高

計 画 高

切 盛 高

m m

m m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

計

〃

（ 土 砂 ）

左

左

右

右

左

右

左

右

（ 軟 岩 ）

切  土  面  積 盛  土  面  積 の  り  面  工

STA. 358+00

  554.000  544.576

    9.424

上 部 路 床

下 部 路 床

路  体

地 盤 高

種 散 布 工

種 吹 付 A

土工施工高

計 画 高

切 盛 高

m m

m m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

計

〃

（ 土 砂 ）

左

左

右

右

左

右

左

右

（ 軟 岩 ）

切  土  面  積 盛  土  面  積 の  り  面  工

STA. 357+80.000

  553.600  544.266

    9.334

路体外盛土

路体外盛土

（ 1 : 1 . 5 ）

( 1 : 1 . 8 )

〃

（ 1 : 1 . 5 ）

( 1 : 1 . 8 )

〃

裏込めA m2

m2m2

m2構造物掘削

埋戻し A2

裏込めA m2

m2m2

m2構造物掘削

埋戻し A2

土砂B(人）

土 砂 B

土砂B(人）

土 砂 B

DL=530.00

1.786%1.786%

STA.358+00
GH=544.576

PH=554.000

DL=530.00

0.357%0.357%

STA.357+80.00
GH=544.266

PH=553.600

積算用横断図（7）S=1:500

積算用横断図（7）

KP 107.255

KP 107.235

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

 / 

543.372

5.000%

1500

1500

577.247

569.247

561.247

554.484

577.674

5.000%

1:1
.8

1:1
.8

1:1
.8

553.600

1767431231

16.
2

13.
9

16.
2

552.039

5.000%

554.855

1:1
.8

1500

577.867
1500

577.549

1:1
.8

1:1
.8

569.549

561.549

554.000

1709032161
13.

8

16.
2

16.
2

5.000%

552.392

11500

8497

5.000%

長野工事事務所

4.0

886.8

955.1

46.3

46.2

46.3

46.2

4.0

路体外盛土

  554.000

  553.600

上信越自動車道 蓬平盛土工事

40.3

37.4

7      85



上 部 路 床

下 部 路 床

路  体

地 盤 高

種 散 布 工

種 吹 付 A

土工施工高

計 画 高

切 盛 高

m m

m m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

計

〃

（ 土 砂 ）

左

左

右

右

左

右

左

右

（ 軟 岩 ）

切  土  面  積 盛  土  面  積 の  り  面  工

STA. 358+60.000

  550.074  544.895

    5.179

上 部 路 床

下 部 路 床

路  体

地 盤 高

種 散 布 工

種 吹 付 A

土工施工高

計 画 高

切 盛 高

m m

m m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

計

〃

（ 土 砂 ）

左

左

右

右

左

右

左

右

（ 軟 岩 ）

切  土  面  積 盛  土  面  積 の  り  面  工

STA. 358+20.000

  554.400  544.778

    9.622

上 部 路 床

下 部 路 床

路  体

地 盤 高

種 散 布 工

種 吹 付 A

土工施工高

計 画 高

切 盛 高

m m

m m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

計

〃

（ 土 砂 ）

左

左

右

右

左

右

左

右

（ 軟 岩 ）

切  土  面  積 盛  土  面  積 の  り  面  工

STA. 358+40.000

  554.800  544.863

    9.937

路体外盛土

路体外盛土

路体外盛土

（ 1 : 1 . 5 ）

( 1 : 1 . 8 )

〃

（ 1 : 1 . 5 ）

( 1 : 1 . 8 )

〃

（ 1 : 1 . 5 ）

( 1 : 1 . 8 )

〃

裏込めA m2

m2m2

m2構造物掘削

埋戻し A2

裏込めA m2

m2m2

m2構造物掘削

埋戻し A2

裏込めA m2

m2m2

m2構造物掘削

埋戻し A2

土砂B(人）

土 砂 B

土砂B(人）

土 砂 B

土砂B(人）

土 砂 B

DL=530.00

2.857%2.857%

STA.358+60.00
GH=544.895

PH=550.074

DL=530.00

2.571%2.571%

STA.358+20.00
GH=544.778

PH=554.400

DL=530.00

2.714%2.714%

STA.358+40.00
GH=544.863

PH=554.800

積算用横断図（8）S=1:500

積算用横断図（8）

KP 107.315

KP 107.275

KP 107.295

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

535.220

 / 

543.874

554.400

5.000%

577.896

577.849

569.849

561.849

554.751

1500

1500

1:1
.8

1:1
.8

1:1
.8

7024

16.
2

16.
2

33173 11.
1

5.000%

552.741
(1:

1.8
)

578.483

5.000%

578.149

19757

555.788
554.800

27997

2050570.209

20.
9

578.046

5.000%

1:
1.
5

4.
4

(1:
1.8

)

553.400
(1:

1.8
)

(1
:0
.6
)

550.074

2322329227

563.288

556.835

9.5

566.826(1:
1.8

)

549.659
(1:

1.8
)

(1
:0
.6
)

2.7

556.463
555.948

15578

5.000%

650 5201 10402372

5.9

7.5

658 5262 1052

1286

3800

558.925
559.166

567.961

550.669

14.
3

550.243
549.672

550.602

長野工事事務所

0.
6

(1
:1
.8
)

282.3

803.4

3.2 251.8

668.5

2.7 0.8

353.8

46.2

4.4

34.3

23.8

46.2

4.4

34.3

23.8

3.2

2.7

  550.074

  554.800

  554.400

上信越自動車道 蓬平盛土工事

34.9

38.8

40.5

8      85



路  体

地 盤 高

種 散 布 工

種 吹 付 A

土工施工高

計 画 高

切 盛 高

m m

m m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

計

〃

（ 土 砂 ）

左

左

右

右

左

右

左

右

（ 軟 岩 ）

切  土  面  積 盛  土  面  積 の  り  面  工

STA.

上 部 路 床

下 部 路 床

358+80.000

  535.877

    0.000

路体外盛土

（ 1 : 1 . 5 ）

( 1 : 1 . 8 )

〃

m2

m2m2

m2構造物掘削

埋戻し A2

土砂B(人）

土 砂 B

DL=530.00

1:1
.8

2.000%3.000% 3.000%

STA.359+00

PH=

GH=535.791

DL=530.00

3.000% 3.000%

STA.358+80.00

PH=

GH=535.877

積算用横断図（9）S=1:500

積算用横断図（9）

KP 107.335

KP 107.355

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社　関東支社

施工会社名

1:0.4

1000

104611469

11930570

108232074

12897

761

 / 

DL=530.00

DL=530.00

DL=530.00

DL=530.00

STA.359+20

PH=

GH=535.52

KP 107.375

STA.359+40

PH=

GH=535.35

KP 107.395

STA.359+60

PH=

GH=534.31

KP 107.415

STA.359+80

PH=

GH=527.35

KP 107.435

長野工事事務所

路  体

地 盤 高

種 散 布 工

種 吹 付 A

土工施工高

計 画 高

切 盛 高

m m

m m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

計

〃

（ 土 砂 ）

左

左

右

右

左

右

左

右

（ 軟 岩 ）

切  土  面  積 盛  土  面  積 の  り  面  工

STA.

上 部 路 床

下 部 路 床

359+00.000

  535.791

    0.000

路体外盛土

（ 1 : 1 . 5 ）

( 1 : 1 . 8 )

〃

m2

m2m2

m2構造物掘削

埋戻し A2

土砂B(人）

土 砂 B

路  体

地 盤 高

種 散 布 工

種 吹 付 A

土工施工高

計 画 高

切 盛 高

m m

m m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

計

〃

（ 土 砂 ）

左

左

右

右

左

右

左

右

（ 軟 岩 ）

切  土  面  積 盛  土  面  積 の  り  面  工

STA.

上 部 路 床

下 部 路 床

359+20.000

  535.52

    0.000

路体外盛土

（ 1 : 1 . 5 ）

( 1 : 1 . 8 )

〃

m2

m2m2

m2構造物掘削

埋戻し A2

土砂B(人）

土 砂 B

路  体

地 盤 高

種 散 布 工

種 吹 付 A

土工施工高

計 画 高

切 盛 高

m m

m m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

計

〃

（ 土 砂 ）

左

左

右

右

左

右

左

右

（ 軟 岩 ）

切  土  面  積 盛  土  面  積 の  り  面  工

STA.

上 部 路 床

下 部 路 床

359+40.000

  535.35

    0.000

路体外盛土

（ 1 : 1 . 5 ）

( 1 : 1 . 8 )

〃

m2

m2m2

m2構造物掘削

埋戻し A2

土砂B(人）

土 砂 B

路  体

地 盤 高

種 散 布 工

種 吹 付 A

土工施工高

計 画 高

切 盛 高

m m

m m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

計

〃

（ 土 砂 ）

左

左

右

右

左

右

左

右

（ 軟 岩 ）

切  土  面  積 盛  土  面  積 の  り  面  工

STA.

上 部 路 床

下 部 路 床

359+60.000

  534.31

    0.000

路体外盛土

（ 1 : 1 . 5 ）

( 1 : 1 . 8 )

〃

m2

m2m2

m2構造物掘削

埋戻し A2

土砂B(人）

土 砂 B

路  体

地 盤 高

種 散 布 工

種 吹 付 A

土工施工高

計 画 高

切 盛 高

m m

m m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

計

〃

（ 土 砂 ）

左

左

右

右

左

右

左

右

（ 軟 岩 ）

切  土  面  積 盛  土  面  積 の  り  面  工

STA.

上 部 路 床

下 部 路 床

358+80.000

  527.35

    0.000

路体外盛土

（ 1 : 1 . 5 ）

( 1 : 1 . 8 )

〃

m2

m2m2

m2構造物掘削

埋戻し A2

土砂B(人）

土 砂 B

上信越自動車道 蓬平盛土工事

裏込めA

裏込めA

裏込めA

裏込めA

裏込めA

裏込めA
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3
56

35
7

35
8

3
59

3
56

(Sd-B)-

盛土工Ｂ１

盛土工Ｂ１

 / 

図面の種類

図面番号1:1000縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

関東支社 長野工事事務所

東日本高速道路株式会社

施工会社名

施工ステップ① 平 面 図

上信越自動車道 蓬平盛土工事

S=1:1000施工ステップ①　平面図

施工ステップ　①

盛土工Ｂ１　11,052 m3

10      8510 ／ 85  



DL=530.00

STA.356+20.00

PH=532.251

GH=532.22

DL=530.00

STA.355+80.00

PH=530.911

GH=530.89

DL=530.00

STA.356+00

PH=531.607

GH=531.59

S=1:500

KP 107.075

KP 107.035

KP 107.055

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

関東支社 長野工事事務所

東日本高速道路株式会社

施工会社名

2.000%

 / 

DL=530.00

上信越自動車道 蓬平盛土工事

2.000%

19340

(1
:1
.5
)

2.000% 2.000%

539.353

13250500

539.618

2068018000

施工ステップ①　横 断 図（1）

施工ステップ① 横断図(1)

地下排水工（他工事施工済）
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DL=525.00

STA.356+80.00
GH=533.79

PH=533.869

DL=525.00

STA.356+40.00
GH=532.81

PH=532.842

DL=525.00

STA.356+60.00
GH=533.34

PH=533.382

S=1:500

KP 107.135

KP 107.115

KP 107.095

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

2021517225

2071018020

2001317725

539.836

(2.000%)

300
6068 1019500

539.953

(2.000%)

500
300

3090 1028

541.502

541.500

施工ステップ①　横 断 図（2）

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事

施工ステップ① 横断図(2)
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DL=530.00

STA.357+20.00

PH=534.688

GH=534.53

DL=530.00

STA.357+00

PH=534.305

GH=534.19

S=1:500

KP 107.175

KP 107.155

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

2020717584

2024617603

施工ステップ①　横 断 図（3）

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事

施工ステップ① 横断図(3)
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DL=530.00

STA.357+60.00

PH=535.298

GH=535.10

DL=530.00

STA.357+40.00

PH=535.019

GH=534.82

KP 107.215

KP 107.195

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

2011117815

1981018185

577.139

S=1:500施工ステップ①　横 断 図（4）

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事

施工ステップ① 横断図(4)
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DL=530.00

1.786%1.786%

STA.358+00
GH=535.53

PH=535.699

DL=530.00

STA.357+80.00
GH=535.34

PH=535.525

KP 107.255

KP 107.235

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

1931118750

1922519229

S=1:500施工ステップ①　横 断 図（5）

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事

施工ステップ① 横断図(5)
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DL=530.00

STA.358+60.00
GH=535.83

PH=535.911

DL=530.00

STA.358+20.00
GH=535.68

PH=535.822

DL=530.00

STA.358+40.00
GH=535.78

PH=535.892

KP 107.315

KP 107.275

KP 107.295

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

1929419734

1904520202

1855120245

S=1:500施工ステップ①　横 断 図（6）

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事

施工ステップ① 横断図(6)
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3
56

35
7

35
8

3
59

3
56

(Sd-B)-1.

大
型
土
の
う
 N
=
39

土
砂
防
止
柵

盛土工Ｂ２

 / 

図面の種類

図面番号1:1000縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

関東支社 長野工事事務所

東日本高速道路株式会社

施工会社名

施工ステップ② 平 面 図

上信越自動車道 蓬平盛土工事

S=1:1000施工ステップ②　平面図

施工ステップ　②

土砂防止柵設置　 39 袋

盛土工Ｂ２　 15,144 m3
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DL=530.00

STA.356+20.00

PH=532.251

GH=532.22

DL=530.00

STA.355+80.00

PH=530.911

GH=530.89

DL=530.00

STA.356+00

PH=531.607

GH=531.59

S=1:500

KP 107.075

KP 107.035

KP 107.055

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

2.000%

 / 

540.103

DL=530.00

2.000%

27825

500
450

540.26

(1
:1
.5
)

2.000%

540.103

2.000%

539.216

539.353

13250500

539.618

1:1.5

0.
4

1.8

539.099

540.004

540.505

1994113008

施工ステップ②　横 断 図（1）

施工ステップ② 横断図(1)

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=525.00

STA.356+80.00
GH=533.79

PH=533.869

DL=525.00

STA.356+40.00
GH=532.81

PH=532.842

DL=525.00

STA.356+60.00
GH=533.34

PH=533.382

S=1:500

KP 107.135

KP 107.115

KP 107.095

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

542.716

543.606

541.964

544.095

5.000%

5.000%

3.000%

3082315579

2548019420

2556518518

500
450

541.80

542.34

542.83

539.836

(2.000%)

300
6068 1019500

2.
6

539.953

(2.000%)

500
300

3090 1028

541.502

541.500

施工ステップ②　横 断 図（2）

施工ステップ② 横断図(2)

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=530.00

STA.357+20.00

PH=534.688

GH=534.53

DL=530.00

STA.357+00

PH=534.305

GH=534.19

S=1:500

KP 107.175

KP 107.155

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

542.407

544.520

542.789

544.892

5.000%

5.000%

2508118375

2508418397

500
450

500
450

543.27

543.65

施工ステップ②　横 断 図（3）

施工ステップ② 横断図(3)

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=530.00

STA.357+60.00

PH=535.298

GH=535.10

DL=530.00

STA.357+40.00

PH=535.019

GH=534.82

KP 107.215

KP 107.195

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

543.063

543.235

545.160

545.319

5.000%

5.000%

2482018561

2432218812

500
450

500
450

577.139

543.93

544.11

S=1:500施工ステップ②　横 断 図（4）

施工ステップ② 横断図(4)

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事

21      85



DL=530.00

1.786%1.786%

STA.358+00
GH=535.53

PH=535.699

DL=530.00

STA.357+80.00
GH=535.34

PH=535.525

KP 107.255

KP 107.235

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

543.372

545.445

543.641

545.755

5.000%

5.000%

2358919332

2357620159

500
450

500
450

544.27

544.58

S=1:500施工ステップ②　横 断 図（5）

施工ステップ② 横断図(5)

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=530.00

STA.358+60.00
GH=535.83

PH=535.911

DL=530.00

STA.358+20.00
GH=535.68

PH=535.822

DL=530.00

STA.358+40.00
GH=535.78

PH=535.892

KP 107.315

KP 107.275

KP 107.295

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

545.921

543.796

545.980

543.846

543.874

545.977

5.000%

5.000%

5.000%

5.000%

5.000%

5.000%

2286920940

2234721632

2164522253

500
300

500
300

500
300

544.90

544.79

544.87

9
0
26

S=1:500施工ステップ②　横 断 図（6）

施工ステップ② 横断図(6)

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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3
56

35
7

35
8

3
59

3
56

(Sd-

雨水排水管-Φ0.60-1.20-1.20-204.40

地下排水工 Du-S-Φ0.20-0.60-0.60-237.00

地下排水工Du-M-Φ0.30-0.70-0.70-16.00

 / 

図面の種類

図面番号1:1000縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

関東支社 長野工事事務所

東日本高速道路株式会社

施工会社名

施工ステップ③ 平 面 図

上信越自動車道 蓬平盛土工事

S=1:1000施工ステップ③　平面図

施工ステップ　③

φ0.60-1.20-1.20　　　　204.4 m

Du-M-φ0.30-0.70-0.70　　16.0 m

Du-S-φ0.20-0.60-0.60　 237.0 m
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DL=530.00

STA.356+20.00

PH=532.251

GH=532.22

DL=530.00

STA.355+80.00

PH=530.911

GH=530.89

DL=530.00

STA.356+00

PH=531.607

GH=531.59

S=1:500

KP 107.075

KP 107.035

KP 107.055

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

2.000%

 / 

540.103

DL=530.00

2.000%

27825

500
450

540.26

(1
:1
.5
)

2.000%

540.103

2.000%

539.216

539.353

13250500

539.618

1:1.5

0.
4

1.8

539.099

540.004

540.505

1994113008

施工ステップ③　横 断 図（1）

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事

施工ステップ③ 横断図(1)
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DL=525.00

STA.356+80.00
GH=533.79

PH=533.869

DL=525.00

STA.356+40.00
GH=532.81

PH=532.842

DL=525.00

STA.356+60.00
GH=533.34

PH=533.382

S=1:500

KP 107.135

KP 107.115

KP 107.095

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

542.716

543.606

541.964

544.095

5.000%

5.000%

3.000%

3082315579

2548019420

2556518518

500
450

541.80

542.34

542.83

539.836

(2.000%)

300
6068 1019500

2.
6

539.953

(2.000%)

500
300

3090 1028

541.502

541.500

施工ステップ③　横 断 図（2）

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事

施工ステップ③ 横断図(2)
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DL=530.00

STA.357+20.00

PH=534.688

GH=534.53

DL=530.00

STA.357+00

PH=534.305

GH=534.19

S=1:500

KP 107.175

KP 107.155

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

542.407

544.520

542.789

544.892

5.000%

5.000%

2508118375

2508418397

500
450

500
450

543.27

543.65

施工ステップ③　横 断 図（3）

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事

施工ステップ③ 横断図(3)
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DL=530.00

STA.357+60.00

PH=535.298

GH=535.10

DL=530.00

STA.357+40.00

PH=535.019

GH=534.82

KP 107.215

KP 107.195

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

543.063

543.235

545.160

545.319

5.000%

5.000%

2482018561

2432218812

500
450

500
450

577.139

543.93

544.11

S=1:500施工ステップ③　横 断 図（4）

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事

施工ステップ③ 横断図(4)
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DL=530.00

1.786%1.786%

STA.358+00
GH=535.53

PH=535.699

DL=530.00

STA.357+80.00
GH=535.34

PH=535.525

KP 107.255

KP 107.235

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

543.372

545.445

543.641

545.755

5.000%

5.000%

2358919332

2357620159

500
450

500
450

544.27

544.58

S=1:500施工ステップ③　横 断 図（5）

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事

施工ステップ③ 横断図(5)
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DL=530.00

STA.358+60.00
GH=535.83

PH=535.911

DL=530.00

STA.358+20.00
GH=535.68

PH=535.822

DL=530.00

STA.358+40.00
GH=535.78

PH=535.892

KP 107.315

KP 107.275

KP 107.295

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

545.921

543.796

545.980

543.846

543.874

545.977

5.000%

5.000%

5.000%

5.000%

5.000%

5.000%

2286920940

2234721632

2164522253

500
300

500
300

500
300

544.90

544.79

544.87

9
0
26

S=1:500施工ステップ③　横 断 図（6）

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事

施工ステップ③ 横断図(6)
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3
56

35
7

35
8

3
59

3
56

16.9%

16.9%

10.0%

24000

24000
5065

4
00

0

竪坑-Φ0.60-Φ1.60 N=4 ctc40.00

盛土工Ｂ２

盛土工Ｂ２

竪坑-Φ0.60-Φ1.60

コ
ン
ク
リ
ー
ト
枠
工

P
.C
.G
(
Co
)

竪坑-Φ0.60-Φ1.60

土砂（表土）Ａ

土砂（表土）Ａ

 / 

図面の種類

図面番号1:1000縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

関東支社 長野工事事務所

東日本高速道路株式会社

施工会社名

上信越自動車道 蓬平盛土工事

施工ステップ④ーＡ　平面図 S=1:1000

施工ステップ④ーＢ　平面図

施工ステップ　④-A

盛土工Ｂ２ 　　　　　53,876 m3

φ0.60-φ1.6　　　 　 6.0 箇所

コンクリート枠工　　　553.3 m2

土砂（表土）Ａ　　　 　 444 m3
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3
56

35
7

35
8

3
59

3
56

10.0%

流動化処理工

 / 

図面の種類

図面番号1:1000縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

関東支社 長野工事事務所

東日本高速道路株式会社

施工会社名

上信越自動車道 蓬平盛土工事

施工ステップ④ーＢ　平面図 S=1:1000

施工ステップ④ーＢ　平面図

施工ステップ　④-B

流動化処理工 　3,173.5 m3
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DL=530.00

STA.356+20.00

PH=532.251

GH=532.22

DL=530.00

STA.355+80.00

PH=530.911

GH=530.89

DL=530.00

STA.356+00

PH=531.607

GH=531.59

施工ステップ④ 横断図(1) S=1:500

施工ステップ④ 横断図(1)

KP 107.075

KP 107.035

KP 107.055

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

2.000%

 / 

540.103

DL=530.00

2.000%

27825

500
450

540.26

(1
:1
.5
)

2.000%

540.103

2.000%

539.216

539.353

13250500

539.618

1:1.5

0.
4

1.8

539.099

540.004

540.505

1994113008

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=525.00

STA.356+80.00
GH=533.79

PH=533.869

KP 107.135

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

2.000%
543.36

543.77
544.67

5.000%

DL=525.00

STA.356+40.00
GH=532.81

PH=532.842

DL=525.00

STA.356+60.00
GH=533.34

PH=533.382

KP 107.115

KP 107.095

542.716

543.606

5.000%

3.000%

3082315579

2548019420

500
450

500
450

541.80

542.34

539.836

(2.000%)

300
6068 1019500

2.
6

539.953

(2.000%)

500
300

3090 1028

541.502

541.500

施工ステップ④ 横断図(2) S=1:500

施工ステップ④ 横断図(2)

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=530.00

STA.357+20.00

PH=534.688

GH=534.53

DL=530.00

STA.357+00

PH=534.305

GH=534.19

KP 107.175

KP 107.155

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

545.73

5.000%

548.05

547.20

546.180

25322

548.560

2.000%

5.000%
2.000%

549.63

施工ステップ④ 横断図(3) S=1:500

施工ステップ④ 横断図(3)

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=530.00

STA.357+60.00

PH=535.298

GH=535.10

DL=530.00

STA.357+40.00

PH=535.019

GH=534.82

KP 107.215

KP 107.195

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

550.20

551.07
551.678

551.88

552.08

550.78

5.000%2.000%

5.000%2.000%

施工ステップ④ 横断図(4) S=1:500

施工ステップ④ 横断図(4)

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事

36      85



DL=530.00

STA.357+80.00
GH=535.34

PH=535.525

KP 107.235

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

551.41

31231

552.039
553.11

5.000%2.000%

DL=530.00

STA.358+00
GH=535.53

PH=535.699

KP 107.255

552.392
553.48

5.000%2.000%

施工ステップ④ 横断図(5) S=1:500

施工ステップ④ 横断図(5)

551.75 553.48

5.000%2.000%

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=530.00

STA.358+60.00
GH=535.83

PH=535.911

DL=530.00

STA.358+40.00
GH=535.78

PH=535.892

KP 107.315

KP 107.295

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

550.32
550.96

551.87

550.074

29227

549.659
550.243

549.672
550.669

550.602

550.91

5.000%2.000%

DL=530.00

STA.358+20.00
GH=535.68

PH=535.822

KP 107.275

550.86

552.741
553.77

550.03

549.93

施工ステップ④ 横断図(6) S=1:500

施工ステップ④ 横断図(6)

552.08

553.77

5.000%

551.93

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事

38      85



3
56

35
7

35
8

3
59

3
56

Rw-Cb(W)-0.60～2.80-90.65
盛土工Ｂ２

盛土工Ｂ２

Ｂ２

盛土工Ｂ２

竪坑-Φ0.60-Φ1.60 N=3 ctc40.00

竪坑-Φ0.60-Φ1.60

撤去工 壁高欄L=4.0m 撤去工 壁高欄L=18.0m

コンクリートブロック積工

コ
ン
ク
リ
ー
ト
枠
工

P
.C
.G
(
Co
)

盛土工

Ｂ２

盛土工

 / 

図面の種類

図面番号1:1000縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

関東支社 長野工事事務所

東日本高速道路株式会社

施工会社名

上信越自動車道 蓬平盛土工事

施工ステップ⑤　平面図 S=1:1000

施工ステップ⑤　平面図

施工ステップ　⑤

盛土工Ｂ２　　　　　　   9,538 m3

コンクリート枠工　　     758.5 m2

コンクリートブロック積工　 219 m2

撤去工　壁高欄　　　　　　22.0　m
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DL=530.00

STA.356+20.00

PH=532.251

GH=532.22

DL=530.00

STA.355+80.00

PH=530.911

GH=530.89

DL=530.00

STA.356+00

PH=531.607

GH=531.59

KP 107.075

KP 107.035

KP 107.055

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

2.000%

 / 

540.103

DL=530.00

2.000%

27825

500
450

540.26

(1
:1
.5
)

2.000%

540.103

2.000%

539.216

539.353

13250500

539.618

1:1.5

0.
4

1.8

539.099

540.004

540.505

1994113008

施工ステップ⑤ 横断図(1) S=1:500

施工ステップ⑤ 横断図(1)

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=525.00

STA.356+80.00
GH=533.79

PH=533.869

DL=525.00

STA.356+40.00
GH=532.81

PH=532.842

DL=525.00

STA.356+60.00
GH=533.34

PH=533.382

KP 107.135

KP 107.115

KP 107.095

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

3.000%

543.13

545.34

542.35

5.000%

543.30

544.46

546.78

542.716

541.80

(1
:0
.4
)

545.730

543.771

543.487

(1
:0
.4
)

543.606

542.34

539.836

(2.000%)

300
6068 1019500

539.953

(2.000%)

500
300

3090 1028

541.502

541.500

2.000%

施工ステップ⑤ 横断図(2) S=1:500

施工ステップ⑤ 横断図(2)

2.000%
543.36

544.67

5.000%

5.000%2.000%

28785

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事

41      85



DL=530.00

STA.357+20.00

PH=534.688

GH=534.53

DL=530.00

STA.357+00

PH=534.305

GH=534.19

KP 107.175

KP 107.155

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

545.73

5.000%

548.05

547.20
546.180

25322

548.560

2.000%

5.000%
2.000%

549.63

施工ステップ⑤ 横断図(3) S=1:500

施工ステップ⑤ 横断図(3)

548.108 547.69

5.000%2.000%

549.36

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=530.00

STA.357+60.00

PH=535.298

GH=535.10

DL=530.00

STA.357+40.00

PH=535.019

GH=534.82

KP 107.215

KP 107.195

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

550.20

551.07
551.678

551.88

552.08

550.78

5.000%2.000%

5.000%2.000%

施工ステップ⑤ 横断図(4) S=1:500

施工ステップ⑤ 横断図(4)

551.378

1:
1.
5

1.
1

550.81

552.53

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=530.00

STA.357+80.00
GH=535.34

PH=535.525

KP 107.235

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

551.41

31231

552.039
553.11

5.000%2.000%

DL=530.00

STA.358+00
GH=535.53

PH=535.699

KP 107.255

552.392
553.48

5.000%2.000%

施工ステップ⑤ 横断図(5) S=1:500

施工ステップ⑤ 横断図(5)

551.75 553.48

5.000%2.000%

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事

44      85



DL=530.00

STA.358+60.00
GH=535.83

PH=535.911

DL=530.00

STA.358+40.00
GH=535.78

PH=535.892

KP 107.315

KP 107.295

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

550.32

550.96

551.87

550.074

29227

549.659
550.243

549.672
550.669

550.602

5.000%2.000%

DL=530.00

STA.358+20.00
GH=535.68

PH=535.822

KP 107.275

552.741
553.77

施工ステップ⑤ 横断図(6) S=1:500

施工ステップ⑤ 横断図(6)

552.08

553.77

5.000%

551.93

550.669

556.835

14.
3

1:
1.
5

4.
4

553.400
552.84

554.55

2.000%2.000%

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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3
56

35
7

35
8

3
59

3
56

盛土工Ｂ２

盛土工Ｂ２ 及び 蓬平橋付替道路

竪坑-Φ0.60-Φ1.60 N=2 ctc40.00

 / 

図面の種類

図面番号1:1000縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

関東支社 長野工事事務所

東日本高速道路株式会社

施工会社名

上信越自動車道 蓬平盛土工事

施工ステップ⑥　平面図 S=1:1000

施工ステップ⑥　平面図

施工ステップ　⑥

盛土工Ｂ２    　　　 13,776 m3

構造物掘削　　        337.3 m3

簡易舗装工　　        380.0 m2
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DL=530.00

STA.356+20.00

PH=532.251

GH=532.22

DL=530.00

STA.355+80.00

PH=530.911

GH=530.89

DL=530.00

STA.356+00

PH=531.607

GH=531.59

KP 107.075

KP 107.035

KP 107.055

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

2.000%

 / 

540.103

DL=530.00

2.000%

27825

500
450

540.26

(1
:1
.5
)

2.000%

540.103

2.000%

539.216

539.353

13250500

539.618

1:1.5

0.
4

1.8

539.099

540.004

540.505

1994113008

施工ステップ⑥ 横断図(1) S=1:500

施工ステップ⑥ 横断図(1)

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=525.00

STA.356+80.00
GH=533.79

PH=533.869

DL=525.00

STA.356+40.00
GH=532.81

PH=532.842

DL=525.00

STA.356+60.00
GH=533.34

PH=533.382

KP 107.135

KP 107.115

KP 107.095

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

3.000%

543.13

545.34

542.35

5.000%

543.30

544.46

546.78

(1
:0
.4
)

545.730

543.771

543.487

(1
:0
.4
)

543.606

542.34

539.836

(2.000%)

300
6068 1019500

539.953

(2.000%)

500
300

3090 1028

541.502

541.500

2.000%

施工ステップ⑥ 横断図(2) S=1:500

施工ステップ⑥ 横断図(2)

5.000%2.000%

317308834

543.364

544.757

5.
5

(1
:1
.8
)

7913

10.
8

(1:
1.8

)

5.000%

550.20

548.46548.604

6.
1

(1
:1
.8
)

548.42
548.701

550.12

2.000%

2.000% 5.000%

545.090

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=530.00

STA.357+20.00

PH=534.688

GH=534.53

DL=530.00

STA.357+00

PH=534.305

GH=534.19

KP 107.175

KP 107.155

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

548.05

546.180

25322

548.560

5.000%
2.000%

549.63

施工ステップ⑥ 横断図(3) S=1:500

施工ステップ⑥ 横断図(3)

548.108

547.69

5.000%
2.000%

549.36

19575

1.
3

(1
:1
.8
)

548.43

548.821

550.15

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=530.00

STA.357+60.00

PH=535.298

GH=535.10

DL=530.00

STA.357+40.00

PH=535.019

GH=534.82

KP 107.215

KP 107.195

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

550.20

551.07
551.678

551.88

552.08

550.78

5.000%2.000%

5.000%2.000%

施工ステップ⑥ 横断図(4) S=1:500

施工ステップ⑥ 横断図(4)

551.378

1:
1.
5

1.
1

550.81

552.53

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=530.00

STA.357+80.00
GH=535.34

PH=535.525

KP 107.235

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

551.41

31231

552.039
553.11

5.000%2.000%

DL=530.00

STA.358+00
GH=535.53

PH=535.699

KP 107.255

552.392
553.48

5.000%2.000%

施工ステップ⑥ 横断図(5) S=1:500

施工ステップ⑥ 横断図(5)

551.75 553.48

5.000%2.000%

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=530.00

STA.358+60.00
GH=535.83

PH=535.911

DL=530.00

STA.358+40.00
GH=535.78

PH=535.892

KP 107.315

KP 107.295

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

550.32

550.96

551.87

550.074

29227

549.659
550.243

549.672
550.669

550.602

5.000%2.000%

DL=530.00

STA.358+20.00
GH=535.68

PH=535.822

KP 107.275

552.741

施工ステップ⑥ 横断図(6) S=1:500

施工ステップ⑥ 横断図(6)

553.77

5.000%

551.93

550.669

556.835

14.
3

1:
1.
5

4.
4

553.400
552.84

554.55

2.000%2.000%

555.788

(1:
1.8

)
7.5

658 5262 1052558.925
559.166

554.751

7024

(1:
1.8

)
2.7

556.463
555.948

650 5201 10402372
557.94

559.86

5.000%

5.000%

553.59

552.16

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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3
56

35
7

35
8

3
59

3
56

盛土工Ｂ２

 / 

図面の種類

図面番号1:1000縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

関東支社 長野工事事務所

東日本高速道路株式会社

施工会社名

上信越自動車道 蓬平盛土工事

施工ステップ⑦　平面図 S=1:1000

施工ステップ⑦　平面図

施工ステップ　⑦

盛土工Ｂ２　　       5,494 m3

53      8553 ／ 85  



DL=530.00

STA.356+20.00

PH=532.251

GH=532.22

DL=530.00

STA.355+80.00

PH=530.911

GH=530.89

DL=530.00

STA.356+00

PH=531.607

GH=531.59

KP 107.075

KP 107.035

KP 107.055

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

2.000%

 / 

540.103

DL=530.00

2.000%

27825

500
450

540.26

(1
:1
.5
)

2.000%

540.103

2.000%

539.216

539.353

13250500

539.618

1:1.5

0.
4

1.8

539.099

540.004

540.505

1994113008

施工ステップ⑦ 横断図(1) S=1:500

施工ステップ⑦ 横断図(1)

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事

54      85



DL=525.00

STA.356+80.00
GH=533.79

PH=533.869

DL=525.00

STA.356+40.00
GH=532.81

PH=532.842

DL=525.00

STA.356+60.00
GH=533.34

PH=533.382

KP 107.135

KP 107.115

KP 107.095

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

3.000%

(1
:0
.4
)

545.730

543.771

543.487

(1
:0
.4
)

539.836

(2.000%)

300
6068 1019500

539.953

(2.000%)

500
300

3090 1028

541.502

541.500

施工ステップ⑦ 横断図(2) S=1:500

施工ステップ⑦ 横断図(2)

317308834

543.364

544.757

5.
5

(1
:1
.8
)

7913

10.
8

(1:
1.8

)

5.000%

550.20

548.46548.604

6.
1

(1
:1
.8
)

548.42
548.701

550.12

2.000%

2.000% 5.000%

545.090

554.48

18925

550.346 8.6

(1500)

(1:
1.8

)

553.945

5.000%

549.25

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事

55      85



DL=530.00

STA.357+20.00

PH=534.688

GH=534.53

DL=530.00

STA.357+00

PH=534.305

GH=534.19

KP 107.175

KP 107.155

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

548.05

546.180

25322

548.560

5.000%
2.000%

549.63

施工ステップ⑦ 横断図(3) S=1:500

施工ステップ⑦ 横断図(3)

548.108

547.69

5.000%
2.000%

19575

1.
3

(1
:1
.8
)

548.43

548.821

550.15

10349

5.9

1503

1:1
.8

6.0

1500

1:1
.8

550.702

553.558

553.239

550.317

554.35

5.000%

5.000%

548.81

548.34
554.60

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事

56      85



DL=530.00

STA.357+60.00

PH=535.298

GH=535.10

DL=530.00

STA.357+40.00

PH=535.019

GH=534.82

KP 107.215

KP 107.195

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

551.07
551.678

552.08

550.78

5.000%2.000%

5.000%2.000%

施工ステップ⑦ 横断図(4) S=1:500

施工ステップ⑦ 横断図(4)

551.378

1:
1.
5

1.
1

550.81

552.53

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=530.00

STA.357+80.00
GH=535.34

PH=535.525

KP 107.235

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

551.41

31231

552.039
553.11

5.000%2.000%

DL=530.00

STA.358+00
GH=535.53

PH=535.699

KP 107.255

552.392
553.48

5.000%2.000%

施工ステップ⑦ 横断図(5) S=1:500

施工ステップ⑦ 横断図(5)

551.75 553.48

5.000%2.000%

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事

58      85



DL=530.00

STA.358+60.00
GH=535.83

PH=535.911

DL=530.00

STA.358+40.00
GH=535.78

PH=535.892

KP 107.315

KP 107.295

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

550.32

550.96

551.87

550.074

29227

549.659
550.243

549.672
550.669

550.602

5.000%2.000%

DL=530.00

STA.358+20.00
GH=535.68

PH=535.822

KP 107.275

552.741

施工ステップ⑦ 横断図(6) S=1:500

施工ステップ⑦ 横断図(6)

5.000%

551.93

550.669

556.835

14.
3

1:
1.
5

4.
4

553.400
552.84

2.000%2.000%

555.788

(1:
1.8

)
7.5

658 5262 1052558.925
559.166

554.751

7024

(1:
1.8

)
2.7

556.463
555.948

650 5201 10402372
557.94

559.86

5.000%

5.000%

553.59

552.16

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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3
56

35
7

35
8

3
59

3
56

10.0%

盛土工Ｂ２

工事用道路(ダンプトラック) L=91.14m

補 強 盛 土 工

 / 

図面の種類

図面番号1:1000縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

関東支社 長野工事事務所

東日本高速道路株式会社

施工会社名

上信越自動車道 蓬平盛土工事

施工ステップ⑧　平面図 S=1:1000

施工ステップ⑧　平面図

施工ステップ　⑧

盛土工Ｂ２　          21,846 m3

補強盛土工　　         252.5 m2

60      8560 ／ 85  



DL=530.00

STA.356+20.00

PH=532.251

GH=532.22

DL=530.00

STA.355+80.00

PH=530.911

GH=530.89

DL=530.00

STA.356+00

PH=531.607

GH=531.59

KP 107.075

KP 107.035

KP 107.055

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

2.000%

 / 

540.103

DL=530.00

2.000%

27825

500
450

540.26

(1
:1
.5
)

2.000%

540.103

2.000%

539.216

539.353

13250500

539.618

1:1.5

0.
4

1.8

539.099

540.004

540.505

1994113008

施工ステップ⑧ 横断図(1) S=1:500

施工ステップ⑧ 横断図(1)

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=525.00

STA.356+80.00
GH=533.79

PH=533.869

DL=525.00

STA.356+40.00
GH=532.81

PH=532.842

DL=525.00

STA.356+60.00
GH=533.34

PH=533.382

KP 107.135

KP 107.115

KP 107.095

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

3.000%

(1
:0
.4
)

545.730

543.771

543.487

(1
:0
.4
)

539.836

(2.000%)

300
6068 1019500

539.953

(2.000%)

500
300

3090 1028

541.502

541.500

施工ステップ⑧ 横断図(2) S=1:500

施工ステップ⑧ 横断図(2)

317308834

543.364

544.757

5.
5

(1
:1
.8
)

7913

10.
8

(1:
1.8

)

5.000%

550.20

548.46548.604

6.
1

(1
:1
.8
)

548.42
548.701

2.000%

2.000% 5.000%

545.090

554.48

18925

550.346 8.6

(1500)

(1:
1.8

)

553.945

5.000%

549.25

21.
0

5.000%

(1:
1.8

)

561.75

561.621

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=530.00

STA.357+20.00

PH=534.688

GH=534.53

DL=530.00

STA.357+00

PH=534.305

GH=534.19

KP 107.175

KP 107.155

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

548.05

546.180

25322

548.560

5.000%
2.000%

施工ステップ⑧ 横断図(3) S=1:500

施工ステップ⑧ 横断図(3)

548.108

547.69

5.000%
2.000%

19575

1.
3

(1
:1
.8
)

548.43

548.821

10349

5.9

1503

1:1
.8

6.0

1500

1:1
.8

550.702

553.558

553.239

550.317

554.35

5.000%

5.000%

548.81

548.34

562.50

1:1
.8

16.
2

1:1
.8

5.000%

20500

562.068

10146

561.239

562.264

5.000%

(4000)
工事用道路

559.84

554.60

561.561

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=530.00

STA.357+60.00

PH=535.298

GH=535.10

DL=530.00

STA.357+40.00

PH=535.019

GH=534.82

KP 107.215

KP 107.195

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

551.07
551.678

552.08

550.78

5.000%2.000%

5.000%2.000%

施工ステップ⑧ 横断図(4) S=1:500

施工ステップ⑧ 横断図(4)

551.378

1:
1.
5

1.
1

550.81

552.53

553.703

18072

1:1
.8

1500

1500

1:1
.8

560.774

561.067

561.57

561.86

554.095

18068

5.000%

5.000%

551.76

551.52

(4000)
工事用道路

(4000)
工事用道路

557.85

555.85

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=530.00

STA.357+80.00
GH=535.34

PH=535.525

KP 107.235

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

551.41

31231

552.039
553.11

5.000%2.000%

DL=530.00

STA.358+00
GH=535.53

PH=535.699

KP 107.255

552.392
553.48

2.000%

施工ステップ⑧ 横断図(5) S=1:500

施工ステップ⑧ 横断図(5)

551.75 553.48

5.000%
2.000%

554.855

1500

561.247

1:1
.8

1500

1:1
.8

561.549

13.
8

562.49

562.08

5.000%

5.000%

552.08

552.38

(4000)
工事用道路

553.83

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=530.00

STA.358+60.00
GH=535.83

PH=535.911

DL=530.00

STA.358+40.00
GH=535.78

PH=535.892

KP 107.315

KP 107.295

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

550.32

550.96

550.074

29227

549.659
550.243

549.672
550.669

550.602

5.000%2.000%

DL=530.00

STA.358+20.00
GH=535.68

PH=535.822

KP 107.275

552.741

施工ステップ⑧ 横断図(6) S=1:500

施工ステップ⑧ 横断図(6)

5.000%

551.93

550.669

556.835

14.
3

1:
1.
5

4.
4

553.400
552.84

2.000%2.000%

555.788

(1:
1.8

)
7.5

658 5262 1052558.925
559.166

554.751

7024

(1:
1.8

)
2.7

556.463
555.948

650 5201 10402372

557.94

559.86

5.000%

5.000%

553.59

552.16

(1
:0
.6
)

561.849

1500

1:1
.8

11.
1

556.463

563.07

5.000%

5.000%

563.25

562.49

563.288

(1
:0
.6
)

563.39

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事

66      85



3
56

35
7

35
8

3
59

3
56

10.0%

盛土工Ｂ２

L=41.44m

補 強 盛 土 工

16.9%

工事用道路(不整地運搬車)

土砂積み替え場

 / 

図面の種類

図面番号1:1000縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

関東支社 長野工事事務所

東日本高速道路株式会社

施工会社名

上信越自動車道 蓬平盛土工事

施工ステップ⑨　平面図 S=1:1000

施工ステップ⑨　平面図

施工ステップ　⑨

盛土工Ｂ２　 　　　　  14,301 m3

補強盛土工　　          126.2 m2

67      8567 ／ 85  



DL=530.00

STA.356+20.00

PH=532.251

GH=532.22

DL=530.00

STA.355+80.00

PH=530.911

GH=530.89

DL=530.00

STA.356+00

PH=531.607

GH=531.59

KP 107.075

KP 107.035

KP 107.055

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

2.000%

 / 

540.103

DL=530.00

2.000%

27825

500
450

540.26

(1
:1
.5
)

2.000%

540.103

2.000%

539.216

539.353

13250500

539.618

1:1.5

0.
4

1.8

539.099

540.004

540.505

1994113008

施工ステップ⑨ 横断図(1) S=1:500

施工ステップ⑨ 横断図(1)

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事

68      85



DL=525.00

STA.356+80.00
GH=533.79

PH=533.869

DL=525.00

STA.356+40.00
GH=532.81

PH=532.842

DL=525.00

STA.356+60.00
GH=533.34

PH=533.382

KP 107.135

KP 107.115

KP 107.095

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

3.000%

(1
:0
.4
)

545.730

543.771

543.487

(1
:0
.4
)

539.836

(2.000%)

300
6068 1019500

539.953

(2.000%)

500
300

3090 1028

541.502

541.500

施工ステップ⑨ 横断図(2) S=1:500

施工ステップ⑨ 横断図(2)

317308834

543.364

544.757

5.
5

(1
:1
.8
)

7913

10.
8

(1:
1.8

)

5.000%

550.20

548.46548.604

6.
1

(1
:1
.8
)

548.42
548.701

2.000%

2.000% 5.000%

545.090

18925

550.346 8.6

(1500)

(1:
1.8

)

553.945

549.25

21.
0

5.000%

(1:
1.8

)

561.75

561.621

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=530.00

STA.357+20.00

PH=534.688

GH=534.53

DL=530.00

STA.357+00

PH=534.305

GH=534.19

KP 107.175

KP 107.155

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

548.05

546.180

25322

548.560

2.000%

施工ステップ⑨ 横断図(3) S=1:500

施工ステップ⑨ 横断図(3)

548.108

547.69

2.000%

19575

1.
3

(1
:1
.8
)

548.43

548.821

10349

5.9

1503

1:1
.8

6.0

1500

1:1
.8

550.702

553.558

553.239

550.317

548.81

548.34

562.50

1:1
.8

16.
2

1:1
.8

5.000%

20500

562.068

561.239

562.264

5.000%

(4000)
工事用道路

559.84

(1:
1.8

) 568.383
(4000)

工事用道路

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=530.00

STA.357+60.00

PH=535.298

GH=535.10

DL=530.00

STA.357+40.00

PH=535.019

GH=534.82

KP 107.215

KP 107.195

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

551.07
551.678

550.78

5.000%2.000%

5.000%2.000%

施工ステップ⑨ 横断図(4) S=1:500

施工ステップ⑨ 横断図(4)

551.378

1:
1.
5

1.
1

550.81

553.703

18072

1:1
.8

1500

1500

1:1
.8

560.774

561.067

561.57

561.86

5.000%

5.000%

551.76

551.52

(4000)
工事用道路

(4000)
工事用道路

557.85

555.85

1:1
.8

1:1
.8

569.067

5.000%

5.000%

569.31

569.61

568.74

565.41
(4000)

(4000)

工事用道路

工事用道路

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=530.00

STA.357+80.00
GH=535.34

PH=535.525

KP 107.235

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

551.41

31231

552.039

5.000%2.000%

DL=530.00

STA.358+00
GH=535.53

PH=535.699

KP 107.255

552.392

2.000%

施工ステップ⑨ 横断図(5) S=1:500

施工ステップ⑨ 横断図(5)

551.75

2.000%

554.855

1500

561.247

1:1
.8

1500

1:1
.8

561.549

13.
8

562.49

562.08

5.000%

5.000%

552.38

(4000)
工事用道路

553.83

570.27

1500

569.247

16.
2

1500

569.549

16.
2

569.84

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=530.00

STA.358+60.00
GH=535.83

PH=535.911

DL=530.00

STA.358+40.00
GH=535.78

PH=535.892

KP 107.315

KP 107.295

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

550.32

550.96

550.074

29227

549.659
550.243

549.672
550.669

550.602

5.000%2.000%

DL=530.00

STA.358+20.00
GH=535.68

PH=535.822

KP 107.275

552.741

施工ステップ⑨ 横断図(6) S=1:500

施工ステップ⑨ 横断図(6)

5.000%

551.93

550.669

556.835

14.
3

1:
1.
5

4.
4

553.400
552.84

2.000%2.000%

555.788

(1:
1.8

)
7.5

658 5262 1052558.925
559.166

554.751

7024

(1:
1.8

)
2.7

556.463
555.948

650 5201 10402372

553.59

552.16

(1
:0
.6
)

561.849

1500

1:1
.8

11.
1

556.463

563.07

5.000%

5.000%

563.25

562.49

563.288

(1
:0
.6
)

563.39

567.961

2050570.209

5.9
1286

(1:
1.8

)

570.86

569.849

1500

1:1
.8

16.
2

2050570.209

5.9 5.000%

570.84

5.000%

9.5

566.826(1:
1.8

)

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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3
56

35
7

35
8

3
59

3
56

10.0%

工事用道路(不整地運搬車)

16.9%

盛土工Ｂ２

16.9%

L=50.51m

土砂積み替え場

 / 

図面の種類

図面番号1:1000縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

関東支社 長野工事事務所

東日本高速道路株式会社

施工会社名

上信越自動車道 蓬平盛土工事

施工ステップ⑩　平面図 S=1:1000

施工ステップ⑩　平面図

施工ステップ　⑩

盛土工Ｂ２　　         10,416 m3
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DL=530.00

STA.356+20.00

PH=532.251

GH=532.22

DL=530.00

STA.355+80.00

PH=530.911

GH=530.89

DL=530.00

STA.356+00

PH=531.607

GH=531.59

KP 107.075

KP 107.035

KP 107.055

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

2.000%

 / 

540.103

DL=530.00

2.000%

27825

500
450

540.26

(1
:1
.5
)

2.000%

540.103

2.000%

539.216

539.353

13250500

539.618

1:1.5

0.
4

1.8

539.099

540.004

540.505

1994113008

施工ステップ⑩ 横断図(1) S=1:500

施工ステップ⑩ 横断図(1)

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事

75      85



DL=525.00

STA.356+80.00
GH=533.79

PH=533.869

DL=525.00

STA.356+40.00
GH=532.81

PH=532.842

DL=525.00

STA.356+60.00
GH=533.34

PH=533.382

KP 107.135

KP 107.115

KP 107.095

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

3.000%

(1
:0
.4
)

545.730

543.771

543.487

(1
:0
.4
)

539.836

(2.000%)

300
6068 1019500

539.953

(2.000%)

500
300

3090 1028

541.502

541.500

施工ステップ⑩ 横断図(2) S=1:500

施工ステップ⑩ 横断図(2)

317308834

543.364

544.757

5.
5

(1
:1
.8
)

7913

10.
8

(1:
1.8

)

5.000%

550.20

548.46548.604

6.
1

(1
:1
.8
)

548.42
548.701

2.000%

2.000% 5.000%

545.090

18925

550.346 8.6

(1500)

(1:
1.8

)

553.945

549.25

21.
0

5.000%

(1:
1.8

)

561.75

561.621

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事

76      85



DL=530.00

STA.357+20.00

PH=534.688

GH=534.53

DL=530.00

STA.357+00

PH=534.305

GH=534.19

KP 107.175

KP 107.155

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

548.05

546.180

25322

548.560

2.000%

施工ステップ⑩ 横断図(3) S=1:500

施工ステップ⑩ 横断図(3)

548.108

547.69

2.000%

19575

1.
3

(1
:1
.8
)

548.43

548.821

10349

5.9

1503

1:1
.8

6.0

1500

1:1
.8

550.702

553.558

553.239

550.317

548.81

548.34

1:1
.8

16.
2

1:1
.8

5.000%

20500

562.068

561.239

562.264

5.000%

(4000)
工事用道路

559.84

(1:
1.8

)
568.383

18.
4

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=530.00

STA.357+60.00

PH=535.298

GH=535.10

DL=530.00

STA.357+40.00

PH=535.019

GH=534.82

KP 107.215

KP 107.195

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

551.07
551.678

550.78

5.000%2.000%

5.000%2.000%

施工ステップ⑩ 横断図(4) S=1:500

施工ステップ⑩ 横断図(4)

551.378

1:
1.
5

1.
1

550.81

553.703

18072

1:1
.8

1500

1500

1:1
.8

560.774

561.067

551.76

551.52

(4000)
工事用道路

(4000)
工事用道路

557.85

555.85

1500

1:1
.8

16.
2

1:1
.8

1500

16.
2

568.774

569.067

5.000%

5.000%

569.31

569.61

1:1
.8

13.
5

3.6

(1:
1.8

)
5.000%

1:1
.8

5.000%

16.
2

575.493

576.824

576.774 577.139

577.431

577.067

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=530.00

STA.357+80.00
GH=535.34

PH=535.525

KP 107.235

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

551.41

31231

552.039

5.000%2.000%

DL=530.00

STA.358+00
GH=535.53

PH=535.699

KP 107.255

552.392

2.000%

施工ステップ⑩ 横断図(5) S=1:500

施工ステップ⑩ 横断図(5)

551.75

2.000%

554.855

1500

561.247

1:1
.8

1500

1:1
.8

561.549

13.
8

5.000%

552.38

(4000)
工事用道路

553.83

570.27

1500
569.247

16.
2

1500

569.549

16.
2

569.84

577.247 577.674

5.000%

1:1
.8

5.000%

1:1
.8

577.867

577.549

11500

8497

5.000%

5.000%

(4000)
工事用道路

572.28

(4000)
工事用道路

575.86

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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DL=530.00

STA.358+60.00
GH=535.83

PH=535.911

DL=530.00

STA.358+40.00
GH=535.78

PH=535.892

KP 107.315

KP 107.295

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

東日本高速道路株式会社

施工会社名

 / 

550.32

550.96

550.074

29227

549.659
550.243

549.672
550.669

550.602

5.000%2.000%

DL=530.00

STA.358+20.00
GH=535.68

PH=535.822

KP 107.275

552.741

施工ステップ⑩ 横断図(6) S=1:500

施工ステップ⑩ 横断図(6)

5.000%

551.93

550.669

556.835

14.
3

1:
1.
5

4.
4

553.400
552.84

2.000%2.000%

555.788

(1:
1.8

)
7.5

658 5262 1052558.925
559.166

554.751

7024

(1:
1.8

)
2.7

556.463
555.948

650 5201 10402372

553.59

552.16

(1
:0
.6
)

561.849

1500

1:1
.8

11.
1

556.463

563.288

(1
:0
.6
)

567.961

2050570.209

5.9
1286

(1:
1.8

)

570.86

569.849

1500

1:1
.8

16.
2

2050570.209

5.9 5.000%

570.84

5.000%

9.5

566.826(1:
1.8

)

5.000%

577.849

1:1
.8

16.
2

578.483

20.
9

578.046

(1:
1.8

)

15578

5.000%

3800

577.896

関東支社 長野工事事務所

上信越自動車道 蓬平盛土工事
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3
56

35
7

35
8

3
59

3
56

10.0%

16.9%

盛土工Ｂ２

16.9%

土
砂
防
止
柵
撤
去
 
N=
39

 / 

図面の種類

図面番号1:1000縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

関東支社 長野工事事務所

東日本高速道路株式会社

施工会社名

上信越自動車道 蓬平盛土工事

施工ステップ⑪　平面図 S=1:1000

施工ステップ⑪　平面図

施工ステップ　⑪

盛土工Ｂ２　　  　　　　 16,275 m3

のり面工（種散布）　　　8,812.7 m2

土砂防止柵撤去　　　　　　 39　 袋
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3
54

3
5

下り

上り

入口

搬入土置場

御所沢ヤード

草木置場

搬入土置場

6

1.5

敷鉄板配置図（参考図）

図面の種類

図面番号縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

関東支社 長野工事事務所

東日本高速道路株式会社

施工会社名

敷鉄板配置図

上信越自動車道 蓬平盛土工事

／82      8582 ／ 85  
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A .

35
8 +

8 0
.0
00

KP
.1
07
+0
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.1
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.1
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.1
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.2
6
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.1
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.2
7
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.1
0

K P
. 1

0 7
.3 2

5

K P
. 1

07
.27

4

K P
. 1

0 7
.0

75

K P
. 1

0 7
.1

15

K P
. 1

07
.3
35

図面の種類

図面番号1:1000縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

関東支社 長野工事事務所

東日本高速道路株式会社

施工会社名

既設土留平面図

既設土留平面図

上信越自動車道　蓬平盛土工事
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ＣL

親杭　H-350*350*12*19　ctc1.500

土留め側壁離隔1300～1800

側壁1500 門型ラーメンカルバート13750

3
m
程

度
以

下
3
0
0
0

1
m
以

内

グラウンドアンカー ctc1.500

自
由
長
Ｌ
f

20
0余
掘
り

テ
ン
ド
ン長

定
着
長
La

20
0

自
由
長
Ｌ
f

ア
ン
カ
ー
長
La

削
孔
長
　
Lb

定
着
長
La

余
掘
り

既設土留標準横断図

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

関東支社 長野工事事務所

東日本高速道路株式会社

施工会社名

既設土留標準横断図

上信越自動車道　蓬平盛土工事
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3
56

35
7

35
8

3
59

NO.0

R
=60

R
=
∞

1
2.
9%
 

R
=
80

NO.-5

N
O.5

12.00% 

R=
15

R=∞

R=
15

R=15

NO.0

30.00%

30.00%

12.00% 

12.00% 

12.00% 

F400(起点側)　A=725.0m2

F400(終点側)　A=224.5m2

6段目

5段目

4段目

3段目

F500(起点側)　A=795.3m2

F500(起点側)　A=1192.9m2

F300　A=322.5m2

F500　A=1058.6m2

F500(終点側)　A=280.3m2

F500(終点側)　A=249.7m2

 / 

図面の種類

図面番号1:500縮　　尺

設計会社名

事務所名

株式会社 ＣＰＣ

関東支社 長野工事事務所

東日本高速道路株式会社

施工会社名

盛土部法枠箇所面積平面図

上信越自動車道 蓬平盛土工事

盛土部法枠箇所面積平面図 85      85


