
令和５年１０月

　令和５年度　

　　長野管内バリアフリー設計　　

令和５年１１月令和６年　２月　令和６年　３月　

　　　令和６年度

　上信越自動車道

長野管内休憩施設測量業務

令和６年１０月令和６年１２月

参　考　図



設計位置図

安曇野IC

麻績IC

更埴IC

坂城IC

長野IC

須坂長野東IC

信州中野IC

豊田飯山IC

信濃町IC

筑北PA（上下線）
黒姫野尻湖PA（上下線）



測量幅45～75ｍ：120m

測量幅45ｍ未満：60ｍ

地形測量：面積9500㎡

測量幅45ｍ未満：60ｍ

測量幅45m未満：50ｍ

測量幅　70ｍ

地形測量：面積9500㎡
測量幅45～75ｍ：120m

　　　　基準点測量・路線測量基準線

　　　　地形測量範囲

凡例

※設計延長についても、測量延長と同等とする

黒姫野尻PA　下り線

黒姫野尻PA　上り線

地形測量：10500ｍ2　

地形測量：10500ｍ2　



測量幅45m未満：50ｍ

測量幅45m～75m：110m

測量幅45m未満：70ｍ

地形測量：面積8900㎡

筑北PA　下り線

※設計延長についても、測量延長と同様とする

基準点測量・路線測量基準線

地形測量範囲

凡例

測量幅45ｍ未満：80ｍ

測量幅45ｍ未満：90ｍ

測量幅45ｍ～75ｍ：130ｍ
地形測量：14400ｍ2　



測量幅45m～75m：130m測量幅45m未満：50ｍ

筑北PA　上り線

地形測量：面積8700㎡

※設計延長についても、測量延長と同様とする

基準点測量・路線測量基準線

地形測量範囲

凡例

測量幅45ｍ未満：60ｍ 測量幅45ｍ～75ｍ：150ｍ

地形測量：15700ｍ2　



測量幅45m未満：50ｍ

※設計延長についても、測量延長と同様とする
基準点測量・路線測量基準線

地形測量範囲

凡例

測量幅45ｍ未満：80ｍ


