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東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

位置図（１）

位  置  図  （１）

ー

東北自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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花巻JCT

最高速度 70ｋｍ/ｈ

自工区外盛土場

（矢沢盛土場）

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

位置図（２）

位  置  図  （２）

ー

秋田自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事

釜石自動車道
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東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（１）

平面図（１）

ー

東北自動車道（一関ＩＣ～平泉前沢ＩＣ）

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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工区（東北６）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝４ｃｍ）Ａ＝３０４．５㎡

工区（東北４）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ　

　（ｔ＝４ｃｍ）Ａ＝２６．１㎡

工区（東北１０）：月町橋　追越車線（Ｌ＝２４．０ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）　 Ａ＝１０２．０㎡

　レべリング工　タイプＡ　　　　　 　 　　　　　　　Ｍ＝８．８ｔ

　路面切削工　Ａ 　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝７．７ 
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工区（東北５）：月町橋　走行車線（Ｌ＝２４．０ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）　 Ａ＝１０２．０㎡

　レべリング工　タイプＡ　　　　　 　 　　　　　　　Ｍ＝８．８ｔ

　路面切削工　Ａ 　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝７．７ 
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工区（東北３）：鶴巻橋　追越車線（Ｌ＝３７．９ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）　 Ａ＝１６０．９㎡

　レべリング工　タイプＡ　　　　　 　 　　　　　　　Ｍ＝１３．９ｔ

　路面切削工　Ａ 　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝１２．１ 
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工区（東北１）：鶴巻橋　走行車線（Ｌ＝３７．９ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）　 Ａ＝１４９．７㎡

　レべリング工　タイプＡ　　　　　 　 　　　　　　　Ｍ＝１２．９ｔ

　路面切削工　Ａ 　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝１１．２ 
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工区（東北２）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ　

　（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝２４２．３㎡
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一関市

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（２）

平面図（２）

ー

東北自動車道（一関ＩＣ～平泉前沢ＩＣ）
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東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

工区（東北１１）：追越車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）　Ａ＝４３５．０㎡

  切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＨｉＭＡ（ｔ＝１８ｃｍ）Ａ＝３５０．０㎡

4    144



一関市

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（３）

平面図（３）

ー

東北自動車道（一関ＩＣ～平泉前沢ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事
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KP 工区（東北１３）：追越車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝４ｃｍ）Ａ＝４３５．０㎡

工区（東北１２）：追越車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）　Ａ＝４３５．０㎡

  切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＨｉＭＡ（ｔ＝１８ｃｍ）Ａ＝３５０．０㎡

5    144



平 泉

平泉町

西 磐 井 郡

平 泉 町

一
般

県
道 

平
泉

停
車

場
厳

美
湲

線

(町)一倉町毛越線

町

西 磐 井 郡

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（４）

平面図（４）

ー

東北自動車道（一関ＩＣ～平泉前沢ＩＣ）
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東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事
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工区（東北７）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝４２５．０㎡

工区（東北１４）：追越車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）　Ａ＝４２５．０㎡

  切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＨｉＭＡ（ｔ＝１８ｃｍ）Ａ＝３５０．０㎡
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東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（５）

平面図（５）

ー

東北自動車道（一関ＩＣ～平泉前沢ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事
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工区（東北１５）：平泉トンネル　走行車線（Ｌ＝９８５．０ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）　 Ａ＝３５４６．０㎡

　レべリング工　ＳＭＡⅡ型　　　　 　 　　　　　　　Ｍ＝２９７．８ｔ

　路面切削工　Ａ 　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝２６２．５ 

7    144



東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（６）

平面図（６）

ー

東北自動車道（一関ＩＣ～平泉前沢ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事
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工区（東北１５）：平泉トンネル　走行車線（Ｌ＝９８５．０ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）　 Ａ＝３５４６．０㎡

　レべリング工　ＳＭＡⅡ型　　　　 　 　　　　　　　Ｍ＝２９７．８ｔ

　路面切削工　Ａ 　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝２６２．５ 
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工区（東北１６）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝３２３．０㎡
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東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（７）

平面図（７）

ー

東北自動車道（一関ＩＣ～平泉前沢ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事
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工区（東北１７）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝１０２０．０㎡

工区（東北８）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝５９５．０㎡
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東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（８）

平面図（８）

ー

東北自動車道（一関ＩＣ～平泉前沢ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事
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工区（東北１８）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝７３５．３㎡
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東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（９）

平面図（９）

ー

東北自動車道（一関ＩＣ～平泉前沢ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事
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工区（東北１９）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝２２５．３㎡
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工区（東北２１）：追越車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝５０１．５㎡
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衣 川 村

胆 沢 郡

平泉町

西 磐 井 郡

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（１０）

平面図（１０）

ー

東北自動車道（一関ＩＣ～平泉前沢ＩＣ～水沢ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事
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工区（東北２０－１）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝１６４９．０㎡

工区（東北２０－２）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝５１．０㎡

工区（東北２２－２）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）Ａ＝１３９．２㎡
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工区（東北２３－１）：追越車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）Ａ＝２８２．２㎡
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工区（東北９－２）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝５１．０㎡
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工区（東北９－１）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

 （ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝７９９．０㎡

工区（東北２３－２）：追越車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）Ａ＝１３２．８㎡
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工区（東北２２－１）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）Ａ＝２９５．８㎡
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工区（東北３２）：追越車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝４２５．０㎡
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工区（東北２４）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝４２５．０㎡
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前　沢　町

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（１１）

平面図（１１）

ー

東北自動車道（平泉前沢ＩＣ～水沢ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事
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工区（東北２５）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）　Ａ＝４２５．０㎡

  切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＨｉＭＡ（ｔ＝１８ｃｍ）Ａ＝３５０．０㎡
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道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（１２）

平面図（１２）

ー

東北自動車道（平泉前沢ＩＣ～水沢ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

4
3
3
.
40
0
KP

4
3
3
.
47
0
KP

工区（東北３５）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝２９７．５㎡
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白 鳥

前沢町

太郎ヶ沢

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（１３）

平面図（１３）

ー

東北自動車道（平泉前沢ＩＣ～水沢ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事
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.
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2
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.
20
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工区（東北２６）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝３３１．５㎡
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柳
線

前沢町
胆沢郡

前 沢 町

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（１４）

平面図（１４）

ー

東北自動車道（平泉前沢ＩＣ～水沢ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事
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工区（東北２７）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝８５０．０㎡

工区（東北３６）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）Ａ＝４３５．０㎡

工区（東北３７）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝８５０．０㎡
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(町)-養ヶ森-裏新田１号

胆 沢 町

養ヶ森

前 沢 町

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（１５）

平面図（１５）

ー

東北自動車道（平泉前沢ＩＣ～水沢ＩＣ）

4
3
7
.
80
0
KP

4
3
7
.
96
6
KP

工区（東北３８）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝７０５．５㎡

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事
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線

水沢市

福 原

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（１６）

平面図（１６）

ー

東北自動車道（平泉前沢ＩＣ～水沢ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

4
4
4
.
00
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KP

4
4
4
.
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5
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工区（東北３９）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝４０３．８㎡

18    144



(

市)

町
裏
見
分
森
線

(

市)

福
原
西
田
線

(

市)

北
田-

西
田
線

(

市)

板
谷
線

袖 谷 地

前 谷 地
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西 田

福  原

南 矢 中

南 矢

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（１７）

平面図（１７）

ー

東北自動車道（平泉前沢ＩＣ～水沢ＩＣ）
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5
.
00
0
KP

4
4
5
.
10
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KP

工区（東北２８）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝４２５．０㎡

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事
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矢
中
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線

水  沢  市

八 反 田

南 矢 中

福   原

大 明 神

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（１８）

平面図（１８）

ー

東北自動車道（平泉前沢ＩＣ～水沢ＩＣ）

4
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.
52
4
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4
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.
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0
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工区（東北２９）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝１０ｃｍ）　Ａ＝７４８．０㎡

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事
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線
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下
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線

水沢市

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（１９）

平面図（１９）

ー

東北自動車道（平泉前沢ＩＣ～水沢ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事
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7
.
38
7
KP
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4
7
.
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0
KP

工区（東北４０）：追越車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝７５２．３㎡
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30
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KP
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90
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工区（東北３０）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝１７００．０㎡
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工区（東北３４）：追越車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝４３５．０㎡

工区（東北３３）：追越車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）　Ａ＝４３５．０㎡

  切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＨｉＭＡ（ｔ＝１８ｃｍ）Ａ＝３５０．０㎡
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(

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（２０）

平面図（２０）

ー

東北自動車道（平泉前沢ＩＣ～水沢ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事
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工区（東北３１－２）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝１７８．５㎡

工区（東北３１－１）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝６７１．５㎡ 4
4
9
.
40
0
KP

4
4
9
.
60
0
KP

工区（東北４１）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ　（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝８５０．０㎡
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東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（２１）

平面図（２１）

ー

東北自動車道（水沢ＩＣ～北上金ヶ崎ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事
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.
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KP
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.
00
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工区（東北５５）：走行車線　

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝１２７５．０㎡
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.
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工区（東北５６）：走行車線　

　切削オーバーレイ工　

  切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝４２５．０㎡
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東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（２２）

平面図（２２）

ー

東北自動車道（水沢ＩＣ～北上金ヶ崎ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事
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工区（東北５７）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝４８４．５㎡
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工区（東北４４）：走行車線

　切削オーバーレイ工

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝２０８．３㎡

工区（東北５３）：城堰川橋　追越車線（Ｌ＝３４．３ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）　 Ａ＝１４５．８㎡

　レべリング工　タイプＡ　　　　　 　 　　　　　　　Ｍ＝１２．６ｔ

　路面切削工　Ａ 　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝１０．９ 

工区（東北４３）：城堰川橋　走行車線（Ｌ＝３４．３ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）　 Ａ＝２２２．８㎡

　レべリング工　タイプＡ　　　　　 　 　　　　　　　Ｍ＝１９．２ｔ

　路面切削工　Ａ 　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝１６．７ 
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工区（東北５９）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝６５４．５㎡
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.
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7
KP

工区（東北４２）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）Ａ＝９４４．０㎡4
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KP
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.
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工区（東北５８）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝４ｃｍ）Ａ＝２６１．０㎡
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金ヶ崎町

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（２３）

平面図（２３）

ー

東北自動車道（水沢ＩＣ～北上金ヶ崎ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事
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工区（東北６７）：羽沢橋　追越車線（Ｌ＝１８．１ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）　 Ａ＝７６．９㎡

　レべリング工　タイプＡ　　　　　 　 　　　　　　　Ｍ＝６．６ｔ

　路面切削工　Ａ 　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝５．８ 

工区（東北６０）：羽沢橋　走行車線（Ｌ＝１８．１ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）　 Ａ＝７６．９㎡

　レべリング工　タイプＡ　　　　　 　 　　　　　　　Ｍ＝６．６ｔ

　路面切削工　Ａ 　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝５．８ 

工区（東北４５）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）Ａ＝３０４．５㎡

工区（東北４６）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）Ａ＝４００．２㎡
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東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（２４）

平面図（２４）

ー

東北自動車道（水沢ＩＣ～北上金ヶ崎ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事
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工区（東北４７）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝４ｃｍ）Ａ＝４０４．６㎡

工区（東北４９）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝２０４．０㎡

工区（東北５４）：上宿内川橋　追越車線（Ｌ＝５２．０ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）　 Ａ＝２２１．０㎡

　レべリング工　タイプＡ　　　　　 　 　　　　　　　Ｍ＝１９．１ｔ

　路面切削工　Ａ 　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝１６．６ 

工区（東北４８）：上宿内川橋　走行車線（Ｌ＝５２．０ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）　 Ａ＝２９９．０㎡

　レべリング工　タイプＡ　　　　　 　 　　　　　　　Ｍ＝２５．８ｔ

　路面切削工　Ａ 　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝２２．４ 

工区（東北６１）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝８５０．０㎡
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東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（２５）

平面図（２５）

ー

東北自動車道（水沢ＩＣ～北上金ヶ崎ＩＣ）
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工区（東北５０）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）

　Ａ＝３９９．５㎡

4
5
5
.
20
0
KP

4
5
5
.
30
0
KP

工区（東北６９）：追越車線

　切削オーバーレイ工

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）

　Ａ＝４２５．０㎡

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

4
5
5
.
00
0
KP

4
5
5
.
10
0
KP

工区（東北６８）：追越車線

　切削オーバーレイ工

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）

　Ａ＝４２５．０㎡

4
5
5
.
00
0
KP

4
5
5
.
10
0
KP

工区（東北６２）：走行車線

　切削オーバーレイ工

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）

　Ａ＝４２５．０㎡

(

町)

北
蟻
ヶ
沢
４
号
線

(

町)

大
金
森
長
根
前
線

金ヶ崎町
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東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（２６）

平面図（２６）

ー

東北自動車道（水沢ＩＣ～北上金ヶ崎ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

4
5
5
.
61
2
KP

4
5
5
.
80
0
KP

4
5
5
.
50
2
KP

4
5
5
.
52
7
KP

工区（東北５１）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝７９９．０㎡

4
5
5
.
58
6
KP

4
5
5
.
52
7
KP

工区（東北６３）：北荒巻橋　走行車線（Ｌ＝２４．５ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）　 Ａ＝１６１．７㎡

　レべリング工　タイプＡ　　　　　 　 　　　　　　　Ｍ＝１３．７ｔ

　路面切削工　Ａ 　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝１２．０ 

工区（東北６４）：走行車線

　切削オーバーレイ工

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝２５０．８㎡

4
5
5
.
58
6
KP

4
5
5
.
52
7
KP

工区（東北７０）：追越車線

　切削オーバーレイ工

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

 （ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝２５０．８㎡

4
5
5
.
58
6
KP

4
5
5
.
61
2
KP

工区（東北７１）：上渋川橋　追越車線（Ｌ＝２５．７ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）　 Ａ＝１１１．８㎡

　レべリング工　タイプＡ　　　　　 　 　　　　　　　Ｍ＝９．４ｔ

　路面切削工　Ａ 　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝１１．１ 

4
5
5
.
90
0
KP

4
5
5
.
61
2
KP

工区（東北７２）：追越車線

　切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝１２２４．０㎡

4
5
6
.
20
0
KP

4
5
6
.
00
0
KP

工区（東北７３）：追越車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝８５０．０㎡

金ヶ崎町

(

町)

大
金
森
長
根
前
線

28    144



東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（２７）

平面図（２７）

ー

東北自動車道（水沢ＩＣ～北上金ヶ崎ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

4
5
6
.
50
0
KP

4
5
6
.
70
0
KP

4
5
6
.
90
0
KP

4
5
7
.
00
0
KP

工区（東北７５）：追越車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝４２５．０㎡

工区（東北５２）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝８５０．０㎡

4
5
6
.
51
7
KP

4
5
6
.
60
0
KP

工区（東北７４）：追越車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝３５２．８㎡

4
5
6
.
30
0
KP

4
5
6
.
39
5
KP

工区（東北６５）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝４０３．８㎡

金ヶ崎町

29    144



東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（２８）

平面図（２８）

ー

東北自動車道（水沢ＩＣ～北上金ヶ崎ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

4
5
7
.
40
0
KP

4
5
7
.
50
0
KP

工区（東北７６）：追越車線

　切削オーバーレイ工

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝４２５．０㎡

4
5
7
.
20
0
KP

工区（東北６６）：走行車線

　切削オーバーレイ工

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝４２５．０㎡

4
5
7
.
10
0
KP

4
5
7
.
08
3
KP

工区（東北７７）：中央分離帯

　中央分離帯開口部舗設工 Ａ　

　Ａ＝１２７．０㎡

4
5
7
.
03
1
KP

(町)二ノ町表7号線 金ヶ崎町
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関
沢
川

 去  町

上市
北　上　市

相  去  町

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（２９）

平面図（２９）

ー

東北自動車道（北上金ヶ崎ＩＣ～北上ＪＣＴ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

4
5
9
.
39
6
KP

4
5
9
.
41
2
KP

4
5
9
.
39
6
KP

4
5
9
.
41
2
KP

4
5
9
.
90
0
KP

4
5
9
.
80
0
KP

4
5
9
.
41
2
KP

4
5
9
.
60
0
KP

工区（東北８２）：関沢川橋　追越車線（Ｌ＝１６．２ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）　 Ａ＝６８．９㎡

　レべリング工　タイプＡ　　　　　 　 　　　　　　　Ｍ＝５．９ｔ

　路面切削工　Ａ 　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝５．２ 

工区（東北７８）：関沢川橋　走行車線（Ｌ＝１６．２ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）　 Ａ＝９３．２㎡

　レべリング工　タイプＡ　　　　　 　 　　　　　　　Ｍ＝８．０ｔ

　路面切削工　Ａ 　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝７．０ 

工区（東北８１）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝４ｃｍ）Ａ＝４３５．０㎡

工区（東北７９）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝７９９．０㎡

4
5
9
.
80
0
KP

4
5
9
.
70
0
KP

工区（東北８０）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝４２５．０㎡

31    144



相 去 町

成  沢

(

市)

大
堤
北
線

北上市

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（３０）

平面図（３０）

ー

東北自動車道（北上金ヶ崎ＩＣ～北上ＪＣＴ）

工区（東北８３）：追越車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝４３５．０㎡4
6
0
.
90
0
KP

4
6
1
.
00
0
KP

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事
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中佐野

北　上　市

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（３１）

平面図（３１）

ー

東北自動車道（北上ＪＣＴ～北上江釣子ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

4
6
2
.
00
0
KP

4
6
1
.
87
8
KP

工区（東北８４）：走行車線

　切削オーバーレイ工

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）

　Ａ＝５１８．５㎡
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中屋敷

(

市)

鼠
川
原
線

北上市

鬼柳町

和
賀
川

北上市

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（３２）

平面図（３２）

ー

東北自動車道（北上ＪＣＴ～北上江釣子ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

4
6
2
.
94
5
KP

4
6
2
.
40
0
KP

工区（東北８５）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝２３１６．３㎡
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東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（３３）

平面図（３３）

ー

東北自動車道（北上江釣子ＩＣ～花巻南ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

4
6
6
.
20
0
KP

4
6
6
.
25
5
KP

4
6
6
.
70
0
KP

4
6
7
.
00
0
KP

工区（東北８６）：走行車線

　切削オーバーレイ工

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）Ａ＝２３９．３㎡

工区（東北８７）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝１２７５．０㎡
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東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（３４）

平面図（３４）

ー

東北自動車道（北上江釣子ＩＣ～花巻南ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

4
6
9
.
50
0
KP

4
6
9
.
60
0
KP工区（東北９１）：走行車線

　切削オーバーレイ工

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝４２５．０㎡4
6
9
.
00
0
KP

4
6
9
.
03
7
KP

工区（東北８８）：走行車線

　切削オーバーレイ工

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝１５７．３㎡

4
6
9
.
03
7
KP

4
6
9
.
05
7
KP

4
6
9
.
03
7
KP

4
6
9
.
05
7
KP

4
6
9
.
05
7
KP

4
6
9
.
40
0
KP

工区（東北９０）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）　Ａ＝１４５７．８㎡

工区（東北９３）：岡田橋　追越車線（Ｌ＝１９．４ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）　 Ａ＝８２．５㎡

　レべリング工　タイプＡ　　　　　 　 　　　　　　　Ｍ＝７．１ｔ

　路面切削工　Ａ 　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝６．２ 

工区（東北８９）：岡田橋　走行車線（Ｌ＝１９．４ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）　 Ａ＝１１１．６㎡

　レべリング工　タイプＡ　　　　　 　 　　　　　　　Ｍ＝９．６ｔ

　路面切削工　Ａ 　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝８．４ 

北上市(

市)

飯
豊
中
央
線 

宇

大
堰

川

(

市)

岩
崎
線
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東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（３５）

平面図（３５）

ー

東北自動車道（北上江釣子ＩＣ～花巻南ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

4
7
0
.
60
0
KP

4
7
0
.
80
0
KP

工区（東北９５）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝８５０．０㎡

4
7
0
.
60
0
KP

4
7
0
.
70
0
KP

工区（東北９８）：追越車線

　切削オーバーレイ工　

  切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝４２５．０㎡

北  上  市

(

市)

森
下
線
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東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（３６）

平面図（３６）

ー

東北自動車道（北上江釣子ＩＣ～花巻南ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

4
7
1
.
40
0
KP

4
7
1
.
20
0
KP

工区（東北９６）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝８５０．０㎡

北 上 市

(

市)

瀬
畑
線
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東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（３７）

平面図（３７）

ー

東北自動車道（北上江釣子ＩＣ～花巻南ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

4
7
1
.
89
3
KP

4
7
1
.
87
2
KP

4
7
1
.
89
3
KP

4
7
1
.
87
2
KP

工区（東北９７）：茨久保橋　走行車線（Ｌ＝２０．２ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）　 Ａ＝１１６．２㎡

　レべリング工　タイプＡ　　　　　 　 　　　　　　　Ｍ＝１０．０ｔ

　路面切削工　Ａ 　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝８．７ 

工区（東北９９）：茨久保橋　追越車線（Ｌ＝２０．２ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）　 Ａ＝８５．９㎡

　レべリング工　タイプＡ　　　　　 　 　　　　　　　Ｍ＝７．４ｔ

　路面切削工　Ａ 　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝６．４ 

4
7
2
.
30
0
KP

4
7
2
.
20
0
KP

工区（東北９２）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝４２５．０㎡

北 上 市
花 巻 市(

市)

山
の
神
南
巾
根
子
線

花 巻 市

花 巻 市
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東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（３８）

平面図（３８）

ー

東北自動車道（北上江釣子ＩＣ～花巻南ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

4
7
4
.
00
0
KP

4
7
3
.
90
0
KP

工区（東北９４）：追越車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝４３５．０㎡

豊
沢
川

(市
)豊

沢
町
中
根
子
線

(主
)花

巻
-大

曲
線

花 巻 市 (

市)

古
館
東
西
線

花 巻 市
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東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（３９）

平面図（３９）

ー

東北自動車道（花巻南ＩＣ～花巻ＪＣＴ）

4
7
4
.
80
0
KP

4
7
4
.
60
0
KP

工区（東北１００）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝８５０．０㎡

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

(

市)

古
館
東
西
線

花 巻 市

(

市)

滝ﾉ

沢-

新
田
線

花巻市

花巻市

(

市)

南
万
丁
目
横
断
線

花巻市

41    144



新  田
中 北 万 丁 目

(市)東3号線

(

市)

巾
北
万
丁
目
線

(

主)

花
巻-

大
曲(

Ｂ)

線

(

市)

滝
ノ
沢
野
田
線

花 巻 市

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（４０）

平面図（４０）

ー

東北自動車道（花巻南ＩＣ～花巻ＪＣＴ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

4
7
5
.
10
0
KP

4
7
5
.
00
0
KP

工区（東北１０２）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝４２５．０㎡

42    144



東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（４１）

平面図（４１）

ー

東北自動車道（花巻南ＩＣ～花巻ＪＣＴ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

4
7
5
.
60
0
KP

4
7
5
.
80
0
KP

4
7
5
.
40
0
KP

4
7
5
.
50
0
KP 工区（東北１０１）：走行車線

　切削オーバーレイ工

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝４２５．０㎡

工区（東北１０３）：走行車線　　

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝１７００．０㎡

(

市)

野
田
東
２
号
線

大
口
堰

北 万 丁 目 (

市)

四
日
町
山
居
線

花 巻 市新  田

(

市)

滝
ノ
沢
野
田
線

43    144



東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（４２）

平面図（４２）

ー

東北自動車道（花巻南ＩＣ～花巻ＪＣＴ）

4
7
6
.
60
0
KP

4
7
6
.
80
0
KP

工区（東北１０４）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝８５０．０㎡

4
7
6
.
90
0
KP

4
7
7
.
10
0
KP

工区（東北１０５）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝８５０．０㎡

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

4
7
6
.
58
8
KP

4
7
6
.
64
0
KP

工区（東北１０７）：中央分離帯

　中央分離帯開口部舗設工 Ａ

　Ａ＝１２７．０㎡

(

市)

南
新
田
中
央
線

松  園  町

(

市)

日
居
城
野-

地
森
線

ゆ
ざ
堰

花 巻 市
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東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（４３）

平面図（４３）

ー

東北自動車道（花巻南ＩＣ～花巻ＪＣＴ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

4
7
7
.
20
0
KP

工区（東北１０６）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝３４００．０㎡

4
7
8
.
00
0
KP

(

市)

天
下
田･

西
２
号
線

松 園 町

（
県
）
花
巻
温
泉
郷
線

(

市)

天
下
田･

椚
目
線

花 巻 市

花 巻 市

45    144



東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（４４）

平面図（４４）

ー

東北自動車道（花巻ＪＣＴ～花巻ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

4
7
9
.
50
0
KP

4
7
9
.
60
0
KP工区（東北１０８）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝４２５．０㎡

4
7
9
.
10
0
KP

4
7
9
.
40
0
KP

工区（東北１０９）：追越車線　　

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）Ａ＝１３０５．０㎡

(

市)

西
宮
野
目-

狼
沢
１
号
線

花 巻 市

(

市)

穴
沢
東
西
線

花 巻 市

花 巻 市

(

市)

穴
沢-

狼
沢
線
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東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（４５）

平面図（４５）

ー

秋田自動車道（北上ＪＣＴ～北上西ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

0
.8
00
KP

1
.1
00
KP

1
.4
00
KP

工区（秋田１１）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝１２９０．０㎡

0
.9
00
KP

0
.9
00
KP

工区（秋田９）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝４ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝４１０．０㎡

1
.0
00
KP

1
.0
00
KP

1
.1
00
KP

工区（秋田１０）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）　Ａ＝４００．０㎡

  切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＨｉＭＡ（ｔ＝１５ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝３５０．０㎡

工区（秋田８）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）　Ａ＝４００．０㎡

  切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＨｉＭＡ（ｔ＝１５ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝３５０．０㎡
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東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（４６）

平面図（４６）

ー

秋田自動車道（北上ＪＣＴ～北上西ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

2
.4
00
KP

2
.5
00
KP

工区（秋田１２）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）　Ａ＝３７５．０㎡

  切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＨｉＭＡ（ｔ＝１５ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝３２５．０㎡

48    144



北　上　市

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（４７）

平面図（４７）

ー

秋田自動車道（北上ＪＣＴ～北上西ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

3
.1
98
KP

3
.1
98
KP

3
.8
00
KP

3
.6
00
KP

3
.0
00
KP

3
.0
70
KP

3
.0
70
KP

3
.0
70
KP

工区（秋田１３）：走行車線

　切削オーバーレイ工

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝２６２．５㎡

工区（秋田１４）：夏油川橋　走行車線（Ｌ＝１２８．０ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）（Ｙ）　 Ａ＝６８２．４㎡

　レべリング工　ＦＢ１３（Ｂ）（Ｙ）　　 　 　　　　　　　Ｍ＝５７．７ｔ

　路面切削工　Ａ （Ｙ）　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝５１．２ 

工区（秋田１）：夏油川橋　走行車線（Ｌ＝１２８．０ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）（Ｙ）　 Ａ＝５９４．１㎡

　レべリング工　ＦＢ１３（Ｂ）（Ｙ）　　 　 　　　　　　　Ｍ＝５０．２ｔ

　路面切削工　Ａ （Ｙ）　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝４４．６ 

工区（秋田１５）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）　Ａ＝７５０．０㎡

  切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＨｉＭＡ（ｔ＝１５ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝６５０．０㎡

49    144



北　上　市

小坪沢川

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（４８）

平面図（４８）

ー

秋田自動車道（北上ＪＣＴ～北上西ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

5
.9
73
KP

5
.9
73
KP

6
.1
49
KP

6
.1
49
KP

工区（秋田２）：宮沢橋　走行車線（Ｌ＝１７６．６ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）（Ｙ）　 Ａ＝８２０．５㎡

　レべリング工　ＦＢ１３（Ｂ）（Ｙ）　　 　 　　　　　　　Ｍ＝６９．３ｔ

　路面切削工　Ａ （Ｙ）　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝６１．５ 

工区（秋田１７）：宮沢橋　走行車線（Ｌ＝１７６．６ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）（Ｙ）　 Ａ＝９４３．５㎡

　レべリング工　ＦＢ１３（Ｂ）（Ｙ）　　 　 　　　　　　　Ｍ＝７９．７ｔ

　路面切削工　Ａ （Ｙ）　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝７０．８ 

工区（秋田１６）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ　（ｔ＝４ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝１３９８．８㎡

5
.6
00
KP

5
.9
73
KP

6
.1
49
KP

6
.2
00
KP

工区（秋田３）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）　 Ａ＝１９１．３㎡
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北　上　市

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（４９）

平面図（４９）

ー

秋田自動車道（北上ＪＣＴ～北上西ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

7
.2
53
KP

7
.3
58
KP

7
.2
53
KP

7
.3
58
KP

工区（秋田１８）：熊沢橋　走行車線（Ｌ＝１０５．０ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）（Ｙ）　 Ａ＝４８７．２㎡

　レべリング工　ＦＢ１３（Ｂ）（Ｙ）　　 　 　　　　　　　Ｍ＝４１．２ｔ

　路面切削工　Ａ （Ｙ）　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝３６．５ 

工区（秋田４）：熊沢橋　走行車線（Ｌ＝１０５．０ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）（Ｙ）　 Ａ＝５５９．９㎡

　レべリング工　ＦＢ１３（Ｂ）（Ｙ）　　 　 　　　　　　　Ｍ＝４７．３ｔ

　路面切削工　Ａ （Ｙ）　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝４２．０ 
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小田中

荒屋沢

北　上　市

北　上　市

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（５０）

平面図（５０）

ー

秋田自動車道（北上ＪＣＴ～北上西ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

7
.9
00
KP

7
.9
25
KP

工区（秋田５）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ　

　（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝９３．８㎡

8
.0
74
KP

8
.1
00
KP

工区（秋田７）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ　

　（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝９７．５㎡
7
.9
25
KP

8
.0
74
KP

工区（秋田６）：荒屋沢橋　走行車線（Ｌ＝１４９．０ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）（Ｙ）　 Ａ＝６９１．８㎡

　レべリング工　ＦＢ１３（Ｂ）（Ｙ）　　 　 　　　　　　　Ｍ＝５８．５ｔ

　路面切削工　Ａ （Ｙ）　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝５１．９ 

7
.9
00
KP

7
.9
25
KP

工区（秋田１９）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ　

　（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝９３．８㎡

7
.9
25
KP

8
.0
74
KP

工区（秋田２０）：荒屋沢橋　走行車線（Ｌ＝１４９．０ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）（Ｙ）　 Ａ＝７９５．３㎡

　レべリング工　ＦＢ１３（Ｂ）（Ｙ）　　 　 　　　　　　　Ｍ＝６７．２ｔ

　路面切削工　Ａ （Ｙ）　　　　　　      　　　 　　 　　　Ｖ＝５９．７ 
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北　上　市

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（５１）

平面図（５１）

ー

秋田自動車道（北上西ＩＣ～湯田ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

1
1
.
70
0
KP

1
1
.
80
0
KP

工区（秋田２３）：追越車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝４１０．０㎡
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第２号仙人トンネル

北　上　市

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（５２）

平面図（５２）

ー

秋田自動車道（北上西ＩＣ～湯田ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

1
3
.
80
0
KP

1
3
.
90
0
KP

工区（秋田２１）：走行車線

　切削オーバーレイ工

　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝３７５．０㎡
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西和賀町

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（５３）

平面図（５３）

ー

秋田自動車道（北上西ＩＣ～湯田ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

1
8
.
76
0
KP

1
8
.
90
0
KP

工区（秋田２２）：走行車線

　切削オーバーレイ工　

　切削オーバーレイ工ＫⅡ　（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝５２５．０㎡
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西和賀町

西和賀町

西和賀町

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（５４）

平面図（５４）

ー

秋田自動車道（湯田ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

B
2
60
MP

B
2
10
MP

工区（ランプ２）：湯田ＩＣ Ｂランプ

　切削オーバーレイ工

　切削オーバーレイ工ＫⅡ　（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）　　Ａ＝２２５．０㎡

A
2
50
MP

A
2
00
MP

工区（ランプ１）：湯田ＩＣ Ａランプ

　切削オーバーレイ工

　切削オーバーレイ工ＫⅡ　（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）　　Ａ＝２２５．０㎡
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市
道

　
材

目
町-

二
枚

橋
線

県

(主
)若

葉
町

・
天
下
田
線

花 巻 市

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（５５）

平面図（５５）

ー

釜石自動車道（花巻ＪＣＴ～花巻空港ＩＣ）

0
.6
00
KP

0
.7
00
KP

工区（釜石６）：走行車線　　

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝４ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝４１０．０㎡

0
.4
00
KP

0
.6
00
KP

工区（釜石５）：走行車線　　

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝８００．０㎡

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

0
.7
00
KP

0
.8
00
KP

工区（釜石７）：走行車線　　

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝４００．０㎡
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材
目

町-

二
枚

橋
線

県道 東和-花巻温泉線

瀬　　川

Ｊ
Ｒ
東
北
本
線

県道 東和-花巻温泉線

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（５６）

平面図（５６）

ー

釜石自動車道（花巻ＪＣＴ～花巻空港ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

1
.1
00
KP

1
.3
00
KP工区（釜石２）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝９００．０㎡

1
.0
00
KP

1
.1
00
KP

工区（釜石１）：走行車線

　切削オーバーレイ工

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝４ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝４５０．０㎡ 1
.6
00
KP

1
.8
00
KP

工区（釜石３）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ　（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝７５０．０㎡
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一　瀬　川

国
道
４
号
線

花　巻　市
東 宮 野 目

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（５７）

平面図（５７）

ー

釜石自動車道（花巻ＪＣＴ～花巻空港ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

2
.2
00
KP

2
.0
00
KP

工区（釜石４）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ　（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝７５０．０㎡
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花　巻　市

幸　田　川

Ｊ
Ｒ
釜
石
線

矢　沢

北
　
　
上
　
　
川

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（５８）

平面図（５８）

ー

釜石自動車道（花巻空港ＩＣ～東和ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

5
.4
00
KP

5
.3
00
KP

工区（釜石８）：走行車線

　切削オーバーレイ工

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝３７５．０㎡
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花　巻　市

国
道
456号

線

矢　沢

Ｊ
Ｒ
東
北
新
幹
線

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（５９）

平面図（５９）

ー

釜石自動車道（花巻空港ＩＣ～東和ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

6
.6
00
KP

6
.3
00
KP

工区（釜石１７）：走行車線　

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝１１２５．０㎡

6
.5
00
KP

6
.4
00
KP

工区（釜石９）：走行車線

　切削オーバーレイ工

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝３７５．０㎡

6
.2
00
KP

6
.0
00
KP

工区（釜石１６）：走行車線　

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝７５０．０㎡
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花　巻　市
高　松

国
道
28
3号

線

東
北
新
幹
線

高
松
ト
ン
ネ
ル

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（６０）

平面図（６０）

ー

釜石自動車道（花巻空港ＩＣ～東和ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

7
.2
00
KP

7
.1
00
KP

7
.2
00
KP

6
.8
50
KP

工区（釜石１９）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝４ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝５６２．５㎡

工区（釜石１１）：走行車線

　切削オーバーレイ工

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝４ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝３７５．０㎡

7
.0
00
KP

7
.0
00
KP

工区（釜石２０）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝７５０．０㎡

6
.8
10
KP

6
.8
50
KP

工区（釜石１８）：高松橋　走行車線（Ｌ＝４０．８ｍ）

　オーバーレイ工　オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４ｃｍ）（Ｙ）  Ａ＝２０３．７㎡

  路面切削工　Ａ （Ｙ）　　　　　　　　　　　　　　       Ｖ＝８．２ 

7
.1
00
KP

7
.0
00
KP

工区（釜石１０）：走行車線

　切削オーバーレイ工

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝３７５．０㎡
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花　巻　市
高　松

国
道
28
3号

線

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（６１）

平面図（６１）

ー

釜石自動車道（花巻空港ＩＣ～東和ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

7
.6
02
KP

7
.7
00
KP

工区（釜石１２）：走行車線

　切削オーバーレイ工

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝３６７．５㎡

7
.8
00
KP

7
.7
00
KP

工区（釜石１３）：走行車線

　切削オーバーレイ工

　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝４ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝３７５．０㎡
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花　巻　市

高　松

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

平面図（６２）

平面図（６２）

ー

釜石自動車道（花巻空港ＩＣ～東和ＩＣ）

東北自動車道
Ｒ７北上管内舗装補修工事

8
.9
00
KP

8
.7
00
KP

8
.9
00
KP

8
.4
00
KP

工区（釜石２１）：走行車線　

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝１８７５．０㎡

工区（釜石１５）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ　（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝７５０．０㎡

8
.6
00
KP

8
.4
00
KP

工区（釜石１４）：走行車線

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ　（ｔ＝１０ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝７５０．０㎡

9
.0
00
KP

8
.9
00
KP

工区（釜石２２）：走行車線　

　切削オーバーレイ工　切削オーバーレイ工ＫⅡ

　（ｔ＝４ｃｍ）（Ｙ）Ａ＝３７５．０㎡
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※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

路肩勾配

200

3500 3500 7507502250250

7000

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n %
Ａ部

150

100

1500

3000

表層：施工幅員　W=4350

検測範囲　W=4250

（走行車線） （追越車線）

2250

東北自動車道【走行車線（ｔ＝１０ｃｍ）】

500

750

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

タックコート(PK-4)

Ａ部詳細図

既設

35003500

表層

基層

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

既設

（走行車線） （追越車線）

n %

基層：施工幅員　W=4250

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

100

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（１）

標準横断図 土工部（１）

ー

東北自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

路肩勾配

200

3500 3500 7507502250250

7000

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n %
Ａ部

150

100

1500

3000

（走行車線） （追越車線）

2250

東北自動車道【追越車線（ｔ＝１０ｃｍ）】

500

750

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

タックコート(PK-4)

Ａ部詳細図

表層：施工幅員　W=4450

検測範囲　W=4350

基層：施工幅員　W=4350

35003500

表層

基層

（走行車線） （追越車線）

n %

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

高機能Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

100

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

既設

既設

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（２）

標準横断図 土工部（２）

ー

東北自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

路肩勾配

200 200

3500 3500 7507502250250

7000

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n %
Ａ部

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

150

100

1500

3000

表層：施工幅員　W=4450

表層：施工幅員　W=4250

検測範囲　W=4250

検測範囲　W=4350

（走行車線） （追越車線）

2250

東北自動車道【走行車線（ｔ＝１０ｃｍ）・追越車線（ｔ＝１０ｃｍ）】

500

750

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

タックコート(PK-4)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

タックコート(PK-4)

Ａ部詳細図

基層：施工幅員　W=4350

基層：施工幅員　W=4250

一次施工 二次施工

既設

既設

表層

基層

35003500

一次施工

35003500

表層

基層

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

一次施工

（走行車線） （追越車線） （走行車線） （追越車線）

n % n %

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

高機能Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

100

導水勾配考慮のため、走行車線と追越車線

を重ねて施工するものとする

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（３）

標準横断図 土工部（３）

ー

東北自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

路肩勾配

200

3500 3500 7507502250250

7000

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n %
Ａ部

150

100

1500

3000

表層：施工幅員　W=4350

検測範囲　W=4350

（走行車線） （追越車線）

2250

東北自動車道【走行車線（ｔ＝４ｃｍ）】

500

750

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

Ａ部詳細図

既設

35003500

表層

基層

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

既設

（走行車線） （追越車線）

n %

100

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

既設

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（４）

標準横断図 土工部（４）

ー

東北自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

路肩勾配

200

3500 3500 7507502250250

7000

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n %
Ａ部

150

100

1500

3000

（走行車線） （追越車線）

2250

東北自動車道【追越車線（ｔ＝１０ｃｍ＋１８ｃｍ）】

500

750

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

タックコート(PK-4)

Ａ部詳細図

表層：施工幅員　W=4450

検測幅員　W=4350

基層：施工(検測)幅員　W=4350

35003500

表層

基層

（走行車線） （追越車線）

n %

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

高機能Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

100

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

既設

既設

上層路盤：施工(検測)幅員　W=3500

既設上層路盤

高弾性上層路盤用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

高弾性上層路盤用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=18cm)

プライムコート(PK-3)

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（５）

標準横断図 土工部（５）

ー

東北自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

路肩勾配

200 200

3500 3500 7507502250250

7000

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n %
Ａ部

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

150

100

1500

3000

表層：施工幅員　W=4450

検測幅員　W=4350

表層：施工幅員　W=4250

検測範囲　W=4250

（走行車線） （追越車線）

2250

東北自動車道【走行車線（ｔ＝１０ｃｍ）・追越車線（ｔ＝１０ｃｍ＋１８ｃｍ）】

500

750

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

タックコート(PK-4)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

タックコート(PK-4)

Ａ部詳細図

基層：施工(検測)幅員　W=4350

基層：施工幅員　W=4250

一次施工 二次施工

既設

既設

表層

基層

35003500

一次施工

35003500

表層

基層

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

一次施工

（走行車線） （追越車線） （走行車線） （追越車線）

n % n %

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

高機能Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

100

導水勾配考慮のため、走行車線と追越車線

を重ねて施工するものとする

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

上層路盤：施工(検測)幅員　W=3500

高弾性上層路盤用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=18cm)

プライムコート(PK-3)

高弾性上層路盤用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

既設 既設上層路盤 上層路盤

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（６）

標準横断図 土工部（６）

ー

東北自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

中分勾配

200

3500 3500 750750

7000

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n % Ａ部

150

1500
（走行車線） （追越車線）

2250

東北自動車道【走行車線（ｔ＝１０ｃｍ）】

2250250

3000

500

750

表層：施工幅員　W=4350

検測範囲　W=4250

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

タックコート(PK-4)

Ａ部詳細図

既設

35003500

表層

基層

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

既設

（走行車線） （追越車線）

基層：施工幅員　W=4250

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

100

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

n %

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（７）

標準横断図 土工部（７）

ー

東北自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

中分勾配

200

3500 3500 750750

7000

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n % Ａ部

150

1500

表層：施工幅員　W=4350

（走行車線） （追越車線）

2250

東北自動車道【追越車線（ｔ＝１０ｃｍ）】

2250250

3000

500

750

Ａ部詳細図

3500

表層

基層

100

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

（走行車線）
3500

（追越車線）

n %

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

検測範囲　W=4250

既設

既設

高機能Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

基層：施工幅員　W=4250

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

タックコート(PK-4)

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（８）

標準横断図 土工部（８）

ー

東北自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

中分勾配

200

3500 3500 750750

7000

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n % Ａ部

150

1500
（走行車線） （追越車線）

2250

東北自動車道【走行車線（ｔ＝１０ｃｍ）・追越車線（ｔ＝１０ｃｍ）】

2250250

3000

500

750

表層：施工幅員　W=4250

表層：施工幅員　W=4350

検測範囲　W=4250

検測範囲　W=4250

基層：施工幅員　W=4250

基層：施工幅員　W=4250

200

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

Ａ部詳細図

二次施工一次施工

表層

基層

3500350035003500

表層

基層

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（走行車線） （追越車線）（走行車線） （追越車線）

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

既設

既設

n %

導水勾配考慮のため、走行車線と追越車線

を重ねて施工するものとする

一次施工

一次施工

100

n %

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

タックコート(PK-4)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

タックコート(PK-4)

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（９）

標準横断図 土工部（９）

ー

東北自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

中分勾配

200

3500 3500 750750

7000

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n % Ａ部

150

1500

表層：施工幅員　W=4350

（走行車線） （追越車線）

2250

東北自動車道【走行車線（ｔ＝４ｃｍ）】

2250250

3000

500

750

Ａ部詳細図

既設

3500

表層

基層

100

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

既設

（走行車線）
3500

（追越車線）

n %

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

検測範囲　W=4350

既設

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（１０）

標準横断図 土工部（１０）

ー

東北自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

中分勾配

200

3500 3500 750750

7000

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n % Ａ部

150

1500

表層：施工幅員　W=4350

（走行車線） （追越車線）

2250

東北自動車道【追越車線（ｔ＝４ｃｍ）】

2250250

3000

500

750

Ａ部詳細図

3500

表層

基層

100

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

既設

（走行車線）
3500

（追越車線）

n %

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

検測範囲　W=4350

既設

既設

高機能Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（１１）

標準横断図 土工部（１１）

ー

東北自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事

75    144



※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

中分勾配

200

3500 3500 750750

7000

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n % Ａ部

150

1500
（走行車線） （追越車線）

2250

東北自動車道【走行車線（ｔ＝４ｃｍ）・追越車線（ｔ＝４ｃｍ）】

2250250

3000

500

750

表層：施工幅員　W=4150

表層：施工幅員　W=4350

検測範囲　W=4350

検測範囲　W=4150

200

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

Ａ部詳細図

二次施工一次施工

表層

基層

35003500 35003500

表層

基層

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（走行車線） （追越車線） （走行車線） （追越車線）

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

既設

既設

n %

一次施工

100

n %

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

既設

100

既設 既設

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（１２）

標準横断図 土工部（１２）

ー

東北自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

中分勾配

200

3500 3500 750750

7000

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n % Ａ部

150

1500
（走行車線） （追越車線）

2250

東北自動車道【走行車線（ｔ＝１０ｃｍ＋１８ｃｍ）】

2250250

3000

500

750

表層：施工幅員　W=4350

検測幅員　W=4250

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

タックコート(PK-4)

Ａ部詳細図

既設

35003500

表層

基層

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

既設

（走行車線） （追越車線）

基層：施工(検測)幅員　W=4250

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

100

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

n %

高弾性上層路盤用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=18cm)

プライムコート(PK-3)

上層路盤：施工(検測)幅員　W=3500

既設上層路盤

高弾性上層路盤用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（１３）

標準横断図 土工部（１３）

ー

東北自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

中分勾配

200

3500 3500 750750

7000

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n % Ａ部

150

1500

表層：施工幅員　W=4350

検測幅員　W=4250

（走行車線） （追越車線）

2250

東北自動車道【追越車線（ｔ＝１０ｃｍ＋１８ｃｍ）】

2250250

3000

500

750

Ａ部詳細図

3500

表層

基層

100

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

（走行車線）
3500

（追越車線）

n %

既設

既設

高機能Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

基層：施工(検測)幅員　W=4250

既設上層路盤

高弾性上層路盤用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

上層路盤：施工(検測)幅員　W=3500

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

タックコート(PK-4)

高弾性上層路盤用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=18cm)

プライムコート(PK-3)

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（１４）

標準横断図 土工部（１４）

ー

東北自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事

78    144



※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

中分勾配

200

3500 3500 750750

7000

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n % Ａ部

150

1500
（走行車線） （追越車線）

2250

東北自動車道【走行車線（ｔ＝１０ｃｍ＋１８ｃｍ）・追越車線（ｔ＝１０ｃｍ＋１８ｃｍ）】

2250250

3000

500

750

表層：施工(検測)幅員　W=4250

表層：施工幅員　W=4350

検測幅員　W=4250

基層：施工(検測)幅員　W=4250

基層：施工(検測)幅員　W=4250

200

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

Ａ部詳細図

二次施工一次施工

表層

基層

3500350035003500

表層

基層

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（走行車線） （追越車線）（走行車線） （追越車線）

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

既設

既設

n %

導水勾配考慮のため、走行車線と追越車線

を重ねて施工するものとする

一次施工

一次施工

100

n %

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

タックコート(PK-4)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

タックコート(PK-4)

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

高弾性上層路盤用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=18cm)

プライムコート(PK-3)

高弾性上層路盤用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=18cm)

プライムコート(PK-3)

上層路盤：施工(検測)幅員　W=3500

上層路盤：施工(検測)幅員　W=3500

高弾性上層路盤用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

高弾性上層路盤用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

既設上層路盤 上層路盤 一次施工

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（１５）

標準横断図 土工部（１５）

ー

東北自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事

79    144



※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

路肩勾配

200

3500 3500 5005002250250

7000

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n %
Ａ部

150

100

1500

2750

表層：施工幅員　W=4100

検測範囲　W=4000

（走行車線） （追越車線）

2000

秋田自動車道 ４車線区間【走行車線（ｔ＝１０ｃｍ）】

500

750

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

タックコート(PK-4)

Ａ部詳細図

基層：施工幅員　W=4000

既設

既設

表層

基層

35003500

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（走行車線） （追越車線）

n %

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

100路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（１６）

標準横断図 土工部（１６）

ー

秋田自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事

80    144



※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

200

3500 3500 5005002250250

7000

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n %
Ａ部

150

100

1500

2750

表層：施工幅員　W=4100

検測範囲　W=4100

（走行車線） （追越車線）

2000

500

750

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

Ａ部詳細図

既設

既設

表層

基層

35003500

高機能Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

100

（走行車線） （追越車線）

n %

既設

路肩勾配

秋田自動車道 ４車線区間～暫定区間①【走行車線（ｔ＝４ｃｍ）】

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（１７）

標準横断図 土工部（１７）

ー

秋田自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事

81    144



※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

路肩勾配

200

35005001250250

4000

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ２

路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n %
Ａ部

200

1750

（走行車線）

秋田自動車道 ４車線区間～暫定区間②【走行車線（ｔ＝４ｃｍ）】

500

750

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

500

3158～4500

Ａ部詳細図

表層

基層

200

n %

500

既設既設

3500
（走行車線）

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ２

路面標示工

高機能Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

表層：施工幅員　W=4500

検測範囲　W=4500

既設

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（１８）

標準横断図 土工部（１８）

ー

秋田自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事

82    144



※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

※秋田自動車道における、既設上層路盤厚は10㎝程度、既設下層路盤厚は15㎝程度とする。

路肩勾配

200

3500 3500 5005002250250

7000

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n %
Ａ部

150

100

1500

2750

表層：施工幅員　W=4100

検測幅員　W=4000

（走行車線） （追越車線）

2000

秋田自動車道 ４車線区間【走行車線（ｔ＝１０ｃｍ＋１５ｃｍ）】

500

750

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

タックコート(PK-4)

Ａ部詳細図

基層：施工(検測)幅員　W=4000

既設

既設

表層

基層

35003500

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（走行車線） （追越車線）

n %

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

100路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

上層路盤：施工(検測)幅員　W=3500

高弾性上層路盤用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=15cm)

プライムコート(PK-3)

既設

既設

上層路盤

下層路盤

高弾性上層路盤用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

既設

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（１９）

標準横断図 土工部（１９）

ー

秋田自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事

83    144



中分勾配

200

3500 3500 5005002250250

7000

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n %
Ａ部

150

100

1500

2750

表層：施工幅員　W=4100

検測幅員　W=4000

（走行車線） （追越車線）

2000

秋田自動車道 ４車線区間【走行車線（ｔ＝１０ｃｍ＋１５ｃｍ）】

500

750

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

タックコート(PK-4)

Ａ部詳細図

基層：施工(検測)幅員　W=4000

既設

既設

表層

基層

35003500

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（走行車線） （追越車線）

n %

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

100

上層路盤：施工(検測)幅員　W=3500

高弾性上層路盤用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=15cm)

プライムコート(PK-3)

既設

既設

高弾性上層路盤用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

上層路盤

下層路盤

※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

※秋田自動車道における、既設上層路盤厚は10㎝程度、既設下層路盤厚は15㎝程度とする。

既設

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（２０）

標準横断図 土工部（２０）

ー

秋田自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事

84    144



※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

中分勾配

3500 3500 5005002250250

7000

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n %
Ａ部

150

100

1500

2750

表層：施工幅員　W=4200

検測範囲　W=4100

（走行車線） （追越車線）

2000

秋田自動車道 ４車線区間【追越車線（ｔ＝１０ｃｍ）】

500

750

Ａ部詳細図

基層：施工幅員　W=4100

既設表層

基層

35003500
（走行車線） （追越車線）

n %

100

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

タックコート(PK-4)

既設

高機能Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（２１）

標準横断図 土工部（２１）

ー

秋田自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事

85    144



※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

表層：施工幅員　W=3750

検測範囲　W=3750

表層

基層

3500 3500

150

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

Ａ部詳細図

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２

路面標示工

250

基層：施工幅員　W=3750

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

タックコート(PK-4)

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２

路面標示工

既設

既設

7000

3500 3500

250

150

n %

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

Ａ部

200

5002500750

3000

250

500 2500

3000

250

750

ＷＲ設置区間　路肩勾配

秋田自動車道 暫定区間【走行車線（ｔ＝１０ｃｍ）】

n %

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（２２）

標準横断図 土工部（２２）

ー

秋田自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事

86    144



※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

表層：施工幅員　W=3750

検測範囲　W=3750

表層

基層

3500 3500

150

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

Ａ部詳細図

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２

路面標示工

250

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２

路面標示工

既設

既設

7000

3500 3500

250

150

n %

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

Ａ部

200

5002500750

3000

250

500 2500

3000

250

750

ＷＲ設置区間　路肩勾配

秋田自動車道 暫定区間【走行車線（ｔ＝４ｃｍ）】

n %

既設

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（２３）

標準横断図 土工部（２３）

ー

秋田自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事

87    144



※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

表層：施工(検測)幅員　W=3750

表層

基層

3500 3500

150

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

Ａ部詳細図

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２

路面標示工

250

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２

路面標示工

既設

既設

7000

3500 3500

250

150

n %

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

Ａ部

200

5002500750

3000

250

500 2500

3000

250

750

ＷＲ設置区間　路肩勾配

秋田自動車道 暫定区間【走行車線（ｔ＝１０ｃｍ＋１５ｃｍ）】

n %

既設

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

タックコート(PK-4)

高弾性上層路盤用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=15cm)

プライムコート(PK-3)

基層：施工(検測)幅員　W=3750

上層路盤：施工(検測)幅員　W=3250

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

高弾性上層路盤用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

既設

上層路盤

下層路盤

※秋田自動車道における、既設上層路盤厚は10㎝程度、既設下層路盤厚は15㎝程度とする。

既設

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（２４）

標準横断図 土工部（２４）

ー

秋田自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

ＷＲ設置区間　中分勾配

200

3500 3500

2500

5002000750

250

7000

150

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n %

表層：施工幅員　W=3750

Ａ部

検測範囲　W=3750

2500

表層

基層

3500 3500

150

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

Ａ部詳細図

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２

路面標示工

250

250

250

500 2000

基層：施工幅員　W=3750

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

タックコート(PK-4)

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２

路面標示工

既設

既設

秋田自動車道 暫定区間【走行車線（ｔ＝１０ｃｍ）】

n %

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（２５）

標準横断図 土工部（２５）

ー

秋田自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

ＷＲ設置区間　中分勾配

200

3500 3500

2500

5002000750

250

7000

150

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n %

表層：施工幅員　W=3750

Ａ部

検測範囲　W=3750

2500

表層

基層

3500 3500

150

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

Ａ部詳細図

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２

路面標示工

250

250

250

500 2000

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２

路面標示工

既設

既設

秋田自動車道 暫定区間【走行車線（ｔ＝４ｃｍ）】

n %

既設

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（２６）

標準横断図 土工部（２６）

ー

秋田自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

ＷＲ設置区間　中分勾配

200 200

3500 3500

2500

5002000750

250

7000

150

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n %

表層：施工(検測)幅員　W=3750

Ａ部

2500

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２

路面標示工

250
250

500 2000

基層：施工(検測)幅員　W=3750

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

タックコート(PK-4)

秋田自動車道 暫定区間【走行車線（ｔ＝１０ｃｍ＋１５ｃｍ）】

高弾性上層路盤用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=15cm)

プライムコート(PK-3)

上層路盤：施工(検測)幅員　W=3250

表層

基層

3500 3500

150

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

Ａ部詳細図

250

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２

路面標示工

既設

既設

n %

既設

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

高弾性上層路盤用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

既設

上層路盤

下層路盤

※秋田自動車道における、既設上層路盤厚は10㎝程度、既設下層路盤厚は15㎝程度とする。

既設

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（２７）

標準横断図 土工部（２７）

ー

秋田自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

200 200

3500 5005001000750

6500

n %

表層：施工幅員　W=4500

750

検測範囲　W=4500

秋田自動車道【ランプ（ｔ＝１０ｃｍ）】

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

タックコート(PK-4)

基層：施工幅員　W=4500

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

1000

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（２８）

標準横断図 土工部（２８）

ー

秋田自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

路肩勾配

200

3500 3500 5005002250250

7000

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n %
Ａ部

150

100

1500

2750

表層：施工幅員　W=4100

検測範囲　W=4000

（走行車線） （追越車線）

2000

釜石自動車道 ４車線区間【走行車線（ｔ＝１０ｃｍ）】

500

750

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

タックコート(PK-4)

Ａ部詳細図

基層：施工幅員　W=4000

既設

既設

表層

基層

35003500

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（走行車線） （追越車線）

n %

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

100路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（２９）

標準横断図 土工部（２９）

ー

釜石自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

路肩勾配

200

3500 3500 5005002250250

7000

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n %
Ａ部

150

100

1500

2750

表層：施工幅員　W=4100

検測範囲　W=4100

（走行車線） （追越車線）

2000

釜石自動車道 ４車線区間【走行車線（ｔ＝４ｃｍ）】

500

750

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

Ａ部詳細図

既設

既設

表層

基層

35003500

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（走行車線） （追越車線）

n %

100路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

既設

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（３０）

標準横断図 土工部（３０）

ー

釜石自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

路肩勾配

200

35005001250250

4000

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ２

路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n %
Ａ部

200

1750

（走行車線）

釜石自動車道 ４車線区間～暫定区間【走行車線（ｔ＝１０ｃｍ）】

500

750

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

500

750～4500

Ａ部詳細図

表層

基層

200

n %

5003500
（走行車線）

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ２

路面標示工

高機能Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

表層：施工幅員　W=4500

検測範囲　W=4500

既設

基層：施工幅員　W=4500

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

タックコート(PK-4)

既設

基層用遮水性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（３１）

標準横断図 土工部（３１）

ー

釜石自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

中分勾配

200

35005001250250

4000

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ２

路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１
路面標示工

n %
Ａ部

200

1750

（走行車線）

釜石自動車道 ４車線区間～暫定区間【走行車線（ｔ＝１０ｃｍ）】

500

750

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

500

750～4500

Ａ部詳細図

表層

基層

200

n %

5003500
（走行車線）

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ２

路面標示工

高機能Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

表層：施工幅員　W=4500

検測範囲　W=4500

既設

基層：施工幅員　W=4500

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

タックコート(PK-4)

基層用遮水性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

既設

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（３２）

標準横断図 土工部（３２）

ー

釜石自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

中分勾配

200

35005001250250

4000

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ２

路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１
路面標示工

n %
Ａ部

200

1750

（走行車線）

釜石自動車道 ４車線区間～暫定区間【走行車線（ｔ＝４ｃｍ）】

500

750

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

500

750～4500

Ａ部詳細図

表層

基層

200

n %

5003500
（走行車線）

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ２

路面標示工

高機能Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

表層：施工幅員　W=4500

検測範囲　W=4500

既設

既設

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（３３）

標準横断図 土工部（３３）

ー

釜石自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

表層：施工幅員　W=3750

検測範囲　W=3750

表層

基層

3500 3500

150

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

Ａ部詳細図

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２

路面標示工

250

基層：施工幅員　W=3750

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

タックコート(PK-4)

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２

路面標示工

既設

既設

7000

3500 3500

250

150

n %

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

Ａ部

200

5002500750

3000

250

500 2500

3000

250

750

車線分離標設置区間　路肩勾配

釜石自動車道 暫定区間【走行車線（ｔ＝１０ｃｍ）】

n %

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（３４）

標準横断図 土工部（３４）

ー

釜石自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

表層：施工幅員　W=3750

検測範囲　W=3750

表層

基層

3500 3500

150

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

Ａ部詳細図

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２

路面標示工

250

基層：施工幅員　W=3750

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

タックコート(PK-4)

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２

路面標示工

既設

既設

7000

3500 3500

250

150

n %

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

Ａ部

200

5002500750

3000

250

500 2500

3000

250

750

ＷＲ設置区間　路肩勾配

釜石自動車道 暫定区間【走行車線（ｔ＝１０ｃｍ）】

n %

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（３５）

標準横断図 土工部（３５）

ー

釜石自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事

99    144



※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

表層：施工幅員　W=3750

検測範囲　W=3750

表層

基層

3500 3500

150

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

Ａ部詳細図

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２

路面標示工

250

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２

路面標示工

既設

既設

7000

3500 3500

250

150

n %

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

Ａ部

200

5002500750

3000

250

500 2500

3000

250

750

車線分離標設置区間　路肩勾配

釜石自動車道 暫定区間【走行車線（ｔ＝４ｃｍ）】

n %

既設

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（３６）

標準横断図 土工部（３６）

ー

釜石自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

ＷＲ設置区間　中分勾配

200

3500 3500

2500

5002000750

250

7000

150

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n %

表層：施工幅員　W=3750

Ａ部

検測範囲　W=3750

2500

表層

基層

3500 3500

150

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

Ａ部詳細図

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２

路面標示工

250

250

250

500 2000

基層：施工幅員　W=3750

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

タックコート(PK-4)

基層用遮水性

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２

路面標示工

既設

既設

釜石自動車道 暫定区間【走行車線（ｔ＝１０ｃｍ）】

n %

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（３７）

標準横断図 土工部（３７）

ー

釜石自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

ＷＲ設置区間　中分勾配

200

3500 3500

2500

5002000750

250

7000

150

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示工

n %

表層：施工幅員　W=3750

Ａ部

検測範囲　W=3750

2500

表層

基層

3500 3500

150

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

Ａ部詳細図

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２

路面標示工

250

250

250

500 2000

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２

路面標示工

既設

既設

釜石自動車道 暫定区間【走行車線（ｔ＝４ｃｍ）】

n %

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

既設

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 土工部（３８）

標準横断図 土工部（３８）

ー

釜石自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事

102    144



※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもタックコートを塗布するものとする。

※加速・走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

200150

35003500

Ａ部

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１
路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１
路面標示工

n %

（走行車線） （追越車線）
75035005002000

（加速車線）

450

路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ１
路面標示工

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）(t=3.5cm)

タックコート(PK-4)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）(t=3.5cm)

タックコート(PK-4)

Ａ部詳細図
一次施工 二次施工

既設

既設

表層

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層

35003500

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

n %

一次施工

35003500

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）

一次施工

n %

（追越車線）（走行車線） （追越車線）（走行車線）

導水勾配考慮のため、走行車線と追越車線

を重ねて施工するものとする

750

レベリング層：施工(検測)幅員　W=3950
表層：施工(検測)幅員　W=4250

レベリング層：施工(検測)幅員　W=4250

表層：施工幅員　W=4050

検測幅員　W=3950

100路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１
路面標示工

表層

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層

対象橋梁【鶴巻橋（下）】

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 橋梁部（１）

標準横断図 橋梁部（１）

ー

東北自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事

103    144



※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもタックコートを塗布するものとする。

※減速・走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

200150

35003500

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１
路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１
路面標示工

n %

（走行車線） （追越車線）
750減速車線

路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ１
路面標示工

Ａ部

750

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１
路面標示工

200550

7000

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）(t=3.5cm)

タックコート(PK-4)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）(t=3.5cm)

タックコート(PK-4)

表層：施工幅員　W=4350

検測幅員　W=4250

レベリング層：施工(検測)幅員　W=4250

Ａ部詳細図

一次施工 二次施工

既設

35003500

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）

既設

35003500

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）

100

一次施工

一次施工

n % n %

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１
路面標示工

（走行車線） （追越車線） （走行車線） （追越車線）

導水勾配考慮のため、走行車線と追越車線

を重ねて施工するものとする

対象橋梁【月町橋（上）】

表層

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層

表層

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層

表層：施工(検測)幅員　W=4250

レベリング層：施工(検測)幅員　W=4250

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 橋梁部（２）

標準横断図 橋梁部（２）

ー

東北自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事

104    144



※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもタックコートを塗布するものとする。

※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

200150

35003500

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１
路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１
路面標示工

n %

（走行車線） （追越車線）
750非常駐車帯

Ａ部

750

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１
路面標示工

200

7000

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）(t=3.5cm)

タックコート(PK-4)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）(t=3.5cm)

タックコート(PK-4)

レベリング層：施工(検測)幅員　W=4250

表層：施工幅員　W=4350

検測幅員　W=4250

レベリング層：施工(検測)幅員　W=4250

表層：施工(検測)幅員　W=4250

Ａ部詳細図

一次施工 二次施工

既設

35003500

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）

既設

35003500

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）

100

一次施工

一次施工

n % n %

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１
路面標示工

（走行車線） （追越車線） （走行車線） （追越車線）

導水勾配考慮のため、走行車線と追越車線

を重ねて施工するものとする

対象橋梁【羽沢橋（下）】

表層

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層

表層

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 橋梁部（３）

標準横断図 橋梁部（３）

ー

東北自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事

105    144



※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもタックコートを塗布するものとする。

※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

200

n %

35003500

Ａ部

750

レベリング層：施工(検測)幅員　W=5750

表層：施工(検測)幅員　W=4250

1500

70002250

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１
路面標示工

レベリング層：施工(検測)幅員　W=4250

表層：施工幅員　W=5850

検測幅員　W=5750

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）(t=3.5cm)

タックコート(PK-4)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）(t=3.5cm)

タックコート(PK-4)

750

200

（走行車線） （追越車線）

Ａ部詳細図

二次施工一次施工
3500350035003500

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（走行車線） （追越車線）（走行車線） （追越車線）

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

既設

既設

n %

導水勾配考慮のため、走行車線と追越車線

を重ねて施工するものとする

一次施工

一次施工

100

n %

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１
路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１
路面標示工

150

対象橋梁【上宿内川橋（上）、関沢川橋（上）、岡田橋（上）、茨久保橋（下）】

表層

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層

表層

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１
路面標示工

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 橋梁部（４）

標準横断図 橋梁部（４）

ー

東北自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事

106    144



※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもタックコートを塗布するものとする。

※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

200

n %

35003500

Ａ部

750

レベリング層：施工(検測)幅員　W=6500

表層：施工幅員　W=4350

検測幅員　W=4250

2250

70003000

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１
路面標示工

レベリング層：施工(検測)幅員　W=4250
表層：施工(検測)幅員　W=6500

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）(t=3.5cm)

タックコート(PK-4)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）(t=3.5cm)

タックコート(PK-4)

750

200

（走行車線） （追越車線）

Ａ部詳細図

二次施工一次施工
35003500 35003500

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（走行車線） （追越車線） （走行車線） （追越車線）

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

一次施工

一次施工

n %

導水勾配考慮のため、走行車線と追越車線

を重ねて施工するものとする

既設

既設

100

n %

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）(t=3.5cm)
表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）(t=3.5cm)

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１
路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１
路面標示工

150

対象橋梁【城堰川橋（上）】

表層

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層

表層

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１
路面標示工

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 橋梁部（５）

標準横断図 橋梁部（５）

ー

東北自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもタックコートを塗布するものとする。

※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

200

n %

35003500

Ａ部

750

レベリング層：施工(検測)幅員　W=6500

2250

70003000

表層：施工(検測)幅員　W=6600

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）(t=3.5cm)

タックコート(PK-4)

750

（走行車線） （追越車線）

Ａ部詳細図

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１
路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１
路面標示工

35003500

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（走行車線） （追越車線）

既設

既設

100

n %

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）

150

対象橋梁【北荒巻橋（下）】

表層

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１
路面標示工

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 橋梁部（６）

標準横断図 橋梁部（６）

ー

東北自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもタックコートを塗布するものとする。

※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

n %

35003500

Ａ部

7502250

70003000 750

（走行車線） （追越車線）

Ａ部詳細図

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１
路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１
路面標示工

表層：施工(検測)幅員　W=4350

レベリング層：施工(検測)幅員　W=4250

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）(t=3.5cm)

タックコート(PK-4)

200

35003500
（走行車線） （追越車線）

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

既設

既設

n %

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）

100

150

対象橋梁【上渋川橋（下）】

表層

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１
路面標示工

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 橋梁部（７）

標準横断図 橋梁部（７）

ー

東北自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもタックコートを塗布するものとする。

※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

Ａ部詳細図

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1
路面標示工

200

n %

35003500

Ａ部

200

150

150

150

150

500

レベリング層：施工(検測)幅員　W=4650

表層：施工(検測)幅員　W=5350

1000

7000

500 1000

1500 1500

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１
路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２
路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２
路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１
路面標示工

レベリング層：施工(検測)幅員　W=5350

表層：施工幅員　W=4750

検測幅員　W=4650

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=3.5cm)

タックコート(PK-4)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=3.5cm)

タックコート(PK-4)

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1
路面標示工

3500 3500

200

100

150

一次施工
二次施工

高機能Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

車線分離標撤去・設置工

一次施工

n %

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

3500 3500

100150

仮路面標示（5cm)

n %

既設

200150

表層

レベリング層既設 一次施工

150

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２
路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１
路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１
路面標示工

導水勾配考慮のため、走行車線と追越車線

を重ねて施工するものとする

150

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２
路面標示工

対象橋梁【夏油川橋、宮沢橋、荒屋沢橋】

表層

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層

表層

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 橋梁部（８）

標準横断図 橋梁部（８）

ー

秋田自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもタックコートを塗布するものとする。

※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

Ａ部詳細図

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1
路面標示工

200

n %

35003500

Ａ部

200

150

150

150

150

500

レベリング層：施工(検測)幅員　W=4650

表層：施工(検測)幅員　W=5350

1000

7000

500 1000

1500 1500

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１
路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２
路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１
路面標示工

3500 3500

200150150

一次施工
二次施工

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

車線分離標撤去・設置工

一次施工

n %

高機能Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

3500 3500

150150

n %

既設

200150

既設 一次施工

100

仮路面標示（5cm)

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２
路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１
路面標示工

レベリング層：施工(検測)幅員　W=5350

表層：施工幅員　W=4750

検測幅員　W=4650

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=3.5cm)

タックコート(PK-4)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=3.5cm)

タックコート(PK-4)

100

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２
路面標示工路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工 路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１
路面標示工

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２
路面標示工

対象橋梁【熊沢橋】

表層

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層

表層

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層

導水勾配考慮のため、走行車線と追越車線

を重ねて施工するものとする

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 橋梁部（９）

標準横断図 橋梁部（９）

ー

秋田自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもタックコートを塗布するものとする。

※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

200

n %

35003500

Ａ部

1750 7000

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ1
路面標示工

35003500

250

150

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２
路面標示工

1750

表層：施工(検測)幅員　W=5000

Ａ部詳細図

3500 3500

200150150

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

既設

n %

既設

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２
路面標示工

5001250 500 1250

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

対象橋梁【高松橋】

表層

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 橋梁部（１０）

標準横断図 橋梁部（１０）

ー

釜石自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

Ａ部

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

表層：施工(検測)幅員 W=3600

レベリング層：施工(検測)幅員 W=3500

砕石ﾏｽﾁｯｸｱｽﾌｧﾙﾄ

混合物Ⅱ型(t=3.5cm)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)
タックコート(PK-4)

200 200

3500 3500

7000

150

（追越車線）
750300

250

1050

（走行車線）

750

250

1000

Ａ部詳細図

既設

35003500

表層

レベリング層

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

既設

（走行車線） （追越車線）

n %

砕石ﾏｽﾁｯｸｱｽﾌｧﾙﾄ

混合物Ⅱ型

100

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

路肩勾配

東北自動車道　平泉トンネル  【走行車線（ｔ＝７．５ｃｍ）】

n %

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 トンネル部（１）

標準横断図 トンネル部（１）

ー

東北自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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※走行・追越車線施工時において、縦断方向の施工目地は、横断勾配により適宜位置を変更するものとする。

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

Ａ部

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

表層：施工(検測)幅員 W=3600

レベリング層：施工(検測)幅員 W=3500

砕石ﾏｽﾁｯｸｱｽﾌｧﾙﾄ

混合物Ⅱ型(t=3.5cm)

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm)

タックコート(PK-4)

タックコート(PK-4)

200 200

3500 3500

7000

150

（追越車線）
750300

250

1050

（走行車線）

750

250

1000

Ａ部詳細図

既設

35003500

表層

レベリング層

高機能Ⅱ型用

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

既設

（走行車線） （追越車線）

n %

砕石ﾏｽﾁｯｸｱｽﾌｧﾙﾄ

混合物Ⅱ型

100

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示工

中分勾配

東北自動車道　平泉トンネル  【走行車線（ｔ＝７．５ｃｍ）】

n %

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

標準横断図 トンネル部（２）

標準横断図 トンネル部（２）

ー

東北自動車道

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

12 000 12 000

8 000 8 000

12 000 12 0008 000 8 000

12 000 12 000

12 000 12 000

ゼブラ先端 ハードノーズ先端

導流標示詳細図

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

走行車線

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

1 000

2
0
0 1
0
0

（外側線）

1 000

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

（中央破線）

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

1
5
0
0

4
5
0

45°

12 000 12 0008 000 8 000

ゼブラ先端
ハードノーズ先端

OFFランプ

ONランプ

45
0

10
00

路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ１

（導流）

（導流）

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ１

路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ１
路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

路面標示ＪＩＳ規格型Ｅ１

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

2
0
0

6
0
0

1
4
00

6
0
0

4
0
0

1
0
0

1
5
0

1 000

(路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１)

追越車線

走行車線

(路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１)

(路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１)

4
0
0（外側線）

（外側線）

（中央破線）

（東北道）

路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ１

4
0
0

3000 3000

6000

3
0
0

3
0
0

3
0
0

9
0
0

矢印路面標示

路面標示 ＪＩＳ規格型 Ｅ１

矢印標示詳細図車両位置確認路面標示詳細図

1000

3
5
00

ＷＲ設置区間

1000

3
0
0

路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ１

路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１

（外側線）

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１

路面標示ＪＩＳ規格型Ａ２

（暫定）

30003000

3000

4
5
0

路面標示工　詳細図（１）

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

ー

Ｒ７北上管内舗装補修工事

路面標示工 詳細図（１）
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ＯＦＦランプ ＯＮランプ

←
Ｏ

Ｎ
ラ

ン
プ

Ｏ
Ｆ

Ｆ
ラ

ン
プ

→

至 北上至 秋田

路面標示ＪＩＳ規格型Ｅ１
路面標示ＪＩＳ規格型Ｅ１

路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ１

（矢印標示）

（止マレ位置両側帆布）

路面標示ＪＩＳ規格型Ｅ１

（矢印標示）

（止マレ文字）

路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ１

（ゼブラ標示）

路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ１

（止マレ位置確認標示） 止マレ 位置両側帆布(D1) 止マレ 文字（E1）
式 数量(㎡) 文字 式 数量(㎡)

1.05*0.3 0.315 止 0.15*2.1 0.315
1.0*0.3 0.300 0.15*1.3 0.195
0.95*0.3 0.285 0.3*0.3 0.090
0.9*0.3 0.270 0.8*0.3 0.240
0.85*0.3 0.255 小計 0.84
0.8*0.3 0.240
0.75*0.3 0.225

マ 0.15*0.8 0.120

0.7*0.3 0.210
0.15*1.35 0.203

0.65*0.3 0.195
0.15*1.3 0.195

0.62*0.3 0.186
小計 0.52

0.6*0.3 0.180
0.55*0.3 0.165

レ 2.4*0.15 0.360

0.5*0.3 0.150

1.3*0.15 0.195

0.45*0.3 0.135

小計 0.56

0.4*0.3 0.120
0.35*0.3 0.105 止マレ 位置確認標示(D1)
0.3*0.3 0.090 式 数量（㎡）
0.25*0.3 0.075 3.5×0.3 1.050
0.2*0.3 0.060
0.15*0.3 0.045
0.12*0.3 0.036
小計（片側） 3.64
小計（両側） 7.28

小計 1.05

路面標示工　詳細図（２）

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

ー

Ｒ７北上管内舗装補修工事

路面標示工 詳細図（２）
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縁石 ポール(650/800)

平　面　図 側　面　図

断　面　図

B

B

200

6
5
0
 
/
 
8
0
0

A - A

CL

200

B - B

CL

A

A

ポール(650/800) 縁石

※設置時の埋設アンカーについては新材とする。

埋設アンカー※ 埋設アンカー※

ポール(650/800)

縁石 縁石

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

詳細図

車線分離標撤去設置工　詳細図

ー

ポール（Ｈ＝６５０ｍｍ）・ポール（Ｈ＝８００ｍｍ）・縁石

Ｒ７北上管内舗装補修工事

車線分離標撤去設置工
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路　 肩

追 越 車 線

走 行 車 線

中 央 分 離 帯

100m 500m100m100m200m100m100m100m200m300m

1500m先1000m先

80
右車線へ

60

500m先右車線へ

50

標識車

防護車両

作 業 箇 所

工事概要看板

「人がいます」看板

「50km/h規制」看板

工事車両出入口予告看板

工事車両出入口標示工事車両出入口標示

50

規制作業協力御礼看板

路　 肩

中 央 分 離 帯

100m 500m100m100m200m100m100m100m200m300m

1500m先1000m先

80
左車線へ

60

500m先左車線へ

50

標識車

防護車両

作 業 箇 所

工事概要看板

「人がいます」看板

「50km/h規制」看板

工事車両出入口予告看板

工事車両出入口標示

工事車両出入口標示

50

規制作業協力御礼看板

30m間隔

30m
間隔

標準箇所：20m間隔

工事箇所：10m間隔

標準箇所：20m間隔
工事箇所：10m間隔

ワイヤレス式サイレン

ワイヤレス式サイレン

交通保安要員　交通監視員Ａ○

交通監視員（規制付）

赤色回転灯

回転灯

昼夜間用矢印板

自発光付ラバコーン

ラバコーン

エアー注入式ロボット誘導員

防護車両（現場乗込車両）
（4ｔ車程度）

全方位照明設備
（規制内に1基＠300mで設置）

あ
と
〇
km

工事区間延長確認標示(ﾗﾊﾞｺｰﾝｶﾊﾞｰ)

凡例

【追越車線規制】

【走行車線規制】

進入車両強制停止装置

車線規制Ｌ×Ｎ×Ｍ

【最高速度100～120km/区間】

追 越 車 線

走 行 車 線

防護車両

200m300m

①②

①②

「５００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
①

「３００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
②

参考レイアウト→

参考レイアウト→

500m先

300m先

100m

200m300m 100m

（別検測）

※２：「工事区間延長確認標示」については、規制解除端からの延長を標示する。

　　（規制延長が１ｋｍを超える場合、１ｋｍ毎に１箇所設置する。）

※３：交通監視員（規制付）は、単価項目「交通規制工」に含まれるものとし、

　　　交通保安要員（別検測）は、単価項目「交通保安要員」で検測を行うもの

　　　とする。

※１：昼夜連続規制における、警戒標識については、標識ライトアップ設備

　    を設置するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

交通規制工 詳細図（１）

交通規制工 詳細図（１）

ー

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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路　 肩

中 央 分 離 帯

200m 500m100m200m100m100m100m200m300m

1500m先1000m先右車線へ

60

500m先右車線へ

50

標識車

防護車両

作 業 箇 所

工事概要看板

「人がいます」看板

「50km/h規制」看板

工事車両出入口予告看板

工事車両出入口標示工事車両出入口標示規制作業協力御礼看板

路　 肩

中 央 分 離 帯

200m 500m100m200m100m100m100m200m300m

1500m先1000m先左車線へ

60

500m先左車線へ

50

標識車

防護車両

作 業 箇 所

工事概要看板

「人がいます」看板

「50km/h規制」看板

工事車両出入口予告看板

工事車両出入口標示

工事車両出入口標示規制作業協力御礼看板

30m間隔

30m
間隔

標準箇所：20m間隔

工事箇所：10m間隔

標準箇所：20m間隔
工事箇所：10m間隔

ワイヤレス式サイレン

ワイヤレス式サイレン

【追越車線規制】

【走行車線規制】

車線規制Ｌ×Ｎ×Ｍ

【最高速度80km/区間】

80

80

追 越 車 線

走 行 車 線

追 越 車 線

走 行 車 線

200m300m

①②

100m

①②

200m300m 100m

交通保安要員　交通監視員Ａ○

交通監視員（規制付）

赤色回転灯

回転灯

昼夜間用矢印板

自発光付ラバコーン

ラバコーン

エアー注入式ロボット誘導員

防護車両（現場乗込車両）
（4ｔ車程度）

全方位照明設備
（規制内に1基＠300mで設置）

あ
と
〇
km

工事区間延長確認標示(ﾗﾊﾞｺｰﾝｶﾊﾞｰ)

凡例

進入車両強制停止装置防護車両

「５００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
①

「３００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
②

参考レイアウト→

参考レイアウト→

500m先

300m先

（別検測）

※２：「工事区間延長確認標示」については、規制解除端からの延長を標示する。

　　（規制延長が１ｋｍを超える場合、１ｋｍ毎に１箇所設置する。）

※３：交通監視員（規制付）は、単価項目「交通規制工」に含まれるものとし、

　　　交通保安要員（別検測）は、単価項目「交通保安要員」で検測を行うもの

　　　とする。

※１：昼夜連続規制における、警戒標識については、標識ライトアップ設備

　    を設置するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

交通規制工 詳細図（２）

交通規制工 詳細図（２）

ー

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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車線規制（昼夜連続）Ｌ×Ｎ×Ｍ×Ｊ

路　 肩

中 央 分 離 帯

100m 500m100m100m200m100m100m100m200m400m

1500m先1000m先

80
右車線へ

60

500m先右車線へ

50

標識車

防護車両

作 業 箇 所

工事概要看板

「人がいます」看板

「50km/h規制」看板

工事車両出入口予告看板

工事車両出入口標示工事車両出入口標示

50

規制作業協力御礼看板

路　 肩

中 央 分 離 帯

100m 500m100m100m200m100m100m100m200m400m

1500m先1000m先

80
左車線へ

60

500m先左車線へ

50

標識車

防護車両

作 業 箇 所

工事概要看板

「人がいます」看板

「50km/h規制」看板

工事車両出入口予告看板

工事車両出入口標示

工事車両出入口標示

50

規制作業協力御礼看板

30m間隔

30m
間隔

標準箇所：20m間隔（自発光付ラバコーン＠40ｍ）

工事箇所：10m間隔（自発光付ラバコーン＠20ｍ）

標準箇所：20m間隔（自発光付ラバコーン＠40ｍ）

工事箇所：10m間隔（自発光付ラバコーン＠20ｍ）

ワイヤレス式サイレン

ワイヤレス式サイレン

【追越車線規制】

【走行車線規制】

【最高速度100～120km/区間】

※1※1※1 ※1※1

※1※1※1 ※1※1

追 越 車 線

走 行 車 線

追 越 車 線

走 行 車 線

200m300m

①②

100m

①②

200m300m 100m

交通保安要員　交通監視員Ａ○

交通監視員（規制付）

赤色回転灯

回転灯

昼夜間用矢印板

自発光付ラバコーン

ラバコーン

エアー注入式ロボット誘導員

防護車両（現場乗込車両）
（4ｔ車程度）

全方位照明設備
（規制内に1基＠300mで設置）

あ
と
〇
km

工事区間延長確認標示(ﾗﾊﾞｺｰﾝｶﾊﾞｰ)

凡例

進入車両強制停止装置防護車両

「５００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
①

「３００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
②

参考レイアウト→

参考レイアウト→

500m先

300m先

（別検測）

※２：「工事区間延長確認標示」については、規制解除端からの延長を標示する。

　　（規制延長が１ｋｍを超える場合、１ｋｍ毎に１箇所設置する。）

※３：交通監視員（規制付）は、単価項目「交通規制工」に含まれるものとし、

　　　交通保安要員（別検測）は、単価項目「交通保安要員」で検測を行うもの

　　　とする。

※１：昼夜連続規制における、警戒標識については、標識ライトアップ設備

　    を設置するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

交通規制工 詳細図（３）

交通規制工 詳細図（３）

ー

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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路　 肩

中 央 分 離 帯

200m 500m100m200m100m100m100m200m400m

1500m先1000m先右車線へ

60

500m先右車線へ

50

標識車

防護車両

作 業 箇 所

工事概要看板

「人がいます」看板

「50km/h規制」看板

工事車両出入口予告看板

工事車両出入口標示工事車両出入口標示規制作業協力御礼看板

路　 肩

中 央 分 離 帯

200m 500m100m200m100m100m100m200m400m

1500m先1000m先左車線へ

60

500m先左車線へ

50

標識車

防護車両

作 業 箇 所

工事概要看板

「人がいます」看板

「50km/h規制」看板

工事車両出入口予告看板

工事車両出入口標示

工事車両出入口標示規制作業協力御礼看板

30m間隔

30m
間隔

標準箇所：20m間隔（自発光付ラバコーン＠40ｍ）

工事箇所：10m間隔（自発光付ラバコーン＠20ｍ）

標準箇所：20m間隔（自発光付ラバコーン＠40ｍ）

工事箇所：10m間隔（自発光付ラバコーン＠20ｍ）

ワイヤレス式サイレン

ワイヤレス式サイレン

【追越車線規制】

【走行車線規制】

車線規制（昼夜連続）Ｌ×Ｎ×Ｍ×Ｊ

【最高速度80km/区間】

80

80

※1※1※1 ※1※1

※1※1※1 ※1※1

追 越 車 線

走 行 車 線

追 越 車 線

走 行 車 線

200m300m

①②

100m

①②

200m300m 100m

交通保安要員　交通監視員Ａ○

交通監視員（規制付）

赤色回転灯

回転灯

昼夜間用矢印板

自発光付ラバコーン

ラバコーン

エアー注入式ロボット誘導員

防護車両（現場乗込車両）
（4ｔ車程度）

全方位照明設備
（規制内に1基＠300mで設置）

あ
と
〇
km

工事区間延長確認標示(ﾗﾊﾞｺｰﾝｶﾊﾞｰ)

凡例

進入車両強制停止装置防護車両

「５００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
①

「３００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
②

参考レイアウト→

参考レイアウト→

500m先

300m先

（別検測）

※２：「工事区間延長確認標示」については、規制解除端からの延長を標示する。

　　（規制延長が１ｋｍを超える場合、１ｋｍ毎に１箇所設置する。）

※３：交通監視員（規制付）は、単価項目「交通規制工」に含まれるものとし、

　　　交通保安要員（別検測）は、単価項目「交通保安要員」で検測を行うもの

　　　とする。

※１：昼夜連続規制における、警戒標識については、標識ライトアップ設備

　    を設置するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

交通規制工 詳細図（４）

交通規制工 詳細図（４）

ー

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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路　 肩

追 越 車 線

走 行 車 線

中 央 分 離 帯

100m 500m100m100m200m100m100m100m200m300m

1500m先1000m先

80
右車線へ

60

500m先右車線へ

50

標識車

防護車両

作 業 箇 所

工事概要看板

「人がいます」看板

「50km/h規制」看板

工事車両出入口予告看板

工事車両出入口標示工事車両出入口標示

30m間隔

標準箇所：20m間隔
工事箇所：10m間隔

ワイヤレス式サイレン

分合流部車線規制時①

施工箇所が減速車線の上流側にある場合

路　 肩

走 行 車 線

追 越 車 線

中 央 分 離 帯

合流注意看板

分流注意看板

Ｏ
Ｆ
Ｆ
ラ
ン
プＯ

Ｎ
ラ
ン
プ

合流注意看板

①

①

車線規制Ｌ×Ｎ×Ｍ

【最高速度100～120km/区間】

50

規制作業協力御礼看板

標準箇所：20m間隔
工事箇所：10m間隔

200m300m

①②

100m

交通保安要員　交通監視員Ａ○

交通監視員（規制付）

赤色回転灯

回転灯

昼夜間用矢印板

自発光付ラバコーン

ラバコーン

エアー注入式ロボット誘導員

防護車両（現場乗込車両）
（4ｔ車程度）

全方位照明設備
（規制内に1基＠300mで設置）

あ
と
〇
km

工事区間延長確認標示(ﾗﾊﾞｺｰﾝｶﾊﾞｰ)

凡例

進入車両強制停止装置防護車両

「５００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
①

「３００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
②

参考レイアウト→

参考レイアウト→

500m先

300m先

（別検測）

合流注意看板

※２：「工事区間延長確認標示」については、規制解除端からの延長を標示する。

　　（規制延長が１ｋｍを超える場合、１ｋｍ毎に１箇所設置する。）

※３：交通監視員（規制付）は、単価項目「交通規制工」に含まれるものとし、

　　　交通保安要員（別検測）は、単価項目「交通保安要員」で検測を行うもの

　　　とする。

※１：昼夜連続規制における、警戒標識については、標識ライトアップ設備

　    を設置するものとする。

分流注意看板（参考レイアウト）
出
口

本
線

合流注意看板（参考レイアウト）

こ
の
先

工
事
中

合
流
注
意

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

交通規制工 詳細図（５）

交通規制工 詳細図（５）

ー

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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路　 肩

追 越 車 線

走 行 車 線

中 央 分 離 帯

100m 500m100m100m200m100m100m100m200m400m

1500m先1000m先

80
右車線へ

60

500m先右車線へ

50

標識車

防護車両

作 業 箇 所

工事概要看板

「人がいます」看板

「50km/h規制」看板

工事車両出入口予告看板

工事車両出入口標示工事車両出入口標示

30m間隔

標準箇所：20m間隔（自発光付ラバコーン＠40ｍ）

工事箇所：10m間隔（自発光付ラバコーン＠20ｍ）

ワイヤレス式サイレン

分合流部車線規制時①

施工箇所が減速車線の上流側にある場合

路　 肩

走 行 車 線

追 越 車 線

中 央 分 離 帯

合流注意看板

分流注意看板

Ｏ
Ｆ
Ｆ
ラ
ン
プＯ

Ｎ
ラ
ン
プ

合流注意看板

①

①

車線規制（昼夜連続）Ｌ×Ｎ×Ｍ×Ｊ

【最高速度100～120km/区間】

50

規制作業協力御礼看板

標準箇所：20m間隔（自発光付ラバコーン＠40ｍ）

工事箇所：10m間隔（自発光付ラバコーン＠20ｍ）

※1※1※1 ※1※1

200m300m

①②

100m

合流注意看板

交通保安要員　交通監視員Ａ○

交通監視員（規制付）

赤色回転灯

回転灯

昼夜間用矢印板

自発光付ラバコーン

ラバコーン

エアー注入式ロボット誘導員

防護車両（現場乗込車両）
（4ｔ車程度）

全方位照明設備
（規制内に1基＠300mで設置）

あ
と
〇
km

工事区間延長確認標示(ﾗﾊﾞｺｰﾝｶﾊﾞｰ)

凡例

進入車両強制停止装置防護車両

「５００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
①

「３００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
②

参考レイアウト→

参考レイアウト→

500m先

300m先

（別検測）

※２：「工事区間延長確認標示」については、規制解除端からの延長を標示する。

　　（規制延長が１ｋｍを超える場合、１ｋｍ毎に１箇所設置する。）

※３：交通監視員（規制付）は、単価項目「交通規制工」に含まれるものとし、

　　　交通保安要員（別検測）は、単価項目「交通保安要員」で検測を行うもの

　　　とする。

※１：昼夜連続規制における、警戒標識については、標識ライトアップ設備

　    を設置するものとする。

分流注意看板（参考レイアウト）
出
口

本
線

合流注意看板（参考レイアウト）

こ
の
先

工
事
中

合
流
注
意

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

交通規制工 詳細図（６）

交通規制工 詳細図（６）

ー

Ｒ７北上管内舗装補修工事
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路　 肩

追 越 車 線

走 行 車 線

中 央 分 離 帯

100m 500m100m100m200m100m100m100m200m300m

1500m先1000m先右車線へ

60

500m先右車線へ

50

標識車

防護車両

作 業 箇 所

工事概要看板

「人がいます」看板

「50km/h規制」看板

工事車両出入口予告看板

工事車両出入口標示工事車両出入口標示

30m間隔

標準箇所：20m間隔
工事箇所：10m間隔

ワイヤレス式サイレン

分合流部車線規制時①

施工箇所が減速車線の上流側にある場合

路　 肩

走 行 車 線

追 越 車 線

中 央 分 離 帯

合流注意看板

分流注意看板

Ｏ
Ｆ
Ｆ
ラ
ン
プＯ

Ｎ
ラ
ン
プ

合流注意看板

①

①

車線規制Ｌ×Ｎ×Ｍ

規制作業協力御礼看板

標準箇所：20m間隔
工事箇所：10m間隔

200m300m

①②

100m

【最高速度80km/区間】

80

合流注意看板

交通保安要員　交通監視員Ａ○

交通監視員（規制付）

赤色回転灯

回転灯

昼夜間用矢印板

自発光付ラバコーン

ラバコーン

エアー注入式ロボット誘導員

防護車両（現場乗込車両）
（4ｔ車程度）

全方位照明設備
（規制内に1基＠300mで設置）

あ
と
〇
km

工事区間延長確認標示(ﾗﾊﾞｺｰﾝｶﾊﾞｰ)

凡例

進入車両強制停止装置防護車両

「５００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
①

「３００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
②

参考レイアウト→

参考レイアウト→

500m先

300m先

（別検測）

※２：「工事区間延長確認標示」については、規制解除端からの延長を標示する。

　　（規制延長が１ｋｍを超える場合、１ｋｍ毎に１箇所設置する。）

※３：交通監視員（規制付）は、単価項目「交通規制工」に含まれるものとし、

　　　交通保安要員（別検測）は、単価項目「交通保安要員」で検測を行うもの

　　　とする。

※１：昼夜連続規制における、警戒標識については、標識ライトアップ設備

　    を設置するものとする。

分流注意看板（参考レイアウト）
出
口

本
線

合流注意看板（参考レイアウト）

こ
の
先

工
事
中

合
流
注
意

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

交通規制工 詳細図（７）

交通規制工 詳細図（７）

ー

Ｒ６北上管内舗装補修工事
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路　 肩

追 越 車 線

走 行 車 線

中 央 分 離 帯

100m 500m100m100m200m100m100m100m200m400m

1500m先1000m先右車線へ

60

500m先右車線へ

50

標識車

防護車両

作 業 箇 所

工事概要看板

「人がいます」看板

「50km/h規制」看板

工事車両出入口予告看板

工事車両出入口標示工事車両出入口標示

30m間隔

標準箇所：20m間隔（自発光付ラバコーン＠40ｍ）

工事箇所：10m間隔（自発光付ラバコーン＠20ｍ）

ワイヤレス式サイレン

分合流部車線規制時①

施工箇所が減速車線の上流側にある場合

路　 肩

走 行 車 線

追 越 車 線

中 央 分 離 帯

合流注意看板

分流注意看板

Ｏ
Ｆ
Ｆ
ラ
ン
プＯ

Ｎ
ラ
ン
プ

合流注意看板

①

①

車線規制（昼夜連続）Ｌ×Ｎ×Ｍ×Ｊ

規制作業協力御礼看板

標準箇所：20m間隔（自発光付ラバコーン＠40ｍ）

工事箇所：10m間隔（自発光付ラバコーン＠20ｍ）

※1※1※1 ※1※1

200m300m

①②

100m

合流注意看板

【最高速度80km/区間】

80

交通保安要員　交通監視員Ａ○

交通監視員（規制付）

赤色回転灯

回転灯

昼夜間用矢印板

自発光付ラバコーン

ラバコーン

エアー注入式ロボット誘導員

防護車両（現場乗込車両）
（4ｔ車程度）

全方位照明設備
（規制内に1基＠300mで設置）

あ
と
〇
km

工事区間延長確認標示(ﾗﾊﾞｺｰﾝｶﾊﾞｰ)

凡例

進入車両強制停止装置防護車両

「５００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
①

「３００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
②

参考レイアウト→

参考レイアウト→

500m先

300m先

（別検測）

※２：「工事区間延長確認標示」については、規制解除端からの延長を標示する。

　　（規制延長が１ｋｍを超える場合、１ｋｍ毎に１箇所設置する。）

※３：交通監視員（規制付）は、単価項目「交通規制工」に含まれるものとし、

　　　交通保安要員（別検測）は、単価項目「交通保安要員」で検測を行うもの

　　　とする。

※１：昼夜連続規制における、警戒標識については、標識ライトアップ設備

　    を設置するものとする。

分流注意看板（参考レイアウト）
出
口

本
線

合流注意看板（参考レイアウト）

こ
の
先

工
事
中

合
流
注
意

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

交通規制工 詳細図（８）

交通規制工 詳細図（８）

ー

Ｒ６北上管内舗装補修工事
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路　 肩

追 越 車 線

走 行 車 線

中 央 分 離 帯

200m 500m100m200m100m100m100m200m300m

1500m先1000m先右車線へ

60

500m先右車線へ

50

標識車

工事概要看板

工事車両出入口予告看板

30m間隔

標準箇所：20m間隔
工事箇所：10m間隔

分合流部車線規制時②

施工箇所が加速車線の下流側にある場合

路　 肩

走 行 車 線

追 越 車 線

中 央 分 離 帯

合流注意看板

Ｏ
Ｆ
Ｆ
ラ
ン
プＯ

Ｎ
ラ
ン
プ

合流注意看板

①

①

作 業 箇 所

工事車両出入口標示 工事車両出入口標示

ワイヤレス式サイレン

防護車両

「人がいます」看板

「50km/h規制」看板

規制作業協力御礼看板

車線規制Ｌ×Ｎ×Ｍ

分流注意看板

標準箇所：20m間隔
工事箇所：10m間隔

200m300m

①②

100m

合流注意看板

【最高速度100～120km/区間】

80

50

交通保安要員　交通監視員Ａ○

交通監視員（規制付）

赤色回転灯

回転灯

昼夜間用矢印板

自発光付ラバコーン

ラバコーン

エアー注入式ロボット誘導員

防護車両（現場乗込車両）
（4ｔ車程度）

全方位照明設備
（規制内に1基＠300mで設置）

あ
と
〇
km

工事区間延長確認標示(ﾗﾊﾞｺｰﾝｶﾊﾞｰ)

凡例

進入車両強制停止装置防護車両

「５００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
①

「３００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
②

参考レイアウト→

参考レイアウト→

500m先

300m先

（別検測）

※２：「工事区間延長確認標示」については、規制解除端からの延長を標示する。

　　（規制延長が１ｋｍを超える場合、１ｋｍ毎に１箇所設置する。）

※３：交通監視員（規制付）は、単価項目「交通規制工」に含まれるものとし、

　　　交通保安要員（別検測）は、単価項目「交通保安要員」で検測を行うもの

　　　とする。

※１：昼夜連続規制における、警戒標識については、標識ライトアップ設備

　    を設置するものとする。

分流注意看板（参考レイアウト）
出
口

本
線

合流注意看板（参考レイアウト）

こ
の
先

工
事
中

合
流
注
意

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

交通規制工 詳細図（９）

交通規制工 詳細図（９）

ー

Ｒ７北上管内舗装補修工事

126    144



路　 肩

追 越 車 線

走 行 車 線

中 央 分 離 帯

200m 500m100m200m100m100m100m200m400m

1500m先1000m先右車線へ

60

500m先右車線へ

50

標識車

工事概要看板

工事車両出入口予告看板

30m間隔

標準箇所：20m間隔（自発光付ラバコーン＠40ｍ）

工事箇所：10m間隔（自発光付ラバコーン＠20ｍ）

分合流部車線規制時②

施工箇所が加速車線の下流側にある場合

路　 肩

走 行 車 線

追 越 車 線

中 央 分 離 帯

合流注意看板

Ｏ
Ｆ
Ｆ
ラ
ン
プＯ

Ｎ
ラ
ン
プ

合流注意看板

①

①

作 業 箇 所

工事車両出入口標示 工事車両出入口標示

ワイヤレス式サイレン

防護車両

「人がいます」看板

「50km/h規制」看板

規制作業協力御礼看板

車線規制（昼夜連続）Ｌ×Ｎ×Ｍ×Ｊ

分流注意看板

標準箇所：20m間隔（自発光付ラバコーン＠40ｍ）

工事箇所：10m間隔（自発光付ラバコーン＠20ｍ）

※1※1※1 ※1※1

200m300m

①②

100m

【最高速度100～120km/区間】

80

50

合流注意看板

交通保安要員　交通監視員Ａ○

交通監視員（規制付）

赤色回転灯

回転灯

昼夜間用矢印板

自発光付ラバコーン

ラバコーン

エアー注入式ロボット誘導員

防護車両（現場乗込車両）
（4ｔ車程度）

全方位照明設備
（規制内に1基＠300mで設置）

あ
と
〇
km

工事区間延長確認標示(ﾗﾊﾞｺｰﾝｶﾊﾞｰ)

凡例

進入車両強制停止装置防護車両

「５００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
①

「３００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
②

参考レイアウト→

参考レイアウト→

500m先

300m先

（別検測）

※２：「工事区間延長確認標示」については、規制解除端からの延長を標示する。

　　（規制延長が１ｋｍを超える場合、１ｋｍ毎に１箇所設置する。）

※３：交通監視員（規制付）は、単価項目「交通規制工」に含まれるものとし、

　　　交通保安要員（別検測）は、単価項目「交通保安要員」で検測を行うもの

　　　とする。

※１：昼夜連続規制における、警戒標識については、標識ライトアップ設備

　    を設置するものとする。

分流注意看板（参考レイアウト）
出
口

本
線

合流注意看板（参考レイアウト）

こ
の
先

工
事
中

合
流
注
意

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

交通規制工 詳細図（１０）

交通規制工 詳細図（１０）

ー

Ｒ７北上管内舗装補修工事

127    144



路　 肩

追 越 車 線

走 行 車 線

中 央 分 離 帯

200m 500m100m200m100m100m100m200m300m

1500m先1000m先右車線へ

60

500m先右車線へ

50

標識車

工事概要看板

工事車両出入口予告看板

30m間隔

標準箇所：20m間隔
工事箇所：10m間隔

分合流部車線規制時②

施工箇所が加速車線の下流側にある場合

路　 肩

走 行 車 線

追 越 車 線

中 央 分 離 帯

合流注意看板

Ｏ
Ｆ
Ｆ
ラ
ン
プＯ

Ｎ
ラ
ン
プ

合流注意看板

①

①

作 業 箇 所

工事車両出入口標示 工事車両出入口標示

ワイヤレス式サイレン

防護車両

「人がいます」看板

「50km/h規制」看板

規制作業協力御礼看板

車線規制Ｌ×Ｎ×Ｍ

【最高速度80km/区間】

分流注意看板

標準箇所：20m間隔
工事箇所：10m間隔

80

200m300m

①②

100m

合流注意看板

交通保安要員　交通監視員Ａ○

交通監視員（規制付）

赤色回転灯

回転灯

昼夜間用矢印板

自発光付ラバコーン

ラバコーン

エアー注入式ロボット誘導員

防護車両（現場乗込車両）
（4ｔ車程度）

全方位照明設備
（規制内に1基＠300mで設置）

あ
と
〇
km

工事区間延長確認標示(ﾗﾊﾞｺｰﾝｶﾊﾞｰ)

凡例

進入車両強制停止装置防護車両

「５００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
①

「３００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
②

参考レイアウト→

参考レイアウト→

500m先

300m先

（別検測）

※２：「工事区間延長確認標示」については、規制解除端からの延長を標示する。

　　（規制延長が１ｋｍを超える場合、１ｋｍ毎に１箇所設置する。）

※３：交通監視員（規制付）は、単価項目「交通規制工」に含まれるものとし、

　　　交通保安要員（別検測）は、単価項目「交通保安要員」で検測を行うもの

　　　とする。

※１：昼夜連続規制における、警戒標識については、標識ライトアップ設備

　    を設置するものとする。

分流注意看板（参考レイアウト）
出
口

本
線

合流注意看板（参考レイアウト）

こ
の
先

工
事
中

合
流
注
意

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

交通規制工 詳細図（１１）

交通規制工 詳細図（１１）
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路　 肩

追 越 車 線

走 行 車 線

中 央 分 離 帯

200m 500m100m200m100m100m100m200m400m

1500m先1000m先右車線へ

60

500m先右車線へ

50

標識車

工事概要看板

工事車両出入口予告看板

30m間隔

標準箇所：20m間隔（自発光付ラバコーン＠40ｍ）

工事箇所：10m間隔（自発光付ラバコーン＠20ｍ）

分合流部車線規制時②

施工箇所が加速車線の下流側にある場合

路　 肩

走 行 車 線

追 越 車 線

中 央 分 離 帯

合流注意看板

Ｏ
Ｆ
Ｆ
ラ
ン
プＯ

Ｎ
ラ
ン
プ

合流注意看板

①

①

作 業 箇 所

工事車両出入口標示 工事車両出入口標示

ワイヤレス式サイレン

防護車両

「人がいます」看板

「50km/h規制」看板

規制作業協力御礼看板

車線規制（昼夜連続）Ｌ×Ｎ×Ｍ×Ｊ

【最高速度80km/区間】

分流注意看板

標準箇所：20m間隔（自発光付ラバコーン＠40ｍ）

工事箇所：10m間隔（自発光付ラバコーン＠20ｍ）

80

※1※1※1 ※1※1

200m300m

①②

100m

合流注意看板

交通保安要員　交通監視員Ａ○

交通監視員（規制付）

赤色回転灯

回転灯

昼夜間用矢印板

自発光付ラバコーン

ラバコーン

エアー注入式ロボット誘導員

防護車両（現場乗込車両）
（4ｔ車程度）

全方位照明設備
（規制内に1基＠300mで設置）

あ
と
〇
km

工事区間延長確認標示(ﾗﾊﾞｺｰﾝｶﾊﾞｰ)

凡例

進入車両強制停止装置防護車両

「５００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
①

「３００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
②

参考レイアウト→

参考レイアウト→

500m先

300m先

（別検測）

※２：「工事区間延長確認標示」については、規制解除端からの延長を標示する。

　　（規制延長が１ｋｍを超える場合、１ｋｍ毎に１箇所設置する。）

※３：交通監視員（規制付）は、単価項目「交通規制工」に含まれるものとし、

　　　交通保安要員（別検測）は、単価項目「交通保安要員」で検測を行うもの

　　　とする。

※１：昼夜連続規制における、警戒標識については、標識ライトアップ設備

　    を設置するものとする。

分流注意看板（参考レイアウト）
出
口

本
線

合流注意看板（参考レイアウト）

こ
の
先

工
事
中

合
流
注
意

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

交通規制工 詳細図（１２）

交通規制工 詳細図（１２）
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路　 肩

中 央 分 離 帯

100m 500m100m100m200m100m100m100m200m400m

1500m先1000m先

80
左車線へ

60

500m先左車線へ

50

標識車

防護車両

工事概要看板

「人がいます」看板

「50km/h規制」看板

工事車両出入口予告看板

工事車両出入口標示

工事車両出入口標示

50

規制作業協力御礼看板

30m
間隔

標準箇所：20m間隔（自発光付ラバコーン＠40ｍ）

工事箇所：10m間隔（自発光付ラバコーン＠20ｍ）

ワイヤレス式サイレン

追 越 車 線

走 行 車 線

路　 肩

100m500m 100m 100m 200m 100m 100m 100m 200m 400m

1500m先 1000m先

80
左車線へ

60

500m先 左車線へ

50

標識車

防護車両

作 業 箇 所

工事概要看板

「人がいます」看板

「50km/h規制」看板

工事車両出入口予告看板

50

規制作業協力御礼看板

30m
間隔

標準箇所：20m間隔（自発光付ラバコーン＠40ｍ）

工事箇所：10m間隔（自発光付ラバコーン＠20ｍ）

ワイヤレス式サイレン

追 越 車 線

走 行 車 線

※1※1※1 ※1※1

※1※1※1 ※1 ※1

中 央 分 離 帯

中央分離帯規制（昼夜連続）Ｌ×Ｎ×Ｊ

【最高速度100～120km/区間】

①②

300m 200m 100m

200m 300m100m

① ②

交通保安要員　交通監視員Ａ○

交通監視員（規制付）

赤色回転灯

回転灯

昼夜間用矢印板

自発光付ラバコーン

ラバコーン

エアー注入式ロボット誘導員

防護車両（現場乗込車両）
（4ｔ車程度）

全方位照明設備
（規制内に1基＠300mで設置）

あ
と
〇
km

工事区間延長確認標示(ﾗﾊﾞｺｰﾝｶﾊﾞｰ)

凡例

進入車両強制停止装置防護車両

「５００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
①

「３００ｍ先テーパー」標示矢印板（昼夜間用）
②

参考レイアウト→

参考レイアウト→

500m先

300m先

（別検測）

※２：「工事区間延長確認標示」については、規制解除端からの延長を標示する。

　　（規制延長が１ｋｍを超える場合、１ｋｍ毎に１箇所設置する。）

※３：交通監視員（規制付）は、単価項目「交通規制工」に含まれるものとし、

　　　交通保安要員（別検測）は、単価項目「交通保安要員」で検測を行うもの

　　　とする。

※１：昼夜連続規制における、警戒標識については、標識ライトアップ設備

　    を設置するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

交通規制工 詳細図（１３）

交通規制工 詳細図（１３）
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300ｍ 200ｍ 300ｍ

500m先200m先

標識車

中 央 分 離 帯

追 越 車 線

走 行 車 線

路   肩

■　事前規制設置 19:00～

通行止めステップ：事前規制設置→通行止め開始

■　通行止め開始　20：00～

300ｍ 200ｍ 300ｍ

500m先200m先

標識車

中 央 分 離 帯

追 越 車 線

走 行 車 線

路   肩

※1 ※1

※1 ※1

Ｏ
Ｆ
Ｆ
ラ
ン
プ

Ｏ
Ｆ
Ｆ
ラ
ン
プ

その他規制（本線閉鎖）Ｌ×Ｎ
秋田自動車道 北上ＪＣＴ～北上西ＩＣ 、釜石自動車道 花巻ＪＣＴ～花巻空港ＩＣ 通行止め実施時

対象箇所：北上ＪＣＴ、花巻ＪＣＴ

交通保安要員　交通監視員Ａ○

交通監視員（規制付）

赤色回転灯

昼夜間用矢印板 自発光付ラバコーン

ラバコーン

エアー注入式ロボット誘導員 防護車両（現場乗込車両）
（4ｔ車程度）

全方位照明設備
（規制内に1基＠300mで設置）

凡例

進入車両強制停止装置

防護車両

あ
と
〇
km

工事区間延長確認標示(ﾗﾊﾞｺｰﾝｶﾊﾞｰ)

回転灯

（別検測）

※２：「工事区間延長確認標示」については、規制解除端からの延長を標示する。

　　（規制延長が１ｋｍを超える場合、１ｋｍ毎に１箇所設置する。）

※３：交通監視員（規制付）は、単価項目「交通規制工」に含まれるものとし、

　　　交通保安要員（別検測）は、単価項目「交通保安要員」で検測を行うもの

　　　とする。

※１：昼夜連続規制における、警戒標識については、標識ライトアップ設備

　    を設置するものとする。

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

交通規制工 詳細図（１４）

交通規制工 詳細図（１４）
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ＯＮランプ 上
り線（至 北

上）

ＯＮランプ 下り線（至 秋田）
北上西ＩＣ料金所

標識車

①

その他規制（振分）（北上西ＩＣ 一般道接続部 平面図）

路　 肩

走 行 車 線

秋　田　道
下　り　線
至　秋　田

走 行 車 線

秋　田　道
上　り　線
至　北　上

路　 肩

ＯＦＦランプ 下
り線

ＯＦＦランプ 上
り線

① ①

ＯＮランプ 下り線

ＯＮランプ 上り線

標識車

その他規制（閉鎖規制）Ａ（北上西ＩＣ ランプ周辺 平面図）

①

② ③

② ③

ＯＦＦランプ 下り線

ＯＦＦランプ 上り線

ＯＦＦランプ 下り線
ＯＮランプ 下り線

その他規制（閉鎖規制）Ｃ（北上西ＩＣ 平面交差箇所 平面図）

その他規制（閉鎖規制）、その他規制（振分）
秋田自動車道 北上ＪＣＴ～北上西ＩＣ 通行止め実施時

対象箇所：北上西ＩＣ

昼夜間用矢印板

自発光付ラバコーン

交通監視員（規制付）

交通保安要員　交通誘導警備員Ａ○（Ｙ）

交通保安要員　交通誘導警備員Ｂ○（Ｙ）

凡例

全方位照明設備

バリケード

エアー注入式ロボット誘導員

（別検測）

※：交通監視員（規制付）は、単価項目「交通規制工」に含まれるものとし、交通保安要員

　（別検測）は、単価項目「交通保安要員」で検測を行うものとする。

※：交通監視員（規制付）及び交通保安要員の種別は、高速道路区域内を「交通監視員Ａ○」、　

　　高速道路区域外を「交通誘導警備員Ａ○・Ｂ○」とする。

※：湯田ＩＣ及び花巻空港ＩＣの料金所外広場において振分を実施する際は、

　　「交通保安要員 交通誘導警備員Ａ○」を配置する。

※：その他規制（閉鎖規制）及びその他規制（振分）の事前規制開始時間は以下の通りとし、　　

　　通行止め開始時刻は20：00～とする。下記は、積算上の条件明示であり、事前規制開始時刻　

　　を指定するものではない。なお、受注者の提示する時刻と異なる場合においても設計変更

　　の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項に

　　ついてはこの限りではない。

事前規制開始時刻表

単価項目名称 事前規制開始時刻

その他規制（閉鎖規制）Ａ 19：15～

その他規制（閉鎖規制）Ｂ 19：30～

その他規制（閉鎖規制）Ｃ 19：30～

その他規制（閉鎖規制）Ｄ 19：30～

その他規制（振分） 19：20～

←高速道路区域外 高速道路区域内→

その他規制（振分）

その他規制（閉鎖規制）Ａ

その他規制（閉鎖規制）Ｂ

その他規制（閉鎖規制）Ｃ 東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

交通規制工 詳細図（１５）

交通規制工 詳細図（１５）
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路　 肩

走 行 車 線

秋　田　道
下　り　線
至　秋　田

走 行 車 線

秋　田　道
上　り　線
至　北　上

路　 肩

ＯＦＦランプ 下
り線

ＯＦＦランプ 上
り線

① ①

ＯＮランプ 下り線

ＯＮランプ 上り線

標識車

北上西ＩＣ ランプ周辺 平面図

② ③

ＯＮランプ 上
り線（至 北

上）

ＯＮランプ 下り線（至 秋田）
北上西ＩＣ料金所

①

北上西ＩＣ一般道接続部、料金所周辺 平面図

ＯＦＦランプ 下り線

ＯＦＦランプ 上り線

①

② ③

ＯＦＦランプ 下り線
ＯＮランプ 下り線

北上西ＩＣ 平面交差箇所 平面図

その他規制（閉鎖規制）、その他規制（振分）

秋田自動車道 北上西ＩＣ～湯田ＩＣ 通行止め実施時

対象箇所：北上西ＩＣ

昼夜間用矢印板

自発光付ラバコーン

交通監視員（規制付）

交通保安要員　交通誘導警備員Ａ○（Ｙ）
交通保安要員　交通誘導警備員Ｂ○（Ｙ）

凡例

全方位照明設備

バリケード

エアー注入式ロボット誘導員

（別検測）

※：交通監視員（規制付）は、単価項目「交通規制工」に含まれるものとし、交通保安要員

　（別検測）は、単価項目「交通保安要員」で検測を行うものとする。

※：交通監視員（規制付）及び交通保安要員の種別は、高速道路区域内を「交通監視員Ａ○」、　

　　高速道路区域外を「交通誘導警備員Ａ○・Ｂ○」とする。

※：湯田ＩＣ及び花巻空港ＩＣの料金所外広場において振分を実施する際は、

　　「交通保安要員 交通誘導警備員Ａ○」を配置する。

※：その他規制（閉鎖規制）及びその他規制（振分）の事前規制開始時間は以下の通りとし、　　

　　通行止め開始時刻は20：00～とする。下記は、積算上の条件明示であり、事前規制開始時刻　

　　を指定するものではない。なお、受注者の提示する時刻と異なる場合においても設計変更

　　の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項に

　　ついてはこの限りではない。

事前規制開始時刻表

単価項目名称 事前規制開始時刻

その他規制（閉鎖規制）Ａ 19：15～

その他規制（閉鎖規制）Ｂ 19：30～

その他規制（閉鎖規制）Ｃ 19：30～

その他規制（閉鎖規制）Ｄ 19：30～

その他規制（振分） 19：20～

←高速道路区域外 高速道路区域内→

その他規制（閉鎖規制）Ａ

その他規制（閉鎖規制）Ｂ

その他規制（閉鎖規制）Ｃ

標識車

その他規制（振分）

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

交通規制工 詳細図（１６）

交通規制工 詳細図（１６）
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路　 肩

走 行 車 線

秋　田　道
下　り　線
至　秋　田

走 行 車 線

秋　田　道
上　り　線
至　北　上

路　 肩

ＯＦＦランプ 下
り線

ＯＦＦランプ 上
り線

① ①

ＯＮランプ 下り線

ＯＮランプ 上り線

標識車

湯田ＩＣ ランプ周辺 平面図

② ③

ＯＮランプ 上
り線（至 秋

田）

ＯＮランプ 下り線（至 北上）
湯田ＩＣ料金所

①

湯田ＩＣ一般道接続部、料金所周辺 平面図

ＯＦＦランプ 上り線

ＯＦＦランプ 下り線

①

② ③

ＯＦＦランプ 上り線
ＯＮランプ 上り線

湯田ＩＣ 平面交差箇所 平面図

その他規制（閉鎖規制）、その他規制（振分）

秋田自動車道 北上西ＩＣ～湯田ＩＣ 通行止め実施時

対象箇所：湯田ＩＣ

昼夜間用矢印板

自発光付ラバコーン

交通監視員（規制付）

交通保安要員　交通誘導警備員Ａ○（Ｙ）

交通保安要員　交通誘導警備員Ｂ○（Ｙ）

凡例

全方位照明設備

バリケード

エアー注入式ロボット誘導員

（別検測）

※：交通監視員（規制付）は、単価項目「交通規制工」に含まれるものとし、交通保安要員

　（別検測）は、単価項目「交通保安要員」で検測を行うものとする。

※：交通監視員（規制付）及び交通保安要員の種別は、高速道路区域内を「交通監視員Ａ○」、　

　　高速道路区域外を「交通誘導警備員Ａ○・Ｂ○」とする。

※：湯田ＩＣ及び花巻空港ＩＣの料金所外広場において振分を実施する際は、

　　「交通保安要員 交通誘導警備員Ａ○」を配置する。

※：その他規制（閉鎖規制）及びその他規制（振分）の事前規制開始時間は以下の通りとし、　　

　　通行止め開始時刻は20：00～とする。下記は、積算上の条件明示であり、事前規制開始時刻　

　　を指定するものではない。なお、受注者の提示する時刻と異なる場合においても設計変更

　　の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項に

　　ついてはこの限りではない。

事前規制開始時刻表

単価項目名称 事前規制開始時刻

その他規制（閉鎖規制）Ａ 19：15～

その他規制（閉鎖規制）Ｂ 19：30～

その他規制（閉鎖規制）Ｃ 19：30～

その他規制（閉鎖規制）Ｄ 19：30～

その他規制（振分） 19：20～

←高速道路区域外 高速道路区域内→

その他規制（閉鎖規制）Ａ

その他規制（閉鎖規制）Ｂ

その他規制（閉鎖規制）Ｃ

標識車

その他規制（振分）

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

交通規制工 詳細図（１７）

交通規制工 詳細図（１７）
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その他規制（閉鎖規制）

秋田自動車道 北上西ＩＣ～湯田ＩＣ 通行止め実施時

対象箇所：錦秋湖ＳＡ

その他規制（閉鎖規制）Ｄ

錦秋湖ＳＡ 上下線の出口に配置

錦秋湖ＳＡ 全体平面図

錦秋湖ＳＡ 上下線 出口ランプ 平面図

ＯＮランプ（至 北上 / 至 秋田）

上り線

下り線

錦秋湖ＳＡ 上下線 駐車場

凡例

ライトバン

※：交通誘導警備員（規制付）は、単価項目「交通規制工」に含まれるものとし、

　　交通保安要員（別検測）は、単価項目「交通保安要員」で検測を行うもの

　　とする。

※：その他規制（閉鎖規制）及びその他規制（振分）の事前規制開始時間は以下の通りとし、　　

　　通行止め開始時刻は20：00～とする。下記は、積算上の条件明示であり、事前規制開始時刻　

　　を指定するものではない。なお、受注者の提示する時刻と異なる場合においても設計変更

　　の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項に

　　ついてはこの限りではない。

事前規制開始時刻表

単価項目名称 事前規制開始時刻

その他規制（閉鎖規制）Ａ 19：15～

その他規制（閉鎖規制）Ｂ 19：30～

その他規制（閉鎖規制）Ｃ 19：30～

その他規制（閉鎖規制）Ｄ 19：30～

その他規制（振分） 19：20～

交通誘導警備員（規制付）

全方位照明設備

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

交通規制工 詳細図（１８）

交通規制工 詳細図（１８）
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①

花巻空港ＩＣ一般道接続部、料金所周辺 平面図

路　 肩

走 行 車 線

走 行 車 線

路　 肩

ＯＦＦランプ 下
り線

ＯＦＦランプ 上
り線

① ①

ＯＮランプ 下り線

ＯＮランプ 上り線

標識車

花巻空港ＩＣ ランプ周辺 平面図

ＯＦＦランプ 下り線

ＯＦＦランプ 上り線

その他規制（閉鎖規制）、その他規制（振分）
釜石自動車道 花巻ＪＣＴ～花巻空港ＩＣ 通行止め実施時

対象箇所：花巻空港ＩＣ

ＯＮランプ 上
り線（至 花

巻）

ＯＮランプ 下り線（至 釜石）
花巻空港ＩＣ料金所

釜　石　道
下　り　線
至　釜　石

釜　石　道
上　り　線
至　花　巻

昼夜間用矢印板

自発光付ラバコーン

交通監視員（規制付）

交通保安要員　交通誘導警備員Ａ○（Ｙ）

交通保安要員　交通誘導警備員Ｂ○（Ｙ）

凡例

全方位照明設備

バリケード

エアー注入式ロボット誘導員

（別検測）

※：交通監視員（規制付）は、単価項目「交通規制工」に含まれるものとし、交通保安要員

　（別検測）は、単価項目「交通保安要員」で検測を行うものとする。

※：交通監視員（規制付）及び交通保安要員の種別は、高速道路区域内を「交通監視員Ａ○」、　

　　高速道路区域外を「交通誘導警備員Ａ○・Ｂ○」とする。

※：湯田ＩＣ及び花巻空港ＩＣの料金所外広場において振分を実施する際は、

　　「交通保安要員 交通誘導警備員Ａ○」を配置する。

※：その他規制（閉鎖規制）及びその他規制（振分）の事前規制開始時間は以下の通りとし、　　

　　通行止め開始時刻は20：00～とする。下記は、積算上の条件明示であり、事前規制開始時刻　

　　を指定するものではない。なお、受注者の提示する時刻と異なる場合においても設計変更

　　の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項に

　　ついてはこの限りではない。

事前規制開始時刻表

単価項目名称 事前規制開始時刻

その他規制（閉鎖規制）Ａ 19：15～

その他規制（閉鎖規制）Ｂ 19：30～

その他規制（閉鎖規制）Ｃ 19：30～

その他規制（閉鎖規制）Ｄ 19：30～

その他規制（振分） 19：20～

←高速道路区域外 高速道路区域内→

その他規制（閉鎖規制）Ａ

その他規制（閉鎖規制）Ｂ

標識車

その他規制（振分）

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

交通規制工 詳細図（１９）

交通規制工 詳細図（１９）
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路　 肩

走 行 車 線

釜　石　道
下　り　線
至　釜　石

走 行 車 線

釜　石　道
上　り　線
至　花　巻

路　 肩

ＯＦＦランプ 下
り線

ＯＦＦランプ 上
り線

① ①

ＯＮランプ 下り線

ＯＮランプ 上り線

花巻空港ＩＣ ランプ周辺 平面図

標識車

ＯＮランプ 上
り線（至 花

巻）

ＯＮランプ 下り線（至 釜石）
花巻空港ＩＣ料金所

①

花巻空港ＩＣ一般道接続部、料金所周辺 平面図

ＯＦＦランプ 下り線

ＯＦＦランプ 上り線

その他規制（閉鎖規制）、その他規制（振分）

釜石自動車道 花巻空港ＩＣ～東和ＩＣ 通行止め実施時

対象箇所：花巻空港ＩＣ

昼夜間用矢印板

自発光付ラバコーン

交通監視員（規制付）

交通保安要員　交通誘導警備員Ａ○（Ｙ）

交通保安要員　交通誘導警備員Ｂ○（Ｙ）

凡例

全方位照明設備

バリケード

エアー注入式ロボット誘導員

（別検測）

※：交通監視員（規制付）は、単価項目「交通規制工」に含まれるものとし、交通保安要員

　（別検測）は、単価項目「交通保安要員」で検測を行うものとする。

※：交通監視員（規制付）及び交通保安要員の種別は、高速道路区域内を「交通監視員Ａ○」、　

　　高速道路区域外を「交通誘導警備員Ａ○・Ｂ○」とする。

※：湯田ＩＣ及び花巻空港ＩＣの料金所外広場において振分を実施する際は、

　　「交通保安要員 交通誘導警備員Ａ○」を配置する。

※：その他規制（閉鎖規制）及びその他規制（振分）の事前規制開始時間は以下の通りとし、　　

　　通行止め開始時刻は20：00～とする。下記は、積算上の条件明示であり、事前規制開始時刻　

　　を指定するものではない。なお、受注者の提示する時刻と異なる場合においても設計変更

　　の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項に

　　ついてはこの限りではない。

事前規制開始時刻表

単価項目名称 事前規制開始時刻

その他規制（閉鎖規制）Ａ 19：15～

その他規制（閉鎖規制）Ｂ 19：30～

その他規制（閉鎖規制）Ｃ 19：30～

その他規制（閉鎖規制）Ｄ 19：30～

その他規制（振分） 19：20～

←高速道路区域外 高速道路区域内→

その他規制（閉鎖規制）Ａ

その他規制（閉鎖規制）Ｂ

標識車

その他規制（振分）

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

交通規制工 詳細図（２０）

交通規制工 詳細図（２０）
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路　 肩

走 行 車 線

走 行 車 線

路　 肩

ＯＦＦランプ 下
り線

ＯＦＦランプ 上
り線

① ①

ＯＮランプ 下り線

ＯＮランプ 上り線

標識車

東和ＩＣ ランプ周辺 平面図

釜　石　道
下　り　線
至　釜　石

釜　石　道
上　り　線
至　花　巻

ＯＮランプ 上
り線（至 釜

石）

ＯＮランプ 下り線（至 花巻）

①

東和ＩＣ一般道接続部 平面図

ＯＦＦランプ 上り線

ＯＦＦランプ 下り線

その他規制（閉鎖規制）、その他規制（振分）

釜石自動車道 花巻空港ＩＣ～東和ＩＣ 通行止め実施時

対象箇所：東和ＩＣ

昼夜間用矢印板

自発光付ラバコーン

交通監視員（規制付）

交通保安要員　交通誘導警備員Ａ○（Ｙ）

交通保安要員　交通誘導警備員Ｂ○（Ｙ）

凡例

全方位照明設備

バリケード

エアー注入式ロボット誘導員

（別検測）

※：交通監視員（規制付）は、単価項目「交通規制工」に含まれるものとし、交通保安要員

　（別検測）は、単価項目「交通保安要員」で検測を行うものとする。

※：交通監視員（規制付）及び交通保安要員の種別は、高速道路区域内を「交通監視員Ａ○」、　

　　高速道路区域外を「交通誘導警備員Ａ○・Ｂ○」とする。

※：湯田ＩＣ及び花巻空港ＩＣの料金所外広場において振分を実施する際は、

　　「交通保安要員 交通誘導警備員Ａ○」を配置する。

※：その他規制（閉鎖規制）及びその他規制（振分）の事前規制開始時間は以下の通りとし、　　

　　通行止め開始時刻は20：00～とする。下記は、積算上の条件明示であり、事前規制開始時刻　

　　を指定するものではない。なお、受注者の提示する時刻と異なる場合においても設計変更

　　の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項に

　　ついてはこの限りではない。

事前規制開始時刻表

単価項目名称 事前規制開始時刻

その他規制（閉鎖規制）Ａ 19：15～

その他規制（閉鎖規制）Ｂ 19：30～

その他規制（閉鎖規制）Ｃ 19：30～

その他規制（閉鎖規制）Ｄ 19：30～

その他規制（振分） 19：20～

←高速道路区域外 高速道路区域内→

その他規制（閉鎖規制）Ｂ

その他規制（閉鎖規制）Ａ

標識車

その他規制（振分）

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

交通規制工 詳細図（２１）

交通規制工 詳細図（２１）
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規制機材等区分表

受注者 発注者

警戒標識 ○

規制標識 ○

標識ライトアップ設備 ○

全方位照明設備 規制区間内に300ｍ間隔及び工事箇所に設置 ○

矢印板 テーパー及びテーパー先端部の手前に設置 ○

「500ｍ先テーパー」標示矢印板 テーパー先端から500ｍ手前に設置 ○

「300ｍ先テーパー」標示矢印板 テーパー先端から300ｍ手前に設置 ○

ラバーコーン 規制区間に20ｍ間隔で設置（作業箇所は10ｍ間隔で設置） ○

自発光付ラバコーン 昼夜間規制及び夜間規制を実施する際に、40ｍ間隔で設置（工事箇所は20ｍ間隔で設置） ○

回転灯 テーパー設置 ○

エアー注入式ロボット誘導員 規制先端に設置 ○

工事概要看板 ○

工事車両出入口予告看板 ○

合流注意看板 ＩＣランプを含む規制実施時に設置 ○

分流注意看板 ＩＣランプを含む規制実施時に設置 ○

「50km/h規制」看板 ○

「人がいます」看板 ○

規制作業協力御礼看板 ○

標識車 規制先端に設置 ○

赤色回転灯 作業箇所の手前に設置 ○

防護車両 作業箇所の手前に設置 ○

進入車両強制停止装置 作業箇所の手前に設置 ○

工事車両出入口標示 規制内において工事車両が流入・流出する箇所に設置 ○

ワイヤレス式サイレン 作業箇所の手前に設置 ○

工事区間延長確認標示 延長が1km以上の規制を実施する際、規制終了箇所までの延長を1km毎に標示 ○

バリケード ○

ライトバン その他規制（閉鎖規制）Ｄ実施時に錦秋湖ＳＡ上下線の出口に各１台配置 ○

区分
項目 細目

照度62ルクス、LEDソーラー充電タイプ

400Ｗメタルハライドランプ又は同等以上

昼夜間用

昼夜間用

昼夜間用

W1100×H1400

W550×H1400

W550×H1400

W550×H1400

W550×H1400

W550×H1400

W550×H1400

4ｔ程度（現場乗込車両）

ラバコーン用カバー

ラバコーン用カバー

備考

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

交通規制工 詳細図（２２）

交通規制工 詳細図（２２）

ー
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300㎜程度

25㎜程度 25㎜程度

2
0㎜

程
度

横　断　図

300

3
00
程
度

平　面　図

（暫定区間）

200 200 200

3500 3500

7000

150

150

150

150

n %

秋田自動車道・釜石自動車道

3
00
程
度

平　面　図

横　断　図

（４車線区間）
東北自動車道・秋田自動車道・釜石自動車道

注意喚起溝工 Ａ

注意喚起溝工 Ａ

特記事項

・非常駐車帯、ランプ、加減速車線の数量は除くものとする。

3
00
程
度

300

注意喚起溝工Ａ

注意喚起溝工 Ａ

300

3500 3500

200 200150
（走行車線） （追越車線）

300

注意喚起溝工 Ａ

7000

注意喚起溝工 Ａ 詳細断面図

3500 3500

7000

300

200 200

注意喚起溝工Ａ

3500

200
150

150200

注意喚起溝工 Ａ

注意喚起溝工 Ａ

注意喚起溝工Ａ

3
00
程
度

注意喚起溝工Ａ

3
00
程
度

300 300

3500
200150

150

（走行車線） （追越車線）

300

注意喚起溝工 詳細図

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

注意喚起溝工 詳細図

ー
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着色磁器質骨材

青色

着色磁器質骨材

赤色

3
50
0

3500

3500

3
50
0

止

マ

レ

薄層舗装工 Ａ（Ｙ）

Ａ＝１６９．９㎡

薄層舗装工 Ｂ（Ｙ）

Ａ＝１８１．９㎡

青色

赤色

【Ｂランプ】

【Ａランプ】

西和賀町

止

マ

レ

←ＯＮランプ

←
Ｏ

Ｎ
ラ

ン
プ

←ＯＦＦランプ

Ｏ
Ｆ

Ｆ
ラ

ン
プ

→

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

薄層舗装工 詳細図

ー

Ｒ７北上管内舗装補修工事

薄層舗装工 詳細図

薄層舗装工 湯田ＩＣ全体平面図 薄層舗装工 詳細平面図

至 北上
至 秋田

至 湯田ＩＣ

秋田自動車道 湯田ＩＣ Ａ・Ｂランプ
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中央分離帯開口部舗装工 Ａ 平面図

既設中央分離帯開口部　Ｌ＝52.0ｍ

ＢーＢ 断面図

750 3000 750

2450

LC

高機能Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm) 

既設防護柵（Ｇr－ＳＢｍ－Ｍo）

A
A

追越車線

上り線

走行車線

追越車線

走行車線

下り線

中央分離帯開口部舗設工 Ａ 施工箇所　Ｌ＝52.0ｍ

457.031KP～457.083KP（中央分離帯）

457.031KP～457.083KP（中央分離帯）

2
4
5
0

ﾀｯｸｺｰﾄ(PK-4)

基層用遮水性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm) 

ﾀｯｸｺｰﾄ(PK-4)

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)

粒状路盤(t=17cm) 

457.031KP～457.083KP（中央分離帯）

ＡーＡ 断面図

750 3000 750

2450

LC

既設中央分離帯開口部　Ｌ＝52.0ｍ

B
B

追越車線

上り線

走行車線

追越車線

走行車線

下り線

中央分離帯開口部舗設工 Ａ 施工箇所　Ｌ＝52.0ｍ

476.588KP～476.640KP（中央分離帯）

476.588KP～476.640KP（中央分離帯）

2
4
5
0

476.588KP～476.640KP（中央分離帯）

既設防護柵（Ｇr－ＳＢｍ－Ｍo）

高機能Ⅱ型用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=4cm) 

ﾀｯｸｺｰﾄ(PK-4)

基層用遮水性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(t=6cm) 

ﾀｯｸｺｰﾄ(PK-4)

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)

粒状路盤(t=17cm) 

加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤用

混合物(ﾀｲﾌﾟⅠ)(t=8cm)

加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤用

混合物(ﾀｲﾌﾟⅠ)(t=8cm)

復旧断面図

750 3000 750

2450

LC

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(t=10cm)

捨土掘削(t=25cm)

撤去断面図

750 3000 750

2450

LC

復旧断面図撤去断面図

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し工(t=10cm)

捨土掘削(t=25cm)

既設防護柵撤去（Ｇr－ＳＢｍ－Ｍo）

既設防護柵撤去（Ｇr－ＳＢｍ－Ｍo）

防護柵再設置（Ｇr－ＳＢｍ－Ｍo）

防護柵再設置（Ｇr－ＳＢｍ－Ｍo）

※

※ ※

※

※既設防護柵は再利用とする。

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

※

※

※

※

※

※

※

※

※捨土掘削の土質区分は土砂Ａとする。

中央分離帯開口部舗装工 Ａ 平面図

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

中央分離帯開口部舗設工

中央分離帯開口部舗設工 詳細図

ー
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詳細図
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走 行 車 線 追 越 車 線

500

5
00

コンクリート構造物試料採取工 Ａ 採取位置

コンクリート構造物試料採取工 Ｂ 採取位置

コンクリート構造物試料採取工 Ａ 詳細図

0～20ｍｍ

20～40ｍｍ

40～60ｍｍ

60～80ｍｍ

80～100ｍｍ

５試料

既設床版面
φ20ｍｍ以上

※１径間あたり、５試料/３点/３箇所の試料を採取するものとする。

断面図

既設床版面
φ50ｍｍ

150ｍｍ

コンクリート構造物試料採取工 Ｂ 詳細図
断面図

※１径間あたり、３箇所の試料を採取するものとする。

※ コンクリート構造物試料採取工の採取位置は監督員立会のもと変更する場合がある。

工区番号 路線名 施工区間
上下

区分

車線

区分
自 ～ 至

構造物

名称等
橋種 径間 径間数

東北1 東北自動車道 一関ＩＣ 下り線 走行車線 420.105 ～ 420.143 鶴巻橋 ＲＣ Ａ１～Ｐ１～Ｐ２～Ａ２ ３径間

東北3 東北自動車道 一関ＩＣ 下り線 追越車線 420.105 ～ 420.143 鶴巻橋 ＲＣ Ａ１～Ｐ１～Ｐ２～Ａ２ ３径間

東北5 東北自動車道 一関ＩＣ～平泉前沢ＩＣ 上り線 走行車線 420.306 ～ 420.330 月町橋 ＰＣ Ａ１～Ａ２ １径間

東北10 東北自動車道 一関ＩＣ～平泉前沢ＩＣ 上り線 追越車線 420.306 ～ 420.330 月町橋 ＰＣ Ａ１～Ａ２ １径間

東北43 東北自動車道 水沢ＩＣ～北上金ヶ崎ＩＣ 上り線 走行車線 452.117 ～ 452.151 城堰川橋 Ｍｅ Ａ１～Ａ２ １径間

東北53 東北自動車道 水沢ＩＣ～北上金ヶ崎ＩＣ 上り線 追越車線 452.117 ～ 452.151 城堰川橋 Ｍｅ Ａ１～Ａ２ １径間

東北60 東北自動車道 水沢ＩＣ～北上金ヶ崎ＩＣ 下り線 走行車線 452.719 ～ 452.737 羽沢橋 ＲＣ Ａ１～Ａ２ １径間

東北67 東北自動車道 水沢ＩＣ～北上金ヶ崎ＩＣ 下り線 追越車線 452.719 ～ 452.737 羽沢橋 ＲＣ Ａ１～Ａ２ １径間

東北48 東北自動車道 水沢ＩＣ～北上金ヶ崎ＩＣ 上り線 走行車線 453.493 ～ 453.545 上宿内川橋 ＰＣ Ａ１～Ｐ１～Ａ２ ２径間

東北54 東北自動車道 水沢ＩＣ～北上金ヶ崎ＩＣ 上り線 追越車線 453.493 ～ 453.545 上宿内川橋 ＰＣ Ａ１～Ｐ１～Ａ２ ２径間

東北63 東北自動車道 水沢ＩＣ～北上金ヶ崎ＩＣ 下り線 走行車線 455.502 ～ 455.527 北荒巻橋 ＰＣ Ａ１～Ａ２ １径間

東北71 東北自動車道 水沢ＩＣ～北上金ヶ崎ＩＣ 下り線 追越車線 455.586 ～ 455.612 上渋川橋 ＰＣ Ａ１～Ａ２ １径間

東北78 東北自動車道 北上金ヶ崎ＩＣ～北上ＪＣＴ 上り線 走行車線 459.396 ～ 459.412 関沢川橋 ＰＣ Ａ１～Ａ２ １径間

東北82 東北自動車道 北上金ヶ崎ＩＣ～北上ＪＣＴ 上り線 追越車線 459.396 ～ 459.412 関沢川橋 ＰＣ Ａ１～Ａ２ １径間

東北89 東北自動車道 北上江釣子ＩＣ～花巻南ＩＣ 上り線 走行車線 469.037 ～ 469.057 岡田橋 ＲＣ Ａ１～Ａ２ １径間

東北93 東北自動車道 北上江釣子ＩＣ～花巻南ＩＣ 上り線 追越車線 469.037 ～ 469.057 岡田橋 ＲＣ Ａ１～Ａ２ １径間

東北97 東北自動車道 北上江釣子ＩＣ～花巻南ＩＣ 下り線 走行車線 471.872 ～ 471.893 茨久保橋 ＰＣ Ａ１～Ａ２ １径間

東北99 東北自動車道 北上江釣子ＩＣ～花巻南ＩＣ 下り線 追越車線 471.872 ～ 471.893 茨久保橋 ＰＣ Ａ１～Ａ２ １径間

測点

Ａ（試料） Ｂ（試料）

135 9

30 2

15 1

15 1

30 2

45 3

60 4

30 2

45 3

45 3

15 1

30 2

45 3

30 2

15 1

コンクリート構造物試料採取工

鉄筋探査範囲

500×500程度

コンクリート構造物試料採取工 数量表
１径間

－ －

－－

－ －

コンクリート構造物試料採取工 Ａ,Ｂ 詳細図
平面図

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

コンクリート構造物

コンクリート構造物試料採取工 詳細図

ー
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試料採取工 詳細図
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一関ＩＣ～平泉前沢ＩＣ～水沢ＩＣ間

走 行 車 線 追 越 車 線

2000

1
0
00

路面開削工 範囲（※１）

2000×1000

路面開削工 Ａ、Ｂ  詳細図
平面図

外側線

中央破線

路面開削工 Ａ 詳細図

Ａ-Ａ 撤去断面図

表層

基層

上層路盤

表層

基層

上層路盤

既設（下層路盤）

Ａ Ａ

40
60

1
80

2
80

表層

基層

上層路盤

表層

基層

上層路盤

40
60

1
00

2
00

2000

2000

1
50

2
20

路面開削工 Ａ、Ｂ 調査内容

表層

基層

上層路盤

表層

基層

上層路盤

40
60

1
80

2
80

表層

基層

上層路盤

表層

基層

上層路盤

40
60

1
00

2
00

2000

2000

1
50

2
20

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）(t=6cm)

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）(t=4cm)

タックコート(PK-4)

タックコート(PK-4)

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）(t=18cm)

プライムコート(PK-3)

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）(t=6cm)

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）(t=4cm)

タックコート(PK-4)

タックコート(PK-4)

表層用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（ﾀｲﾌﾟA）(t=18cm)

プライムコート(PK-3)

※施工端部及び施工ジョイントの立上り部についてもアスファルト乳剤を塗布するものとする。

１．ひび割れ状況の確認（路面からの進行、底面からの進行等）

２．各層の変状形態の確認（下層路盤の永久変形等）

３．層間剥離の確認

４．ＦＷＤ調査

※その他の実施方法は、調査要領第３章舗装2-3-1「アスファルト舗装」や

 「アスファルト舗装の詳細調査・修繕設計便覧（日本道路協会）」を

　参考に決定するものとする。

Ａ-Ａ 復旧断面図

北上ＪＣＴ～北上西ＩＣ間

路面開削工 Ｂ 詳細図

Ａ-Ａ 撤去断面図 Ａ-Ａ 復旧断面図
仮路面標示（5㎝）

仮路面標示（5㎝）

既設（下層路盤）

既設（下層路盤）既設（下層路盤）

2000

1
0
00

路面開削工 範囲（※１）

2000×1000

Ａ Ａ

※１：路面開削工の施工範囲は、以下のＩＣ間において、それぞれ１箇所とする。

・東北自動車道 一関ＩＣ～平泉前沢ＩＣ　１箇所

・東北自動車道 平泉前沢ＩＣ～水沢ＩＣ　１箇所

・秋田自動車道 北上ＪＣＴ～北上西ＩＣ　１箇所

側帯

東北自動車道

東日本高速道路㈱ 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

図面番号ー縮　　尺

事務所名

路面開削工 詳細図

路面開削工 詳細図

ー
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